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1.0.Podstawa opracowania .

1.1. Umowa -zlecenie .
1.2. Projekt budowlany

2.0. Zakres i cel opracowania .
2.1. Zakres opracowania .

Zakres opracowania obejmuje dziatk¢ nr 211 zlokalizowana w Karlinie przy
ulicy Biatogardzkiej 16

2.2. Cel opracowania .

Celem jest opracowanie projektu wykonawczego remontu klatki schodowej
budynku uwzgledniajace potrzeby oséb niepetnosprawnych

3.0. Stan projektowany .

3.1. Strop.

Strop migdzy kondygnacyjny drewniany w zadawalajagcym stanie technicznym
z tynkiem cementowo-wapiennym w ztym stanie technicznym . Tynk ulozony na
warstwie trzciny w znaczymy stopniu uszkodzonej . W zwiazku z tym zachodzi
potrzeba jego usunigcia az do drewnianych elementéw stropu. Zachodzi potrzeba
zabezpieczenia elementow drewnianych $rodkami ochrony przeciwpozarowej i
biologicznej , a nastepnie zamocowanie sufitu z ptyt GKF na aluminiowej konstrukeji
mocowanej do drewnianych belek . Ptyty mocowaé na profilach PK48 2 x GKF , a
nastepnie pomalowac farbami w kolorach kontrastowych . Na kazdej kondygnacji
zaprojektowano inny kolor .

3.2. Klatka schodowa .

Klatka schodowa wykonana jako policzkowa wykonana w konstrukcji
drewnianej . Stopnie drewniane w zlym stanie technicznym 1 nalezy je w cato$ci
wymieni¢ lub naprawi¢ . Konstrukcja schodoéw oparta jest na dwodch shupach
drewnianych o przekroju 10 x10 cm , mocowana co konstrukcji murowanej -ceglanej
I stropu . Potaczenie za pomoca stalowych tacznikow z blachy ocynkowanej .Stup
drewniany pozostawi¢ w naturalnym kolorze po uprzednim o0czyszczeniu i
wyszlifowaniu .

4.3. Stropy.

Stropy drewniane, do ktérych mocowane sg plyty trzcinowe zniszczone w
znacznym stopniu , ktore nalezy rozebra¢ , zabezpieczy¢  $rodkami ochrony
przeciwpozarowymi i ochrony biologicznej , nastgpnie zamocowaé za pomocy
aluminiowych profili do ,ktérych bedg mocowane ptyty GKF .

4.4. Sciany wewnetrzne klatki schodowej ,

Sciany wewnetrzne i zewnetrzne konstrukcyijne z cegly pelnej ceramicznej na



zaprawie cementowo-wapienngj . Sciany w dobrym stanie technicznym .
4.5. Tynki wewnetrzne .

Tynki wapienne i cementowo-wapienne znacznie zniszczone , nalezy je usunac
1 wykona¢ nowe dostosowujac je materiatowo 1 gruboscig .

4.6. Posadzki parteru .

Posadzki nalezy wykona¢ jako antyposlizgowe wraz z oznaczeniem dla 0sob
starszych 1niepelnosprawnych kontrastowe , zré6znicowanie koloru posadzek i podtog
.Zamontowanie oznakowania dla osob - plytki dla osob stabowidzacych oraz
kontrastowe kolory $cian ze zréznicowaniem koloru kondygnacji .

4.7. Wymiana stolarki drzwiowej .

Wymiana  drzwi wejsciowych do budynku  dostosowana dla o0sob
niepelnosprawnych i starszych .

4.8.Balustrady .

Istniejace balustrady drewniane znaczymy stopniu zniszczone oraz nie posiadaja
normowej wysokosci zachodzi potrzeba wykonania nowej w tym celu zaprojektowano
balustrad¢ z pretow ze stali nierdzewnej o wysokosci 110 cm mocowanej w stopniach
drewnianych . porecze o $rednicy 4.0 cm . Na $cianie nalezy przymocowaé porgcze na
wysokosci 75 1 90 cm do $ciany . Balustrad¢ nalezy mocowa¢ do istniejacego
drewnianego stupa o przekroju 10 x10 cm

4.9. Malowanie .

Malowanie $cian farbami zmywalnymi w kontrastowych kolorach . Istniejace
drzwi nalezy wyremontowac 1 pomalowa¢ w kontrastowych kolorach .

4.10.Schody drewniane .

Z uwagi na znaczne zniszczenie stopni drewnianych i obowigzujace przepisy
nalezy usuna¢ noski ze stopni .Zaprojektowano przez nalozenie desek gr 19 mm i. Na
stopniach nalezy zamontowaé tasmy antypos$lizgowe na kazdym stopniu .

4.11. Pasy ostrzegawcze .

Przed wej$ciem do budynku, schodami zaprojektowano pasy ostrzegawcze o
szerokosci min 50 cm 1 dhlugosci dostosowanej do szerokosci schodow i1 drzwi
wejsciowych . Faktura ostrzegawcza w postaci ptytek o wymiarach 30-40 cm .
pojedynczy element systemu o formie $cigtego stozka lub sfery kuli o wysokosci 5-8
mm oraz o $rednicy podstawy 30-40 mm. Dla lepszego rozpoznania oznaczen
fakturowych przez osoby z wadami wzroku nalezy zastosowaé kontrast barwny
pomigdzy powierzchnia posadzki , a elementami oznaczen elementy paséw w kolorze
z6ttym. Zastosowania na poczatku i koncu biegdw schodowych 1 przed gtéwnym
wejsciem .

4.12. Uwagi koncowe .
1. Nalezy stosowa¢ powtoki malarskie o podwyzszonej odpornosci na mycie i

szorowanie . Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozja biologiczng i
przeciwpozarowo do stopnia NRO .



2. Wymiar sprawdzi¢ na budowie z natury .
3. Remont instalacji elektrycznej wykona¢ zgodnie z odrgbnym projektem
branzy elektryczne;j
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