STREFA WEJSCIA:

1) Wejscia do budynkéw zasygnalizowane pasem ostrzegawczym szeroko$ci 50 cm utozonym w odlegto$ci 50 cm przed drzwiami i za
drzwiami.

2) Nawierzchnia przed wejsciem giéwnym ma mie¢ powierzchnie antyposlizgowa, ktéra spetnia swoje cechy réwniez w trudnych warunkach
atmosferycznych — w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 warto$¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢
nizsza niz 36 jednostek.

3) Ze wzgledu na ciezar skrzydet drzwi wejsSciowych nalezy zastosowa¢ sitowniki umozliwiajgce automatyczne lub potautomatyczne otwieranie.

4) Nie stosowaé opraw oswietleniowych z widocznym zréditem $wiatta, ktére mogg powodowaé zjawisko ol$nienia.

5) Pochylnie, wejscia, schody, elementy oznakowania maja by¢ dobrze oswietlone $wiattem sztucznym o natezeniu minimum 100 Ix.

DOMOFON:

1) Wyposazy¢ w system audio-wizualny.

2) Umiesci¢ w widocznym miejscu, po stronie klamki od drzwi, blisko wejcia.

3) Domofon w kontrastujacych kolorach wzgledem tta, na ktérym sie znajduje.

4) Ekran domofonu ma znajdowac sie nie wyzej niz 120 cm nad poziomem podtogi, a jego przyciski na wysokosci 80 cm — 110 cm
i w odlegto$ci minimum 60 cm od naroznika.

5) Przyciski dzwonkéw do drzwi wykonaé¢ o odpowiednio duzej wielko&ci i maja dawaé wizualny i dzwigkowy sygnat.

6) Ma posiadac swietine i dzwickowe potwierdzenie otwierania zamka.

7) Ma posiada¢ sygnalizacje $wieting informujgca osoby z uposledzeniem stuchu, kiedy mogg zaczgé moéwic.

8) Przyciski majg by¢ w kontrastujgcych kolorach wzgledem panelu na ktérym sie znajduja, kazdy z nich powinien posiadaé wyrazny numer
lub litere w kolejnosci alfabetycznej, mozliwg do odczytania rowniez przez dotyk,

9) Stosowac klawisze zamiast systemu dotykowego (sensorycznego), z wyraznym oznakowaniem klawiszy cyframi wypuktymi lub

zastosowaniem miedzynarodowej klawiatury z wyréznieniem dotykowym cyfry ,5”,

10) Kamerka domofonu ma uchwycic¢ twarz osoby, aby utatwi¢ jej rozpoznanie przez mieszkanca.
11) Umiesci¢ informacje w alfabecie Braile’a na przyciskach, a gdy nie ma takiej mozliwos&ci przy przyciskach.
12) Instrukcja obstugi musi byé tatwa do odnalezienia i odczytania — umieszczona nie wyzej niz 120 cm nad poziomem podtogi.

SCHODY:

1) W odlegtosci 50 cm przed krawedzig pierwszego stopnia schodéw w dét oraz przed krawedzig pierwszego stopnia schodéw w gére, nalezy
utozy¢ fakture ostrzegawcza o szerokosci nie mniejszej niz 40 cm i nie wiekszej niz 60 cm (na calej szerokosci schodow).

2) Powierzchnie spocznikéw schodéw majg mie¢ wykonczenie wyrdzniajgce je odcieniem, barwg badz fakturg, co najmniej w pasie 30 cm od
krawedzi rozpoczynajacej i koriczacej bieg schodéw.

3) Wszystkie krawedzie stopni nalezy oznaczyé przy pomocy kontrastowego pasa o szeroko$ci 5 cm umieszczonego wzdluz catej krawedzi
stopni w poprzek biegu.

4) Kontrast barwny C oznaczen montowanych na krawedziach ma by¢ nie mniejszy niz 70%.

5) Nalezy zachowaé bezpieczng skrajnie ruchu pieszych i gdy bieg schodowy jest nadwieszony nad ciggiem pieszym, przestrzen pod schodami
o wysoko$ci mniejszej niz 220 cm powinna by¢ obudowana lub oznaczona w taki sposéb, aby osoba z dysfunkcjg wzroku mogta je
bezpiecznie oming¢.

6) Stopnie schodéw nie moga by¢ azurowe i posiadaé wystajgcych noskéw.

7) Stopnie schodéw majg by¢ wyprofilowane tak, aby zapobiegaé potykaniu si¢ przy wchodzeniu oraz zahaczaniu o nie tylem buta przy
schodzeniu, a ich nawierzchnia powinna byé antyposlizgowa — w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 warto$¢ poSlizgu (PTV lub
SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek.

8) Wszystkie stopnie w biegu maja mieé tg sama wysokosé.

9) Zabrania si¢ stosowania stopni schodéw z noskami i podcigeciami
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