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Uwaga:

Wymiary nadproza N1 podano w mm. Diugosé

Sruby M16

potwierdzi¢ na budowie (rzeczywisty rozstaw belek

nadproza).

2xC120 stal $235 - 13,40kg/m - L=1,40m - cigezar elementu

18,76kg, calkowity cigzar stali 37,52kg
4xM16 8.8 L=200mm (sprawdzi¢ na budowie)

KOLOR CZARNY - elementy istniejgce
KOLOR NIEBIESKI - elementy projektowane
KOLOR CZERWONY - elementy wyburzane

UWAGA:

Wszystkie wymiary i lokalizacje
istniejgcych instalacji wewnetrznych
sprawdzi¢ w naturze! Elementy
wykonywac i dopasowywac na budowie
po uprzednim sprawdzajacym pomiarze.
Przed demontazem nalezy wykona¢
dokumentacje fotograficzng w celu
odtworzenia wymiarow i ksztaltéw
elementéw stolarki, itp.
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wyszpatdowaé
(@ €120 L=1400mm

tynk na siatce Rabitza
(D €120 L=1400mm

55

N

Pracownia Projektowa inz. Jadwiga tuczak
75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3
tel. 604-400-199, e-mail: jadwiga.luczak.konstr@wp.pl
Temat: Biezacy remont klatki sch_od(_>wej i chodnik z kostki betonowej z pasem Branza
ostrzegawczym przed wejsciem do budynku
Adres: Karlino, dz. nr 211, obr. 0005, gm. m. Karlino, ul. Bialogardzka 16 budowlana
Tytut rysunku: Przekréj A-A Data: Skala:
07.2021r. 1:50
Faza: Projekt techniczny-wykonawczy | Specjalnosé: Nr upr. bud.: Podpis:
Projektowat: |mgr inz. arch. Halina Ryl Architektura A/PNB/8300/16/81
Sprawdzit: |mgr inZz. arch. E. Andrzejewska Architektura | WBPP-NB-7210-40-81
Opracowal: (inz. Jadwiga tuczak Konstrukcje A/PNB/8300/50/81
Opracowat: |mgr inz. Wojciech Brozyna Konstrukcje
Nr rys. w2




