Wykonczenia

Oznaczenie

Typ

Kolor

Opis

Sciana

RAL 9016

Zdjecie istniejgcych warstw tynku i utozenie nowej warstwy cem.-wap. wraz z wyréwnaniem
$cian. Sciany zagruntowaé i pomalowaé w kolorze biatym.

Obudowa
drewniana

RAL 9016

Istniejace elementy drewniane oczyscié z istniejacej farby, pomalowac biata farbg podktadowa
do drewna po czym pomalowac w kolorze biatym.

Elementy
drewniane

Drewno naturalne

Drzwi

Zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i do przeciwpozarowo stopnia NRO. Kolor
naturalnego drewna.

Posadzka

Istniejacy stolarke oczyscic z istniejgcej farby, pomalowac biatg farbg podktadowsy i
pomalowaé w kolorze szarym.

RAL 7045

Posadzka

Nawierzchnia z plytek gresowych antyposlizgowych w kolorze szarym.

Nawierzchnie ciaggéw komunikacyjnych (korytarzy) majg zapewnié mozliwo$¢ swobodnego
poruszania sie, tzn. majg by¢ réwne i mie¢ powierzchnie antyposlizgowa, ktéra zachowuje
swoje parametry réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych — w badaniu wg PN-EN
13036-4 lub PN-EN 14231 warto$¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze byé
nizsza niz 36 jednostek.

Stopnie

Istniejgca nawierzchnia z wyktadziny do wymiany. Podktad nalezy przygotowa¢ zgodnie z
instrukcjg montazu wybranego producenta. Wyktadzine nalezy ktas¢ w formie plytek
zapewniajgcych tatwg wymiane. Wyktadzina winylowa antyposlizgowa w kolorze bragzowym.
Nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych (korytarzy) majg zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego
poruszania sie, tzn. maja by¢€ réwne i mie¢ powierzchnie antyposlizgowa, ktéra zachowuje
swoje parametry rowniez w trudnych warunkach atmosferycznych — w badaniu wg PN-EN
13036-4 lub PN-EN 14231 warto$¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrsj nie moze by¢
nizsza niz 36 jednostek.

stopnie - RAL 7012
oznaczenie krawedzi
- RAL 1026

<

Zuzyte i nierdwne stopnie drewniane nalezy wymienié. Nowe stopnie pozbawione noskéw. W
razie potrzeby nalezy wymieni¢ elementy podtrzymujgce stopnie. Nawierzchnie stopni
pionowe i poziome wykonczy¢ naktadkami antypo$lizgowymi w kolorze ciemno szarym z
oznakowanymi krawedziami stopni w kolorze z6tym o pasach 5-10cm. Nakfadki, np. z
laminatu polistrowo-szklanego.

Nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych (korytarzy) majg zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego
poruszania si¢, tzn. maja by€ réwne i mie¢ powierzchnig antyposlizgowa, ktéra zachowuje
swoje parametry réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych — w badaniu wg PN-EN
13036-4 lub PN-EN 14231 wartosé poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze byé
nizsza niz 36 jednostek.

Sciana

RAL 1016

Zdjecie istniejgcych warstw tynku i utozenie nowej warstwy cem.-wap. wraz z wyréwnaniem
$cian. Sciany zagruntowaé i pomalowaé w kolorze zéttym.

Obudowa
drewniana

RAL 1016

Istniejace elementy drewniane oczysci¢ z istniejgcej farby, pomalowac biatg farbg podktadowa
do drewna po czym pomalowaé w Kolorze z6itym.

Faktura i pas
ostrzegawczy

RAL 1026

Faktura ostrzegawcza w postaci plytek 30-40cm. Pojedynczy element systemu o formie
$cietego stozka lub sfery kuli o0 wysokoséci 5-8 mm oraz $rednicy podstawy 30-40 mm.

Dla lepszego rozpoznawania oznaczen fakturowych przez osoby z wadami wzroku nalezy
zastosowa¢ kontrast barwny pomiedzy powierzchnig posadzki, a elementami oznaczen -
elementy paséw w kolorze z6ltym. Zastosowana na poczatku i koricu biegéw schodowych i
przed gtéwnym wejsciem do budynku.

Sufity

RAL 9016

Sprawdzi¢ czy tynki sufitow sg odparzone, w przypadku stwierdzenia odparzenia tynkaw
strop6w klatki schodowej nalezy wykonaé naprawe zgodnie z opisem projektu
budowlano-wykonawczego i pomalowa¢ w kolorze biatym jak w (1).

Kolory materiatéw powinny byé kontrastowe o réznicy kontrasu barwy na skali LRV min. 50%. Kolory mogg rézni€ sie od koloréw przyjetych w legendzie. Nalezy
stosowaé powtoki malarskie o podwyzszonej odpornosci na mycie i szorowanie. Elementy drewniane zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i przeciwpozarowo
do stopnia NRO.
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