Widok P4
skala 1:50

__krawedzie stropu i belek oznaczy¢
kontrastowymi listwami szeroko$ci min.
5em, np. o pasach w kolorze z6ltym i
czamym
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—__krawedziaki 5x5¢m z drewna debowego w kolorze

—/ naturalnym w rozstawie osiowym maks. 15cm mocowane
do stopni drewnianych, stropu i belek policzkowych
biegbéw za pomocg typowych tgcznikéw ciesielskich,
sposdb montazu i dlugo$ci elementéw potwierdzi¢ na

budowie po zdjgciu warstw wykonczeniowych

wyréwnanie i
usunigcie noskéw
stopni drewnianych

porecz §cienna @4cm

na wysokoéci 90 i 75ecm
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Pracownia Projektowa inz. Jadwiga tuczak
75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3
tel. 604-400-199, e-mail: jadwiga.luczak.konstr@wp.pl
T t Biezacy remont klatki schodowej i chodnik z kostki betonowej z pasem .
emat | sstrzegawczym przed wejsciem do budynku b I?jranlza
owlana
UWAGA: Adres:  |Karlino, dz. nr 220, obr. 0005, gm. m. Karlino, ul. Bialogardzka 5 udow
Wszystkie wymiary i lokalizacje Data: Skala:
istniejgcych instalacji wewnetrznych Tytut rysunku:\Widok $cian P4 072 02'1 1. 0'
sprawdzi¢ w naturze! Elementy : : _ 7.2021r. 50
wykonywaé i dopasowywaé na budowie Faza: Projekt techniczny-wykonawczy | Specjalno$¢: Nr upr. bud.: Podpis:
po uprzednim sprawdzajgcym pomiarze. | Projektowat: \mgr inz. arch. Halina Ryl Architektura A/PNB/8300/16/81
Przed demontazem nalezy wykonac Sprawdzit: |mgr inz. arch. E. Andrzejewska | Architektura | WBPP-NB-7210-40-81
dokumentacje fotograficzng w celu Opracowat: |inz. Jadwiga tuczak Konstrukcje A/PNB/8300/50/81
odtworzenia wymiarbw i ksztaftow Opracowat: |mgr inz. Wojciech Brozyna Konstrukcje
elementdéw stolarki, itp. P UL - WoJ Y 1
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