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Schody zewnetrzne i wewnetrzne, stuzagce do pokonania wysokosci przekraczajacej 50 cm, majg by¢ zaopatrzone w balustrady Iub inne
zabezpieczenia od strony przestrzeni otwartej, o wysokosci 110 cm.

Maksymalny przeswit lub wymiar otworu pomiedzy elementami wypetnienia balustrady nie moze by¢ wiekszy niz 12 cm.

Nalezy zastosowa¢ porecze na wysokosci 90 cm i 75 cm.

Porecze przy schodach przed ich poczatkiem i za koricem nalezy przedtuzy¢ o min. 30 cm w poziomie oraz zakorczy¢ w sposob
zapewniajacy bezpieczne uzytkowanie.

Porecze przy schodach majg byé oddalone od $cian, do ktérych sg mocowane, co najmniej 5 cm.

Czes¢ chwytna poreczy ma mie€ Srednice w zakresie 3,5 cm — 4,5 cm.

Na koncach poreczy nalezy montowaé¢ oznaczenia dotykowe (pismo wypukie lub piktogramy dotykowe) i w alfabecie Braille’a, ktére sa
dodatkowa informacja dla oséb niewidomych. Jezeli informacja jest wykonana alfabetem Braille’a powinna by¢ krétka i zawieraé podstawowe
informacje o punkcie orientacji, np. kierunku do wyjscia. Kazdorazowo odbi6r oznaczen wykonanych w Braille’u powinien dokona¢ specjalistg
w zakresie tyflografiki — zalecenie wynika z faktu, Ze czestym btedem popetnianym przez wykonawcéw jest montaz napiséw ,do géry
nogami”, szczegolnie gdy napisy sg wykonane wytacznie w alfabecie Braille’a.

Korce poreczy majg by¢ zawinigte w dét lub zamontowane do §ciany, tak aby nie mozna bylo zaczepi¢ sie¢ fragmentami ubrania.
Nalezy zapewni¢ ciaglosé prowadzenia poreczy na schodach wielobiegowych.

Porgcze majg by¢ w kolorze kontrastujgcym z ttem $ciany oraz biec nieprzerwanie przez caly cigg schodéw (w tym spoczniki).

Linia poreczy ma wiernie odzwierciedla¢ bieg schodo6w.

Zestawienie stolarki drzwiowej
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Schemat
Wymiary w $wietle S 100
muru [cm] Ho 210
Wymiary w éwietle | S 90
oscieznicy [cm] H 200
llo§¢ sztuk 1
Materiat aluminium
Ze wzgledu na brak mozliwosci wykonania drzwi o szeroko$ci 120cm zgodnie z §239 i §68
warunkéw technicznych, nalezy wykonaé dzwi o szeroko$ci w $wietle oScieznicy 90cm.
Uwagi Umax=1,3W/m?2K], w kolorze RAL7037, bezprogowe, szyba zespolona P4, dla utatwienia
dostepu osobom niepetnosprawnym wykona¢ drzwi automatyczne lub pétautomatyczne
(uzgodnié z inwestorem), wymiary sprawdzi¢ w naturze!
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