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18,76kg, calkowity cigzar stali 37,52kg
4xM16 8.8 L=200mm (sprawdzi¢ na budowie)
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Wymiary nadproza N1 podano w mm. Diugo$¢ $ruby M16
potwierdzi¢ na budowie (rzeczywisty rozstaw belek

2xC120 stal S235 - 13,40kg/m - L=1,40m - cigzar elementu

skala 1:25 o7 tatiowniki osadzié
na zaprawie

| UWAGA:
. Przekréj A-A
‘ skala 1:50

|
porecz $cienna Qtlcm
na wysokosci 90 i

|

7y

Po rozpoczeciu robét przez ekipe
budowlang i zdjeciu pierwszych farstw
tynku, balustrad, stopni, itp. wezwaé
projektanta celem potwierdzenia stanu
faktycznego z projektem
budowlano-wykonaw‘czym.

KOLOR CZARNY - elementy istniejgce
KOLOR NIEBIESKI - elementy projektowane
KOLOR CZERWONY - elementy wyburzane

UWAGA:

Wszystkie wymiary i lokalizacje
istniejgcych instalacji wewnetrznych
sprawdzi¢ w naturze! Elementy
wykonywac i dopasowywac na budowie
po uprzednim sprawdzajacym pomiarze.
Przed demontazem nalezy wykona¢
dokumentacje fotograficzng w celu
odtworzenia wymiarow i ksztaltéw
elementéw stolarki, itp.
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