Schody zewnetrzne
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POCHYLNIA:

gr. 20cm

1) Pochylnie majg mie¢ szeroko$¢ ptaszczyzny ruchu minimum 120 cm.

2) Szeroko$¢ spocznika nie moze by¢ mniejsza niz szeroko$¢ biegu pochyini.

3) Na spoczniku nalezy zapewni¢ powierzchnie manewrowg o minimalnych wymiarach 150%150 cm.

4) Na pochylni nalezy wykona¢ krawezniki o wysokosci od 7 cm do 10 cm, w celu uniknigcia niekontrolowanego zjazdu wézka.

5) Nawierzchnia pochylni ma zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego poruszania sig, tzn. powinna by¢ twarda, réwna i mieé powierzchnie
antyposlizgowa, ktora spetnia swoje cechy réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych — w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN
14231 warto$¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze byé nizsza niz 36 jednostek.

6) Po obu stronach pochylni nalezy zainstalowa¢ porecze na wysokoéci 75 i 90 cm.

7) Odstep miedzy poreczami musi miescic sie w granicach od 100 cm do 110 cm.

8) Porecze przy pochylniach nalezy przediuzy¢ o 30 cm na ich poczatku, korficu oraz zakonczy¢ w sposéb zapewniajgcy bezpieczne

uzytkowanie

9) Porecze przy pochylniach majg by¢ réwnolegte do nawierzchni.
10) Czes¢ chwytna poreczy ma mie¢ rednice 3,5 — 4,5 cm.
11) Na koncach poreczy wykonaé oznaczenie dotykowe w alfabecie Braille’a i/lub pismo wypukte.

UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze! Elementy wykonywa¢
i dopasowywac na budowie po uprzednim sprawdzajgcym pomiarze.
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KOLOR CZARNY - elementy istniejgce
KOLOR NIEBIESKI - elementy projektowane
KOLOR CZERWONY - elementy wyburzane
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