Wykonczenia

Oznaczenie Typ Kolor

Opis

1 Sciana RAL 9016

Z istniejacego tynku nalezy usung¢ wszelkie uszkodzone/luzne fragmenty. Przyklei¢ ptyty GKF
na kleju do zagruntowanej nawierzchni. Po wykonaniu gtadzi i wykonaniu prawidtowo
zazbrojonych siatkg potaczen migdzy plytami $ciany zagruntowac¢ i pomalowa¢ w kolorze
biatym.

2 Sciana RAL 9016

Obudowa istniejacych instalacji z ptyt GKF na ruszcie aluminiowym. Po wykonaniu gladzi i
wykonaniu prawidtowo zazbrojonych siatkg potaczen miedzy plytami zabudowe zagruntowaé i
pomalowac w kolorze biatym.

3 Obudowa RAL 9016
drewniana

Istniejace elementy drewniane oczysci¢ z istniejgcej farby, pomalowa¢ biatg farbg podktadowg
do drewna po czym pomalowa¢ w Kolorze biatym.

4 Drzwi

Istniejacy stolarke oczysci¢ z istniejgcej farby, pomalowac biatg farbg podktadows i pomalowaé
w kolorze szarym.

5 Posadzka RAL 7045

Nawierzchnia z plytek gresowych antyposlizgowych w kolorze szarym.

Nawierzchnie ciagéw komunikacyjnych (korytarzy) majg zapewni¢ mozliwo$¢ swobodnego
poruszania sie, tzn. majg by¢ réwne i mie¢ powierzchnie antyposlizgowa, ktéra zachowuje
swoje parametry réwniez w trudnych warunkach atmosferycznych — w badaniu wg PN-EN
13036-4 lub PN-EN 14231 warto$¢ poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze byé
nizsza niz 36 jednostek.

6 Posadzka

Istniejaca nawierzchnia z wyktadziny na deskowaniu do wymiany. Podktad drewniany nalezy
przygotowaé zgodnie z instrukcjg montazu wybranego producenta. Wyktadzine nalezy ktasé w
formie ptytek zapewniajgcych fatwg wymiane. Wyktadzina winylowa antyposlizgowa w kolorze
brazowym.

Nawierzchnie ciggéw komunikacyjnych (korytarzy) majg zapewnié mozliwo$¢ swobodnego
poruszania sie, zn. majg by¢ réwne i mie¢ powierzchnig antyposlizgowa, ktéra zachowuje
swoje parametry rowniez w trudnych warunkach atmosferycznych — w badaniu wg PN-EN
13036-4 lub PN-EN 14231 wartosé poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze byé
nizsza niz 36 jednostek.

stopnie - RAL 7012
oznaczenie krawedzi
- RAL 1026

7 Stopnie

Ze wzgledu na wysokie zuzycie stopni drewnianych nalezy je wymieni¢. Nowe stopnie
pozbawione noskéw. W razie potrzeby nalezy wymieni¢ elementy podtrzymujgce stopnie.
Nawierzchnie stopni pionowe i poziome wykonczy¢ naktadkami antyposlizgowymi w kolorze
ciemno szarym z oznakowanymi krawedziami stopni w kolorze z6itym o pasach 5-10cm.
Naktadki, np. z laminatu polistrowo-szklanego.

Nawierzchnie ciaggéw komunikacyjnych (korytarzy) majg zapewnié mozliwo$¢ swobodnego
poruszania sig, tzn. majg by¢ rowne i mie¢ powierzchnie antyposlizgowa, ktéra zachowuje
swoje parametry rowniez w trudnych warunkach atmosferycznych — w badaniu wg PN-EN
13036-4 lub PN-EN 14231 wartosé poslizgu (PTV lub SRV) nawierzchni mokrej nie moze byé
nizsza niz 36 jednostek.

8 Stopnie

Istniejgce schody ceglane uzupetnione i wyréwnane zaprawg cementowa. Na wyréwnanej
nawierzchni przyklei¢ naktadki, np. z laminatu polistrowo-szklanego jak (7).

9 Stupy
drewniane

Stlupy drewniane nowe i istniejgce w kolorze kontrastowym pomalowane na szaro.

10 Mur

i A

Istniejacy mur oczyszczony z luznych i stabych fragmentéw, wyréwnany zaprawag cementowa,
otynkowany i pomalowany w kolorze szarym.

11 Sciana RAL 1016

Z istniejgcego tynku nalezy usung¢ wszelkie uszkodzone/luzne fragmenty. Przyklei¢ ptyty GKF
na kleju do zagruntowanej nawierzchni. Po wykonaniu gtadzi i wykonaniu prawidtowo
zazbrojonych siatkg potaczen miedzy ptytami $ciany zagruntowaé i pomalowa¢ w kolorze
206ttym.

12 Obudowa RAL 1016
drewniana

Istniejace elementy drewniane oczyscié z istniejgcej farby, pomalowac bialg farbg podktadowa
do drewna po czym pomalowaé w kolorze z6itym.

Schody
13 i pochylnia RAL 7047
zewnetrzna

Plytki gresowe mrozoodporne, antyposlizgowe w kolorze szarym. Nawierzchnia pochylni i
schod6éw ma zapewni¢ mozliwo§¢ swobodnego poruszania sie, tzn. powinna by¢ twarda, réwna
i mie¢ powierzchnie antyposlizgowa, ktéra spetnia swoje cechy réwniez w trudnych warunkach
atmosferycznych — w badaniu wg PN-EN 13036-4 lub PN-EN 14231 warto$¢ poslizgu (PTV lub
SRV) nawierzchni mokrej nie moze by¢ nizsza niz 36 jednostek. Na krawedziach stopni nalezy
zastosowac kontrastowe pasy w kolorze zéttym.

Faktura i pas

ostrzegawczy RAL 1026

Faktura ostrzegawcza w postaci plytek 30-40cm. Pojedynczy element systemu o formie
Scietego stozka lub sfery kuli o wysokosci 5-8 mm oraz $rednicy podstawy 30-40 mm.

Dla lepszego rozpoznawania oznaczen fakturowych przez osoby z wadami wzroku nalezy
zastosowa¢ kontrast barwny pomiedzy powierzchnig posadzki, a elementami oznaczen -
elementy paséw w kolorze zéttym. Zastosowana na poczatku i koricu biegéw schodowych i
przed gtéwnym wejsciem do budynku.

Kolory materiatéw powinny by¢ kontrastowe o réznicy kontrasu barwy na skali LRV min. 50%. Kolory moga réznic sie od koloréw przyjetych w legendzie.

Nalezy stosowaé powtoki malarskie o
podwyzszonej odporno$ci na mycie i
szorowanie. Elementy drewniane
zabezpieczy¢ przed korozjg biologiczng i
przeciwpozarowo do stopnia NRO.
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