Schemat konstrukcji nawierzchni utwardzonej z kostki betonowej

istniejgca nawierzchnia

skala 1:10

obrzeze chodnikowe 8x30

Kostka betonowa bezspoinowa - beton

6cm klasy B35 z betonu kolorowego

3 cm |Podsypka cementowo-piaskowa 1:4

Podbudowa z kruszywa tamanego

o ciggtosci frakcji od 0,0mm do 31,5mm
stabilizowana mechanicznie przy
wskazniku zageszczenia Is=1,0

15 ¢cm

Grunt rodzimy przy wskazniku
zageszczenia Is=1,0

Lﬁ -
=
=
=
=
=
=

NN
T 7HMﬁM
g Ml ol T T T T
RI=T=1Ng N
< ?‘m:mfi P By
| Fm:m* a -t 7
N \:m:m A sy
~ | =]l CS S S
© ‘ A SIS TS
2 === SSSE S S
‘ ElIEIEN ST S
Ll =N AR
=== g
R RS 4 7\7‘1 — — R R RN
tawa betonowa B-15 =l
na podbudowie z piasku u\:Hmﬁ‘ | ‘m‘ | ‘ﬁmﬁmﬁmﬁmﬁ‘ =l
EIEIEEEIEIET
sl e e e e ) | e | | e ) e NS
15 8

24

15

Pracownia Projektowa inz. Jadwiga tuczak
75-456 Koszalin, ul. Lelewela 21/3
tel. 604-400-199, e-mail: jadwiga.luczak.konstr@wp.pl
Temat: |Biezacy remont klatki schodowej i przebudowa schodéw zewnetrznych Branza
Adres: _ Karlino, dz. nr 232/5, obr. 0004, gm. m. Karlino, ul. Szczecifiska 22 budowlana
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