PROJEKT TECHNICZNY-WYKONAWCZY
POCHYLNIA DLA OSOB NIEPEENOSPRAWNYCH
KARLINO UL. SZCZECINSKA 22 DZ.NR 232/5
OBR. 0004 KARLINO-MIASTO.

1.0.Podstawa opracowania .

1.1. Umowa -zlecenie .
1.2. Projekt budowlany budowy podjazdu dla niepetnosprawnych .

2.0. Zakres i cel opracowania .
2.1. Zakres opracowania .

Zakres opracowania obejmuje dziatk¢ nr 232/5 zlokalizowana w Karlinie
2.2. Cel opracowania .

Celem jest opracowanie projektu wykonawczego wejscia do budynku
uwzgledniajace potrzeby 0sob niepelnosprawnych

3.0.Opis stanu istniejacego .

Budynek mieszkalny wielorodzinny , dwukondygnacyjny z poddaszem
nieuzytkowym z poczatku XX wieku w $cistej zabudowie srédmiejskiej , nalezacy do
Scistej strefy konserwatorskiej A . Strefa konserwatorska A obejmuje obszary
szczegllnie wartosciowe o bardzo dobrze zachowanej historycznej strukturze
przestrzennej ;

4.0. Stan projektowany .

Projektowany podjazd i przebudowa schodéw zewnetrznych umozliwi dostep
osobom niepelnosprawnym do budynku mieszkalnego wielorodzinnego . Celem
przebudowy schodow zewnetrznych i budowa podjazdu dla niepelnosprawnych jest
umozliwienie dostepu osobom niepetnosprawnych przy budynku zlokalizowanym w
Kalinie przy ulicy Szczecinskiej 22 na dziatce nr 232/5 . Przebudowa schod6éw i budowa
podjazdu dla niepelnosprawnych zostata zaprojektowana na zapleczy budynku od
strony potnocno-zachodniej( elewacja tylna budynku ) .

5.0. Roboty rozbiérkowe .

Istniejace schody zewnetrzne wraz z progiem zostang czgsciowo rozebrane
celem umozliwienia wykonania podjazdu dla niepetnosprawnych 1 wykonania nowych
schodow.

Z uwagi na istniejacy podziemny kabel energetyczny zachodzi potrzeba
wykonania zabezpieczenie przez utozenie kabla w rurze ochronnej na odcinku pod

pochylnia dla niepetnosprawnych .

6.0.Zakres niezbednych robéot wykonania podjazdu dla niepelnosprawnych i
schodéw do budynku mieszkalnego .

Roboty budowlane nalezy rozpoczac¢ od :

e Wykonanie podjazdu z nawierzchnig z ptytek gresowych
mrozoodpornych , antyposlizgowych na kleju,



e Chodnika z kostki betonowej gr.6 cm , na podsypce
cementowo-piaskowej gr 5 cm , ulozonej na zaggszczonej
warstwie podsypki piaskowej gr.20 cm

e Plyta podjazdu z betonu b20 grubosci 20 cm zbrojona stalg z
siatki ze stali A-III pretami o $rednicy 10 mm (siatka co 10
x10cm)

e \Wykonanie $cianki betonowej podtuznej , gr.10 cm z betonu
B20gr.10 cm ,

e W zwigzku z wykorzystaniem istniejgcych schodow
zewnetrznych  nalezy potaczy¢ z nowym podktadam
betonowym w tym celu nalezy istniejaca powierzchnie styku
sku¢ . Nastepnie w starym betonie nalezy zakotwi¢ prety
zbrojeniowe 1 potaczy¢ z nowoprojektowanym zbrojeniem (
siatka o $rednicy 10 mm o0 oczkach 10 x10 cm .

¢ Na istniejgce schody zewnetrzne nalezy zastosowac $rodek do
zwigkszenia przyczepnos$ci betonu .

e Ulozenie hydroizolacji podtynkowej ,
e Kklej mrozoodporny
e Plytki gresowe mrozoodporne , antyposlizgowe ,
e Podsypka tluczniowa
7.0.Warunki ogolne wykonania podjazdu dla niepelnosprawnych .

Projektowany podjazd nalezy wykona¢ systemem tradycyjnym. Posadowienie
na glgbokosci 0,80 m ponizej istniejacego poziomu terenu .W trakcie robdt nalezy
wykona¢ rure z PCV o $rednicy 160 mm celem odprowadzenia wody opadowej z rury
spustowej istniejagcej w sagsiedztwie projektowanego podjazdu . Nie zauwazono
wysokiego poziomu wod gruntowych , izolacje przeciwwilgociowe nalezy wykonaé
przy pomocy konwencjonalnych rozwigzan izolacja pionowa $cian 2 x malowanie
srodkiem plynnym .

Nawierzchni¢ podjazdu wykonczy¢ plytami betonowymi o grubosci 6 cm w
kolorze szarym zgodnie z zalaczong czgscig graficzna rysunek U 3. Kostka betonowa
gr.6 cm ulozona na ptycie na podbudowie betonu B 20 zbrojonej pretami o Srednicy
10 mm ( siatka 10 x10 cm ) Ptyta utozona na podsypce cementowo-wapiennej . Podtoze
pod beton nalezy wykona¢ z pospdtki zageszczonej mechanicznie Spadek podtuzny
pochylni nie moze przekroczy¢ 8 % . Po zageszczeniu nawierzchni nalezy uzupetnic¢
szczeliny piaskiem i zamie$¢ nawierzchnie Nawierzchnia z wypelnieniem spoin
piaskiem nie wymaga pielegnacji ,po kilku suchych dniach nalezy powtorzyc
wypehienie spoin piaskiem Wzdhuiz podjazdu zamontowana zostanie balustrada dla
0sOb niepelnosprawnych ze stali nierdzewnej polerowanej .Stupki mocowane W
gniazdach wykonanych przy pomocy wiertniczej do betonu . Porgcze mocowane na
wysokosci 75 1 90 cm oraz porgcz na wysokosci 110 cm . Wypetnienie balustrady wg
rysunku wykonawczego .

Projektowany podjazd nie zmienia w istotny sposob uktadu
komunikacyjnego na obszarze dziatki. Zaprojektowano podjazd o nachyleniu 8 % i
szeroko$ci 1,20 m .Trasa podjazdu wzdluz elewacji podworzowej do projektowanego
wejscia do budynku mieszkalnego na poziomie parteru Nie projektuje si¢ nowego
uzbrojenia terenu nad i podziemnego .



9.0. Budowa schodéw zewnetrznych .

Po wykonaniu podjazdu nalezy wykona¢ schody zewnetrzne w nawigzaniu

do poziomu posadzki parteru zgodnie z rysunkiem U3 Zastosowaé $rodki do
zwigkszenia przyczepno$ci betonu .

10.0. Budowa pochylni .

10.1. Cze$¢ architektoniczna .

Opis rozwigzan materialowych :

Roboty rozbidérkowe schodéw zewnetrznych ,

Roboty ziemne -wykopy pod $ciang fundamentowa na glebokosci
0,90m ,

Sciany Zelbetowe o grubosci 20 cm zbrojone stalg A-IIIN pretami
o $rednicy 10 mm .k

Ptyta podjazdu grubosci 20 cm z betonu C20/25 . Plyta zbrojona
pretami o $rednicy 10 mm co 10 cm zgodnie z rysunkiem

konstrukcyjnym W17 ,

Nawierzchnia podjazdu  biegi 1 spocznik z ptyt gresowych
mrozoodpornych , antyposlizgowych ,

Balustrada o wysoko$ci H=1,10 m ze stali nierdzewnej mocowana
do stupkéw ,porgcze na wysokosci 9-. 70 cm .

Drzwi zewngtrzne wg projektu remontu klatki schodowej .

10.2. Czes¢ konstrukeyjna .

a)

b)

Nie wykonano badan podloza gruntowego . Zatozono ,ze S$redni
jednostkowy odpor podioza gruntowego pod fundamentami bedzie
mniejszy niz 150kPa ,Zwierciadlo wody gruntowej jest ponizej poziomu
posadowienia fundamentéw .

Kategoria geotechniczna — zaliczono do pierwszej kategorii geotechnicznej

zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu Budownictwa 1
Gospodarki Morskiej ( dziennik Ustaw poz . 463 z 27.04.2012r ) ,

Rozwigzania konstrukcyjno — materiatowe . Podjazd zaprojektowano jako
ptyte zelbetowa gr20 cm zbrojona stalg A-IIIN pretami o $rednicy 10 mm .
Plyta posadowiona jest na warstwie podsypki piaskowej 1d<0,5

11.0.Zalecenia dla Inwestora .

W trakcie realizacji robdt ,poczynajac od wykopow i konczac na pracach
wykonczeniowych. Kierownik robot prowadzac roboty wykonawcze winien ,stosowac

zalecenia

opisane w instrukcji bezpieczenstwa i ochrony zdrowia -stanowiacej

integralna czg$cig niniejszego projektu . Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z:

przepisami techniczno-budowlanymi ,

obowigzujacymi Polskimi Normami ,



e zasadami wiedzy technicznej .
e przepisami BHP
e pod nadzorem osoby do tego uprawnionej
12.0. Zagrozenie dla Srodowiska .
Realizacja podjazdu dla oséb niepelnosprawnych na przedmiotowej dziatce :

. Nie stanowi zagrozenia dla otoczenia pod wzgledem na emisje
zanieczyszczen do powietrza ,

o Nie stanowi zagrozen dla otoczenia pod wzgledem emisji hatasu ,

o Projektowane uzytkowanie obiektow nie powoduje niekorzystnych
oddzialywa na powierzchni¢ terenu w rejonie projektowanej
budowy ,

o Projektowana budowa nie stanowi zagrozenia dla wod podziemnych

Projektowana budowa nie bedzie stanowita zagrozenia dla
srodowiska 1 zdrowia ludzi ,

Obiekt nie oddziatywane na srodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady
Ministrow z dnia 09.11.2010r w sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco wptywacé
na srodowisko . W trakcie przygotowania 1 realizacji inwestycji nalezy zapewnic
oszczedne korzystanie z terenu . W trakcie prac budowlanych nalezy uwzgledni¢
ochrong srodowiska na obszarze prowadzenia prac , a w szczegdlnosci ochrong gleby
zieleni , naturalnego uksztattowania terenu i stosunkéw wodnych . Przy prowadzeniu
prac budowlanych dopuszcza si¢ wykorzystanie 1 przeksztalcenia elementow
przyrodniczych wylacznie w takim zakresie = wykorzystanie 1 przeksztatcenie
elementow przyrodniczych ,wytacznie w takim zakresie ,w jakim jest to konieczne w
zwigzku z realizacja inwestycji.

13.0.Zakres prac remontowych .

Prace remontowe s3a prowadzone z uwagi na likwidacje barier
architektonicznych umozliwiajacych dostepnos¢ dla oséb niepetnosprawnych
ruchowo , z niedowidzeniem itp.

14.0. Nieistotne odstapienia od projektu wykonawczego
Dopuszcza sie nieistotne odstgpienie od projektu wykonawczego o ile
nie dotycza one art.36a.ustldo 7 ustawy Prawo Budowlane oraz nie wymaga

uzyskania opinii , uzgodnien ,pozwolen i innych dokumentéw , wymaganych
przepisami szczegotowymi

Opracowatl ;

inz. Jadwiga Luczak



