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KOLOR CZARNY - elementy istniejgce
KOLOR NIEBIESKI - elementy projektowane
KOLOR CZERWONY - elementy wyburzane
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stopnie drewniane i
balustrady do
catkowitej wymiany

____pas ostrzegawczy

pas ostrzegawcz

przeszklona §cianka do renowacji - otwarta na state

oznaczenie rozwiniecia §cian

stup drewniany 10x10cm mocowany do muru i stropu

faczenie za pomocg typowych tacznikéw ze stali ocynkowanej
balustrade taczy¢ do stupa (wym. sprawdzi€ na budowie)

fragment muru nalezy wyréwnaé zaprawag cementows i otynkowaé

faktura ostrzegawcza

stopnie ceglane
wyréwna¢ zaprawg
cementowg _IEE

Scianka z drewniana

414

ze wzgledu na niespetnienie
podstawowych warunkéw
technicznych, istn. wejscie
na stale zamkniete

UWAGA:

Wszystkie wymiary sprawdzi¢ w naturze! Elementy
wykonywacé i dopasowywaé na budowie po uprzednim
sprawdzajgcym pomiarze. Przed demontazem nalezy
wykonaé¢ dokumentacije fotograficzng w celu odtworzenia
wymiarow i ksztattow elementéw stolarki, itp.
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10) Montaz o$wietlenia przed wej$ciem.

Wymiana drzwi wej§ciowych do budynku
na dostosowane dla osob
niepeinosprawnych i starszych.
Wykonanie posadzek antyposlizgowych
wraz z oznaczeniami dla os6b
niepeinosprawnych i starszych
(kontrastowe zréznicowanie koloru podt6g).
Wyréwnanie, oznakowanie i zatozenie
tasm antyposlizgowych na schodach.
Wyréwnanie §cian (uzupetnienie tynkow).
Zamontowanie oznakowania dla 0s6b
niepetnosprawnych (zamontowanie ptytek
dla oséb stabowidzacych oraz kontrastowe
kolory §cian ze zr6znicowaniem koloru
pieter).

Wykonananie podjazdu do budynku.
Montaz pochwytow.

Montaz opraw z czujnikami ruchu lub
obecnosci os6b wigczajgcych oSwietlenie.
Montaz domofonéw.
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