Rzut parteru

PRACE OBJETE BIEZACYM REMONTEM:

skala 1:50 1)  Wymiana drzwi wejsciowych do budynku na dostosowane dla oséb
| | niepetnosprawnych i starszych.
! . L 2) Wykonanie posadzek antyposlizgowych wraz z oznaczeniami dla
: / drzwi na stale zamkniete | 0s6b niepelnosprawnych i starszych (kontrastowe zréznicowanie
‘ koloru podtég).
S | 3) Wyroéwnanie, oznakowanie i zatozenie tasm antyposlizgowych na
| 5 ! schodach.
.g | 4) Wyrbéwnanie $cian (uzupeinienie tynkow).
g \ | 5) Zamontowanie oznakowania dla 0s6b niepetnosprawnych
5] ! (zamontowanie plytek dla oséb stabowidzacych oraz kontrastowe
_-E | | kolory §cian ze zréznicowaniem koloru pieter).
o | 6) Wykonananie podjazdu do budynku.
2 ‘ ! 7) Montaz pochwytow.
s +0.00 \ 8) Montaz opraw z czujnikami ruchu lub obecnos$ci 0séb wiaczajacych
g | | oswietlenie.
o ! 9) Montaz domofonéw.
° 3 ‘ : 10) Montaz oswietlenia przed wejsciem. schody na poddasze
E “ ‘ | | nieuzytkowe do biezacego
° | Rzut pigtra | remontu (oczyszczenie z
1 <= H=277em g skala 1: farby i pomalowanie na nowo)
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| +karta magnétyczna < | ‘ (na szerokosci biegu

o$cieznicy min. 90x200cm w istniejgcym
otworze drzwiowym - montaz bezprogowy,
uksztaltowaé spadek min. 1

schodéw i drzwi do lokalu)

" 90!
% 0d WeISG&) OR CZARNY - elementy istniejace

(=20 o
B 3 100 5 pas ostrzegawczy (kostka KOLOR NIEBIESKI - elementy projektowane
| etonowa o kontrastowym KOLOR CZERWONY - elementy wyburzane
¥ 150 | kolorze i odmiennej fakturze) Wy
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. Biezgcy remont klatki schodowej i chodnik z kostki betonowej z pasem
UWAGA: T s ;
Wazystkie wymiary i lokalizacje emat: | strzegawczym przed wejsciem do budynku bu%jfvr;lzaana
istniejacych instalacji wewnetrznych Adres:  [Karlino, ul. Szymanowskiego 6
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