16szt. o diugosci od 15cm do 220cm
(wym. sprawdzi¢ na budowie)

krawedziaki 5x5cm

Przekréj A-A
skala 1:50

KOLOR CZARNY - elementy istniejgce
KOLOR NIEBIESKI - elementy projektowane
KOLOR CZERWONY - elementy wyburzane
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drzwi bezprogowe

schodow
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krawedziak 5x5¢cm mocowany do
belki policzkowej biegu
do montazu pionowej b

krawedziakéw

UWAGA:

Wszystkie wymiary i lokalizacje istniejgcych instalacji wewnetrznych sprawdzi¢ w naturze!

drewniana
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drzwi do wymiany o wymiarach w $wietle
oscieznicy min. 90x200cm w istniejacym

otworze drzwiowym - montaz bezprogowy,
uksztattowaé spadek min. 1% od wejscia

krawedziaki 5x5cm z drewna debowego w kolorze
naturalnym w rozstawie osiowym maks. 15¢cm
mocowane do stopni drewnianych i stropu za
pomocg typowych tgcznikéw ciesielskich

18szt. o diugosci od 25cm do 256cm

Elementy wykonywaé i dopasowywac na budowie po uprzednim sprawdzajgcym pomiarze. Przed
demontazem nalezy wykona¢ dokumentacje fotograficzng w celu odtworzenia wymiaréw i ksztattow
elementéw stolarki, itp.
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