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. WSTEP

Niniejszg opinie wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej Jadwiga
tuczak, 75-450 Koszalin, Joachima Lelewela 21/3. Inwestorem jest Gmina
Karlino, 78-230 Karlino, Plac Jana Pawta Il 21/3.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo—
wodnych dla projektu boiska na dz. 270 w m-$ci Goscinko, gm. Karlino

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych, po przekatnej planowanego boiska,
wykonano 3 otwory do gtebokosci 4,0 m. Zakres prac, a wiec lokalizacja
i gtebokos¢ otwordw, zostat ustalony z projektantem, opracowujgcym projekt
budowlany.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:500, metodg domiaréw prostokatnych
dowigzanych do punktow statych w terenie. Po zakonczeniu badan
zaniwelowano rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercen w nawigzaniu
do panstwowego uktadu wysokosciowego. Za punkt odniesienia przyjeto
rzedng pikiety terenowej (punkt na drodze na dz. 268) o wysokosci
41,84 m n.p.m.

W ramach prac kameralnych wykonano:

— mape dokumentacyjng w skali 1:500, na ktérej zaznaczono miejsca
otwor6w badawczych, linie przekroju geotechnicznego oraz potozenie

reperu roboczego (zatgcznik nr 1),



— przekroj geotechniczny w skali 1:100/250, na ktorym przedstawiono
przestrzenny ukfad gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne, stany
gruntéw oraz warunki wodne (zatacznik nr 2),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatgcznik nr 3),

— czesc tekstowa, ktorg opracowano w oparciu 0 wyniki wykonanych prac
i badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

| rozporzadzenia.

lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej. W podtozu, do zbadanej gtebokosci 4,0 m, stwierdzono
wystepowanie utworéw czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejsto-
censkiego.

Holocen reprezentowany jest przez warstwe rodzimej aluwialnej
organicznej gleby (gleba z torfem), ktérej migzszos¢ waha sie w miejscach
wiercen w granicach 0,9 — 1,0 m. Plejstocen jest wyksztatcony w postaci
gtebszych glin, glin pylastych, piaskéw gliniastych i pytow piaszczystych
oraz soczewki piaskow pylastych. Sg to utwory akumulacji lodowcowej
i zastoiskowej, ktore nie zostaty przewiercone.

Wode gruntowg nawiercono w postaci rdéznej intensywnosci saczen
z laminacji piaszczystych oraz w obrebie nawodnionej soczewki piaskow
pylastych (otwér nr 3). Intensywnos$¢ tych saczen zaleze¢ bedzie od pory roku
i wielkosci opadow atmosferycznych. Obecne badania prowadzono w czasie,
ktory byt poprzedzony kilkumiesiecznym okresem o wysokiej sumie opaddw,
a wiec podczas wysokich stanéw wod. Ustabilizowane zwierciadto, zmierzone
po zakonczeniu wiercen, uktadato sie na gtebokosciach 1,2 — 1,4 m, co
odpowiada rzednym 39,1 — 39,6 m n.p.m. Przewiduje sie jego wahania

w granicach £ 0,5 m.



Doktadny obraz budowy geologicznej i warunkéw wodnych zostat
przedstawiony w czesci graficznej na przekroju geotechnicznym (zatacznik
nr2).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 2 warstw geotechnicznych,
o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytaczono glebe
z torfem, ze wzgledu na jej ptytsze zaleganie oraz (lub) zmienny sktad
i chaotyczne utozenie czastek. Wyszczegdlniono nastepujace warstwy:

— warstwa geotechniczna | obejmujaca piaski pylaste z pytem, wystepujace

w stanie $redniozageszczonym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia
zageszczenia przyjeto w wysokosci Ip™ = 0,50;

— warstwa geotechniczna Il obejmujgca gliny, gliny pylaste, piaski gliniaste

i pyly piaszczyste, wystepujace w stanie plastycznym. Warto$¢
charakterystyczng stopnia plastycznosci przyjeto w wysokosci I, = 0,35.
Grunty tej warstwy nalezg do grupy B wedtug normy PN-81/B-03020
,arunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.
Charakterystyczne wartosci parametré4w geotechnicznych ustalono
metoda B i C wedtug w/w normy i podano w tabeli 1. Wartosci obliczeniowe x"
poszczegolnych parametréw geotechnicznych nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:
X0 = x™ .y
gdzie:
x" — warto$é charakterystyczna parametru geotechnicznego,
Ym — Wspétczynnik materiatowy.
Warto$¢ wspotczynnika materiatowego, dla wystepujacych w podtozu
gruntow mineralnych (warstwy | i 1), nalezy przyjmowac¢ zgodnie z punktem
3.2 normy PN-81/B-03020 w wysokos$ci y,=1+0,1.



Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametréw geotechnicznych ustalone metodg B i C wediug
normy PN-81/B-03020
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V. WNIOSKI

1. W sSwietle rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25.04.2012 r., w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. z dnia
27.04.2012 r., poz. 463), na badanym terenie wystepujg proste warunki
gruntowe, natomiast projektowane boisko nalezy do obiektéw pierwszej
kategorii geotechnicznej.

2. O konstrukcji boiska i sposobie posadowienia infrastruktury towarzyszacej
zadecyduje projektant. Wystepujaca w podtozu organiczna gleba (gleba
z torfem) posiada niskie parametry wytrzymatosciowe (torfy charakteryzujg
sie duzg scisliwoscig i matg wytrzymatoscig na Scinanie) i wedtug autora
opracowania nalezy je usung¢ z podtoza. Grunty mineralne (warstwy | i Il)
posiadajg duzo wyzsze parametry wytrzymatosciowe i ,zwyczajowo”
uznawane sg za nosne.

3. W przypadku obiektéw wymagajacych fundamentowania, projektowanie

posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia statyczne mozna




wykona¢ zgodnie z normg PN-81/B-03020 ,Grunty budowlane.
Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu wartosci
obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac bardziej
niekorzystng warto$¢ wspotczynnika materiatowego ., tj. zapewniajacego
wieksze bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4. powyzszej normy
wartos¢ wspbtczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do wyznaczenia
obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢é mnozac go
przez 0,9 poniewaz wartos¢ parametréw geotechnicznych ustalono
metoda B i C. Potrzebne do obliczen statycznych wspétczynniki nosnosci
podaje sie w ponizszej tabelce. Zgodnie z w/w normg wyznaczono je dla
poszczegblnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci od wartosci
obliczeniowych katéw tarcia o, wynoszacych:
0= 0" - Y
gdzie:
0, — warto$é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegdinej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1,

Ym — WspOtczynnik materiatowy wynoszacy 0,9 dla gruntéw mineralnych.

Tabela 2. Wartosci wspotczynnikow nosnosci

Warstwa oy Wspétczynniki nosnosci
u

geotechniczna N

Nb Nc Ns

I 27,45 13,86 24,76 5,01
Il 13,95 3,57 10,35 0,48

4. Wystepujagce w podtozu grunty charakteryzujg sie raczej stabg
przepuszczalnos$cia, co nalezy uwzglednié, projektujgc odwodnienie ptyty
boiska. Wspotczynniki filtracji nawierconych gruntbw mozna wedtug

Wituna' przyja¢ w wysokosci:

' Wilun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji L.acznosci. Warszawa 1982



— dla piaskéw pylastych (grunty $rednio przepuszczalne) — k = 10 —
10° mys,

— dla piaskow gliniastych i pytdbw piaszczystych (grunty sSrednio
przepuszczalne) —k = 107 m/s,

— dlaglin i glin pylastych (grunty stabo przepuszczalne) — k < 10® m/s.

. Wszelkie przegtebienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia nalezy

uzupetnic materiatem nosnym (np. podsypka piaszczysto-zwirowa
z mozliwos$cig odptywu wody).

Na przekroju geotechnicznym (zatacznik nr 2) przedstawiono jedynie
przyblizony zasieg gruntéw poszczegdlnych warstw. Dlatego dno wykopu
nalezy poddac¢ doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych
,gniazd” gruntow stabonosnych, nieuchwyconych wierceniami.

Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnos¢. Jest to
szczegoblnie wazne w obrebie, wystepujacych w poditozu piaskdéw pylastych
i pytow piaszczystych, ktore sg mato odporne na wstrzagsy mechaniczne
(sq to tzw. grunty tiksotropowe).

. Wykopy nalezy chroni¢ réwniez przed zalewaniem wodg i zamarzaniem.

Rozmoczone lub rozrobione partie gruntéw nalezy usungé z podtoza
i zastgpi¢ materiatem nosSnym.

Gtebokos¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy
PN-81/B-03020.



