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© rmistrz Karlina
Plac lana Pawtall 6
78-230 Karlino Karlino, dnia 27 listopada 2017 r.

GP.6730.68.2017.1SC.6
T O TR
DECYZJA 6812017 " i e remeso
O WARUNKACH ZABUDOWY Fuis . 1ok
Jzabela Strychalska - Cw;ur
Na podstawie:
- art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postgpowania adminisiracyjnego
(Dz.U.2017.1257 j.1.),
- art. 4ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust.1, art. 61 i art. 64 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca
2003 r. 0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2017.1073 j.t),

po rozpatrzeniu wniosku Stowarzyszenia Integracji Spolecznej ,DROGA” ul. Koszaliniska
96A Karlino, w imieniu ktorego wystepuje pelnomocnik Pani Jadwiga Luczak ul. Lelewela
21/3 Koszalin z dnia 10.10.2017r., po przeprowadzeniu analizy funkcji oraz cech zabudowy
i zagospodarowania terenu, jak réwniez zgodnie z warunkami wynikajgcymi z przepisow
odrgbnych oraz stanu prawnego

USTALAM
WARUNKI ZABUDOWY

dla inwestycji polegajacej na budowie boiska wielofunkeyjnego do gier zespolowych wraz
z odwodnieniem liniowym zakonczonym studnig chlonng lub zbiornikiem
bezodplywowym.

1. Teren inwestycji:
Decyzja obejmuje teren dzialki gruntu nr 270 obrgb Goscinko w miejscowosci Goscinko
gmina Karlino zgodnie z oznaczeniem na zalaczniku graficznym.

2. Rodzaj inwestycji:
Urzadzenie rekreacyjne wraz z odwodnieniem terenu.

3. Ustalenia dotyczace planowanej inwestyeji:
Planowane boisko wielofunkcyjne o wymiarach okolo 33,0m x 18,0m i nawierzchni

poliuretanowej.

Liniowy system odwodnienia terenu zakoficzy¢ studnia chlonng na glgbokosci do poziomu
warstwy chlonnej ustalonej w wyniku przeprov.adzonych badai geologicznych, lub
zbiomikiem bezodplywowym o max pojemnosci V= 35,0 m*.

Przyja¢ rozwigzania techniczne, ktére w pelni zabezpiecza ludno$¢ przed uclqzhwoscmnu
towarzyszacymi W tracie realizacji przedsigwzigcia jak i przed ucigzliwosciami zwiazanymi
z jego eksploatacja.

4. Ustalenia dotyczace ochrony §rodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:

Czeéé dzialki nr 270 przewidzianej pod budowg boiska wielofunkcyjnego do gier
zespolowych klasy gruntu PsIV wymaga wylaczenia z uzytkowania rolniczego zgodnie
zustawa z dnia 3 lutego 1995 £. 0 ochronie gruntw rolnych i lesnych.

Ewentualna wycinke istniejgcej zieleni przeprowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
i procedurami.



Na obszarze objetym decyzja wystepuja urzadzenia melioracji wodnych szczegélowych
w postaci rowu otwartego oznaczonego symbolem R-19, ujetego w ewidencji prowadzonej
przez Zachodniopomorski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w Szczecinie — Terenowy
Oddziat w Bialogardzie. Urzgdzenia melioracji wodnych w rozumieniu Ustawy Prawo wodne
s3 to urzadzenia sluzace m.in. do regulacji stosunkéw wodnych celem polepszenia zdolnosci
produkeyjnej gleby (art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. ~Prawo wodne).

Dla zachowania prawidlowego funkcjonowania wrzadzen melioracyjnych nalezy zachowaé
ich droznos¢, wlasciwy stan techniczny oraz kierunek odplywu wody a zagospodarowanie
terenu nie powinno utrudnia¢ utrzymywania urzadzen melioracyjnych. Zgodnie z art. 29 ust. 1
pkt 1 oraz art. 65 ust. 1 pkt 1 w nawigzaniu do art. 9 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2001r. -
Prawo wodne (t.j. Dz.U.2017.1121) zabrania si¢ m.in.: zmiany stanu wody na gruncie — ze
szkoda dla gruntéw sasiednich, niszczenia lub uszkadzania urzadzen wodnych.

Stosownie do art. 77 ust. 1 Ustawy Prawo wodne, utrzymywanie urzadzen melioracji
wodnych szczegélowych nalezy do zainteresowanych wlascicieli gruntéw a jezeli urzadzenia
te sg objgte dzialalnoscig spotki wodnej — do tej spalki.

Teren, na ktérym planowana jest inwestycja nie podlega ochronie na podstawie ustawy z dnia
16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkdéw oraz débr kultury
wspolczesnej:
Nie dotyczy.

6. Ustalenia dotyeczgce obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
Teren dziatki nr 270 posiada dostep do drogi publicznej krajowej nr 268.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje si¢ zadnych zmian w dotychczasowym
postepie terenu dziatki nr 270 do drogi publicznej krajowej (dz. nr 268).

Planowana inwestycja nie wymaga uzbrojenia terenu.

7. Wymagania dotyczace ochrony interesow osdéb trzecich..

Zgodnie z przepisami art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane = planowana
inwestycja nie moze naruszac interesu prawnego osdb trzecich ani pogorszy¢ warunkéw
uzytkowania sasiednich nieruchomosci.

Integralng czeSciy niniejszej decyzji jest zalgcznik graficzny, na ktérym oznaczone
zostaly linie rozgraniczajgce terenu inwestycji A-B-C-D-E-F-G-H-1-J-K.

Wyniki analizy warunkdw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy znajdujg si¢
w aktach sprawy i stanowig zalacznik do decyzji o warunkach zabudowy.

UZASADNIENIE

Inwestor wystapit z wnioskiem o ustalenie warunkéw zabudowy dla przedsigewzigcia
polegajacego na budowie boiska wielofunkcyjnego do gier zespolowych wraz
z odwodnieniem liniowym zakonczonym studnia chlonng lub zbiomikiem bezodplywowym.

O wszczeciu postepowania w przedmiotowej sprawie strony zawiadomiono na pigémie.

W toku prowadzonego postgpowania administracyjnego zapewniono stronom czynny w nim
udzial. Strony postgpowania nie wniosly zastrzezen.

Wniosek Stowarzyszenia Integracji Spoleczne) ..DROGA™ zostal rozstrzygnigty, na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. ¢ planowanin i zagospodarowanin przestrzennym, w



drodze decyzji o warunkach zabudowy 2z uwagi na brak miejscowego planu
zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objgtego inwestycja. W postgpowaniu w tej
sprawie, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajgeych z przepisow odrgbnych, oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu
zamierzonej inwestycji.

W swietle art. 61 ust. 1 oraz po uzgodnieniu projektu niniejszej decyzji zgodnie z art. 53 ust. 4
pkt 6 i 9 (z Starosta Powiatowym w Bialogardzie w sprawie ochrony gruntéw rolnych —
Postanowienie BOS.6123.116.2017.KD z dnia 6.1 1.2017r., z Zarzagdem Melioracji i Urzgdzen
Wodnych w odniesieniu do melioracji wodnych — Postanowienie MU-5013/EBI/41/3/17/EK z
dnia 7.11.2017r. i z Generalna Dyrekcja Drég Krajowych i Autostrad w odniesieniu do
obszaréw przyleglych do paséw drogowych drogi  krajowej — Postanowienie 0.8z.7-
3.4351.2922017.rm z dnia 7.11.2017r) ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przesirzennym, zostaly spelnione warunki umozliwiajace wydanie decyzji o warunkach
zabudowy.

Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobg wpisang na listg Izby Samorzadu
Zawodowego Architektow.

Wobec powyzszego, na podstawie wczesniej przytoczonej analizy oraz przeprowadzonego
post¢powania, orzeczono jak w sentencji degyzji,

™\
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POUCZENIE

Decyzja o warunkach zabudowy nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych i nie rodzi
praw do terenu oraz nie narusza prawa wlasnosci i uprawnie os6b trzecich.

Od niniejszej decyzji shizy stronom odwolanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawezego w Koszalinie za poSrednictwem Burmistrza Karlina w terminie 14 dni
od daty jej dorgczenia.

Odwolanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszice si¢ do decyzji, okreslaé istote
i zakres zadania bgdgcego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajace to
zadanie.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzee si¢ prawa do
whiesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydal decyzje.

Z dniem dor¢czenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sig
prawa do wniesicnia odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje sig
ostateczna i prawomocna.

Zalgezniki stanowigce integralng czgsé decyzji:

L. zalgezniki graficzne - kopie map zasadniczych 1:500

2. analiza funkcji oraz cech zabudowy | zagospodarowania terenu (w aktach sprawy)
- cz¢sE tekstowa,

- Czgs¢ graficzna

Spor=qdzil: mgr inz. arch. Maria Wisiiewska
Clonek Zachodniopomorskiej Okrggowej Iy Architekiéw ZP-0309



INFORMACIA
Zakres planowanej inwestycji ograniczajg w/w ustalenia oraz przepisy, w tym techniczno- budowlane. Ninigjsza decyzja nie rozstrzyga
o szezegdlowym zakresie planowane] inwestycji oraz nie upowainia do rozpoczgeia robot budowlanych. Zgodnie z art. 63 ust 1 1 4 ustawy
o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym decyzja morze by€ wydana na dany teren wigeej niz jednemu wnioskodawcey 1 wszelkie
dzialania inwestycyjne prowadzone przez Inwestora, kidry nie uzyskal prawa do terenu, jak réwnie2 koszly z nimi zwigzane s ryzykiem
potencjainego Inwestora i obciazaja go w calodei
Wiimsek o pozwolenie na budowg nalezy Zlozy¢ w n
Do wnicsku o pozwolenie na budowg nalezy dolgczyé:

s propkt budowlany wraz z opiniami, uzgodnieniami, pezwoleniami i innymi dokumentami, wymaganymi przepisami

szezegdlnymi opracowany przez projektanta wpisanego na listg czlonkow wiadciwej izby samorzadu zawodowego.

s ofwiadczenie o posiadanym prawie do dvsponowania nieruchomodcia na cele budowlane,

»  decyzje o warunkach zabudowy.
Projekt budowlany powinien spelniac wymagania okredlone w nimiejsze) decyzji. Jego zakres i tred¢ powinny by¢ dostosowane do specyfiki
i charakteru obiekiu oraz stopnia skomplikowznia robd! budowlanych i opracowane zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Transportu,
Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwictnia 2012 r. w sprawic szczegblowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
z 2012 1, poz 462 z podniejszymi zmianami)

Otrzymuja:
wg rozdzielnika
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Zgodnie z art. 20.ust. 4 Ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo Budowlane

Koszalin 25.02.2018 r

OSWIADCZENIE

My nizej podpisani os$wiadczamy,ze niniejsze opracowanie

BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO
GOSCINKO DZ.NR.270, GM. KARLINO

zostato sporzadzone zgodnie obowiazujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

ZESPOL PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
BRANZA /NAZWISKO NR. UPRAWNIEN /IZBA| SPECJALNOSC W ZAKRESIE PODPIS
Projektant -architektura A/PNB/8300/16/81 ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inz. arch . Halina Ryl UAN/N/7240/1/89 | W PEENYM ZAKRESIE a1 [
7P-0167 YU Wiy |
Opracowat - architektura A/PNB/B300/50/81  |KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANE. N}@Lﬁ’\vé
inz. Jadwiga tuczak ZAP/BO/1368/01

Sprawdzit -architektura
mgr inz.. Arch. Elzbieta Andrzejewska

WBPP-NB-7210/81
KP- 0126

ARCHITEKTONICZNEJ
W PELNYM ZAKRESIE




1ZBA ARCHITEKTOW
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE]

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZAsWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodnibpomorska'Okregowa Rada Izby ArchiteKtéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Halina Ryl
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniet nr '
A/PNB/8300/16/81 oraz UAN/N/7210/1/89,
jest wpisana na liste eztonkéw Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: ZP-0187.

Czionek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2018 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0187-76ED-E122-AD56-9A28

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
fub kontaktujac sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP,
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Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZAéWIADCZENIE - ORYGINAL
{wypis z listy architekiow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architek{éw RP zaswiadcza, ze:

mgr inZ. arch. Elzbieta Anna ANDRZEJEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr WBPP-NB-7210/40/81,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: KP-0126.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r,

Data i’ miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2018 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie infdrm.atycznym 1zby Architektéw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyiny zaéwiadczenia:

KP-0126-8FY3-2DA8-3415-6BFC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu moZna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.nl
lub kontaktujgc sie bezposrednio z wlasciwg Okregowa Izbg Architektow RP.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyinym:

ZAP-83K-SWU-UIA *

Pani Jadwiga tUCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/B0O/1368/01

adres zamieszkania ul. Lelewela '21./3, 75-450 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okrggowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elekironicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-08 roku przez:

Zygmunt Mevyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450} dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikagje popravncdc danych w niniejszym zadvdadcreniu moina sprawdsic 72 pomocy numery weryfikacyinego zadwiadczenia na
stronie Polskisf izby Infynierdw Budownictwa wwnw.piib.org.pl lub kontaktujac sie 7 bivrem wiadciwej Okregowej Izhy Indynierdw
Budawnictwa.
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Luczak Jadwiga Koszalin 20.12.2008¢
75-450 Koszalin
ul.Lelewsla 21/3

OSWIADCZENIE

Ciwindezam 7o uprawnienia nr. A/PNB/8300/50/81 =z dnia 11.03.1981r wydane preez
Urzad Wojewdadzki w Koszalinle - stwierdzenie do pelnienia samodzielnych funkeji w
budownictwie wydane na nazwisko Jadwiga Kowalewska sg moimi uprawnieniami , a
zmiana nazwiska nasigpila w zwigzku z Zawarciem matzenisiwa.




V.PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

N



| EGZ.NR.2

inz.JADWIGA LUCZAK
75-450 KOSZALIN UL. LELEWELA 21/3
email; jadwiga.luczak.konstr@wp.pl kom. 604 -400-199

ZADANIE INWESTYCYJNE

BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO

ADRES OBIEKTU GOSCINKO DZ.NR.270 , GM. KARLINO
INWESTOR GMINA KARLINO Z SIEDZIBA W KARLINIE PL JANA PAWLA 1L 6
BRAZA : BUDOWLANA
NAZWA
PROJEKTU: PROIJEKT BUDOWILANY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI
KATEGORIA
OBIEKTU KATEGORIA V- OBIEKTY SPORTOWE | REKREACYINE
STUDIUM
PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY
DATA OPRACOWANIA KOSZALIN -11-1ll- 2018R
ZESPOL PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH
BRANZA INAZWISKO NR.UPRAWNIEN /IZBA SPECJALNOSC W ZAKRE{ PODPIS
Projektant -architektura A/PNB/8300/16/81 ARCHITEKTONICZNEJ ,
mgr inz. arch . Halina Ryl UAN/N/7240/1/89 ,  |W PELNYM ZAKRESIE O
ZP-0167 {
Opracowal - architekiura A/PNB/8300/50/81 KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ y
inz. Jadwiga tuczak ZAPIBO/1368/01
Spravrdzit -architektura WBPP-NB-7210/81 ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inz.. Arch. Eizbieta Andrzejewska KP- 0126 W PEELNYM ZAKRESIE

5



1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

4.1.

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego zagospodarowania dziatki
budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego
na dziatce nr.270 Goscinko , gm. Karlino.

Podstawa opracowania .
e Umowa-zlecenie Inwestora
e Wizja lokalna w terenie .

e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa —stan istniejgcy ( mapa zasadnicza w
skali 1:500),

e Uzgodnienia z Inwestorem .

e Ustawa z dnia 07.07.1994rPrawo Budowlane(dz.U. z 2000nr 106 poz.1126
z péz.zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych ,jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz.U.z 2002r nr75 pos.690 z péz . zm)

e Obowigzujgce przepisy i normy .

Przedmiot inwestycji .

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego
wraz z wyposazeniem , pitko-chwyty ciggi piesze na dziatce nr. 270 w miejscowosci Goscinko
,gmina Karlino na potrzeby mieszkancow miejscowosci . Projekt zagospodarowania terenu
obejmuje swoim zakresem dziatke nr 270

Opis istniejacego stanu zagospodarowania dziatki .

Na dzieh dzisiejszy dziatke przeznaczona pod inwestycje stanowi dziatka zadrzewiona
zakrzewiona , Omawiany teren jest nie zabudowany i ogrodzony . Nawierzchnia trawiasta
,czesciowo poro$nigta krzewami. Teren uksztattowany jest ze spadkiem w kierunku pétnocno
wschodnim o rzednych 40,30 m n.p.m. Dostep do dziatki nr 270 z drogi gminnej dziatka
nr.268.Teren jest ptaski nie stwierdzono wiekszych odchylen . Obszar projektowanego boiska
jest jednolity pod wzgledem uksztattowania . Teren wskazuje niewielki spadek w kierunku
potnocno-wschodnim .

Projektowane zagospodarowanie dziatki .
Opis stanu projektowanego

Planowana inwestycja przeznaczona dla mieszkaficow miejscowosci Goscinko i polega na
budowie boiska wielofunkcyjnego taczacego w sobie trzy dyscypliny sportowe o nawierzchni
syntetycznej —poliuretanowej na odpowiedniej podbudowie dynamicznej . Planowane do
realizacji boiska bedzie tworzy¢ prostokat o wymiarach 18,0x09,00m .Po bokach krétszych
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boiska zaprojektowano chodniki celem ustawienia pitko-chwytow , dalej z uwagi na bardzo
wysoki poziom wody gruntowej zaprojektowano wyniesienie ptyty boiska 0,50 m ponad
istniejgcy poziom terenu. Zachodzi potrzeba zaprojektowania skarpy o nachyleniu 1:3 tj.
dtugos¢ podstawy skarpy wynosi 1,50ma wysoko$é 0,5m, potke stanowi pas o szerokosci
1,00m po boku dtuiszym oraz chodnik o szerokosci 1,50m celem usytuowania stupkow
do ogrodzenia —pitko-chwyt . Wymiary przedstawiono na  rysunku -  rzut boiska
wielofunkcyjnego . Rzedna nawierzchni boiska wynosi 0,00=40,30 m n.p.m. , w osi boiska . W
ramach projektu zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez zamawiajgcego projektuje sie
boisko wielofunkcyjne o wymiarze 18,00x9,,00m , w ktorego sktad wchodzg :

e Boisko do gry w siatkdéwke o wymiarach 18,00x9,00m,
e Boisko do gry w pitke o wymiarze 18,0 x 9,00m

e Boisko do gry w koszykdwke poprzez zamontowanie bramko-kosza

Jako ,ze teren posiada niewielki spadek , hoisko projektuje sie na jednej wysokosci co daje
koniecznos¢ niwelacji terenu , tak aby uzyska¢ powierzchnie jednolitg wypoziomowang . w tym
celu projektuje sie zebranie z catej powierzchni boiska nadmiaru ziemi i nadsypanie nig
warstwy pospdtki w iloéci okoto 300m’ . Podbudowe boiska wielofunkcyjnego nalezy
oddzieli¢ od pozostalych elementéw terenu za pomocg obrzeizy palisady o wymiarach 120 x
16,5 x16,5 cmm  ustawionych na tawie betonowej z betonu B20 z oporem pokrytym warstwa
natryskowa . Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowa¢ dodatkowy spadek pomocniczy o
wartosci 0,5% . Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej skarpa okala cate boisko
uniemozliwiajgc zalewanie powierzchni boiska wodami deszczowymi .

4.2.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami ..

Na dziatce zaprojektowano boisko wielofunkcyjne i zwigzane z nim skarpy trawiaste, z trzech
stron pitko — chwyty z siatki polipropylenowej o wysokosci 3,00m i dtugosci 75,00 m.oraz
zlokalizowane po obu stronach boiska bramko-kosze .

4.3. Uktad komunikacyjny .

Zagospodarowanie terenu obejmuje obszar dziatki 270 zgodnie z zatgczonym projektem
zagospodarowania dziatki . Zjazd na dziatke nr 270 z drogi gminnej dziatka nr 268 .
wykorzystano istniejgcy zjazd z dziatki nr.268. Na dziatce nie wystepujg sieci i instalacje
zewnetrzne .W miejscach wyznaczonych na rysunku zagospodarowania dziatki zaprojektowano
chodniki w nawierzchni betonowej kostki brukowej gr. 6,0 cm . Do wykonczenia nawierzchni
chodnika i obrzezy plyty boiska zaprojektowano stupki palisadowe o wymiarach 16,5 x 16,5
120,0cm i obrzeza 100 x30 x 8 cm . Krawezniki i stupki palisadowe nalezy posadowi¢ na tawie
betonowej z oporem

4.4, Uksztaltowanie terenu, zieleni .

W zwigzku z wysokim poziomem wod gruntowych powierzchnie boiska wyniesiono 0,50m
ponad istniejgcy teren . Zachodzi potrzeba wykonania skarp po obwodzie boiska . Skarpy
nalezy wzmocnic .

4.5.0pis boiska wielofunkcyjnego .

Skarpa .gry w siatkowke ,koszykéwke oraz pitke reczng . W tym celu zaprojektowano bramko-
kosz .Boisko z nawierzchni sportowej, poliuretanowej o grubosci warstwy 13 mm uktadana na




warstwie elastyczne] o grubosci 35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU . Caly system jest zamontowany na podioiu kruszywa
kamiennego o frakcji 0-31,5mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody , o zwartej
strukturze , stuzy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych , biezni lekkoatletycznych
itp. Nawierzchnia sportowa sktada sie z dwdch warstw : nosnej i uzytkowej . Warstwa nosna to
mieszanina granulatu i lepiszcza poliuretanowego . Uktadana jest mechanicznie , bezspoinowo ,
przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych . Tak wykonana warstwe nalezy pokry¢ warstwa
uzytkowa , ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM . Czynnosc ta
wykonuje sie poprzez natrysk mechaniczny —przy uzyciu specjalnej natryskarki .

4.6.Pitko - chwyty .

Zaprojektowano pitko-chwyty o wysokosci 3,00m i dtugosci 75,00 m po dtuzszym boku i obu
stronach krétszych bokéw boiska .Pitko-chwyty z siatka ochronng bezweztowag o wysokiej
wytrzymatosci , wykonana z polipropylenu o oczkach 10-12 cm . Pod pitko chwyty
zaprojektowano stopy betonowe z betonu B20 o wymiarach 50 x50 100cm . Stupy pitko-
chwytéw z profili aluminiowych , z rur kwadratowych o przekroju 80 x80 mm z uchwytem
oczkowym do zawieszenia siatki , montowane co 3,00m i mocowane w tulejach . Stupy
dodatkowo usztywnione zastrzatami .Fundamenty zabezpieczy¢ stosujgc izolacje przeciwwodna
i przeciwwilgociowa dyspersjg wodna np. 2 x stylbit 2000, 3 x Dysperbit .

4.7.Skarpa.

5.0.

6.0.

7.0.

Nachylenie skarp nalezy wykonac¢ w stosunku 1:3 \W trakcie wykonywania skarpy nalezy uktadac
i zageszczac warstwami , ktére powinny miec stalg migzszos¢ na catej szerokosci .Warstwy
nalezy ukfada¢ poziomo i zageszcza¢ od zewnatrz ku $rodkowi . W przypadku pojawienia sie
gruntéw stabych ujawnionych w trakcie wykonywania robot ziemnych , roboty naleiy przerwac
do czasu ustalenia sposobu daiszego postepowania . Podczas wykonywania skarpy-nasypu
powinna by¢ przestrzegana rownomiernosc zageszczenia kazdej warstwy gruntu. Skarpy nasypu
nalezy trwale umocni¢ zadarnieniem lub trawa , ktéra odpowiednio umocni skarpe .

Zestawienie powierzchni zabudowy .

®  POWIEIZCANIA QZIBHKi. s ovseeseeereesessess s eesssssmsssssresessressssssesesesesssesssnssns 2659,00m’
o  Powierzchnia boiska 9,0X18,0M...c.coevciirenecrieernresseerensrseneeses e eesres 162,00m?
o Powlerzehnia SKarDV s sy s s ma s s 76,00m’

¢  Powierzchnia przeznaczona pod boisko 23,0/25,04x 12,0/12,17.....288,24m’
e Powierzchnia zabudowy iStNICJACE] .....cc.errmrrvermimimreesrssessssinssnssssnennnn: 318,0M°
©  POWIETZCNNIA ZIRIEN veeeveresesees s ereeesssseeeessessssssssssssessessssssssssssesssessens 1977,76m’

Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkow , oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Teren, na ktérym jest projektowane boisko nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji goérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego .

Teren nie jest objety eksploatacja gornicza .

1




8.0. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uizytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi .

Ze wzgledu na charakter prac nie wysterujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow terenu .

9.0. Zabezpieczenie poiarowe.

Nie wystepuje zagrozenie pozarowe .

Opracowala:
»

i
inZ. Jadwiga tuczak
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1.0.

2.0.

3.0.

4.0.

4.1.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy wielofunkcyjnego boiska

sportowego na dziatce nr.270 Goscinko gm. Karlino.

Podstawa opracowania .
e Umowa-zlecenie Inwestora
e Wizja lokalna w terenie .
e Mapa sytuacyjno-wysokosciowa —stan istniejacy ( mapa zasadnicza w skali 1:500),
e Uzgodnienia z Inwestorem .

e Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane(Dz. U. z 2000nr 106 poz.1126 z
pdin. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych ,jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. z
2002r nr 75 pos.690 z pdin.zm)

e Opinia geotechniczna opracowana przez Zaktad Projektowo-Handlowy
GEOLOG Koszalin ul. Dmowskiego 27-autor opracowania mgr Bolestaw Plichta

e (Obowigzujgce przepisy i normy .

Przeznaczenie i program uzytkowy obiektu budowlanego , parametry techniczne.

Planowana inwestycja polega na budowie boiska wielofunkcyjnego taczacego w sobie dwie
dyscypliny sportowe o nawierzchni syntetycznej —poliuretanowej na odpowiedniej
podbudowie dynamicznej . Planowane do realizacji boiska bedzie tworzy¢ trapez o
wymiarach 25,04/22,71 x 12,00 m .Z uwagi na bardzo wysoki poziom wody gruntowej
zaprojektowano wyniesienie plyty boiska o 0,50 m ponad istniejgcy poziom terenu. Zachodzi
potrzeba zaprojektowania skarpy o nachyleniu 1:3 tj. dlugos¢ podstawy skarpy wynosi 1,50m
, @ wysokosc 0,5m, pdtke stanowi pas o szerokosci 1,00m po boku diuzszym oraz chodnik o
szerokosci 1,50m celem usytuowania stupkdéw do ogrodzenia -pitko-chwytu . Wymiary
boiska przedstawiono na rysunku - rzut boiska wielofunkcyjnego . Rzedna nawierzchni
boiska wynosi 0,00=40,30 m n.p.m. , w osi boiska . W skfad boiska wchodzi :

e Boisko do gry w siatkdwke o wymiarach 18,00x9,00m,

Nalezy stwierdzi¢ ,ze boiska do siatkowki jest petnowymiarowym .Kategoria obiektow
budowlanych -V - obiekty sportowe.

Funkcja obiektu , sposdb jego dostosowania dokraj obrazu .

Funkcjg planowanego obiektu s3 boiska sportowe wkomponowane w istniejacy krajobraz na
dzialce i w sgsiedztwie .

Rozwigzania konstrukcyino-materiatowe, kateporie geotechniczng obiektu budowlanego ,
sposéb posadowienia
Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe .

Boisko do gry w pitke ,siatkdwke i koszykéwke zaprojektowano z nawierzchni sportowej ,
poliuretanowej o grubosci warstwy 13 mm ukfadana na warstwie elastycznej o grubosci




35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego , granulatu gumowego i spoiwa PU .
Caly system jest zamontowany na podiozu kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody , o zwartej strukturze , stuzy do pokrywania
nawierzchni boisk wielofunkcyjnych , biezni lekkoatletycznych itp. Nawierzchnia sportowa
skiada sie z dwoch warstw : nosnej i uzytkowej . Warstwa nosna to mieszanina granulatu i
lepiszcza poliuretanowego . Uktadana jest mechanicznie , bezspoinowo , przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych . Tak wykonana warstwe naleiy pokryé warstwg uzytkows ,
ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM . Czynnos¢ ta wykonuje
sie poprzez natrysk mechaniczny —przy uzyciu specjainej natryskarki .

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni .

Poz. | Okreslenie parametru , jednostka . Wartos¢ wymagania
1. Wytrzymatos$c na rozcigganie {(Mpa) >0,70
2. Wytrzymatosc rozdzieranie (Mpa) >100
3. |Scieralno$é¢ ( mm) >0,09
4, Przyczepnos¢ podktadu {Mpa)

e betonowego >0,60

e asfaltobetonowego >0,50

e mieszaniny kruszywa kwarcowego , >0,5

granulatu gumowego i spoiwa PU

5 Odpornos¢ na uderzenie 550+50

e powierzchni docisku kulki stan powierzchni brak wgniecen i

spekan

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni .

Zastosowane nawierzchnie musi posiadac przeprowadzone badanie na zgodnosc z norma PN-
EN 14877 lub posiadac aprobate techniczna ITB lub rekomendacje techniczng ITB lub wyniki
badan specjalistycznego laboratorium badajgcego nawierzchnie oferowanej nawierzchni
potwierdzonej przez jej producenta :

e Karte techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzonej przez jej producenta
e Atest PZH dia ofiarowanej nawierzchni,

e Autoryzacja producenta wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie .
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e Badania zgodnosci z normg PE-EN14877 lub aprobata techniczna  lub
rekomendacja techniczna ITB lub wyniki badari specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnie sportowe .

4.1.1. Podbudowa .

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi , odchylki mierzone tatg o dt.2,0m nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm .
Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposdb aby nie
wystepowato wykruszenie sie warstwy gornej.

4.1.2. Wykonanie warstwy nosnej nawierzchni sportowej.
Warstwa sportowa skiada sie z granulatu SRB o grubosci 104 mm , potgczonego lepiszczem
poliuretanowy , jednosktadnikowym. Uktadana jest mechanicznie , bezspoinowo , przy

pomocy rozktadarki mas poliruratanowych . granulat gumowy mieszany jest z systemem
poliuretanowym (PU) w mikserze .

Whykonanie warstwy uiytkowej nawierzchni sportowej .

Warstwe ta stanowi system poliuretanowy 2 —sktadnikowy , ktéry jest zwigzany z granulatem
EPDM o granulacji 0,5-1,5mm . Czynnos¢ t3 wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla
tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie warstwie nosnej poprzez natrysk
mechaniczny . Catkowita grubod¢ systemu wynosi ok. 13 mm.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni .

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosé otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90 % a temperatura podtoza powinna by¢ wyisza o co najmniej
3°C od panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposob przeprowadzenia odbiory nawierzchni .

Nawierzchnie boiska nalezy odebra¢ pod wzgledem :

e Nawierzchnia powinna miec jednakowa grubosc¢ , a tam gdzie bedzie uzytkowania
w obuwiu z kolcami powinna wynosic¢ 13 mm,

e Powinna posiada¢ jednakowa fakture zewnetrzng praz jednolity kolor,
o Warstwa uzytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng ,

e Nie nalezy dopusci¢ do powstania zlewow oraz powstatych z nadmiaru natrysku

e Nie nalezy zwiekszyC grubosci warstwy gornej . Catos¢ musi by¢ przepuszczalna
dla wody . to jest naturalna cecha nawierzchni.

e Powstate tgczenia wynikajgce z technologii instalacji )powinny by¢ liniami
prostymi, bez skosdéw utrudniajgcych pdiniejsze uiytkowanie .

Sposdb uzytkowania i konserwacji nawierzchni —ogélna instrukcja uzytkowania .

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzyC . powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczac do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktory powoduje nadmierne zuzycie
nawierzchni, konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni . Nie dopuszczac do
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4.2.

4.3.

5.0.

5.1.

6.0.

7.0.

zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowg oraz innymi srodkami chemicznymi powodujgcymi
odbarwienia nawierzchni . Nie nalezy dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach ,
motorowerach . Przejazd samochodami ( policja , straz pozarna ,pogotowie i inne stuzby
komunalne ) powinien by¢ kontrolowany réwniez ze wzgledu na nodnos¢ podbudowy .

Kategorie geotechniczng obiektu budowlanego , sposob posadowienia .

Warunki gruntowo-wodne opracowano na podstawie Opinii geotechniczne] opracowanej
przez Zaktad Projektowo-Handlowy GEOLOG Koszalin ul. Dmowskiego 27 -autor opracowania
mgr Bolestaw Plichta .Zgodnie z § 4 Dz. U. 2012 0.p0z.463 - ustalenia kategorii
geotechnicznej na podstawie warunkéw gruntowych przyjeto pierwsza kategorie
geotechniczna obiektu .

Posadowienie .

Boisko wielofunkcyjne zostato posadowienie na rzednej
0,00=40,30 m n.p.m. , w osi boiska nawierzchnia boiska
Zgodnie z zalaczong czedcig graficzna .

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
srodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty sasiednie .

Zgodnie z§ 21 § 3 ust.1 pkt. 63 i pkt. 72a Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 09.11.2004r
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczgco oddziatywac na srodowisko
oraz szczegotowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddzialywaniu $rodowisko (Dz. U. nr257 poz2573 z pdin. zm) -
planowane zamierzenie nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczgco oddzialywaé na
Srodowisko oraz nie jest zamierzeniem dla kiérego obowigzek sporzadzenia raportu moze
by¢ wymagany .Projektowana budowa nie bedzie miata ujemnego wptywu na srodowisko
naturalne oraz higiene i zdrowie uzytkownikow .

Dane liczhowe .

©  POWIETZENNIA GZIATKieeover oo eeteeseree s s ssaesesrnseseesnnenne e 2659,00M7
s Powierzchnia boliska 9,0%18.0Mnmannnisnnsmaysamsis aa i 162,00m*
®  PowWiIerzchnia SKarpy e e sere st b e st ennsnn s 76,00m*
e Powierzchnia przeznaczona pod boisko 23,0/25,04x 12,0/12,17............ 288,24m’
o Powierzchnia zabudoWy ISTEJGCE] ......oowveereereecereresssnrsessresresesasseeeeenseenerers 318,0m?
% Powierzehnlazlelent . om o 1977,76m’

Dane informujace czy dzialka jest wpisana do rejestru zabytkdéw , oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustaleit miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktorym jest projektowane boisko nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gorniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego .

Teren nie jest objety eksploatacja gornicza .




8.0. Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroier dla
srodowiska oraz higieny i zdrowia uiytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi .

Ze wzgledu na charakter prac nie wystepujg zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow terenu .

9.0. Zabezpieczenie poiarowe
Nie wystepujg zagrozenia pozarowe .

10.0. Boisko wielofunkcyjne .

Na dziatce zaprojektowano boisko wielofunkcyjne przeznaczone na boisko do pitki noznej
( niepetnowymiarowe) , siatkdwki jako petnowymiarowe oraz do gry w gry w kosza poprzez
zamontowanie bramki kratowej z koszem . Na dziatce zaprojektowano :

e Boisko do gry w pitke , siatkéwki, koszykowki ,
¢ Bramka kratowa z koszem po obu stronach boiska ,
e Pitko-chwyty,

Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni s3 malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natryskowa w nastepujgcych kolorach :

e Boisko do siatkowki —np. kolor niebieski,
e Boisko do gry w koszykéwke —np. kolor biaty ,
e Boisko do gry pitki —np. kolor 26ity ,

Boisko zaprojektowano pod nastepujace dyscypliny sportowe tj. do gry w koszykéwke i
siatkowke jako boiska petnowymiarowe oraz boisko do gry w pitke . W tym celu
zaprojektowano bramki do gry w pitke ( bramko-kosze) oraz siatki ze stupkami .

10.1. Boisko do gry w koszykdwke .

Zaprojektowano na zyczenie Inwestora zamontowanie dwéch bramek kratowych z koszem o
wymiarach 3096/2800 x 1015 x 2000mm . Kosz do koszykéwki o wymiarze 1000 x 860 mm
mocowanej do bramko rurami stalowymi o $rednicy 48,3x 2,9mm zamocowanego na
wysokosci 2600m zgodnie z rysunkiem A/S

10.2. Boisko do gry w siatkowke .

Boisko jest prostokatem o wymiarach 18 x 9 m. Z kazdej strony otoczone jest wolng strefg,
ktorej szeroko$¢ wynosi co najmniej 3 m. Réwnie waina jest wolna przestrzen nad polem
gry,ktorej wysokoé¢ powinna wynosi¢ co najmniej 7 m od podtoia. Z kolei powierzchnia
boiska powinna by¢ ptaska, pozioma i jednolita. W oficjalnych zawodach FIVB dozwolona jest
tylko drewniana lub syntetyczna powierzchnia. Oprocz tego w $wiatowych i oficjalnych
zawodach FIVB wymagane jest, aby boisko i wolna strefa roznity sie kolorami. Wszystkie linie
majg szerokos¢ 5 cm i muszg byé w jasnym kolorze, odréiniajgcym sie od koloru boiska — w
oficjalnych zawodach FIVB wymagane jest, aby linie byly w kolorze biatym. Na boisku do
siatkéwki znajdujg sie:

e dwie linie boczne,
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e dwie linie koricowe,
¢ linia srodkowa ,
e dwie linie ataku.

Linie hboczne i koricowe wyznaczajg pole gry i s rysowane wewnatrz wymiardw boiska. Linia
srodkowa dzieli boisko na dwa réwne pola — kazde o wymiarach 9 x 9 m, a jej cata szerokosc
nalezy po réwno do obu czesci boiska. Natomiast linia ataku narysowana jest po obu
stronach boiska. Dalsza krawedz linii ataku jest wykreslona 3 m od linii sSrodkowej boiska. W
oficjalnych i swiatowych rozgrywkach FIVB linia ataku przediuzona jest z obu stron za liniami
bocznymi linig przerywana. Ta linia skfada sie z 5 jednakowych odcinkéw oddalonych od
siebie 0 20 cm — kazdy odcinek ma 15 cm dtugosci i 5 cm szerokosci. W ten sposéb odcinki
tworzg linie przerywang o tgcznej diugosci 1,75 m. Ponadto od linii ataku do linii koricowej
boiska (rownolegle do linii bocznej) rozcigga sie tzw. ,linia trenerska”. Sktada sie ona z takich
samych odcinkow, co linia przerywana i wyznacza obszar, w ktorym moze poruszac sie
trener.

Siatka zawieszona jest pionowo nad linig srodkowg boiska. Jej szeroko$¢ wynosi 1 m, a
dtugos¢ od 9,5 — 10 m. Siatka wykonana jest w formie kwadratowych czarnych oczek o boku
10 cm i obszyta taSmg o szerokosci 7 cm na gorze oraz 5 cm na dole. Na siatce pionowo
przymocowane sg biate tasmy (doktadnie nad kazdg linig boczng), ktére majg 1 m dtugoscii 5
cm szerokosci. Muszg réwniez sprawdzi¢ czy oczka siatki nie sg rozerwane. Wysokosé
zawieszenia siatki zalezna jest od pici i kategorii wiekowych.

Po obu stronach, na zewnetrznej krawedzi tasmy bocznej przymocowane sg antenki o
dtugosci 1,80 m i $rednicy 10 mm . Antenki wykonane sg z wiékna szklanego lub podobnego
materiafu i pomalowane w biato-czerwone pasy o szerokosci 10 cm . Gorna czesé antenki
wystaje 80 cm ponad siatke. Za liniami bocznymi, w odlegtosci 0,50 - 1 m umieszczone sg
stupki podtrzymujgce siatke. Maja one 2,55 m wysokosci i powinny umozliwiac regulacje. Do
jednego stupka przymocowane jest stanowisko sedziowskie, na ktdrym stoi sedzia pierwszy.
Zarowno stupki, jak i stanowisko sedziego, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, aby nie
stwarzaty zagrozenia dla zawodnikow.

10.3.Pitko - chwyty .

11.0.

11.1.

Zaprojektowano pitko-chwyty o wysokosdci  3,00m i dtugosci 75,00m po obu stronach
krotszych bokdow boiska oraz dtuzszego .Pitko-chwyty z siatka ochronng bezweztowa o
wysokiej wytrzymatosci , wykonana z polipropylenu o oczkach 10-12 cm . Pod pitko chwyty
zaprojektowano stopy betonowe z betonu B20 o wymiarach 50 x50 100cm . Stupy pitko-
chwytow z profili aluminiowych , z rur kwadratowych o przekroju 80 x80 mm z uchwytem
oczkowym do zawieszenia siatki , montowane co 3,00m i mocowane w tulejach . Stupy
dodatkowo usztywnione zastrzatami .Fundamenty zabezpieczy¢ stosujac izolacje
przeciwwodna i przeciwwilgociowa dyspersjg wodna np. 2 x stylbit 2000 , 3 x Dysperbit. Pitko
chwyty powinny posiadac certyfikat zgodnosci zgodnie z norma PN-EN913 ( przy zachowaniu
okreslonego rozstawu stupkéw) .Kompletny sprzet do budowy pitko chwytow - stupy wraz z
tulejami i zastrzatami skrajnego stupa , siatki zabezpieczajgce oraz elementy montazowe
niezbedne do zawieszenia siatki .

Dane konstrukcyjno-materiatowe - wielofunkcyjnego boiska .
Boisko do siatkdwki (koszykowki) .
e Wymiary boiska 18,00x 9,00m , powierzchnia boiska F=162,00 m2

e plyta o nawierzchni 12,00x 22,71/25,04m powierzchnia plyty F=286,50m2




Nawierzchnia plyty

syntetyczna , poliuretanowa uktadana przy zastosowaniu granulatu typu EPDM ,
nawierzchnia gtadka ,przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwarstwowo ,

podbudowa przepuszczalna poprzez zastosowanie podbudowy elastycznej typu
ET o gr. min.30 mm,

dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm,
gbérna warstwa z kolorowego granulatu EPDM min 7 mm,

spadki nawierzchni boiska wykonac jako daszkowe o wartosci 0,5 %

Podbudowa plyty boiska :

warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego fr.0-32 mm ) grubosci 5 ,0cm

warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego ( fr.31,5 -63mm) wypetniajgca
geokrate -20,0cm ,

geowtdknina,
warstwa odsgczajaca z piasku lub pospdtki ( piasek odsgczajacy) 26 cm,

grunt rodzimy ,

Nawierzchnie utwardzone.

Zaprojektowano nawierzchnie utwardzone o wierzchnim wykoriczeniu z kostki betonowe;j :

°

warstwa scieralna z kostki betonowej gr.6,0 cm
podsypka cementowo-piaskowa gr. 5,0 cm,

warstwa konstrukcyjna kruszywa tamanego o frakcji 31,5 -63 mm wypetniajaca
geokrate ,

geowtdknina ,
warstwa odsgczajgca z piasku .

grunt rodzimy

Obrzeia plyty boiska .

Zaprojektowano wydzielenie plyty boiska obrzezami betonowymi o wymiarach 8x 30 x100
cm . Wykonaé je nalezy na tawie betonowej C12/15 z oporem . Nawierzchnie utwardzone z
kostki betonowej wydzielic od trawnikow kraweznikami betonowymi 15 x 30 x100 cm na
tawie betonowej C12/15 z oporem , zas nawierzchnia skarpy wydzieli¢ palisadg o
wymiarach 16,5 x 16,5 x120 cm z oporem w lawie betonowej C12/15 .

Obrzeia skarp.




e

Obrzeza skarpy w garnej jej czesci zastosowano palisade o wymiarach16,5 x 16,5 x120cm z
oporem w fawie betonowej C12/15.

Odwodnienie terenu.

W zwigzku z bardzo wysokim poziomem wody gruntowe] nie zaprojektowano odwodnienia
Projektowane boisko wyniesiono 50 cm od istniejagcego poziomu terenu , zastosowano
odprowadzenie wody na tereny zielone,

Wyposazenie hoiska .

®  boisko do pitki noinej, siatkdwki i koszykowki -2x bramki kratowe z koszem , 2x
stupki do siatkdwki ,

Opracowat : -
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WSZELKIE UZYTE W  DOKUMENTACH PROJEKTOWE] JAK | W INNYCH
DOKUMENTACH PRZETARGOWYCH ZNAKI TOWAROWE , NAZWY MATERIALOW
ORAZ FIRM MAJA NA CELU WYLACZNIE WSKAZANIE OCZEKIWANYCH PRZEZ
ZAMAWIAJACEGO  PARAMETOW  TEXHNICZNYCH | JAKOSCIOWYCH
MATERIALOW . WYKONAWCA MOZE ZAOFEROWAC MATERIALY ,ROWNOWAZNE
» Z TYM, ZE OBOWIAZKIEM WYKONAWCY JEST WSKAZANIE , ZE OFEROWANE
MATERIALY POSIADAJA PARAMETRY TECHNICZNE | JAKOSCIOWE CO NAJMNIE)
TAKIE SAME JAK MATERIALY WYMIENIONE W DOKUMENTAC)! PROJEKTOWE)
LUB W INNYCH DOKUMENTACH

-0~
~~




VILLINFORMACIA DOTYCZACA PLANU ,,BIOZ



[ EGZ.NR.2

inz.JADWIGA LUCZAK
75-450 KOSZALIN UL. LELEWELA 21/3
email; jadwiga.luczak.konstr@wp.pl kom. 604 -400-199

ZADANIE INWESTYCYJNE

BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO

ADRES OBIEKTU GOSCINKO DZ.NR.270 , GM. KARLINO
INWESTOR GMINA KARLINO Z SIEDZIBA W KARLINIE PL JANA PAWLAII 6

BRAZA : BUDOWLANA

NAZWA

PROJEKTU: INFORMACIA DOTYCZACA PLANU "BIOZ"
KATEGORIA

OBIEKTU KATEGORIA V- OBIEKTY SPORTOWE | REKREACYINE
STUDIUM

PROJEKTU: PROJEKT BUDOWLANY

DATA OPRACOWANIA KOSZALIN -Hi-1ll- 2018R

ZESPOL PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

BRANZA INAZWISKO NR.UPRAWNIEN /IZBA SPECJALNOSC W ZAKREY PODPIS
Opracowat - architektura A/PNB/8300/50/81 KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ /
inz. Jadwiga tuczak ZAP/BO/1368/01

|

it



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO - GOSCINKO DZ.NR.270 GM.KARLINO.

1.0.Zakres robdt dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

1.1.Docelowa realizacja zagospodarowania terenu wraz z uksztattowaniem  dziatki pod boiska
wielofunkcyjnego wraz z budowa skarp , pitko chwytéw —zgodnie z zagospodarowaniem dzialki nr
270 Goscinko gm. Karlino.

2.0.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

Na omawianym terenie nie stwierdzono obiektéw budowlanych .

3.0.Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé zagroienie
bezpieczenstwa i zdrowia ludazi.

Linie kablowe , ztgcza znajdujace sie pod napieciem , oraz inne czynne sieci podziemnego uzbrojenia
w terenie zabudowanym .Ruch pieszy i kotowy sgsiednich uizytkownikéw wokdt przedmiotowej

inwestycji oraz istniejgca droga dz.nr 268 .

4.0.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych , okreilajgce skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas wystgpienia :

1) Roboty budowlane , ktérych charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolne przysypanie ziemia lub upadku z wysokosci,

¢ Wykonanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o gtebokosci
wiekszej niz 1,50 m,

e Prace ziemne przy ktérych wystepujg wpadniecia do wykopu ,

e Roboty na wysokodci i na rusztowaniach , przy ktdrych wykonywaniu
wystepuje ryzyko uderzenia lub przygniecenia przypadkowo spadajgcymi
elementami,

¢ Roboty wykonywane przy uzyciu diwigow,

e Roboty wykonywane lub w poblizu przewoddw elektroenergetycznych ,

e Prace instalacyjno-montazowe ,przy ktérych istnieje mozliwos¢ porazenia
pradem elektrycznym oraz doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi,

e Prace przy obstudze urzadzen mechanicznych , przy ktérych istnieje
mozliwos¢ wystgpienia urazu w wyniku kontaktu z pracujagcymi na budowie
maszynami i pojazdami,

e Montaz elementow budowlanych przy uzyciu specjalistycznego sprzetu,

2) Roboty budowlane , przy prowadzeniu ktérych wystepujg dziatania czynnikéw
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi :

e Roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10 stopni,
3} Roboty budowlane, prowadzone przy montazu elementdw prefabrykowanych,

4) Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napiecia .
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5. Wskazania sposobu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystgpieniem do realizacji robét
szczegolnie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robdt szczegdine niebezpiecznych powinni zostaé
poinformowani o istniejgcych zagrozeniach . Szkolenie zatogi w trakcie prowadzona prac zwigzanych
z realizacjg zadania objetego projektem obejmuje :

e Przygotowanie zatogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego , podstawowego i okresowego w zakresie bhp,

e Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w
szczegolnodci z zasadami przemieszczania materiatéw niezbednych do
realizacji zadania inwestycyjnego ,

e Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy
i zapoznanie z jej wynikami pracownikéw ,

e Zapoznanie zalogi z zasadami sprzetu diwigowego ,
e Zapoznanie zatogi z trescig planu bioz,

e Zobowigzanie do stosowania  przez pracownikéw srodkéw ochrony
indywidualnej , takich jak ubrania iobuwie ochronne , rekawice ochronne ,
kaski , szelki ochronne do prac na wysokosci, okulary ochronne w zaleinosci
od stopnia wystepujacych zagrozen i od rodzaju wykonywanych prac,

e Przedstawienie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia .
Ponadto naleiy poinformowac pracownikdw o miejscu umieszczenia
srodkéw pierwszej pomocy oraz telefonu . Wszyscy pracownicy powinni byé
przeszkoleni w  zakresie obowigzujgcych przepiséw w  sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania rohdt budowlanych
,Zawartych miedzy innymi w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r (dz.U.nr.47 ,poz401) . Przy wykonywaniu prac szczegolnie
niebezpiecznych stwarzajacych zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
kierownik budowy wyznacza imiennie osobe do nadzorowania tych prac. Nie
wolno zatrudnia¢ pracownikéw w razie przeciwwskazan lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp. Obowigzujacym aktem prawnych
dotyczacym zagadnienn BHP przy pracach budowlano — montazowych jest
rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych
z 28 marca 1972, nad ktérego nowelizacja prowadzone s3 obecnie prace. Akt
ten m.in. stawia wymagania jakie powinny by¢ spetnione przez pracownika
zatrudnionego przy pracach stanowigcych przedmiot rozporzadzenia, ustala
zasady pracy operatoréw maszyn i sprzetu zmechanizowanego na budowie,
omawia sposoby zapewniajgce bezpieczenstwo przy eksploatacji sprzetu
zmechanizowanego. W §15 nakfada na pracodawce ohowigzek opracowania
instrukcji stanowiskowych i przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego,
zas w §16 i 17 dotyczy robdt prowadzonych na wysokosci i wymagan, ktére
powinny spetnia¢ pomosty robocze.

6. Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowianych w strefach szazegdinego zagroizenia zdrowia
lub ich sgsiedztwie w tym zapewniajacych bezpiecang i sprawna komunikacje , umoiliwiajacy
szybka ewakuacje na wypadek pozaru , awarii i innych zagrozen.

Przestrzeganie zasad bezpieczenstwa zawartych w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatéw Budowlanych z 28 marca 1972 zapewnia prowadzenie robdt budowlano —
montazowych w sposdb bezpieczny i nie zagrazajacy zdrowiu i zyciu pracownikéw. Jest to zawarte
szczegSinie w rozdziale trzecim rozporzadzenia dotyczacym sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i urzagdzen. Znajdujg sie tam m in. ustalenia stwierdzajgce koniecznos¢ :

1) Budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich rygoréw bezpieczenstwa |
dyscypliny .
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2)  Przy wykonywaniu robdt budowlanych nalezy bezwzglednie stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa .

3) Bezwzgledne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robdt budowlanych ,
zatadunku i roztadunku oraz przewozenia i skladowania materiatow budowlanych ,

4) Nalezy wykona¢ prawidtowo zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem zasad bhp,
5) Przed rozpoczeciem robét nalezy dokiadnie zapoznac sie z projektem budowlanym
oraz z trescig poszczegdlnych uzgodnier ,opinii , postanowienn oraz decyzji

administracyjnych .

6) Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnic z inwestorem ,inspektorem nadzoru
i projektantem,

7) Roboty budowlano- montazowe lub rozhidrkowe powinny byé prowadzone w sposéb
bezpieczny , okreslony w projekcie organizacji robot ,,wykonanym przez wykonawece,

8) Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaru,
9) ogrodzenie placu budowy , wykonanie drdg, przejs¢ wejsé i przejéé dla pieszych,

10) wymagane Sciste okreslenie miejsc parkingowych i tras przejazdu przez ulice
pojazdow niezwigzanych bezposrednio z budowa,

11

—

Wyznaczenie stref niebezpiecznych i wlasciwie ich zabezpieczenie — daszki, barierki
zgodnie z przepisami bhp,

12) Prawidlowa organizacja placu budowy ,zapewniajgca bezpieczeristwo i sprawna
komunikacje umozliwiajacq szybka ewakuacje na wypadek pozaru awarii i innych

zagrozen,

13) Wszystkich pracownikéw naleizy przeszkoli¢ z zakresu BHP oraz udzieli¢ codziennego
instruktazu ,

14) Zatrudnieni na budowie pracownicy powinni posiada¢ orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okreslonej pracy .

15) Konieczno$¢ stosowania przez pracownikéw srodkéw ochrony osobistej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagroien oraz dbania o stan uiywalnosci tych

srodkdw ,

16) Wszystkich pracownikéw w rejonie pasa drogowego naleiy wyposazyé w kamizelki
ostrzegawcze ,

17) Rozmieszczenie barierek zabezpieczajacych , tablic , znakdéw ostrzegawczych i
informacyjnych na terenie palcu budowy,

18) Posiadania przez maszyny podlegajace UDT dokumentdéw potwierdzajacych ich
sprawnosé.

19) Okredlenia parametréw eksploatacyjnych sprzetu zmechanizowanego,

20) Stosowania przy sprzecie zmechanizowanych oston, zabezpieczeri oraz zamieszczania
instrukcji obstugi i konserwacji,

21) Sprawdzania sprzetu kazdorazowo przed rozpoczeciem pracy i zabezpieczania go
przed dostepem oséb niepowolanych ,

22) Spelniania przez urzadzenia sluzace do przemieszczania materialdw { wciagarki, haki,
zawiesia itp.) okreslonych warunkdéw (§ 70-77),

23) Spetniania przez pomosty, stojaki ,rampy, i inne urzgdzenia stuzace do przetadunku

~3




odpowiedniej nosnosci, wytrzymatosci i okreslonych gabarytow (§79),

24) Zabezpieczania przewozonych wdzkami recznymi i taczkami tadunkdw oraz spetniania
przez drogi na ktorych te srodki transportu sg stosowane odpowiednich parametréw
co do nachylenia , zabezpieczenia barierami itp.

25) Sposobu udzielenia pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku. Przestrzeganie
przedstawionych w tym rozporzgdzeniu zasad gwarantuje bezpieczne prowadzenie
robét budowlanych.

26) Szczegolnie istotnym dla bezpieczenstwa osob przebywajacych w bezposrednim
otoczeniu prowadzonych prac jest zabezpieczenie rusztowania siatkq ochronng z
tworzywa sztucznego (obecnie budynek jest zabezpieczony podobnym materiatem)
oraz ustawieniu pomostéw technologicznych zabezpieczajgcych wejicie gtéwne do
budynku.

Opracowata:
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