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Odpowiedzialny (-a):
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3D, Podtaczona do sieci instalacja fotowoltaiczna (PV)

Dane klimatyczne Sroda Wielkopolska, POL (1991 - 2010)

Moc generatora PV 9,72 kWp
Powierzchnia generatora PV 58,6 m2
Liczba modutéw PV 36
Liczba falownikow 1

Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia Potudnie

1x18
c Sie¢ (230 V)
e e 7 w ]
—
Powierzchnie modutu
a) 58,6 m2, <30°, V180°, 9,72 kWp, 36 Moduty PV
I Modut PV
b) BEP-270, BRUK-BET Solar, 270 W
. Falownik
c) FRONIUS Symo 10.0-3-M, Fronius International,
10 kW, Maks. moc pradu AC: 10 kVA
Zysk
Energia wyprodukowana przez system PV (sie¢ AC) 10 415 kWh
Spec. uzysk roczny 1 071,47 kWh/kWp
Stosunek wydajnosci (PR) 87,7 %
Obliczenie strat przez zacienienie 2,7 %/rok
Emisja CO2, ktdrej dato sie uniknac: 6249 kg / rok

Wyniki zostaty ustalone w oparciu o matematyczny model obliczeniowy firmy Valentin Software GmbH (algorytm PV*SOL ). Uzysk rzeczywisty instalacji solarnej moze
by¢ inny ze wzgledu na wahania pogodowe, wspotczynniki sprawnosci modutéw oraz falownika jak réwniez inne czynniki.
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PRAD ZE 5.05CA

Odpowiedzialny (-a):

Data oferty: 17.09.2018 Przedsiebiorstwo: SOLAR-VOLT s.c.

Karlino

Dane klimatyczne Sroda Wielkopolska, POL (1991 - 2010)
Rozdzielczos¢ danych i1h
Rodzaj instalacji 3D, Podtaczona do sieci instalacja

fotowoltaiczna (PV)
Zastosowane modele symulacji

Promieniowanie rozproszone na powierzchni poziomej Hofmann
Nastonecznienie powierzchni nachylonej Hay & Davies

Generator PV Powierzchnie modutu

Nazwa Wolna powierzchnia (Wycinek
mapy)-Powierzchnia Potudnie
Moduty PV* 36 x BEP-270
Producent BRUK-BET Solar
Nachylenie 30 °
Orientacja Potudnie 180 °
Rodzaj montazu Wolnostojacy na gruncie
Powierzchnia generatora PV 58,6 m2

S

Rysunek: Projektowanie 3D do Wolna powierzchnia (Wycinek mapy)-Powierzchnia Potudnie

Falownik

Wolna powierzchnia (Wycinek
mapy)-Powierzchnia Potudnie

Powierzchnie modutu

Falownik 1* 1 x FRONIUS Symo 10.0-3-M
Producent Fronius International
Konfiguracja MPP 1:
1x18
MPP 2:
1x18
Sie¢ AC
Liczba faz 3
Napiecie sieciowe (jednofazowe) 230 V
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Data oferty: 17.09.2018 Przedsiebiorstwo: SOLAR-VOLT s.c.
Karlino
Wspdtczynnik mocy (cos phi) +/-1

* Obowigzujg warunki gwarancyjne poszczegolnych producentéw
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SOLAR-VOLT

PRAD ZE SLONGA

Odpowiedzialny (-a):
Data oferty: 17.09.2018 Przedsiebiorstwo: SOLAR-VOLT s.c.

Karlino

Wyniki symulacji

Instalacja PV

Moc generatora PV 9,7
Spec. uzysk roczny 1 071,47
Stosunek wydajnosci (PR) 87,7
Zmniejszenie uzysku na skutek zacienienia 2,7
Energia oddana do sieci 10 415
Energia oddana do sieci w pierwszym roku (facznie z degradacja 10 415
modutu)

Pobdr w trybie czuwania (Falownik) 12
Emisja CO2z, ktdrej dato sie uniknagc: 6 249

Schemat przeptywu energii
Projekt: Karlino

I

v

Pobér w trybie czuwania (Falownik): 12
Regulacja w falowniku: 0

kWp
kWh/kWp
%

%/rok

kWh/rok
kWh/rok

kWh/rok
kg / rok

Wszystkie wartosci w kWh

Small deviations in the totals can o
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SOLAR-VOLT
PRAD ZE 51054
Odpowiedzialny (-a):
Data oferty: 17.09.2018 Przedsiebiorstwo: SOLAR-VOLT s.c.
Karlino
Prognoza uzysku

1600
1280
960 —|

E

2

)

[

i
640 —|
320 —|

OJ I l
Sty. Lut. Mar. Kwi Maj Cze. Lip. Sie. Wrz Paz. List. Gru
Miesigc
Energi duk
W e e A

Ilustracja: Prognoza uzysku
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Przedsiebiorstwo: SOLAR-VOLT s.c.

Odpowiedzialny (-a):

Data oferty: 17.09.2018

Karlino
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Data oferty: 17.09.2018

Karlino

@
SOLAR-VOLT
PRAD ZE 505164

Odpowiedzialny (-a):
Przedsiebiorstwo: SOLAR-VOLT s.c.

Zacienienie

Tlustracja: Zrzut ekranu01

Ilustracja: Zrzut ekranu02
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Ilustracja: Zrzut ekranu03
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