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Niniejsza opinie wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej Jadwiga
tuczak, 75-450 Koszalin, Joachima Lelewela 21/3. Inwestorem jest Gmina
Karlino, 78-230 Karlino, Plac Jana Pawta Il 21/3.

Celem prac jest rozpoznanie i udokumentowanie warunkéw gruntowo—
wodnych dla projektu odwodnienia planowanego boiska wielofunkcyjnego na
dz. 149 w m-$ci Kowancz, m. Karlino. Z decyzji nr 66/2017 o warunkach
zabudowy, wydanych w dniu 22.11.2017 r. (pismo GP.6730.66.2017.1SC.6)
wynika, ze planuje sie odwodnienie liniowe zakonczone studnig chtonng lub
szczelnym zbiornikiem (w zaleznosci od warunkéw geologicznych).

Opracowanie wykonano zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25.04.2012 r.,
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U. z dnia 27.04.2012 r., poz. 463).

Il. ZAKRES PRAC

W ramach prac polowych wykonano 3 otwory do gtebokosci 5,0 m.
Punkty numer 1 i 2 zlokalizowano w miejscu rozpatrywanej lokalizacji studni
chtonnych, natomiast nr 3 w $rodku projektowanego boiska. Zakres prac,
a wiec lokalizacja i gteboko$¢ otwordéw, zostat ustalony z projektantem,
opracowujacym projekt budowlany.

Otwory badawcze wyznaczono w terenie na podstawie mapy
sytuacyjno—wysokosciowej w skali 1:1000, metodg domiaréow prostokatnych
dowigzanych do punktow statych w terenie. Po zakohczeniu badan
zaniwelowano rzedne powierzchni terenu w miejscach wiercenn w nawigzaniu
do panstwowego uktadu wysokosciowego. Za punkt odniesienia przyjeto
rzedng pokrywy studzienki kanalizacyjnej na dz. 428, o wysokoséci 27,16 m

n.p.m.



W ramach prac kameralnych wykonano:

- mape dokumentacyjng w skali 1:1000, na ktérej zaznaczono miejsca
otworéw badawczych, linie przekrojéw geotechnicznych oraz potozenie
reperu roboczego (zatacznik nr 1),

— przekroje geotechniczne w skali 1:100/200, na ktoérych przedstawiono
przestrzenny uktad gruntéw, podziat na warstwy geotechniczne, stany
gruntéw, wiasciwoséci filtracyjne podioza oraz poziom wody gruntowej
(zatacznik nr 2),

— objasnienia symboli uzytych w opracowaniu (zatacznik nr 3),

— czesc tekstowg, ktorg opracowano w oparciu o wyniki wykonanych pfac
i badan, materiaty archiwalne, dane z literatury oraz aktualne wytyczne

i rozporzadzenia.

lll. BUDOWA GEOLOGICZNA | WARUNKI WODNE

Pod wzgledem geomorfologicznym jest to fragment wysoczyzny
morenowej. W podtozu, do zbadanej gtebokosci 4,0 m, stwierdzono
wystepowanie utworow czwartorzedowych wieku holocenskiego i plejsto-
censkiego.

Holocen reprezentowany jest przez warstwe rodzimej aluwialnej gleby
(otwory nr 1 i 2) lub grunty pochodzenia antropogeniczne (niekontrolowane
nasypy w otworze nr 3). tgaczna migzszo$¢ utworow holocenskich waha sie
w miejscach wiercen w granicach od 0,5 (gleba w otworze nr 1) do 1,0 m
(nasypy w punkcie nr 3). Plejstocen jest wyksztatcony w postaci gtebszych
piaskow gliniastych i glin. Sg to utwory akumulacji wodnolodowcowej oraz
lodowcowej i nie zostaty one przewiercone.

Wode gruntowg nawiercono w postaci sgczen na stropie gruntéw
spoistych oraz z laminacji i przewarstwien piaszczystych w ich obrebie
(zaréwno rodzimych jak i antropogenicznych). Intensywno$é tych saczen
zaleze¢ bedzie od pory roku i wielkosci opadow atmosferycznych. Okres

badan poprzedzony byt miesigcami o duzej sumie opadéw atmosferycznych,
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w zwigzku z czym sgczenia byty silne. Ustabilizowahe zwierciadto z tych
sgczen, zmierzone po zakonczeniu wiercen, uktadato sie na bardzo ptytko
gtebokosciach ~0,2 — 0,3 m, co odpowiada rzednym 26,7 — 26,5 m n.p.m.
Przewiduje sig, ze w suchych okresach zwierciadto moze stabilizowa¢ nawet
~0,5 m nizej.

Doktadny obraz budowy geologicznej i zastanych warunkéw wodnych
zostat przedstawiony w czesci graficznej na przekrojach geotechnicznych

(zatacznik nr 2).

IV. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do 3 warstw geotechnicznych,
o zblizonych cechach fizyko-mechanicznych. Z podziatu wytaczono glebe
i niekontrolowane nasypy, ze wzgledu na ich ptytsze zaleganie, zmienny skifad
i chaotyczne utozenie czgstek. Wyszczegodlniono nastepujgce warstwy:

- warstwa geotechniczna la obejmujgca piaski gliniaste, wystepujgce

w stanie miekkoplastycznym. Warto§¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci L™= 0,55;

- warstwa geotechniczna lb obejmujgca piaski gliniaste i gliny, wystepujgce

w stanie plastycznym. Warto§¢ charakterystyczng stopnia plastycznosci
przyjeto w wysokosci 1, = 0,40;

— warstwa geotechniczna Ic obejmujgca piaski gliniaste i gliny, wystepujace

w stanie twardoplastycznym. Wartos¢ charakterystyczng stopnia
plastycznosci przyjeto w wysokosci LW = 0,20.
Grunty warstw la, Ib i Ic nalezg do grupy B wedtug normy PN-81/B-03020
,Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”.
Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalono
metoda B i C wedtug w/w normy i podano w tabeli 1. Wartosci obliczeniowe x
poszczegolnych parametréw geotechnicznych nalezy oblicza¢ wedtug wzoru:

X0 = X0y



gdzie:

x" — warto$¢ charakterystyczna parametru geotechnicznego,

Ym — WSpOtczynnik materiatowy.

Wartos¢ wspotczynnika materiatowego, dla wystepujacych w podtozu
gruntdw mineralnych (warstwy la, Ib i Ic), nalezy przyjmowaé zgodnie

z punktem 3.2 normy PN-81/B-03020 w wysokosci y,=1 £+ 0,1.

Tabela 1. Charakterystyczne wartosci parametrow geotechnicznych ustalone metodg B i C wediug
normy PN-81/B-03020
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la piasek gliniasty p{g;?;g;)r;y — |0,55| B | 19 |2,05|11,8| 20 | 18000 | 24000
Ib | piasek gliniasty, glina| plastyczny — |04 B | 16 | 2,1 [14,6| 25 | 24000 | 32000
lc | piasek gliniasty, glina pf;"’;‘;ﬂ;y — (02| B | 13 |2,15|18,3| 32 | 37000 | 49333

V. WNIOSKI

1. Wystepujgce w podtozu grunty charakteryzujg sie srednig i stabg
przepuszczalnoscig. Wspotczynniki filtracji nawierconych gruntéw mozna
wedtug Wituna' przyja¢ w wysokosci:

— dla piaskow gliniastych (grunty $rednio przepuszczalne) — k = 107 m/s,
— dla glin (grunty stabo przepuszczalne) — k < 10® m/s.
Wedtug autora opracowania odprowadzenie wod z odwodnienia liniowego

do gruntu bedzie wymagato dosy¢ duzej powierzchni filtracyjne;j.

" Wilun Zenon. Zarys geotechniki. Wydawnictwo Komunikacji Lacznosci. Warszawa 1982




2. Wedtug autora opracowania, w przypadku obiektdw wymagajacych
ewentualnego fundamentowania (np. zbiornik), z poziomu posadowienia
nalezy usung¢ wystepujace tam ewentualnie grunty miekkoplastyczne
(warstwa la). Grunty warstw |b i lc (grunty plastyczne i twardoplastyczne)
posiadajg wyzsze parametry wytrzymatosciowe. Jednak ostateczng
decyzje, co do sposobu posadowienia, a wiec posrednio co do nosnosci
gruntdw poszczegodlnych warstw, podejmie projektant konstruktor, po
przeprowadzeniu sprawdzajacych obliczen statycznych.

3. Projektowanie posadowien bezposrednich i zwigzane z tym obliczenia
statyczne mozna wykonaé zgodnie z norma PN-81/B-03020 ,Grunty
budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli”. Przy wyznaczaniu
wartosci obliczeniowych parametréw geotechnicznych nalezy przyjmowac
bardziej niekorzystng wartos¢ wspéiczynnika materialowego j,, ).
zapewniajgcego wieksze bezpieczenstwo budowli. Zgodnie z p. 3.3.4.
powyzszej normy wartos¢ wspoétczynnika korekcyjnego m, potrzebnego do
wyznaczenia obliczeniowego oporu granicznego gruntu, nalezy zmniejszy¢
mnozac go przez 0,9 poniewaz warto$¢ parametrow geotechnicznych
ustalono metodg B i C. Potrzebne do obliczen statycznych wspétczynniki
nosnosci podaje sie w ponizsze] tabelce. Zgodnie z w/w normg
wyznaczono je dla poszczegolnych warstw geotechnicznych, w zaleznosci
od wartosci obliczeniowych katéw tarcia ¢u(r) wynoszacych:

B = 0™ - v
gdzie:
¢, "V— warto$é charakterystyczna kata tarcia dla poszczegolnej warstwy
geotechnicznej podana w tabeli nr 1,

Ym — Wspobtczynnik materialowy wynoszacy 0,9 dla gruntdéw mineralnych.



Tabela 2. Wartosci wspoétczynnikéw nosnosci

1 - 9.0 Wspotczynniki nosnosci
techni

geotechniczna ] No Ne Ng

la 10,62 2,62 8,64 0,23

Ib 13,14 3,31 9,90 0,40

Ic 16,47 4,53 11,94 0,78

4. Wszelkie przegtebienia ponizej przyjetego poziomu posadowienia nalezy
uzupetni¢ materiatem no$nym (podsypka piaszczysto-zwirowa lub chudy
beton).

5. Zwraca sie uwage na wysoki poziom woéd gruntowych, utrudniajgcy
prowadzenie prac ziemnych. Wode na etapie prac ziemnych nalezy
odpompowywac bezposrednio z dna wykopu poza zasieg oddziatywania.

6. Na przekrojach geotechnicznych (zatgcznik nr 2) przedstawiono jedynie
przyblizony zasieg gruntéw poszczegélnych warstw. Dlatego dno wykopu
nalezy poddac doktadnym ogledzinom w celu wykrycia ewentualnych
,2gniazd” gruntéw stabonos$nych, nieuchwyconych wierceniami.

7. Prace ziemne i odwodnieniowe nalezy prowadzi¢ starannie, aby nie
naruszy¢ naturalnej struktury gruntéw, co obnizytoby ich nosnosc¢. Jest to
szczegblnie wazne w obrebie wystepujacych w podiozu piaskow
gliniastych z pytami, ktére sg wrazliwe na wplyw czynnikow
atmosferycznych (opady) oraz sg mato odporne na wstrzasy mechaniczne
(sg to tzw. grunty tiksotropowe). Dlatego zaleca sie aby ostatnig, ~0,2 -
0,3 m warstwe wykopdw w ich obrebie prowadzi¢ recznie, pamietajac
o odwadnianiu wykopu.

8. Gieboko$¢ przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy
PN-81/B-03020.
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Zat. nr 2
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Zat. nr 3
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