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Koszalin 25.02.2018 r

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 20.ust. 4 Ustawy z dn. 07.07.1994r Prawo Budowlane
My nizej podpisani o$wiadczamy,ze niniejsze opracowanie

BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO
KOWANCZ DZ.NR.149 OBR. KOWANCZ , GM. KARLINO

zostato sporzgdzone zgodnie obowiazujgcymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej

ZESPOL PROJEKTANTOW | SPRAWDZAJACYCH

BRANZA /NAZWISKO NR. UPRAWNIEN /1ZBA] SPECJALNOSC W ZAKRESIE PODPIS
Projektant -architektura APNB/6300/16/81  |ARCHITEKTONICZNEJ
mgr inz. arch . Halina Ryl UAN/N/7240/1/89 . |W PEENYM ZAKRESIE C} J f]
ZP-0167 ' 3 xﬁ
Opracowal - architektura APNB/8300/50/81  |KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANEJ ,J o
inz. Jadwiga tuczak ZAP/BO/1368/01 'U] LA
Sprawdzit -architektura WBPP-NB-7210/81  |ARCHITEKTONICZNEJ % ]
mgr inz.. Arch. Elzbieta Andrzejewska KP- 0126 W PEENYM ZAKRESIE .




RZECZYPOSPOLITE] POLSKIEJ
Zachodniopomorska Okregowa Rada 1zby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Zachodniopomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Halina Ry}

posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkciji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
A/PNB/8300/16/81 oraz UAN/N/7210/1/89,

jest wpisana na listg cztonkow Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Architektow RP
pod numerem: ZP-0187.

Cztonek czynny od: 04-02-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 10-01-2018 r. Szczecin.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-12-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez.
Jan tukaszewski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

ZP-0187-76ED-E122-AD56-9A28

Dane zawarte w niniejszyrn zaswiadczeniv mozna sprawdzic podajac nr weryhikacyjny
2adwindczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www. izbaarchitektow _pl
lub kontaktujac sie bezpedrednio z wladciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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1ZBA ARCHITEKTOW
| RZECZYPOSPOLITE] POLSKIE]

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wynpis z listy architektow)

Kujawsko-Pomorska Okregowa Rada 1zby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Elzbieta Anna ANDRZEJEWSKA
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specialnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawniei nr WBPP-NB-7210/40/81,

jest wpisana na liste cztonkéw Kujawsko-Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: KP-0126.

Cztonek czynny od: 04-03-2002 r.

Data i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 03-01-2018 r. Bydgoszcz.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2018 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektdw RP przez:
Anna Pawlicka-Zabojszcz, Przewodniczaca Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

KP-0126-8FY3-2DA8-3415-6BFC

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyiny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architekidw: www.izbaarchitektow.pl
tub kontaktujac sie bezposrednio 2z whasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.
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R B b BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyinym:

ZAP-83K-SWU-UIA *

Pani Jadwiga tUCZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1368/01

adres zamieszkania ul. Lelewela 21/3, 75-450 KOSZALIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnoéci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2018-01-01 do 2018-12-31.

Zasdwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2017-12-08 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowaine pod wiglgdem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorgeznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w ninizjszym zadwiadczeniu moins sprawdzic 7a pomocy numernu weryhikacyjnego zadwiadozenia na
stronie Polskief lzby Iniynierow Budownictwa waww. piib.org.pl lub kentakiujge sig z biurem wlasciwej Okregowej lzby Iniynisrow
Budowrnictwa.
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Luczak Jadwiga ' Koszalin 29.12.2008r

75-450 Koszalin
ul.Lelewela 21/3

OSWIADCZENIE

Ofwiadczam ,z¢ uprawnienia nr. A/PNB/8300/50/8T z dnia 11.03.1981r wydane preez
Urzad Wojewoddzki w Koszalinie - stwierdzenie do pelnienia samodzielnych funkcii w
budownictwie wydane na nazwisko Jadwiga Kowalewska sg moimi uprawnieniami , a
zmiana nezwiska nastapiia w zwizzku z zawarciers malzenstwa.
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|  EGZ.NR.2 K

inz.JADWIGA LUCZAK
75-450 KOSZALIN UL. LELEWELA 21/3
email; jadwiga.luczak.konstr@wp.pl kom. 604 -400-199

ZADANIE INWESTYCYJNE BUDOWA SPORTOWEGO BOISKA WIELOFUNKCYINEGO
ADRES OBIEKTU KOWARNCZ DZ.NR.149 OBR. KOWANCZ , GM. KARLINO
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1.0.

2.0.

3.0.

OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego zagospodarowania dziatki
budowy wielofunkcyjnego boiska sportowego
na dziatce nr.149 Kowaricz, gm. Karlino.

Podstawa opracowania .
e Umowa-zlecenie Inwestora
e Wizja lokalna w terenie .

¢ Mapa sytuacyjno-wysokosciowa —stan istniejacy { mapa zasadnicza w
skali 1:500),

e Uzgodnienia z inwestorem .

e Ustawa z dnia 07.07.1994rPrawo Budowlane(dz.U. z 2000nr 106
po0z.1126 z péz.zm.)

e Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie
warunkéw technicznych ,jakim powinny odpowiadaé budynki i ich
usytuowanie (Dz.U.z 2002r nr75 pos.690 z péz . zm)

e Obowigzujace przepisy i normy .

Przedmiot inwestycji .

Przedmiotem inwestycji jest opracowanie projektu budowlanego boiska wielofunkcyjnego
wraz z wyposazeniem , pitko-chwyty ciggi piesze na dziatce nr. 149 w miejscowosci
Kowaricz ,gmina Karlino na potrzeby mieszkaricéw miejscowosci . Projekt zagospodarowania
terenu obejmuje swoim zakresem dziatke nr 149

Opis istniejgcego stanu zagospodarowania dziatki .

Na dzien dzisiejszy dziatke przeznaczona pod inwestycje stanowi dziatka zadrzewiona
zakrzewiona , Omawiany teren jest nie zabudowany i nieogrodzony . Nawierzchnia trawiasta
,czesciowo porosnigta krzewami. Teren uksztattowany jest ze spadkiem w kierunku pétnocno
wschodnim o rzednych 26,4-26,20. Dostep do dziatki nr 149 z drogi gminnej dziatka
nr.437 Teren jest ptaski nie stwierdzono wiekszych odchyler . Obszar projektowanego boiska
jest jednolity pod wzgledem uksztattowania . Teren wskazuje niewielki spadek w kierunku
pétnocno-wschodnim .Teren pod projektowane boisko jest obnizony od poziomu istniejacej
drogi utwardzonej. Przez teren dziatki przebiega sie¢ gazowa o symbolu gs160c .

4.0. Projektowane zagospodarowanie dziatki .

4.1. Opis stanu projektowanego

Planowana inwestycja przeznaczona dla mieszkaricow miejscowosci Kowaricz i polega na
budowie boiska wielofunkcyjnego {aczacego w sobie dwie dyscypliny sportowe o nawierzchni
syntetycznej —poliuretanowej na odpowiedniej podbudowie dynamicznej . Planowane do
realizacji boiska bedzie tworzy¢ prostokat o wymiarach 28,0x15,0m .Po bokach krétszych
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boiska zaprojektowano chodniki celem Ustawienia pitko-chwytéw , dalej 2 uwagi na bardzo
wysoki poziom wody gruntowej zaprojektowano wyniesienie plyty boiska 0,50 m ponad
istniejacy poziom terenu. Zachodzi potrzeba zaprojektowania skarpy o nachyleniu 1:3 tj.
dtugod¢ podstawy skarpy wynosi 1,50ma wysokos¢ 0,5m, pétke stanowi pas o szerokodci
1,00m po boku dituzszym oraz chodnik 0 szerokoéci 1,50m celem usytuowania stupkéw
do ogrodzenia -pitko-chwyt . Wymiary przedstawiono na rysunku - rzut boiska
wielofunkcyjnego . Rzedna nawierzchni boiska wynosi 0,00=27,670 m n.p.m. , w osi boiska .
W ramach projektu zgodnie z wytycznymi przedstawionymi przez Zzamawiajgcego projektuje
si¢ boisko wielofunkcyjne o wymiarze 28,00x15,00m , w ktérego sktad wchodzg :

* Boisko do gry w siatkéwke o wymiarach 18,00x9,00m
¢ Boisko do gry w koszykdwke o wymiarach 28,00x15,00m

* Boisko do gry w pitke reczna o wymiarach 28,00x15,00m,

Jako ,ze teren posiada niewielki spadek , boisko projektuje si¢ na jednej wysockoéci co daje
koniecznosé niwelacji terenu , tak aby uzyska¢ powierzchnie jednolita wypoziomowang . w
tym celu projektuje sie zebranie z catej powierzchni boiska nadmiaru ziemi i nadsypanie nig
warstwy pospitki w ilosci okoto 300m° . Podbudowe boiska wielofunkcyjnego nalety
oddzieli¢ od pozostatych elementéw terenu za pomocq obrzezy palisady o wymiarach 120 x
16,5 x16,5 cm ustawionych na tawie betonowej z betonu 820 z oporem pokrytym warstwa
natryskowa . Na powierzchni boiska nalezy wyprofilowaé¢ dodatkowy spadek poemocniczy o
wartosci 0,5% . Z uwagi na wysoki poziom wody gruntowej skarpa okala cate boisko
uniemoiliwiajac zalewanie powierzchni boiska wodami deszczowymi .

4.2.Urzadzenia budowlane zwigzane z obiektami ..

Na dzialce ziokalizowano sieé¢ gazowg gs160 co oddalona od projektowanego boiska w
odleglosci 6,00 m Zagospodarowanie terenu obejmuje obszar dziatki 149 zgodnie z
zalaczonym projektem zagospodarowania dziatki Zjazd na dziatke nr149 z drogi gminnej
dziatka nr 428 .NA dzialce zaprojektowano boisko wielofunkcyjne i zwigzane z nim schody
terenowe oraz pitko - chwyty 2lokalizowane po obu stronach boiska za bramko-koszami 2
siatki polipropylenowe] o wysokoéci 3,00m i dugosci 16,49m.

4.3. Uktad komunikacyjny .

Zagospodarowanie terenu obejmuje obszar dziatki 149 zgodnie z zataczonym projektem
zagospodarowania dziatki . Zjazd na dziatke nrl49 z drogi gminnej dziatka nr 428 .
wykorzystano istniejacy zjazd z dziatki 437. Na dzialce nie wystepujg inne sieci i instalacje
zewngtrzne W miejscach  wyznaczonych na rysunku zagospodarowania  dziatki
zaprojektowanc chodniki w nawierzchni betonowej kostki brukowej gr. 6,0 cm . Do
wykoriczenia nawierzchni chodnika i obrzeiy plyty boiska zaprojektowano stupki palisadowe
© wymiarach 16,5 x 16,5 120,0cm i obrzeia 100 x30 x 8 cm . Krawezniki i stupki palisadowe
nalezy posadowi¢ na tawie betonowej z oporem

4.4. Uksrtaitowanie terenu , zieleni .

W zwigzku z wysokim poziomem wéd gruntowych powierzchnie boiska wyniesiono 0,50m
ponad istniejacy teren . Zachodzi potrzeba wykonania skarp po obwodzie boiska . Skarpy
naleiy wzmocnic .




4.5.0pis boiska wielofunkcyjnego .

Na dziatce zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarze 26,0 x15,0m przeznaczone do
gry w siatkdwke ,koszykéwke oraz pitke reczng . Wtym celu zaprojektowano bramko-kosz .

Boisko z nawierzchni sportowsj | poliuretanowej o grubodci warstwy 13 mm ukladana na
warstwie elastycznej o grubodei 35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego,
granulatu gumowego i spoiwa PU . Caly system jest zamontowany na podiozu kruszywa
kamiennego o frakeji 0-31,5mm. Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody , o zwartej
strikturze , stuzy do pokrywania nawierzchni boisk wielofunkcyjnych , biezni lekkoatletyczaych
itp. Nawierzchnia sportowa skiada sie z dwdch warstw nosnej i uzytkowej . Warstwa nosna to
fieszanina granulatu i lepiszcza poliuretanowego . Uktadana jest mechanicznie , bezspoinowo
, przy pomocy rozkiadarki mas poliuretanowych . Tak wykonana warstwe nalezy pokryé
warstwy uzytkowy , kidra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM .
Czynnosé tg wykonuje sie poprzez natrysk mechanicany —pray uiyciu specjalnej natryskarki .

4.6.Pifko - chwyty .

Zaprojektowano pitko-chwyty o wysokosci 3,00m i diugosci 19,56m po ohu stranach krétszych
bokéw boiska .Pilko-chwyty z siatka ochronng berwerows o wysokiej wytrzymatoici |
wykonana z polipropylenu o oczkach 10-12 cm . Pad pitko chwyty zaprojektowano stopy
betonowe z betonu B20 o wymiarach 50 x50 100ecm . Stupy pitko-chwytéw 2 profili
aluminiowych , z rur kwadratowych o przekroju 86 x80 mm 2z uchwytem oczkowym do
zawieszenia siatki , montowsne co 3,00m i mocowane w tulejach . Stupy dodatkowo
usziywnione zastrzalami Fundamenty zaberpiecayé stosujgc izolacje  przeciwwodna i
przeciwwilgociowa dyspersjg wodna

4.7.5karpa .

Nachylenie skarp naledy wykonat w stosunku 1:3 . W trakcie wykonywania skarpy naleiy
ukladac i zageszczal warstwami , ktore powinny mied staly miaiszoécé na calej szerokosci
Warstwy nalezy ukiadaé poziomo i zageszczaé od zewnatrz  ku Srodkowi . W przypadku
pojawienia sie gruntéw stabych ujawnionych w trakcie wykonywania robét ziemnych , roboty
nalezy przerwac do czasu ustalenia sposobu dalszego postepowania . Podczas wykonywania
skarpy-nasypy powinna byé przestrzegana réwnomicrnosé rapgeszczenia kaidej warstwy
gruntu. Skarpy nasypu nalezy trwale umocnié zadarnieniem fub trawg , kidra odpowiednio
umocni skarpe .

4.8.Schody terenowe.

Schody terenowe zaprojektowano z plyt kamiennych uldadanych na gruncie . Piyty o
wymiarach 10x 35 x 100 cm.

5.0, Zestawienie powierzchni zabudowy .

o Powierzehniia dZiatKi ... .o 1152,00m’
o Powierzchnia boiska 1SX28M...eueneererereeoor 420,00m’
o Powlerzchnia SKarBY 13 O occscssmsssismisismsmsmossessssmesmsssrssmasnn D, 37507

*  Powierzchnia przeznaczona pod boisko 3863015 M snicaiinios 524,30m’
¢ Powierzchnia boiska z wybiegami 34,63x20,47 ) .708,90m*

¢ Powierzehnia 21180l oo A480,50m"




6.0.

7.0.

8.0.

9.0.

Opracowata:

Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw , oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalei miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren , na ktérym jest projektowane boisko nie jest wpisany do rejestru zabytkéw.

Dane okreslajace wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego .

Teren nie jest objety eksploatacja gérnicza .

Informacje i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych zagroien dla
$rodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw projektowanego obiektu budowlanego i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi .

Ze wzgledu na charakter prac nie wysterujg zagrozenia dla $rodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikéw terenu .

Zabezpieczenie pozarowe.

Nie wystepuje zagrozenie pozarowe .

i

inz. Jadwiga tuczak
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Projekt budowlany zagospodarowania

dziatki nr 149, Kowancz, obr. Kowancz, gm. Karlino
SKALA 1:500

Zgodnie z § 8 ust.1.Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 15.X.2015r (Dz.U. 2012 poz.462) poswiadczam
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1.0.

2.0.

3.0.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego budowy wielofunkcyjnego boiska

sportowego na dziatce nr.149 Kowancz, gm. Karlino.

Podstawa opracowania .

¢ Umowa-zlecenie Inwestora

e Wizja lokalna w terenie .

* Mapa sytuacyjno-wysokosciowa —stan istniejgcy ( mapa zasadnicza w skali 1:500),
e Uzgodnienia z Inwestorem .

e Ustawa z dnia 07.07.1994r Prawo Budowlane(Dz. U. z 2000nr 106 poz.1126 z
poin. zm.)

e Rozporzadzenie Ministra infrastruktury z 12.04.2002 w sprawie warunkéw
technicznych ,jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie { Dz.U. z
2002r nr 75 pos.690 z pdin.zm)

¢ Opinia geotechniczna opracowana przez Zaktad Projektowo-Handlowy
GEOLOG Koszalin ul. Dmowskiego 27 -autor opracowania mgr Bolestaw Plichta
e (Obowigzujace przepisy i normy .

Przeznaczenie i program uiytkowy obiektu budowlanego , parametry techniczne.

Planowana inwestycja polega na budowie boiska wielofunkcyjnego taczacego w sobie trzy
dyscypliny sportowe o nawierzchni syntetycznej —poliuretanowej na odpowiedniej
podbudowie dynamicznej . Planowane do realizacji boiska bedzie tworzyé prostokat o
wymiarach 28,0 x 15,0m .Z uwagi na bardzo wysoki poziom wody gruntowej zaprojektowano
wyniesienie plyty boiska o 0,50 m ponad istniejgcy poziom terenu. Zachodzi potrzeba
zaprojektowania skarpy o nachyleniu 1:3 tj. dlugo$¢ podstawy skarpy wynosi 1,50m , a
wysokos$¢ 0,5m, potke stanowi pas o szerokosci 1,00m po boku diuiszym oraz chodnik o
szerokosci 1,50m celem usytuowania stupkéw do ogrodzenia —pitko-chwytu . Wymiary
boiska przedstawiono na rysunku - rzut boiska wielofunkcyjnego . Rzedna nawierzchni
boiska wynosi 0,00+27,670 m n.p.m., w osi boiska . W skfad boiska wchodzi :

e Boisko do gry w siatkéwke o wymiarach 18,00x9,00m

* Boisko do gry w koszykéwke o wymiarach 28,00x15,00m

e Boisko do gry w pitke reczna o wymiarach 28,00x15,00m
Nalezy stwierdzi¢ ,ze boiska do koszykéwki i siatkéwki sa petnowymiarowymi natomiast
bisko do pitki rgcznej nie jest petnowymiarowe. Kategoria obiektéw budowlanych - V -

obiekty sportowe.

Funkcja obiektu , sposéb jego dostosowania dokraj obrazu .

Funkcjg planowanego obiektu s3 boiska sportowe wkomponowane w istniejacy krajobraz na
dziatce i w sasiedztwie .

Y



4.0.

4.1,

Rozwigzania konstrukcyjno-materialowe, kategorie geotechniczng obiektu budowlanego ,
sposéb posadowienia

Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe .

Boisko do gry w siatkéwke i koszykowke zaprojektowano z nawierzchni sportowej ,
poliuretanowej o grubosci warstwy 13 mm uktadana na warstwie elastycznej o grubosci
35mm wykonanej z mieszaniny kruszywa kwarcowego , granulatu gumowego i spoiwa PU .
Caly system jest zamontowany na podtozu kruszywa kamiennego o frakcji 0-31,5mm.
Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody , o zwartej strukturze , stuzy do pokrywania
nawierzchni boisk wielofunkcyjnych , bieini lekkoatletycznych itp. Nawierzchnia sportowa
sktada sie z dwoch warstw : nosnej i uzytkowej . Warstwa nosna to mieszanina granulatu i
lepiszcza poliuretanowego . Ukiadana jest mechanicznie , bezspoinowo , przy pomocy
rozktadarki mas poliuretanowych . Tak wykonana warstwe nalezy pokry¢ warstwa uzytkowy ,
ktéra stanowi system poliuretanowy zmieszany z granulatem EPDM . Czynnosé ta wykonuje
sie poprzez natrysk mechaniczny —przy uzyciu specjalnej natryskarki .

Wymagane dokumenty dotyczace nawierzchni .

Poz. | Okreélenie parametru , jednostka . Wartos$¢ wymagania
1. WytrzymatosS¢ na rozcigganie (Mpa) >0,70
2. Wytrzymatosc rozdzieranie (Mpa) >100
3. |Scieralnoé¢ ( mm) >0,09
4. Przyczepnosc¢ podkiadu (Mpa)

® betonowego >0,60

e asfaltobetonowego >0,50

e mieszaniny kruszywa kwarcowego , >0,5

granulatu gumowego i spoiwa PU

5 Odpornosc na uderzenie 550+50

e powierzchni docisku kulki stan powierzchni brak wgniecen i

spekan

Wymagane dokumenty dotyczgce nawierzchni .

Zastosowane nawierzchnie musi posiadac przeprowadzone badanie na zgodnos¢ z norma PN-
EN 14877 lub posiadac aprobate techniczna iTB lub rekomendacje techniczng iTB lub wyniki
badant specjalistycznego laboratorium badajacego nawierzchnie oferowanej nawierzchni
potwierdzonej przez jej producenta :

e Karte techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzonej prze jej producenta




¢ Atest PZH dia ofiarowanej nawierzchni,

¢ Autoryzacja producenta wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez
producenta na te nawierzchnie wystawiona dla wykonawcy na realizowana
inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na te
nawierzchnie .

s Badania zgodnosci 2z normag PE-EN14877 lub aprobata techniczna
lubrekomendacja techniczna ITB lub wyniki badan specjalistycznego laboratorium
badajgcego nawierzchnig sportowe .

4.1.1. Podbudowa.
Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podiuinymi i
poprzecznymi , odchytki mierzone tatg o dt.2,0m nie powinny by¢ wieksze niz 2 mm .
Podbudowa z warstwy elastycznej powinna byé uwalowana w taki sposdb aby nie
wystepowalo wykruszenie sie warstwy gornej.

4.1.2. Wykonanie warstwy nosnej nawierzchni sportowej.
Warstwa sportowa skfada sie 2z granulatu SRB o grubosci 104 mm , pofgczonego lepiszczem
poliuretanowy , jednoskiadnikowym. Uktadana jest mechanicznie , bezspoinowo , przy
pomocy rozkladarki mas poliruratanowych . granulat gumowy mieszany jest z systemem

. poliuretanowym {PU} w mikserze .

Wykonanie warstwy uzytkowej nawierzchni sportowe;j .
Warstwe ta stanowi system poliuretanowy 2 —skladnikowy , ktéry jest zwiazany z granulatem
EPDM o granulacji 0,5-1,5mm . Czynnoid¢ ta wykonuje sie w mikserze przeznaczonym dla
tworzyw. Tak przygotowany produkt rozprowadza sie warstwie nosnej poprzez natrysk
mechaniczny . Calkowita grubos¢ systemu wynosi ok. 13 mm.
Warunki niezbedne do prawidliowej instalacji nawierzchni .
Podczas wykonywania prac , nalety bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnoéé¢ otoczenia

oscylowala w przedziate 40-9C % a temperatura podioia powinna by¢ wyiZsza 0 co najmniej
3°C od panujacej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposdb przeprowadzenia odbiory nawierzchni .

Nawierzchnie boiska nalezy odebraé pod wzgledem :

¢ Nawierzchnia powinna miec jednakowa grubo$¢, a tam gdzie bedzie uzytkowania
w obuwiu z kolcami powinna wynosic¢ 13 mm,

* Powinna posiadac jednakowa fakture zewnetrzng praz jednolity kolor ,
e Warstwa uiytkowa powinna by¢ zwigzana na trwale z warstwg elastyczng,

+ Nie naleiy dopusci¢ do powstania zlewdw oraz powstatych z nadmiaru natrysku ,

& Nie nalely zwigkszy¢ grubosci warstwy gérnej . Calo$¢ musi byé przepuszczalna
dia wody . to jest naturalna cecha nawierzchni,

» Powstale taczenia wynikajgce z technologii instalacji Jpowinny byé liniami

2¢



4.2.

43.

5.0.

5.1.

prostymi, bez skoséw utrudniajgcych péiniejsze uzytkowanie .
Sposob uzytkowania i konserwacji nawierzchni —ogélna instrukcja uiytkowania .

Nawierzchnie syntetyczne poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu
powinny stuzyc¢ . powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszczaé do
nadmiernego zabrudzenia nawierzchni piaskiem , ktdry powoduje nadmierne zuiycie
nawierzchni , konieczne jest zatem okresowe czyszczenie nawierzchni . Nie dopuszczaé do
zabrudzen olejem , emulsjg asfaltowq oraz innymi $rodkami chemicznymi powodujacymi
odbarwienia nawierzchni . Nie nalezy dopuszcza¢ do jazdy na rolkach , rowerach |,
motorowerach . Przejazd samochodami ( policja , straz pozarna ,pogotowie i inne stuzby
komunalne ) powinien by¢ kontrolowany réwniez ze wzgledu na no$noé¢ podbudowy .

Kategorie geotechniczna obiektu budowlanego , sposéb posadowienia .

Warunki gruntowo-wodne opracowano na podstawie Opinii geotechnicznej opracowanej
przez Zakiad Projektowo-Handlowy GEOLOG Koszalin ul. Dmowskiego 27 -autor opracowania
mgr Bolestaw Plichta .Zgodnie z § 4 Dz. U. 2012 0.poz.463 ~ ustalenia kategorii
geotechnicznej na podstawie warunkéw gruntowych przyjeto pierwsza kategorie
geotechniczna obiektu .

Posadowienie .
Boisko wielofunkcyjne zostato posadowienie na rzednej
0,00=27,670 m n.p.m. , w osi boiska nawierzchnia boiska
Zgodnie z zatgczong czescig graficzna .

Dane techniczne obiektu budowlanego charakteryzujgce wplyw obiektu budowlanego na
$rodowisko i jego wykorzystanie oraz zdrowie ludzi i obiekty s3siednie .

Zgodnie z § 21 § 3 ust.1 pkt. 63 i pkt. 72a Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 09.11.2004r
w sprawie okreslenia rodzajow przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywac na srodowisko
oraz szczegblowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewziecia do
sporzadzania raportu o oddzialywaniu $rodowisko (Dz. U. nr257 poz2573 z péin. zm) -
planowane zamierzenie nie jest przedsiewzieciem mogacym znaczaco oddziatywaé na
$rodowisko oraz nie jest zamierzeniem dla ktérego obowiazek sporzadzenia raportu moie
byé wymagany .Projektowana budowa nie bedzie miata ujemnego wplywu na srodowisko
naturalne oraz higiene i zdrowie uzytkownikow .

Dane liczhowe .

®  POWIEIZCANIA AZIaTKi.covoouveeneereree e veesessesmsesansere e 1152,00m’
®  POWIerzchnia DOiSKa 15X2BM.......c..evvumrievunsvsrirsssessseseeesessmesessseses s ses e 420,00m’
o POWIErzchnia SKarpy 1:3 Duu...ouurveeccveeeceereeeeeeessseessseeeesseesss esessssssesssssssssessnsens 0,375m’
e Powierzchnia przeznaczona pod boisko 34,63x15,14.........cecererrrrrrennnnn..524,30m°
e Powierzchnia boiska z wybiegami 34,63X20,47........oeeeeeeveeroerenresreeeeseens 708,90m’
®  POWIErZChNIA ZIBIBNT c.eueeeeceeereeecnte s s s seess s ssses s veenne 480, 507




6.0.

7.0.

8.0.

9.0.

10.0.

Dane informujace czy dziatka jest wpisana do rejestru zabytkéw , oraz czy podlega ochronie
na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

Teren, na ktérym jest projektowane boisko nie jest wpisany do rejestru zabytkow.

Dane okreslajgce wplyw eksploatacji gérniczej na dziatke lub teren zamierzenia
budowlanego .

Teren nie jest objety eksploatacja gérnicza .

informacje i dane o charakterze i cechach istniejgcych i przewidywanych zagrozen dla
Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow projektowanego obiektu budowlanego i
ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami edrebnymi .

Ze wzgledu na charakter prac nie wystepujg zagrozenia dla srodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow terenu .

Zabezpieczenie poiarowe
Nie wystepuja zagrozenia poiarowe .
Boisko wielofunkcyjne .

Na dziatce zaprojektowano boisko wielofunkcyjne o wymiarze 28,0x15,0m przeznaczone na
boisko do koszykdwki i siatkowki jako petnowymiarowe oraz do gry w pitke reczna jako nie
wymiarowe. Na dziaice zaprojektowano :

e Boisko do koszykowki ,

e Boisko do siatkowki ,

e Boisko do gry w pitke reczna ,
e Pitko-chwyty,

Po catkowitym zwigzaniu komponentéw na nawierzchni sg malowane linie farbami
poliuretanowymi metoda natryskowa w nastepujacych kolorach :

o Boisko do koszykowki biaty ,
e Boisko do siatkéwki —kolor niebieski,

Boisko zaprojektowano pod dwie dyscypliny sportowe tj. do gry w koszykéwke i siatkéwke
jako boiska petnowymiarowe oraz zaprojektowano bramki do gry w pitke reczna( bramko-
kosze) .

10.1. Boisko do gry w koszykéwke .

Boisko — w koszykéwce wedtug zasad FIBA twarda, ptaska powierzchnia o dlugosci 28 metréw
i szerokosci 15 metréw, bez przeszkéd. Boisko to przestrzen na ktdrej grajg zawodnicy,
ograniczona liniami autu. Do boiska zalicza sig takie kosz. Linie boiska powinny miec bialy
kolor i posiadac szerokos¢ S cm. Kosz do koszykowki umiejscowiony jest na wysokosci 3,05 m.
od posadzki . Tablica ma wysokos¢ 1,05 metra i szerokos¢ 1,80 metra. Boisko powinno byé
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wyposazone w linie w jasnym kolorze o szerokosci 5 cm w catosci doskonale widoczne .
Boisko wyposazone jest w dwie tablice zamocowane na bramkach do gry w pitke reczne .

10.2. Boisko do gry w siatkdowke .

Boisko jest prostokatem o wymiarach 18 x 9 m. Z kazdej strony otoczone jest wolng strefa,
ktérej szerokos$¢ wynosi co najmniej 3 m. Réwnie wazna jest wolna przestrzen nad palem gry,
ktérej wysokos¢ powinna wynosic co najmniej 7 m od podioza. Z kolei powierzchnia boiska
powinna byc plaska, pozioma i jednolita. W oficjalnych zawodach FIVB dozwolona jest tylko
drewniana lub syntetyczna powierzchnia. Oprécz tego w $wiatowych i oficjalnych zawodach
FIVB wymagane jest, aby boisko i wolna strefa réinity sie kolorami. Wszystkie linie maja
szerokos¢ 5 cm i muszg by¢ w jasnym kolorze, odrdzniajacym sie od koloru boiska — w
oficjalnych zawodach FIVB wymagane jest, aby linie byly w kolorze biatym. Na boisku do
siatkéwki znajdujg sie:

e dwie linie boczne,

o dwie linie konicowe,
* linia srodkowa,

e dwie linie ataku.

Linie boczne i koricowe wyznaczajg pole gry i s3 rysowane wewnatrz wymiaréw boiska. Linia
srodkowa dzieli boisko na dwa réwne pola — kazde o wymiarach 9 x 9 m, a jej cata szerokoé¢
nalezy po réwno do obu czesci boiska. Natomiast linia ataku narysowana jest po obu
stronach boiska. Dalsza krawedi linii ataku jest wykreslona 3 m od linii $rodkowej boiska. W
oficjalnych i swiatowych rozgrywkach FIVB linia ataku przediuzona jest z obu stron za liniami
bocznymi linig przerywana. Ta linia skiada sie z 5 jednakowych odcinkéw oddalonych od
siebie 0 20 cm — kazdy odcinek ma 15 cm dtugosci i 5 cm szerokosci. W ten spaséb odcinki
tworzg linig przerywang o tacznej dtugosci 1,75 m. Ponadto od linii ataku do linii koAcowej
boiska (rownolegle do linii bocznej) rozcigga sie tzw. ,linia trenerska”. Sktada sie ona z takich
samych odcinkéw, co linia przerywana i wyznacza obszar, w ktérym moze poruszac sie
trener.

Siatka zawieszona jest pionowo nad linig Srodkowa boiska. Jej szerokosé wynosi 1 m, a
diugos¢ od 9,5 — 10 m. Siatka wykonana jest w formie kwadratowych czarnych oczek o boku
10 cm i obszyta tasmg o szerokosci 7 cm na gérze oraz 5 cm na dole. Na siatce pionowo
przymocowane sg biate tasmy (doktadnie nad kazdg linig boczng), ktére maja 1 m diugoscii 5
cm szerokosci. Musza réwniez sprawdzi¢ czy oczka siatki nie sg rozerwane. Wysokosé
zawieszenia siatki zalezna jest od plci i kategorii wiekowych.

Po obu stronach, na zewnetrznej krawegdzi tasmy bocznej przymocowane sg antenki o
diugosci 1,80 m i Srednicy 10 mm . Antenki wykonane s3 z wiékna szklanego lub podobnego
materiatu i pomalowane w bialo-czerwone pasy o szerokoséci 10 cm . Gérna cze$é antenki
wystaje 80 cm ponad siatke. Za liniami bocznymi, w odleglosci 0,50 - 1 m umieszczone sg
stupki podtrzymujgce siatke. Majg one 2,55 m wysokosci i powinny umoiliwiaé regulacje. Do
jednego stupka przymocowane jest stanowisko sedziowskie, na ktérym stoi sedzia pierwszy.
Zaréwno stupki, jak i stanowisko sedziego, powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone, aby nie
stwarzaty zagrozenia dla zawodnikow.

10.3.Pitko - chwyty .
Zaprojektowano pitko-chwyty o wysokosci  3,00m i diugosci 19,56m po obu stronach

krétszych bokéw  boiska .Pitko-chwyty z siatka ochronng bezwezlowg o wysokiej
wytrzymatosci , wykonana z polipropylenu o oczkach 10-12 cm . Pod pitko chwyty




11.0.

1.1,

zaprojektowano stopy betonowe z betonu B20 o wymiarach 50 x50 100cm . Stupy pitko-
chwytéw z profili aluminiowych , z rur kwadratowych o przekroju 80 x80 mm z uchwytem
oczkowym do zawieszenia siatki , montowane co 3,00m i mocowane w tulejach . Stupy
dodatkowo usztywnione zastrzalami .Fundamenty zabezpieczyé stosujgc izolacje
przeciwwadna i przeciwwilgociowa dyspersjg wodna _ Pitko
chwyty powinny posiadad certyfikat zgodnosci zgodnie z norma PN-EN913 { przy zachowaniu
okreslonego rozstawu stupkdw) .Kompletny sprzet do budowy pitko chwytdw - stupy wraz 2
tulejami i zastrzatami skrajnego slupa , siatki zabezpieczajgce oraz elementy montazowe
niezbedne do zawieszenia siatki .

Dane konstrukcyjno-materialowe - wielofunkcyinego boiska .
Boisko do siatkowki i koszykowki .
¢ Wymiary boiska 34,56 x 17,40m, powigrzchnia boiska F=601,34 m2

o  plyta o nawierzchni 15,07 x 28,07m powierzchnia piyty F= 423,02m2

- Nawierzchnia plyty

o syntetyczna, poliuretanowa ukladana przy zastosowaniu granulatu typu EPDM ,
e nawierzchnia gladka ,przepuszczalna dla wody, wykonana dwuwatstwowo ,

o podbudowa przepuszczalna poprzez zastosowanie podbudowy elastycznej typu
ET o gr. min.30 mm,

o dolna warstwa z granulatu SBR min 7 mm,

e  gérna warstwa z kolorowego granulatu EPDM min 7 mm,

e spadki nawierzchni boiska wykonaé jako daszkowe o wartosci 0,5 %
Podbudowa plyty boiska :

o warstwa klinujgca z kruszywa kamiennego r.0-32 mm } grubosci 5,0cm

e  warstwa konstrukcyjna z kruszywa kamiennego ( fr.31,5 -63mm) wypetniajgca
geokrate -20,0cm

o peoowldknina,
e  warstwa odsgczajaca z piasku lub pospotki { piasek odsaczajgey) 26 cm,
e  gruntrodzimy,

Nawierzchnie utwardzone.

Zaprojektowano nawierzchnie utwardzone o wierzchnim wykoticzeniu z kostki betonowej :

e warstwa Scieralna z kostki betonowej gr.6,0 em,
e podsypka cementowo-piaskowa gr. 5,0 cm ,

o  warstwa konstrukcyjna kruszywa famanego o frakeji 31,5 -63 mm wypelniajaca
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geokrate ,
e geowldknina,
e  warstwa odsgczajgca z piasku .
e grunt rodzimy

Obrzeza plyty boiska .

Zaprojektowano wydzielenie plyty boiska obrzeiami betonowymi o wymiarach 8x 30 x100
cm . Wykonaé je nalezy na fawie betonowej C12/15 z oporem . Nawierzchnie utwardzone 2
kostki betonowej wydzieli¢c od trawnikow kraweznikami betonowymi 15 x 30 x100 cm na
fawie betonowej C12/15 z oporem , za$ nawierzchnia skarpy wydzieli¢ palisadg o
wymiarach 16,5 x 16,5 x120 cm z oporem w tawie betonowej C12/15 .

Obrzeia skarp.

Obrzeza skarpy w gornej jej czesci zastosowano palisade o wymiarach16,5x 16,5x120cm z
oporem w fawie betonowej C12/15.

Odwodnienie terenu.

W zwigzku z bardzo wysokim poziomem wody gruntowej nie zaprojektowano odwodnienia
Projektowane boisko wyniesiono 50 cm od istniejgcego poziomu terenu , zastosowano
odprowadzenie wody na tereny zielone ,

Wyposazenie boiska .
e  boisko do siatkowki i koszykéwki -2x kosz , 2x stupki do siatkowki,
e  boisko do gry w pitke reczna -2x bramki
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Ltawa betonowa B-15 gr. 15cm z obu stron palisady na wysoko$§é 1/4 wysokosci palisady na pedbudowie z piasku

trawa na kratce plastikowej na skarpie

5.00 cm piaskowej

Przekrdj A-A
skala 1:10

1,30 cm |Warstwa nawierzchni poliurstanowej
Warsiwa mieszaniny zwirku
kwarcowego, granulatu gumowege i
lepiszcza poliuretanowego
Warstwa klinujgca z kruszywa
kamiennego o frakcji 0-31,5mm
Warstwa konstrukeyjna z kruszywa
tamanego o frakcji 31,5-63mm
wypelniajgca geokratg
geowidknina
Warstwa odsaczajaca z piasku
Grunt rodzimy

3,50 cm

5,00 ¢m

20,00 cm

26,00 cm
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6,00 cm

Przekré) B-B
skala 1:15

Kostka betonowa

1,30 cm |Warstwa nawierzehni poliuretanowej
Warstwa mieszaniny zwirku

5,00 cm

Podsypka cementowo-piaskowa

3,50 cm |kwarcdowego, granulatu gumowsgo i
lepiszcza poliurelanowego

20,00 em

Warstwa konstrukcyjna z kruszywa

{amanego o frakeji 31,5-83mm

wypetniajgca geokratg

Warstwa klinujgea z kruszywa
kamiennego o frakcji 0-31,5mm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa

5,00cm

Geowloknina

20,00 ¢m [tamanego o frakgji 31,5-63mm

Warstwa odsaczajaca z piasku

wypelniajaca geckrate

Grunt rodzimy

geowtoknina

trawa na kratce plastikowej na skarpie

5,00 em |iaskowej

26,00 em (Warstwa odsaczajgea z piasku

£0.00 = 27,27 m n.p.m. - projektowany poziom plyty bo

Bramka kratowa z koszem 308x102x311

stopka z blachy 120x120x5mm
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fundament pod slupek

Palisada betonowa 16,5x16,5x120¢cm

~|1.50

prefabrykat fundamentowy !21500mm/

N\_Eawa betonowa B-15 gr, 15cm z cbu stron palisady na wysoko$é 1/4 wysokosci palisady na podbudowie z piasku
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Bramka kratowa z koszem
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Charakterystyka urzadzenia:
Konstrukcja wykonana z rur @48,3x2,9mm i @38x2,6mm

Siatka bramki wykonana z pretéw stalowych @12mm

Urzadzenie do gry w pitke nozng lub reczng oraz mini-koszykowke
Cato$¢ urzadzenia zabezpieczona antykorozyjnie

Posadowienie na prefabryktach betonowych
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
| OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA BOISKA WIELOFUNKCYINEGO - KOWANCZ DZIAtKA NR.149 GM.KARLINO.

1.0.Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegéinych
obiektow.

1.1.Docelowa realizacja zagospodarowania terenu wraz z uksztattowaniem  dziatki pod boiska
wielofunkcyjnego wraz z budowa skarp , pitko chwytéw —zgodnie z zagospodarowaniem dziatki nr
149 m. Kowaricz gm. Karlino.

2.0.Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.

Na omawianym terenie nie stwierdzono obiektéw budowlanych .

3.0.Wskazanie elementdéw zagospodarowania dziafki lub terenu, ktdre mogq stwarzal zagroZenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Linie kablowe , zlgcza znajdujgce sie pod napieciem , oraz inne czynne sieci podziemnego uzbrojenia
w terenie zabudowanym .Ruch pieszy i kolowy sgsiednich uzytkownikow wokét przedmiotowej

inwestycji oraz istniejgca droga dz.nr.437 .

4.0.Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacii robot
budowlanych , okreslajace skale i rodzaje zagroien oraz miejsce i czas wystgpienia :

1) Roboty budowlane , kt6rych charakter , organizacja lub miejsce prowadzenia stwarza
szczegolne przysypanie ziemia lub upadku z wysokosci,

e Wykonanie wykopdw o $cianach pionowych bez rozparcia o glebokosci
wiekszej niz 1,50 m,

e  Prace ziemne przy ktérych wystepujg wpadniecia do wykopu ,

e Roboty na wysokosci i na rusztowaniach , przy ktoérych wykonywaniu
wystepuje ryzyko uderzenia lub przygniecenia przypadkowo spadajacymi
elementami,

e Roboty wykonywane przy uzyciu dZwigbw,

e Roboty wykonywane lub w poblizu przewoddw elektroenergetycznych ,

e Prace instalacyjno-montazowe ,przy ktérych istnieje moiliwos¢ porazenia
pradem elektrycznym oraz doznania urazu podczas obstugi elektronarzedzi,

e Prace przy obsludze urzadzen mechanicznych , przy ktérych istnieje
mozliwos¢ wystapienia urazu w wyniku kontaktu z pracujacymi na budowie
maszynami i pojazdami,

e Montaz elementow budowlanych przy uzyciu specjalistycznego sprzetu,

2) Roboty budowlane , przy prowadzeniu ktorych wystepuja dziatania czynnikow
biologicznych zagrazajacych bezpieczenstwu i zdrowiu ludzi :

e Roboty prowadzone w temperaturze ponizej — 10 stopni ,
3) Roboty budowlane, prowadzone przy montazu elementéw prefabrykowanych,

4) Roboty budowlane prowadzone w poblizu linii wysokiego napigcia .




5. Wskazania sposohu prowadzenia instruktaiu pracownikéw przed przystagpieniem do realizacji robdt

6.

szczegoinie niebezpiecznych.

Pracownicy przed przystapieniem do realizacji robot szczegdine niebezpiecznych powinni zostad
poinformowani o istniejacych zagrozeniach . Szkolenie zatogi w trakcie prowadzona prac zwigzanych
z realizacjg zadania objetego projektem obejmuje :

s  Przygotowanie zalogi poprzez realizacje wymaganych przez Kodeks Pracy
szkolenia wstepnego , podstawowego i okresowego w zakresie bhp,

e Zapoznanie z zasadami organizacji ruchu drogowego w rejonie budowy a w
szczegblnosci z zasadami przemieszczania materialéw niezbednych do
realizacji zadania inwestycyjnego,

e Dokonanie oceny ryzyka zawodowego na poszczegdlnych stanowiskach pracy
i zapoznanie z jej wynikami pracownikdw ,

& Zapoznanie zalogi z zasadami sprzetu diwigowego ,
e Zapoznanie zalogi z trescig planw bioz,

e Zobowiazanie do stosowania  przez pracownikéw $rodkéw ochrony
indywidualnej , takich jak ubrania i obuwie ochronne , rekawice ochronne ,
kaski , szelki ochronne do prac na wysokosci , okulary ochronne w zaleznosci
od stopnia wystepujacych zagroien i od rodzaju wykonywanych prac,

e Przedstawienie zasad postepowania w przypadku wystepowania zagrozenia .
Ponadio naleizy poinformowac pracownikéw o miejscu umieszczenia
srodkow pierwszej pomocy oraz telefonu . Wszyscy pracownicy powinni byc
przeszkoleni w  zakresie obowigzujgcych  przepiséw  w  sprawie
bezpieczeristwa i higieny pracy podczas wykonywania robdét budowlanych
,zawartych miedzy innymi w Rozporzqdzenilj Ministra Infrastruktury z dnia 6
lutego 2003r (dz.U.nr.47 ,poz401) . Przy wykonywaniu prac szczegdlnie
niebezpiecznych stwarzajgcych zagroienie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
kierownik budowy wyznacza imiennie osobe do nadzorowania tych prac. Nie
wolno zatrudnia¢ pracownikéw w razie przeciwwskazar lekarskich oraz bez
wstepnego przeszkolenia w zakresie bhp. Obowigzujgcym aktem prawnych
dotyczgcym zagadnienn BHP przy pracach budowlano — montazowych jest
rozporzgdzenie Ministra Budownictwa i Przemysiu Materiatéw Budowlanych
z 28 marca 1972, nad ktdrego nowelizacja prowadzone sg obecnie prace. Akt
ten m.in. stawia wymagania jakie powinny by¢ spelnione przez pracownika
zatrudnionego przy pracach stanowigcych przedmiot rozporzadzenia, ustala
zasady pracy operatoréw maszyn i sprzetu zmechanizowanego na budowie,
omawia sposoby zapewniajace bezpieczenstwo przy eksploatacji sprzetu
zmechanizowanego. W §15 naklada na pracodawce obowigzek opracowania
instrukcji stanowiskowych i przeprowadzenia instruktazu stanowiskowego,
za$ w §16 i 17 dotyczy robdt prowadzonych na wysokosci | wymagan, ktére
powinny spelnial pomosty robocze.

Wskazanie Srodkéw technicanych i organizacyjnych mpobie.gaiqcych niehezpieczeiistwom
wynikajgcym z wykonywania robdt budowianych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i sprawna komunikacje , umoiiiwiajacy

szybka ewakuacje na wypadek poZaru , awarii i innych zagrozed.

Przestrzeganie zasad bezpieczenistwa zawartych w rozporzadzeniu Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatow Budowlanych z 28 marca 1972 zapewnia prowadzenie robot budowlano -
montazowych w sposdh bezpieczny | nle zagrazajacy zdrowiu i Zyciu pracownikdw. Jest to zawarte
szczegOlnie w rozdziale Irzecim rozporzadzenia dolyczacym sprzetu zmechanizowanego,
pomocniczego i urzadzen. Znajdujg sie tam m in. ustalenia stwierdzajace koniecznosc ;

1) Budowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszelkich rygoréw bezpieczenstwa |
dyscypliny .
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2) Przy wykonywaniu rohot budowlanych nalezy bezwzglednie stosowaé wyroby
dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z ustawa .

3} Bezwzgledne przestrzeganie zasad bhp podczas wykonywania robdt budowlanych ,
zatadunku iroztadunku oraz przewoienia i sktadowania materiatdw budowlanych ,

4) Nalezy wykona¢ prawidtowo zabezpieczenie robdt z uwzglednieniem zasad bhp,
5} Przed rozpoczeciem robdt nalety doktadnie zapoznad sie z projektem budowlanym
oraz 2 tredcia poszczegéinych uzgodnien ,opinii , postanowied oraz decyzji

administracyinych .

6} Wszelkie odstepstwa od projektu nalezy uzgodnié z inwestorem ,inspektorem nadzoru
i projektantem,

7) Roboty budowlano- montaiowe lub rozbiorkowe powinny byé prowadzone w sposéb
bezpieczny , okreslony w projekcie arganizacji robot ,, wykonanym przez wykonawee,

8} Teren budowy powinien by wyposaiony w sprzet niezbedny do gaszenia poiaru,
9) ogrodzenie placu budowy , wykonanie drog, przejsé wejsé i przejs dla pieszych,

10) wymagane sciste okreslenie miejsc parkingowych i tras przejazdu przez ulice
pojazddw niezwigzanych bezposrednio z budowa,

11) Wyznaczenie stref niebezpiecznych i wtasciwie ich zabezpieczenie — daszki, barierki
7godnie 7 przepisami bhp,

12) Prawidlowa organizacja placu budowy ,zapewniajagca bezpieczeAstwo i sprawng
komunikacje umoiliwiajaca szybka ewakuacjie na wypadek poiaru awarii i innych

zagroien,

13) Wszystkich pracownikow naleiy przeszkoli¢ z zakresu BHP oraz udzielic codziennego
instruktazu ,

14} Zatrudnieni na budowie practownicy powinni posiadaé orzeczenie lekarskie o
dopuszczeniu do okredlonej pracy .

15) Koniecznos¢ stosowania przez pracownikéw srodkdéw ochrony osobistej,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen oraz dbania o stan uzywalnosci tych
srodkdw ,

16) Wszystkich pracownikéw w rejonie pasa drogowego nalezy wyposazy¢ w kamizelki
ostrzegawcze ,

17} Rozmieszczenie barierek zabezpieczajgcych , tablic , znakdw ostrzegawczych i
informacyjnych na terenie palcu budowy,

18) Posiadania przez maszyny podiegajace UDT dokumentéw potwierdzajacych ich
sprawnaosc.

19} Okredlenia parametréow eksploatacyinych sprzetu zmechanizowanego,

20} Stosowania przy sprzecie zmechanizowanych oston, zabezpieczen oraz zamieszczania
instrukcji obstugi | konserwacji,

21) Sprawdzania sprzetu kaidorazowo przed rorpoczeciem pracy i zabezpieczania go
przed dostepem oséb niepowotanych ,

22} Speiniania przez urzadzenia stuigce do przemieszczania materiatéw { wciggarki, haki,
zawiesia itp.) okreslonych warunkéw {§ 70-77),

23} Spetniania przez pomosty, stojaki ,rampy, i inne urzgdzenia stuzgce do przetadunku

Yo




Opracowala :

odpowiedniej nosnosci, wytrzymatosci i okreslonych gabarytow (§79),

24) Zabezpieczania przewozonych wozkami recznymi i taczkami tadunkdw oraz speiniania

25)

26)

przez drogi na ktérych te srodki transportu sa stosowane odpowiednich parametréw
co do nachylenia , zabezpieczenia barierami itp.

Sposobu udzielenia pierwszej pomocy w razie zaistnienia wypadku. Przestrzeganie
przedstawionych w tym rozporzgdzeniu zasad gwarantuje bezpieczne prowadzenie
robot budowlanych.

Szczegdlnie istotnym dla bezpieczeristwa o0sob przebywajgcych w bezposrednim
otoczeniu prowadzonych prac jest zabezpieczenie rusztowania siatkg ochronng z
tworzywa sztucznego (obecnie budynek jest zabezpieczony podobnym materiatem)
oraz ustawieniu pomostow technologicznych zabezpieczajacych wejscie gtéwne do
budynku.

AT

inz. Jadwiga tuczak
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