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BETON C25/30 klasa ekspozycji XC2
STAL ZBROJENIOWA A-IIIN otulina 5cm
STAL PROFILOWA S355

UWAGI DOTYCZACE WYKONAWSTWA ORAZ ZABEZPIECZENIA

ANTYKOROZYJNEGO KONSTRUKCJI STALOWEJ
1. KLASA KONSTRUKCJI EXC2 WEDLUG PN-EN 1090-2

2. TOLERANCJA WYKONANIA ELEMENTOW WEDLUG PN-EN 1090-2, ELEMENTY

WYKONYWAC W TOLERANCJI UJEMNEJ
3. SRUBY DO POLACZEN ZWYKLYCH KL.8.8

4. ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE: - ZESTAWAMI MALARSKIMI DLA KLASA

KOROZYJNOSCI C3 WEDLUG ISO 12944-2:

4.1 PRZYGOTOWANIE POWIERZCHNI BLACH | PROFILI STALOWYCH METODA

OBROBKI STRUMIENIOWO-SCIERNEJ DO STOPNIA Sa 2,5 WEDLUG PN-ISO 8501-1
4.2 ZESTAW MALARSKI ZGODNIE Z NORMA ISO 12944-1 do 5 DLA PRZYJETEJ

KATEGORII ATMOSFERY C3

ZBROJENIE STOP FUNDAMENTOWYCH (DOLEM @ 12 CO 15 CM, GORA |
ZAMYKAJACE @ 8 CO 15 CM, SLUP ZELBETOWY 3 X & 12 W DWOCH KIERUNKACH,

STRZEMIONA @ 8 CO 15 CM).
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