Przekroj przez nawierzchnig placu

plac

ca0,75m

8%
@ Nawierzchnia z kostki betonowej grubosci 8 cm - kolorystyka wg zalecen Inwestora na podsypce cementowo-piaskowej (1:4) grubo$ci 4 cm i
@ Folia PVC grubodci 2 mm zapewniajaca szczelnosé konstrukeji
@ Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubosci 25 cm
@ Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 20 cm
@ Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa grubosci 15 cm
@ Podloze wiasciwie przygotowane o parametrach : 0%
_u_.NO_A_,O_. przez chodnik - pod nawierzchnig narazonej na ruch pojazdéw cigzarowych - G1 (Is21,00, Ev2min2100 MPa, 0<2,2) —
- pod nawierzchnig narazonej na ruch pieszych - G1 (1s20,98, Ev2min280 MPa, lo<2,5) AN
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Przygotowanie podtoza

otrzymanie parametréw nosnosci jak dla G1 pod wymagang nawierzchnig (dla KR3 Is21,00, min Ev2min2100 MPa) |

T
warsiwa wzmacniajgca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 18 cm

_Ewé budowlany spefniajacy wymagania dla warstwy odsaczajacej o grubosci min 40 cm, Ev2min250 MPa

 Warstwa odcinajaca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa grubosci 15 cm lub geosyntetyk |

_nea odkryty, nosny, Ev2minz25 MPa
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