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3. OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW O SPORZADZENIU PROJEKTU

Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. 2018

poz. 1202 ze zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany

opracowany dla:

dotyczacy:

Gminy Karlino

pl. Jana Pawta Il 6

78-230 Karlino

+PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH DLA GMINY KARLINO”

sporzadzitem / sprawdzitem zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

technicznej.

Swiadomy odpowiedzialnoéci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie

zart. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam witasnorecznym podpisem prawdziwosé danych

zamieszczonych powyzej.

Dane projektantéw opracowujacych i sprawdzajacych poszczegélne czesci projektu

Gtéwny . . . Specjalnosé: architektoniczna
: mgr inz. arch. Rafat Piechowiak i
. projektant g 128/PW/91
Architektura
. .o . P Specjalnos¢: architektoniczna
Sprawdzajacy | mgrinz. arch. Stawomir Pawtowski | \y5 51a/0Kk/UpB/13/2009 WP-0738
Projektant mgr inz. Przemystaw Drzewiecki Spedjalnosc: konstrukeyjno-budowlana
J [¢] . y WKP/0259/POOK/11
Konstrukcja
. . . Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajgcy | mgr inz. Eugeniusz Gauza WKP/0042/POOK/07
. .o . . Specjalno$¢: instalacje sanitarne
. Projektant mgr inz. Maciej Pospieszn
Instalacje ) 9 ) y WKP/0393/PO0S/17
Sanitarne Specjalnosé: i je sani
. .. . pecjalnosé: instalacje sanitarne
Sprawdzajgcy | mgrinz. Anna Jabtonska WKP/0361/POOS/11
. .o Specjalnos$¢: elektryczna
. Projektant mgr inz. Adam Samson
Instalacje J [¢] WKP/0197/PWOE/13
Elektryczne Specialnosé:
. .. . pecjalnos¢: elektryczna
Sprawdzajgcy | mgr inz. tukasz Matuszewski WKP/O175/PWOE/12
. .. . . Specjalnos¢: drogowa
Branza Projektant mgr inz. Wojciech Andrzejak WKP/0347/POOD/17
Drogowa Specjalnosé:
. .. . pecjalnosé: drogowa
Sprawdzajgcy | mgr inz. Pawet Borowiak WKP/0289/POOD/12

Data i miejsce opracowania: Sroda Wielkopolska, wrzesier 2018 r.
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4. Uprawnienia projektowe

URZAD WO 12WODZKI

Wydirss &, oo STHIISEIE)
al. 5o c.elegiotel 1§
60-967 POZNARN

Poznan,1991-04-178&

Nr 128/FPW/91

do peinienia samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie

Na podstawie par. 4 ust. | i 2, par. 7 i par. 13
ust.1l pkt | rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochropny
Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie samodzielnych funkeji
technicznych w budownictwie (Dz.U.Nr 8,poz.46) stwierdza sie, 2e :
Pan Rafat PIECHOWTI AK
magister inZyvnier architekt

urodzony dnia 20 kwietnia 1962 r. Poznaniu posiada przygotowanie
zawodowe upowazniajace do wykonywaniz samodzielnych funkcji

projektanta

w'specjalnosci architektonicznej
w zakresie architektury

Pan Rafat PIECHOWTI AK

jést upowazniony do :

= sporzadzania projektow w zakresie rozwiazan

af architektoniczoych wszelkich cbiektow budowlanyech,

b/ konstrukcyjno-budowlanych obiektow budowlanych W budowni-
ctwie csob fizycznych z wytaczeniem Kenstrukeii fundamentow
gtebokich i trudniejszych konstrukciji statycznie niewyzna-
czalnyvch,

- W budownictwie osob fizycznych — do kierowania, nadzorowania
I kontrolowania budoewy, kierowania,i kontrolowania elementow
budowlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego
obiektow budowlanych 2z wylaczeniem konstrukcji fundamentow
glebokich i trudniejszych konstrukcji statyecznie niewyzna-—
czalnych. .

BMm/
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IZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Rafat Piechowiak

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 128/PW/91,
jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: WP-0387.

Cztonek czynny od: 01-06-2002 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-02-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Aleksandra Kornecka, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0387-C993-YBBD-995A-7E6A

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektdw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwg Okregowa Izbg Architektéw RP.
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IZBA ARCHITEKTOW

WIELKOPOLSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1.dz. 40 WP-OIA/OKK/2009 Poznan, dnia 22 czerwca 2009 r.
sygnatura akt: WOIA-OKK/ 14 /2009

DECYZJA nr WP-OIA /OKK/ UpB/ 13 / 2009

Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1iust. 2, art. 13 ust. 1 pkt 1 art. 14 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. -
Prawo budowiane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; dalsze zmiany: Dz. U. z 2004 r. Nr 6, poz.
41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 i Nr 96, poz. 959, z 2005 r. Nr 113, poz. 954, Nr 163, poz. 1362 i 1364 oraz

Nr 169. poz. 1419uaz22006r Nr12 poz.63),m.11|24t|st1pld2m;gn§1§gnsdn32000r
ach ierow budownictwa (Dz. U. z 2001 r. Nr 5, poz. 42,
z2002 . Nr 23, poz. 221 i Nr 153, poz. 1271 i Nr 240, poz. 2052, z 2003 r. Nr 124, poz. 1152 i Nr 190, poz. 1864,
22004 r. Nr141 poz. 1492a3122005r Nr 150, poz. 1247).), oraz art.104 i 107 § 1 i 4 ustawy z dnia 14
czerwca 1 admini (tekst jednolity: Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071;
dalsze zmiany: DLU.z2001 r. Nr 49, poz. 509, z 2002 r. Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, i Nr 169, poz.
1387,z 2003 r. Nr 130, poz. 1188, z 2004 r. Nr 162, poz. 1692 oraz z 2005 r. Nr 64, poz. 565 i Nr 78, poz. 682)

stwierdza sie, ze
Pan

mgr inZ. arch. Stawomir Pawlowski

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne i praktyke zawodowa
i nadaje sie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosci architektonicznej do projektowania bez ograniczer

Decyzia niniejsza jako sadniaiaca w calodci 2adant ol . inieni
OddxmiwzyameWmuMmmwKaqummmmmmmmn
posrednictwem organu, ktory wydal decyzje . Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okrggowsj zby Architektow,
w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

j Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej
drzej J. Nowak
architekt

Strona 1 z2

o itk

61-772 Poznan, ul. Stary Rynek 56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izl .pl
Http://wielkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A_ Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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WIELKOPOLSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYIJNA

1. Przewodniczacy Komisji: mgrinz. arch.  Andrzej Nowak
2. Sekretarz Komisji: mgrinZ. arch.  Ewa Pawilicka - Garus
3. Z-ca przewodniczacego komisji: mgrinz. arch.  Jacek Buszkiewicz
4. Czionek Komisiji: mgrinz. arch.  Stefan Bajer
5. Czlonek Komisiji: mgrinz arch.  Malgorzata Matusiewicz
6. Czlonek Komisji: mgrinz. arch.  Stanistaw Mikotajczak
7. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Anna Plesifiska
«

8. Czionek Komisji: mgrinz. arch.  Eryk Sieifiski
9. Czlonek Komisji: mgrinz. arch,  Szymon Weyna
10. Doradca prawny mgr Bartosz Guss
1) Strona (wnioskodawca): arch. Stawomir Pawlowski 63-000 Sroda Wikp, ul. Kwiatowa2
2) Gibwny Inspektor Nadzoru Budowlanego 00-512 Warszawa ul. Krucza 38/42
3) Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow 61-772 Poznan, Stary Rynek 56
4) aa

s(rona222
61-772 Poznah, ul. Stary Rynek S56. Tel/fax: (061) 855 08 46, 852 00 20. E-mail: wiclkopolska@izb

Http://wiclkopolska.iarp.pl NIP: 778-13-99-181 Regon: 017466395-00074 Konto: PKO BP S.A. Nr 71 1020 4027 0000 1202 0033 5935
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I1ZBA ARCHITEKTOW

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Stawomir Pawlowski

posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr
WP-0OIA/OKK/UpB/13/2009,

jest wpisany na liste cztonkéw Wielkopolskiej Okregowej Izby Architektéw RP

pod numerem: WP-0738.

Cztonek czynny od: 01-11-2009 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 08-11-2018 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-04-2019 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Agnieszka Figielek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-0738-2EEE-D842-7C1D-6B52

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposrednio z wtasciwa Okregowa Izba Architektow RP.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-99/2011 Pozna, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art, 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr S poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt I, art.12
ust. 314, art.13 ust. 1 pke 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. 22010 1. Nr 243 poz, 1623 z pd#n. zm.) oraz § 17 ust. 1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwictnia 2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie {Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pdin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Przemystaw Drzewiecki

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 21 marca 1983 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0259/POOKI/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawy do wykonywania samodziclnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czionkdw wiadciwej izby samorzadu zawodowege.
2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjne) Polskiej Lzby In2ynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

odniczacy
Okregowej Komigji Kwalifikacyjnej WOILIB

dr inz, Daniel Pawlicki

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Przemystaw Drzewiecki

jest upowazniony w specjalnodei konstrukeyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoscei objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczef.

Zgodnie z § 17 ust.1 pki 1 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ninicjsze
uprawnicnia upowazniaja do sporzadzania projektu  architektoniczno-budowlanego
w odniesieniu do konstrukeji obiektu.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnicnia
budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniajg do sporzadzania
projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszezegélnionych
w §18,§19,8§20,§21i8§22 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia
28 kwietnia 2006 r.

Otrzymuja:

1. Pan Przemystaw Drzewiecki
62-420 Strzatkowo, ul. 1 Maja 26

2.0krggowa Rada Izby

3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.a/a
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=

BUDOWNICTWA

Zadwiadczenie
o nusmerze weryfikacyjnym:

WEP-BGL-DUX-5H1 *

Pan Przemystaw Drzewiecki o numerze ewidencyjnym WEKP/BO/0174/12

adres zamieszkania ul. 1 Maja 26, 62-420 Strzatkowo

jest eztonkiem Wielkopolskie] Okregowe] lzby Iniynierdw Budownictwa | posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne].

Niniejsze zasdwiadczenie jest waine do dnia 2019-04-30.

Zadwladczenle zostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezplecznym podpisem elektronlcznym
weryflkowanym przy pomocy wainego kwaliflkowanego certyfikatu w dnlu 2018-03-19 roku przez:

‘Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] lzby Indynierdw Budownbctwa.

{Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie eleftroniczrym {0z U. 2001 Nr 130 poz. 1450] dane w postaci
eleiitroniczne opatrzone bezpsecanym podpisem elektronicomym weryfik ¥M OITY POMOCY wainego kwalifik g0 cortyfiaty =
rieamawatne pod wiglgoem shutkdw prawnych dolsmentom opatrzonym podpisami wiasmnargoznymi.}

* Weryfikacjg poprasnoscl danych w niniejszym zaswiadceeniu mo2na sprawdzit za pomocy numerny weryfikacynego mdwiadczenia na

shronée Polskie| lzby Inzynierdw Budownictwa www.plib.ong.pd lub kontaktujge sy  blurem wiadciwe| Dirggowe| Izby Infynierde
Budownictwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYINA
sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-140/2007 Poznag, dnias 25 czorwea 2007 r,

DECYZJA

Na podstawsc art. 24 ust 1 pkt 2 ustawy z dnia 1S grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektdw,
inzynicréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 . Nr § poz. 42, zpdin. zm.)iart 12ust | pkt |, ar 12
ust. 314, art. 13 ust. | pkt.], oraz ust, 4, art. 14 ust, 1 pkt 2 ustawy z dnda 7 lipca 1994 r. Prawo budowlanc
(tekst jednolity: Dz U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 7 pbin. zm.) oraz § 17 ust 1 pki | rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maga 2005 r. w sprawic samodziciny ch funkgji technicznych w budowmictwic (D2 U, Nr
96 poz. 817) w zwizku z art. 5 ustawy Prawo budowlane z daia 28 lipca 2005 . 0 zmianic ustawy Prawo
budowlane oraz o zmianic mcktorych immych ustaw (D2 U. Nr 163 poz. 1364)

decyzjy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOITB
olrzymuje

Pan
Eugeniusz Andrzej Gauza

inzynier
kierunck: Budownictwo
urodzony dnia 06 sicrpnia 1968 r. w Zerkowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0042/POOK/07

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednicnicm w caloéer zadania strony, na podstawic art. 107 § 4 K p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie
I Podstaws do wykonywania sumodzicinych (unkeji techescanych w bodownictwie stanowi wpis do centralnego reestu
Giownego luspektora Nadzoru Budowlanepo oz na wpis pa listg cadonkow whisciwe 1zby samorzadu zanodowego
2.0d mmgyseq) decyggn sy odwolamie do Kmjowej Komigyi Kwalifikacyjeg Polslie) Leby Inzamiendw

Dudowmctawn w Wanszawie, 7a podredmctwem Wiclkopolskic) Okrggowe [zby Inzymierdw Budownsctwn w Pornaniu
w tamame 14 dni od daty joy dorgezenia

Skiad orzckajacy /
Okrggowe) Komisji l\wlllﬁbcy]lq

Przewodniczacy — dr inz Danicl Pawlicki: \ '/z L ]
Czlonek Komisji - dr inz, Andrscj Barczyriski-.......
Crlonck Komisji = mgr in2. Szczepan Mikurenda:............. il
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pan Eugeniusz Andrzej Gauza

jest upowazniony w specjalnoéci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektéw budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 17 ust.1 pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniaja do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukcji obiektu

Na podstawie § 3 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczef stanowig podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania dziatki i
terenu w w/w specjalnosci.

Niniejsze uprawnienia nie obejmuja obiektow i robot budowlanych wyszczegolnionych
w §18 §19, 8§20, §21i§ 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.

PRZT NICZACY

Otrzymuja:

1. Pan Eugeniusz Andrzej Gauza
63-210 Zerkow, Brzostkow 29

2.0kregowa Rada 1zby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4.3/a
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FPOLSEKDA
I 2 B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

@ e wergfiksoyinym:

WKP-RUK-5M5-ZX9 *

Pan Eugeniusz Gauza o numerze ewidencyjnym WKP/BO/6115/02

adres zamieszkania Brodowo ul, Slaneczna 9, 53-000 Sroda Wielkopolska

jest czlankiem Wielkopolskiej Okrggowej lzby Inkynierew Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od adpowiedzialnosc cywilnej.

Minigjsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2018-12-31.

Zadwiadczenie zostate wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektroniczaym
wenyiikowanym pray pomoty wainego kwalifikowanege certyfikatu w dniu 2018-01-03 reku przez:

Wiodzimierz Draber, Praewodniczacy Okregowe] Rady Wielkopelskie) Okrggowe] lzhy Infymierdw Budownictwa.

[Fgednie art, 5 ust 7 ustawy 2 dnla 18 wreednia 3001 ¢, o padpssie elektronicenym {0z U, 7001 8r 130 poz. 1450) dane w postac
clektronicene] opatrane bezpiecargm podptsem chektronicanym werylikowarym peay pomesy wainegs bwabfikewantgn cerbyldsaty =y
riwngwaine pod wiglgdem skutkdw presmych dekumentom gpatrzonym podpisemi wlasnergeanrymi.)

* \wergfikag]y popramnodc darych wniniejizym salwindcaeric moing Sprowsne oa pamie) rumaru werdikaoynege m"iﬂim:'ii na
strorie Podskie] Izt Indyeierdw Budownlctwa wwwpiib,ong gl b kentaktujae sig 2 blurem wisitwej Okrggowe] izby Ingynierdw
Eudowniciwa.
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-SP-0054-518/16/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3 i 4
oraz ust. 4¢c pkt 1 oraz art. 13 ust |, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z p6zn. zm.) oraz § 14 ust 3 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Maciej Pospieszny

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzony dnia 21 sierpnia 1978 r. Sierakéw
otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0393/PO0OS/17

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1.Podstawg do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkow wilasciwej izby samorzadu zawodowego.

2.0d niniejszej decyzji shuzy odwolanic do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poSrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej
Okrggowej 1zby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu w terminic 14 dni od daty jej dorgezenia.
Zgodnic z trescig art. 127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):
§ 1. W trakcie bicgu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktdry wydal decyzje.
§ 2. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronie nie przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sgdu administracyjnego,

LS KA ™ Przewodniczacy
A0 4 _, Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Pospieszny jest

upowazniony w specjalnoéei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnodci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak: sieci
i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosei.

Sktad orzekajacy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski:....... /\k ............

Cztonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczynski: I!\, =

U

Otrzymuja:

1. Pan Maciej Pospieszny
64-510 Wronki, Strozki 45¢

2. Okrggowa Rada Izby

3. Gloéwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego

4. ala
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&

GLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 14 Iutego 2018 r.

DSW.600.1574.2018 MWO

DECYZJA

Na podstawie art. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pkt 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(Dz. U. 22017 r. poz. 1332, z p6zn. zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257),

MACIEJ POSPIESZNY
magister inzynier
uprawniony na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
z 19 grudnia 2017 r., sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-518/16/2017,
uprawnienia budowlane numer ewidencyjny WKP/0393/PO0S/17,
do wykonywania samodzielnej funkcji technicznej w budownictwie
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych
obejmujacej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okre$lonym w powyzszej decyzji

zostal wpisany
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 1520/18/U/C

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajaca w calosci zadanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwrécic sie do Giéwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Strona, ktéra nie
chce skorzysta¢ z prawa ziozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnie$¢ na niniejszg decyzje
skarge do Wojewodzkiego Sadu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji.
Skarge wnosi si¢ za posrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 z{. Strona moze ziozy¢ do Sadu wniosek
0 przyznanie prawa pomocy obejmujacego m.in. zwolnienie od kosztéw sadowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktérym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uptywem terminu do wystapienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
badz wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu
na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem doreczenia GINB o$wiadczenia o zrzeczeniu
sie tego prawa decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

\ GEOWHEGD 1HSP
Otrzymuija; i GRA
1. Pan Maciej Pospieszny 5 RN
Strozki 45¢
64-510 Wronki
2. Okregowa Izba IB
3. ala
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® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-CS2-3FE-IWG *

Pan Maciej Pospieszny o numerze ewidencyjnym WKP/1S/0131/08

adres zamieszkania ul. Strézki 45 ¢, 64-510 Wronki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-01 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowe;j Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
ro zne pod kutkow p: ych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje pop $ci danych w niniej: Swiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

=t
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA

=—= |NZYNIEROW

[ | BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-SP-0054-332/2011 Poznan, dnia 20 grudnia 2011 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 34, art.13 ust. 1 pkt 1 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 23 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U.
Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pani
Anna Ewa Jablonska

magister inzynier
kierunek: Inzynieria Srodowiska
urodzona dnia 04 grudnia 1981 r. w Sierakowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0361/POOS/11

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwe] izby samorzadu zawodowego.
2.0d ninicjszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budowniciwa w Warszawic, za posrednictwem Wiclkopolskiej Okregowej Komisji Kwalilikacyjnej Wielkopolskicj
Okregowej 1zby Inzynierow Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOLIB

MM

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 1 5 ustawy Prawo budowlane Pani Anna Ewa Jabloniska jest

upowazniona w specjalnosei instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych,

wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 23 ust.l rozporzgdzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniajg do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:
sicci i instalacje cieplne, wentylacyjne, gazowe, wodociagowe i kanalizacyjne, z doborem
wiasciwych urzadzen w projekcie budowlanym.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowig podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki
lub terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktlad orzckath{y
Okregowej Komisji K%l/i\ﬁkacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: . 3XA\ ML e

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski

Otrzymuja:
1. Pani Anna Ewa Jablonska

60-539 Poznan, ul. Sw. Wawrzynca 1B/7
2. Okrggowa Rada Izby
3. Giéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. ala
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® POLSKA
Il Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9BJ-T72-A4F *

Pani Anna Ewa Jabtoriska o numerze ewidencyjnym WKP/IS/0123/12

adres zamieszkania ul. Sw. Wawrzyrica 1B/7, 60-539 Poznar

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby InZzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-09-21 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym {Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa

T pod wzgl 6w prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej

eniu mozna sp! i¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

=t
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
IZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYJINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-130.2013 Poznan, dnia 11 czerwea 2013 r.

DECYZJA

Na podstawie arl. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynierow budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. 2 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn, zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 3i4,art. 13 ust. | pkt 1 §2 oraz ust. 3 i 4, art. 14 ust. 1 pkt S ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzqdzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkgcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z péin. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Adam Samson

magister inzynier
kicrunck: Elekirotechnika
urodzony dnia 09 stycznia 1981 r. w Srodziec Wielkopolskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0197/PWOE/13

do projektowania i kierowania robotami budewlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony. na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnicnia decyzji. Zakres nadanych uprawnieni budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczemse
1.Podstawa do wykonywania samodziclnych funkcii technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego [nspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg czlonkaw wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2,0d niniejszej decyzji sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnei Polskiej lzby Inzynierdw
Budownictwa w Warszawie, za podrednictwem Wielkopolskicj Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskicj
OKrggowej Izby Inzynicrow HBudownictwa w Foznaniu w crmiimic 14 dni od daty joj dorgezenia,

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
| \ - ; \)

dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.] pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane
Pan Adam Samson jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji
i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objgtej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawic samodziclnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane upowazniajg do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwigzanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne. w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz 2z instalacjami i1 urzadzeniami technicznymi  zasilania
i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyjnej oraz
elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia
do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

A V | \
Przewodniczacy ~ dr inz. Daniel Pawlicki: ......veeres \ ........................

Otrzymuja:
1. Pan Adam Samson
63-000 Sroda Wielkopolska, ul. Konopnickiej 13
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.a/a
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POLSKA

\IZBA

= INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

\"Z/4

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-L31-98S-Z5H *

Pan Adam Samson o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0278/13

adres zamieszkania ul. Konopnickiej 13, 63-000 Sroda Wielkopolska

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-08-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-21 roku przez:

Jerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci

elektronicznej opatrzone bezpiecznym pod ym weryfik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
ro zne pod led oW p ych dok om opatrzonym podpisami wiasnorgcznymi.)

* Weryfikacje pop $ci danych w niniej Swiadczeniu mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujjc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

=t
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
= BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt: WOIIB-OKK-EP-EW-0054-0055-92/2012 Poznan, dnia 20 czerwca 2012 r.

DECYZJA

Na podstawic art. 24 ust. | pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, z pézn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1-5, art.
12 ust. 3 14, art. 13 ust. 1 pkt 112 oraz ust. 314, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z pézn. zm.) oraz § 24 ust. | rozporzadzenia
Ministra  Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
F.ukasz Henryk Matuszewski

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 15 lipca 1980 r. w Brodnicy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0175/PWOE/12

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
I.Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wiasciwej izby samorzgdu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzi sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalilikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Wiclkopolskiej
Okrggowej Izby Inzynicréw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

" )
TN U

// e \ Przewodniczacy
[," % R Okregowe) Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
: : R \
*' Y :: L \\ l\ \ \ \
N A dr inz. Daniel Pawlicki
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1-5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy Prawo budowlane Pan Lukasz
Henryk Matuszewski jest upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych do:
- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,
- kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
- kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementow,
- wykonywania nadzoru inwestorskiego,
- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych
bez ograniczen.

Zgodnie z § 24 ust.] rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze
uprawnienia budowlane uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego i kierowania
robotami budowlanymi zwiazanymi z obicktem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje
i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe
sieci trakcyjne wraz z urzadzeniami do zasilania i sterowania.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w' budownictwie, uprawnienia

do projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki ub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwaliﬂkacy{'ne{
. \ ) ,\

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: b b : \

Otrzymuja:

1. Pan bukasz Henryk Matuszewski
62-070 Konarzewo, ul. Wspélna 3

2.0kr¢gowa Rada Izby

3.Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.a/a
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® POLSKA

\IZBA

> INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

\"/4

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-9CA-ESC-MVM *

Pan tukasz Henryk Matuszewski o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0348/12

adres zamieszkania Konarzewo ul. Wspdlna 3, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-08-28 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpi icznym weryfik ym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3
ro ine pod led kutko h dok om opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

P Y

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej $wiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

=t
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJIA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-129/2017 Poznan, dnia 19 grudnia 2017 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2016 r. poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt I, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4c pkt | oraz art. 13 ust 1. 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. | pkt 3b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 z pézn. zm.) oraz § 13 ust 4 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzednia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w
budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, ze zostaly spenione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

Pan
Wojciech Andrzejak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 23 stycznia 1985 r. Poznan

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0347/POOD/17

do projektowania bez ograniczen
Ww specjalno$ci inzynieryjnej drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie

1. Podstawa do wykenywania samodzielnyeh funkcji technicznych w budownictwic stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czlonkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzii sluzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Komisji Kwalifikacyinej Wielkopolskicj
Okregowej Izby Inzynierdw Budownictwa w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Zgodnie z trefcig art.127a ustawy Kodeks postgpowania administracyjnego ( tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1257):

§ 1. W trakcic bicgu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesicnia odwolania wobec organu
administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgezenia organowi administracji publicznej oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do whiesienia odwolania
przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong oSwiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego w § 2)
stronic ni¢ przystuguje prawo do odwolania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

A2

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Wojciech Andrzejak jest

upowazniony w specjalnosei inzynieryjnej drogowej do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnoéci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 13 ust. 4 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych

obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkow powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju 2z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sklad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr hab. inz. Andrzej Barczyﬁsl:?

Czlonek Komisji — dr inz, Daniel Pa\vlicki:.........kzt"\/.l.. 4 W' 1 WY o R

Otrzymuja:
1.Pan Wojciech Andrzejak
62-070 Dopiewo, ul. Poznaniska 38
2.0krggowa Rada Izby
3.Glowny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.ala

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 29



PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI KARLINO

® POLSKA
I Z B A
INZYNIEROW

| BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-5DL-NMG-MR7 *

Pan Wojciech Andrzejak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0078/18

adres zamieszkania ul. Poznariska 38, 62-070 Dopiewo

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-03-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-03-29 roku przez:

Wiodzimierz Draber, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

T pod ledem skutkow p ych opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)
* Weryfikacje pop! $ci danych w niniej Swiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wlasciwej Okregowej Izby Inzynierow

Budownictwa.

=3
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISIA KWALIFIKACYJNA
sygn. akt WOIIB-OKK-DP-0054-313/2012 Poznan, dnia 20 grudnia 2012 r,

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow,
inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz.U. z 2001 r. Nr § poz. 42, z pozn. zm.) i art. 12 ust. | pkt 1, art.12
ust. 3 i4, art.13 ust. | pkt 1, oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 243 poz. 1623 z p6zn. zm.) oraz § 18 ust. | rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawic samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
(Dz. U. Nr 83 poz. 578 z pézn. zm.)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Pawel Tadeusz Borowiak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 17 stycznia 1985 r. w Poznaniu

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0289/POOD/12

do projektowania bez ograniczen
w specjalnoéci drogowej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sig od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenic
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Gléwnego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na listg cztonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2.0d niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskicj Izby Inzynieréw Budownictwa
w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Przewodniczacy
Okrggowej Komjsji Kwalifikacyjnej WOIB

(\{ (l ('\ \ l/licki

dr inz. Daniel Pa
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Pawel Tadeusz Borowiak

jest upowazniony w specjalnosci drogowe;j do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 18 ust.l rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, niniejsze uprawnienia budowlane
uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego, takiego jak:

- droga, w rozumieniu przepiséw o drogach publicznych, z wylaczeniem drogowych
obiektow inzynierskich oprocz przepustow,

- droga dla ruchu i postoju statkéw powietrznych oraz przepust.

Na podstawie § 15 rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia
2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, uprawnienia do
projektowania stanowia podstawe do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub
terenu w zakresie w/w specjalnosci.

Skiad orzekajjcy
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej

Przewodniczacy — dr inz. Daniel Pawlicki: \\J“V\ J'f\ \\

Otrzymuja:
1. Pan Pawel Tadeusz Borowiak
62-028 Kozieglowy, os. Le$ne 16/149
2. Okrggowa Rada Izby
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4.ala
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POLSKA

\IZBA

= INZYNIEROW
% BUDOWNICTWA

\Z/4

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-SXM-7XM-YGA *

Pan Pawet Tadeusz Borowiak o numerze ewidencyjnym WKP/BD/0158/13

adres zamieszkania os. Le$ne 16/149, 62-028 Koziegtowy k Poznania

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-24 roku przez:

Jerzy Stroriski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. S ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elelavomcznej opatrzone bezpleanym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
pod p ych dok opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniej Swiad J mozna sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynierow Budowmctwa WWW.| pub Org.| pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa.

=
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5. Architektura i konstrukcja
5.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany dla inwestycji pn.:
,Budowa Punktu Selektywnej Zbiorki Odpaddéw Komunalnych dla gminy Karlino”
W dalszej czesci niniejszego projektu uzyto skrédconej nazwy inwestycji, tj. ,,PSZOK”, , inwestycja”
lub ,,przedsiewziecie”.
Lokalizacja inwestycji: dziatka o nr ew. 8/34 oraz 41 obreb 0003 Karlino, gmina Karlino.

Z dziatki zostanie wydzielony obszar o powierzchni ok. 2 923 m?, z czego obszar o powierzchni ok.

1 985 m? zostanie utwardzony.

W ramach przedsiewziecia Inwestor planuje budowe obiektéw nalezgcych do nastepujgcej

kategorii obiektéw budowlanych:
—  kategoria XXII.
Inwestycja nie jest sktadowiskiem odpaddw w rozumieniu ustawy o odpadach.

PSZOK jest obiektem budowlanym (art. 3 pkt 1 Prawo Budowlane.), a konkretnie budowlg,
stanowigca catos¢ technicznie-uzytkowg wraz z instalacjami i urzgdzeniami, zdefiniowang w art. 3

pkt 3 Prawa budowlanego.

Zakres opracowania obejmuje projekt zagospodarowania terenu wraz ze wszystkimi jego
elementami, projekt architektoniczno-budowlany, projekty branzowe (branza drogowa, branza

elektryczna oraz branza instalacyjna), a takze informacje BIOZ.
5.2. Inwestor

Inwestorem przedmiotowej inwestycji jest:

Gmina Karlino

pl. Jana Pawta Il 6

78-230 Karlino

5.3. Tytut prawny do nieruchomosci

Dziatka nr ew. 8/34 obreb 0003 Karlino, na ktérej projektowany jest PSZOK stanowi wtasno$¢

Gminy Karlino.

Inwestor posiada prawo dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane (dziatka nr ew. 41

obreb 0003 Karlino) na potrzeby wykonania przytgczy wodociggowego i kanalizacji sanitarne;j.

5.4. Cel i zakres opracowania

Przedmiotem planowanej inwestycji jest zaprojektowanie i budowa punktu selektywnej zbiorki
odpadéw komunalnych. Gtéwnym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych
warunkéw do selektywnego zbierania odpadéw komunalnych, ich magazynowania w sposdb

bezpieczny dla $rodowiska oraz docelowego zagospodarowania w sposéb zgodny
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z obowigzujgcymi przepisami. Powyzsze bedzie realizowane przez rozdzielenie (segregacje)
odpadéw komunalnych na wymagane frakcje w momencie ich powstawania tj. segregacje
odpadéw ,u zrédfa”. Mieszkaniec gminy bedzie prowadzit selekcje wytworzonych przez siebie
odpaddéw celem wydzielenia z nich odpowiednich frakcji. Nastepnie wydzielone odpady bedzie

odwozit do punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych.

Koniecznos¢ budowy PSZOK wynika z art. 3 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 13 wrzesnia 1996 r.
o utrzymaniu czystosci i porzadku w gminach, kazda gmina ma obowigzek zapewnié czystos¢
i porzadek na swoim terenie i tworzy¢ warunki niezbedne do ich utrzymania poprzez koniecznosé
tworzenia punktéw selektywnego zbierania odpaddéw komunalnych w sposdb zapewniajacy tatwy

dostep dla wszystkich mieszkancéow gminy.

5.5. Podstawa opracowania:

Przy opracowaniu projektu budowlanego, wykorzystano nastepujgce materiaty:
— aktualna mapa sytuacyjno-wysokosciowa terenu planowanej inwestycji,
— decyzja 6/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, z dnia 27 lipca 2018 r.

— decyzja 9/2018 zmieniajgca decyzje nr 6/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu

publicznego, z dnia 17 pazdziernika 2018 r.
— zalecenia Inwestora,
— obowigzujace przepisy i normy budowlane,

— warunki techniczne i przytagczeniowe.
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5.6. Podstawa prawna:

Podstawe prawng niniejszego projektu budowlanego stanowia:

ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.),
ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U. 2018.799 ze zm.),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt

budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz.U. z 2013 r., poz. 1129),
Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 ze zm.),

Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2018 poz. 1945),

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2018 poz. 1614),
Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2018 poz. 2068),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunkdéw technicznych, jakim powinny

odpowiadac budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zm.),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzieé

mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2016 poz. 71),

Ustawa z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynkéw (Dz.U. 2018
poz. 1984).
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5.7. Opis i plan zagospodarowania terenu
5.7.1. Obszar oddziatywania inwestycji i ochrona srodowiska

Zgodnie z art. 3 pkt 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze
zm.) obszar oddziatywania obiektu to teren wyznaczony w otoczeniu obiektu budowlanego
na podstawie przepisdw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane ztym obiektem ograniczenia
w zagospodarowaniu, w tym zabudowy, tego terenu. Zgodnie z tg definicjg wyznaczono obszar
oddziatywania przedmiotowej inwestycji. Obszar ten wyznaczono odnoszac sie do odlegtosci
obiektéw i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci. Na etapie
procedury administracyjnej wydawania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie
z art. 63 ust. 1 ustawy z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o Srodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na
Srodowisko (Dz.U. 2018 poz. 2081) przeanalizowano zasieg, wielkos$¢ i ztozonos$¢ oddziatywania,
jego prawdopodobienstwo, czas trwania, czestotliwos¢ i odwracalnosc oraz ustalono, ze realizacja
przedsiewziecia nie pociggnie za sobg zagrozen dla srodowiska i nie bedzie ono transgranicznie

oddziatywac¢ na $rodowisko.

Informacje przygotowano w odniesieniu do zapisu art. 34 ust. 3 pkt. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202 ze zm.). llekro¢ mowa jest o warunkach technicznych
(dalej ,WT") nalezy przez to rozumie¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie
(Dz.U. 2015 poz. 1422 ze zm.).

— oddziatywanie w zakresie funkcji — projektowane obiekty zostaty zlokalizowane
w odlegtosci zgodnej z wymaganiami WT wiekszej niz 4,0 m dla $ciany z otworami (§ 12
ust. 1 pkt 1) i 3,0 m dla Sciany bez otwordow (§ 12 ust. 1 pkt 2) od granic sgsiednich dziatek
budowlanych oraz w zakresie § 271 — 273, spetniajg réwniez wymagania przepiséw

przeciwpozarowych - brak negatywnego oddziatywania na sgsiednie dziatki;

— miejsca gromadzenia odpaddéw statych zostaty zlokalizowane w odlegtosci zgodnej
z wymaganiami WT (§ 23 ust. 1) to znaczy co najmniej 10 m od okien i drzwi do budynkdéw
Z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi oraz co najmniej 3 m od granicy

z sgsiednig dziatka;

— oddziatywanie w zakresie bryly — przestanianie i zacienienie — odlegto$¢ budynku
z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi od innych obiektéw umozliwia

naturalne oswietlenie tych pomieszczen zgodnie z WT (§ 13);

—  tapacze olejéw mineralnych i ttuszczu, neutralizatory $ciekdw i inne podobne zbiorniki —
zlokalizowane z zachowaniem minimalnej odlegtosci wg WT od okien otwieralnych i drzwi
zewnetrznych do pomieszczen przeznaczonych na pobyt oséb wynoszacej 5,0 m (§ 38) -

nie powodujg negatywnego oddziatywania na sgsiednie dziatki.
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Inwestycja w zakresie budowy punktu selektywnej zbidrki odpadéw komunalnych (dalej ,,PSZOK")
nie wymagata uzyskania decyzji o srodowiskowych uwarunkowaniach. Oddziatywanie zamyka sie

w granicach dziatki inwestycji.

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami wody opadowe z obszaru magazynowania i roztadunku
poprzez spadki podtuzne i poprzeczne odprowadzone zostang w kierunku wpustéw podtgczonych

do systemu sieci kanalizacji oraz w teren zielony z pozostatej czesci placu.

5.7.2. Dane ewidencyjne

Obiekt budowlany:

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

Inwestor:

Gmina Karlino

pl. Jana Pawta Il 6

78-230 Karlino

Adres:

Lokalizacja inwestycji: dziatki o nr ew. 8/34, 41 obreb 0003 Karlino.

5.7.3. Zakres zagospodarowania terenu

W ramach inwestycji na dziatce powstang powierzchnie utwardzone, chodniki, w tym ekologiczna
Sciezka edukacyjna (z tablicami informacyjnymi, edukacyjnymi i tawkami), wiata magazynowa,
oraz obiekty nie bedace budynkami, tj. kontener socjalno-biurowy, waga samochodowa, magazyn
(kontener) na przedmioty do ponownego uzycia, magazyn (kontener) odpaddéw niebezpiecznych,
magazyn (kontener) na zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny (ZSEE). Plac zostanie ogrodzony

i wyposazony w oswietlenie oraz monitoring. Odpady magazynowane bedg w:

magazynie (kontenerze) na przedmioty do ponownego uzycia;

— magazynie (kontenerze) odpaddw niebezpiecznych;

— magazynie (kontenerze) na zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny — dalej ,,ZSEE”;
—  wiacie magazynowej - magazynie na odpady;

— kontenerach i pojemnikach.

Na powierzchni placu rozstawione zostang kontenery ipojemniki na odpady komunalne. Na
terenie bedy réwniez wykonane elementy uzbrojenia podziemnego jak kanalizacja sanitarna,

instalacja wodociggowa i instalacja elektroenergetyczna.

Inwestycja bedzie miata dostep do drogi publicznej — drogi wojewddzkiej nr 163 na dz. o nr ew. 41
obreb 0003 Karlino.
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5.7.4. Istniejacy stan zagospodarowania dziatki

Dziatka, na ktérej planowana jest budowa PSZOK w chwili obecnej stanowi nieuzytek.
Przedmiotowy teren nie wymaga specjalnego przygotowania do realizacji inwestycji takiego jak

wyburzenia i dostosowanie innych obiektéw budowlanych.

5.7.4.1.Dane informujace czy dziatka lub teren, na ktorym jest projektowany
obiekt budowlany, s3 wpisane do rejestru zabytkéw, czy podlegajg
ochronie konserwatorskiej oraz czy zlokalizowane s3 stanowiska
archeologiczne.

Przedmiotowa nieruchomos$¢ zlokalizowana jest poza obszarami i obiektami objetymi ochrong
konserwatorska — pismo z Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Szczecinie, Delegatura

w Koszalinie z dn. 08.01.2018 r.
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5.7.5. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektowany PSZOK stanowi¢ bedzie ogrodzony, oswietlony plac utwardzony, wyposazony
w pojemniki i kontenery do zbierania odpadéw, magazyn na odpady, magazyn (kontener) na
przedmioty do ponownego uzycia, magazyn (kontener) odpaddw niebezpiecznych, magazyn
(kontener) na zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny (ZSEE), kontener socjalno-biurowy, wage
samochodowa. Zasadniczo gtéwnymi robotami dostosowujgcymi przedmiotowy teren dla potrzeb
przysztej eksploatacji planowanego przedsiewziecia bedg prace zwigzane z wykonaniem
utwardzenia placu, budowa magazynu na odpady oraz niezbednych instalacji zewnetrznych. W
pierwszej kolejnosci na przedmiotowym terenie nalezy wykonac prace instalacyjne (uzbrojenie

terenu), obejmujace nizej wymieniony zakres przedmiotowy:

— instalacje kanalizacji (odprowadzanie sciekdw socjalno-bytowych z kontenera socjalno-
biurowego oraz odprowadzanie Sciekdow przemystowych z obszaru magazynowania

odpaddéw w otwartych kontenerach);

— instalacje wodociggowa (doprowadzenie sieci wodociggowej do planowanego kontenera

socjalno-biurowego oraz hydrantu ppoz.);

— instalacje elektryczng — na cele oswietleniowe placu, monitoringu oraz zasilenie
i oSwietlenie kontenera socjalno-biurowego, magazynu (kontenera) na przedmioty do
ponownego uzycia, magazynu (kontenera) odpaddéw niebezpiecznych, magazynu
(kontenera) na zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny (ZSEE), wiaty magazynowej

(magazyn na odpady), a takze oswietlenie $ciezki edukacyjnej oraz zasilenie wagi.

Teren budowy zlokalizowany jest w granicach administracyjnych gminy Karlino. Lokalizacje
projektowanego punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych przedstawiono w czesci
rysunkowej. Na powierzchni placu utwardzonego zostanie wykonana nawierzchnia utwardzona
z betonowej kostki brukowej. Teren punktu zostanie ogrodzony, ogrodzenie zostanie wyposazone
w brame wjazdowga. Dla tego obszaru przewidziano dwa miejsca postojowe i roztadunkowe,

w tym jedno miejsce dla osdb niepetnosprawnych.

Ze wzgledu na konstrukcje punktu, nie przewiduje sie dodatkowych utatwien dla osdb
niepetnosprawnych, w przypadku gdy mieszkaniec nie bedzie w stanie umiesci¢ danego odpadu

w odpowiednim kontenerze lub pojemniku, pomocy udzieli mu obstuga punktu.

Inwestycja w zakresie budowy punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych (dalej ,,PSZOK”)

nie wymagata uzyskania decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach.

Scieki przemystowe z obszaru magazynowania odpadéw w otwartych kontenerach, poprzez
spadki podtuzne i poprzeczne odprowadzone zostang w kierunku wpustéw podtgczonych do
systemu sieci kanalizacji i dalej odprowadzane za posrednictwem studzienek rewizyjnych
iinstalacji kanalizacyjnej do przytacza kanalizacji sanitarnej. Scieki przemystowe przed
odprowadzeniem do przytgcza kanalizacyjnego zostang podczyszczone w separatorze

koalescencyjnym zintegrowanym z osadnikiem.
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Scieki socjalno-bytowe skierowane beda za posrednictwem studzienek rewizyjnych i instalacji

kanalizacyjnej do przytacza kanalizacji sanitarnej.

Scieki przemystowe i socjalno-bytowe odprowadzane bedy wspdélnym przytagczem kanalizacji
sanitarnej do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej i dalej do miejskiej oczyszczalni Sciekéw

w Karlinie.

Na odprowadzanie oczyszczonych $ciekdw przemystowych z obszaru magazynowania odpaddéw
w otwartych kontenerach wraz ze Sciekami socjalno-bytowymi z kontenera socjalno-biurowego
znajdujgcego sie na terenie PSZOK do istniejgcej miejskiej sieci kanalizacji sanitarnej, Gmina

Karlino uzyskata pozwolenie wodnoprawne.
Wody opadowe lub roztopowe z pozostatej czesci placu zostang odprowadzane na tereny zielone.
Dostawe energii elektrycznej zapewni projektowane przytacze do istniejgcej sieci.

Funkcja obiektu budowlanego, sposdéb jego dostosowania do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

oraz sposdb spetnienia wymagan, o ktérych mowa w art. 5 ust. 1 ustawy Prawo budowlane:

Zasada funkcjonowania PSZOK polega¢ bedzie na dostarczeniu przez mieszkancéw gminy
odpaddéw komunalnych zebranych w sposdb selektywny. PSZOK wyposazony bedzie w system
specjalistycznych kontenerdw, pojemnikéw dla réznych frakcji odpadowych. Mieszkaniec zostanie
pokierowany przez osobe obstugujagcg PSZOK do umieszczenia odpadéw w odpowiednich

pojemnikach.

Planowany kontener socjalno-biurowy, magazyny odpaddw i punkt jako cato$¢ spetnia¢ bedzie
wymagania bezpieczestwa konstrukcji, bezpieczeristwa pozarowego, bezpieczenstwa
uzytkowania, odpowiednich warunkéw higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska.
W ramach przedmiotowego przedsiewziecia nie przewiduje sie uciazliwej emisji hatasu lub drgan,
nie przewiduje sie wiec specjalnych zabezpieczen zwigzanych z ochrong przed hatasem
i drganiami. Ze wzgledu na kubature obiektu oraz godziny otwarcia PSZOK przewiduje sie
ogrzewanie elektryczne co pozwoli na racjonalizacje uzytkowania energii. Warunki uzytkowe
wewnatrz kontenera zwigzane sg z przeznaczeniem obiektu — pomieszczeniem socjalno-biurowym

dla pracownika punktu.

Planowane do wykorzystania kontenery s3 standardowymi rozwigzaniami stosowanymi
w obiektach tego typu, pozwalajg na utrzymanie witasciwego stanu technicznego. Zaréwno
projektowane magazyny odpaddw jak i kontener socjalno-biurowy dla pracownika punktu, nie
bedg stanowity obiektéw uzytecznosci publicznej, nie przewiduje sie wiec dostosowania do
korzystania z nich przez osoby niepetnosprawne, w szczegdlnosci poruszajgce sie na wodzkach
inwalidzkich. Plac stanowi¢ bedzie obszar, po ktérym poruszac sie bedg pojazdy mieszkaricow, ze
wzgledu na ptaskg konstrukcje sam plac dostosowany jest do korzystania dla oséb
niepetnosprawnych, w szczegdlnosci poruszajgcych sie na wodzkach inwalidzkich. Niemniej sam
proces umieszczania odpadéw w pojemnikach i kontenerach — ze wzgledu na zastosowanie
standardowych, powszechnie uzywanych pojemnikéw — stanowi¢ moze problem, w takiej sytuacji

mieszkaniec uzyska pomoc pracownika punktu. Projektujgc kontener socjalno-biurowy jak i caty
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obiekt uwzgledniono warunki bezpieczedstwa i higieny pracy. Ze wzgledu na charakter
i przeznaczenie budynku nie przewiduje sie specjalnych rozwigzan zwigzanych z ochrong ludnosci,
zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej, ochrong obiektéw wpisanych do rejestru zabytkéw oraz
obiektéw objetych ochrong konserwatorsky. Kontener socjalno-biurowy, magazyn na odpady,
wiata magazynowa oraz waga zostaty usytuowane na dziatce budowlanej w sposdb zgodny
z przepisami Prawa budowlanego oraz przepisami szczegétowymi. Ze wzgledu na charakter
obiektu jako catosci oraz faktu, iz oddziatywanie przedmiotowego przedsiewziecia zamyka sie w
granicach dziatek objetych opracowaniem nie wystepuje ryzyko oddziatywania na interesy oséb
trzecich. Dla przedmiotowego przedsiewziecia zapewniono dostepu do drogi publicznej,
wykonany zostanie zjazd z drogi publicznej (wg odrebnego opracowania). Warunki
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oséb przebywajgcych na terenie budowy okreslono w rozdziale

»Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia”.

5.7.6. Analiza wykorzystania racjonalnego

Na podstawie §11 pkt 12 Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2018 poz. 1935),

nie stosuje sie z uwagi na brak mozliwosci technicznych, srodowiskowych i ekonomicznych.

5.7.7. Sposob zagospodarowania mas ziemnych

Masy ziemne z wykopdw bedg wykorzystane do zniwelowania terenu, nadmiar zostanie
zagospodarowany na terenie dziatki np. zhatdowany lub wywieziony poza teren inwestycji przez
odpowiednie firmy posiadajagce do tego odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia zgodnie

z przepisami odrebnymi.
5.7.8. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Obszar planowanej inwestycji nie jest objety miejscowym planem zagospodarowania
przestrzennego. Dla planowane] inwestycji wydano decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu
publicznego nr 6/2018 z dnia 27 lipca 2018 r. Decyzja ta zostata zmieniona decyzjg nr 9/2018
z dnia 17 pazdziernika 2018.

Planowane przedsiewziecie jest zgodne z zapisami ww. decyzji.

5.7.9. Kategoria geotechniczna projektowanego obiektu, uktad konstrukcyjny,
zatozenia

Zgodnie z rozporzadzeniem z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych

warunkoéw posadowienia obiektow budowlanych ustalono:

—  proste warunki geotechniczne,

—  pierwsza kategoria geotechniczna.
Konstrukcje budynku zaprojektowano zgodnie miedzy innymi z nastepujgcymi normami:

— PN-81/B-02020 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia
statyczne i projektowanie
— PN-82/B-02000;/ B—02001;/ B—02003 Obcigzenia budowli
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— PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe
— PN-84/B-03264 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone
— PN-87/B-03002 Konstrukcje murowe

Opinia geotechniczna jest zatgcznikiem do projektu.
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5.8. Projektowane obiekty budowlane

5.8.1. Kontener socjalno-biurowy
(oznaczenie ,4” na planie zagospodarowania terenu ZD-01)

Oznaczony na rysunkach jako KS.
Specyfikacja kontenera socjalno-biurowego:

Kontener socjalno-biurowy jest obiektem posadowionym na utwardzeniu wykonanym z kostki
brukowej. Nie jest obiektem trwale zwigzanym z gruntem, nie posiada fundamentdw, tak wiec nie

jest budynkiem zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.

Wymiary modutu: L=6055 mm, S=2435 mm, Hw=2500 mm, (Hz=2800 mm).

Powierzchnia po obrysie zewnetrznym: 14,744 m?
Powierzchnia uzytkowa: 12,9 m?
Kubatura: 32,25 m3

Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu,
elementy konstrukcji pokryte sg powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowej

rynnami PCV wewnatrz stupdw naroznych.

Podtoga: ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 100 mm, ptyta OSB gr. 22 mm,
wyktadzina PCV.

Stropodach: ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o grubosci 100 mm zewnetrzna

warstwa lakierowana RAL 9010 (biaty). Dach ptaski o kacie nachylenia do 5%.

Sciany wewnetrzne dziatowe o warstwach: ptyta laminowana biata (RAL 9010), izolacja termiczna,

ptyta laminowana biata.

Sciany zewnetrzne (panele) o warstwach: ptyta warstwowa z rdzeniem poliuretanowym o

grubosci 100 mm, warstwa zewnetrzna lakierowana RAL 9010 (biaty) z zielonymi elementami
dekoracyjnymi — motywy recyklingu w odcieniach koloru zielonego (RAL 6018 oraz RAL 6001),

wewnetrzna warstwa biata.

Stolarka: okna PCV biate — zgodnie z rysunkiem. Drzwi: zewnetrzne jednoskrzydtowe, stalowe,
biate 900 x 2000 mm; wewnetrzne jednoskrzydtowe, ptycinowe o wymiarach 800 x 2000 mm —

zgodnie z rysunkiem.

Instalacja elektryczna: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Instalacja grzewcza: grzejnik elektryczny — szt. 2 (1000 W oraz grzejnik tazienkowy 400 W).

Instalacja wodno-kanalizacyjna: instalacja wodna wykonana z rur PP; instalacja kanalizacyjna

wykonana z rur PCV; wyposazenie sanitariatu (muszla toaletowa, umywalka, 2 elektryczne
podgrzewacze wody, lustro z poétka, uchwyt na papier toaletowy) — w kontenerze nalezy

zamontowac olicznikowanie umozliwiajgce podtgczenie wody z projektowanego przytacza.

Wentylacja grawitacyjna w pomieszczeniu biurowym oraz mechaniczna w tazience.
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Wyposazenie kontenera

— biurko lub stét - 1 szt.,

— fotel obrotowy do biurka - 1 szt.,

— regat wysoki na dokumenty zamykany - 1 szt.,

— krzesta - 2 szt.,

— szafka szufladowa przy biurkowa - 1 szt.,

— lampka biurkowa - 1 szt.,

— czajnik elektryczny - 1 szt.,

— wieszak na ubrania — 1 szt.,

— komputer laptop z drukarkg i UPS wraz z:
— niezbednym oprogramowaniem operacyjnym i biurowym
— oprogramowaniem wag: platformowej oraz najazdowej (Podstawowa obstuga
wazenia: brutto, tara, wydruk dowoddéw wazenia, obstuga kartotek bazy danych takich
jak: kartoteka pojazddow, kontrahentéw i asortymentéw oraz kartotek pomocniczych
(stownikéw), rejestrowanie zakornczonych transakcji wazenia w kartotece archiwalnej,
drukowanie raportéw i zestawien bilansowych z bazy danych i rejestrow
archiwalnych, przetwarzanie danych o objetosci wazonych odpaddéw, podziat
asortymentowy wazenia (okreSlenie listy asortymentéw zwazonych odpaddéw i
udziatu wagowego lub procentowego poszczegdlnych asortymentdw w ogdlnej masie
netto odpaddw), z mozliwoscia integracji z BDO;
— oprogramowanie potgczone z systemem monitoringu z mozliwoscig zapisu obrazu z
kamer monitoringu;
— szczegbtowy opis sprzetu znajduje sie w ,Opisie Przedmiotu Zamowienia” w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamdwienia

— Switch — szczegdétowy opis sprzetu znajduje sie w ,Opisie Przedmiotu Zamdéwienia” w
Specyfikacji Istotnych Warunkéw Zamodwienia

— wydzielone, zamykane pomieszczenie WC z wyposazeniem (kabina prysznicowa: kabina

natryskowa z drzwiami ze szkta hartowanego o wymiarze nie mniejszym niz 80x80 cm,

miska ustepowa ze sptuczkg, umywalka jednokomorowa, bateria umywalkowa s$cienna lub

stojgca jednouchwytowa, lustro nad umywalkg, podgrzewacz elektryczny c. w. u., szafka

niska, podstawowe przybory toaletowe ze stali nierdzewnej, pojemnik na mydto w ptynie,

pojemnik na papier toaletowy); oswietlenie, grzejnik, wentylacja mechaniczna

uruchamiana automatycznie;

— podstawowy sprzet i oznakowanie ppoz. oraz bhp zgodnie z przepisami szczegétowymi;

— odpowiednie srodki pomocy doraznej uwzgledniajgce rodzaje  zbieranych
i magazynowanych odpaddéw, m.in. do ptukania oczu;

— klimatyzacja pomieszczenia biurowego;

— elektroniczna platformowa waga przemystowa z zakresem wazenia min. do 100 kg
(z waznym swiadectwem zgodnosci i legalizacjg Gtéwnego Urzedu Miar);

— osSwietlenie wszystkich pomieszczen, min. 4 gniazda wtykowe, wigczniki oswietlenia;

— drzwi wejsciowe ok. 200x90 cm, antywtamaniowe, wyposazone w zamki wielozapadkowe;
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co najmniej jedno okno ok. 200x120 cm w pomieszczeniu biurowym, rozwiewno-uchylne,
biate, z mikrowentylacjg;

wyposazenie dodatkowe: wycieraczka, miotta, szufla do odgarniania sniegu, wiatrotap
oswietlany;

stopnie wejsciowe zewnetrzne, stalowe, antyposlizgowe.
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5.8.2. Magazyn (kontener) odpadow niebezpiecznych (oznaczenie ,,7” na planie
zagospodarowania terenu ZD-01)

Zadaszony i zamykany magazyn. Oznaczony na rysunkach jako MN.

Magazyn na odpady sktada sie z jednego pomieszczenia, jest obiektem kubaturowym,
magazynowym stuzgcym do tymczasowego gromadzenia m.in. odpadéw komunalnych w postaci
odpaddéw niebezpiecznych.

Magazyn jest obiektem posadowionym na utwardzeniu wykonanym z kostki brukowej. Nie
posiada fundamentéw, tak wiec nie jest budynkiem zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca
1994 Prawo budowlane.

Wymiary kontenera: L=6055 mm, $S=2435 mm, Hw=2500 mm, (Hz=2800 mm).

Powierzchnia po obrysie zewnetrznym: 14,744 m?

Powierzchnia uzytkowa: 12,9 m?

Dach ptaski.

Kubatura: 32,25 m3

Liczba kondygnacji: jedna.

Konstrukcja: spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu,
elementy konstrukcji pokryte s powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowe;j
rynnami PCV wewnatrz stupdw naroznych.

Podtoga: Konstrukcja pomieszczenia musi zapewnia¢ zabezpieczenie ewentualnych wyciekdéw
odpadow ptynnych (lub odciekéw z innych odpaddéw), pod rusztem na szczelnej, kwasoodpornej
powierzchni - ocynkowana blacha trapezowa, wanna na odcieki z 4 mm blachy oraz ocynkowany
ruszt. Pomieszczenie musi zapewni¢ mozliwos¢ prostego demontazu rusztu w czesciach w celu
zabezpieczenia, odpompowania lub usuniecia w inny sposdb powstatego wycieku. Konstrukcja
pomieszczenia musi uniemozliwia¢ przedostanie sie ewentualnych awaryjnych wyciekéow poza
obszar pomieszczenia. W przypadku awarii i wycieku substancji nalezy, zgodnie z przeznaczeniem,
zastosowac sorbenty znajdujace sie na wyposazeniu PSZOK.

Fundamenty

Brak fundamentdw, magazyny sg posadowione na placu utwardzonym.

Drzwi

Drzwi w ilosci 1 sztuk, dwuskrzydtowe, wyposazone w zamek patentowy, wym. 2 x 1200 x 2000
mm.

Instalacja elektryczna: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Wentylacja: grawitacyjna.
Swiadectwo charakterystyki energetycznej — nie dotyczy (magazyn nie jest ogrzewany).

Proponowana kolorystyka elewacji:

* wszystkie elementy konstrukcji stalowej — RAL 9010 (biaty do akceptacji przez Inwestora).
* blachy poszycia dachu i Scian ostonowych (blacha powlekana) — RAL 9010 (biaty) z zielonymi
elementami dekoracyjnymi oraz motywami recyklingu (do akceptacji przez Inwestora).
Uwagi koricowe
* Roboty budowlano — instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej

pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia,
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Uzyte materiaty i elementy budowlane powinny odpowiada¢ atestom i aktualnie
obowigzujgcym normom,

Magazyn nalezy wyposazy¢é w mobilng, dostawiang, dopasowang rampe najazdowg, ktéra
mozna zamontowac, jako podjazd do otworu wejsciowego. Mobilna rampa najazdowa,
ocynkowana z powierzchnig antyposlizgowa pod drzwi w celu mozliwosci wjazdu / wyjazdu

np. woézkiem recznym.

Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza

magazynu (np. poprzez otwory wejsciowe lub ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej

w sposdb tworzacy otwory w miejscach faczenia sie bokéw i dachu konstrukcji).

Wyposazenie kontenera ha odpady niebezpieczne

Kontener wyposazy¢ w:

a)

b)

g)

h)

metalowy ocynkowany regat na podstawowy sprzet (wys. 200 cm, szer. 100 cm, gtebokos¢
30 cm, minimum 4 pétki o nosnosci min. 100 kg),
specjalistyczny pojemnik o pojemnosci min. 100 | na akumulatory (1 szt.) — akumulatory,
dla nastepujacych rodzajéw odpaddéw: 16 06 01, 16 06 02, 16 06 03, 20 01 33, 20 01 34;
pojemniki na zuzyte baterie matogabarytowe o pojemnosci min. 20 | (2 szt.), dla
nastepujacych rodzajow odpaddéw: 20 01 33, 20 01 34;
8 beczek na ptynne odpady niebezpieczne o pojemnosci min. 60 |, dla nastepujacych
rodzajow odpaddw:
— 2001 13 - Rozpuszczalniki,
— 200119-Srodki ochrony roslin | i Il klasy toksycznosci (bardzo toksyczne
i toksyczne np. herbicydy, insektycydy),
— 2001 27 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze izywice zawierajgce
substancje niebezpieczne,
— 200128 - Farby, tusze, farby drukarskie, kleje, lepiszcze izywice inne niz
wymienione w 20 01 27,
— 2001 29 - Detergenty zawierajgce substancje niebezpieczne,
— 2001 30 - Detergenty inne niz wymienione w 20 01 29,
— 2001 80 - Srodki ochrony roélin inne niz wymienione w 20 01 19,
— 1 beczka rezerwowa.
specjalistyczny pojemnik na zuzyte Swietldéwki (odpady z rodzaju 20 01 21 - Lampy
fluorescencyjne i inne odpady zawierajgce rte¢) o pojemnosci pozwalajgcej magazynowacé
w catosci Swietldwki réznej dtugosci (min. pojemnosé - 100 szt. swietldwek);
4 zamykane szczelne pojemniki o pojemnosci min. 20 | kazdy do magazynowania lekéw
i odpadéw medycznych;
10 zamykanych pojemnikdw na inne odpady niebezpieczne, wykonanych z tworzywa
kwasoodpornego (6x PEHD min. 10 |, 4x PEHD min. 30 |);

2 kosz siatkowy o pojemnosci min. 0,6 m? na palecie drewnianej — na drobny sprzet ZSEE.

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie

na kolor ustalony z Zamawiajgcym.
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Przy wejéciu do pomieszczen magazyndw nalezy umiescic:
1) oznakowanie w ksztatcie tréjkata z czarnym obramowaniem,
2) czarne litery ,,Ex” na z6ttym tle,
3) tabliczka informujgca o zakazie uzywania otwartego ognia i palenia tytoniu,
4) tabliczka informacyjna ,,MAGAZYN ODPADOW NIEBEZPIECZNYCH”
Magazyn nie jest ogrzewany, w zwigzku z czym nie przedstawia sie:

— analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze zrodet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii
ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy

ciepta,

— charakterystyki energetycznej budynku, opracowanej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. 2018 r. poz. 1984 ze zm.).
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5.8.3. Magazyn (kontener) na przedmioty do ponownego uzycia (oznaczenie ,,6”
na planie zagospodarowania terenu ZD-01)
Zadaszony i zamykany magazyn. Oznaczony na rysunkach jako M.
Magazyn jest obiektem posadowionym na utwardzeniu wykonanym z kostki brukowej. Nie jest
obiektem trwale zwigzanym z gruntem, nie posiada fundamentéw, tak wiec nie jest budynkiem
zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.
Wymiary kontenera: L=6055 mm, $=2435 mm, Hw=2500 mm, (Hz=2800 mm).

Powierzchnia po obrysie zewnetrznym: 14,744 m?

Powierzchnia uzytkowa: 12,9 m?

Dach ptaski.

Kubatura: 32,25 m?

Liczba kondygnacji: jedna.

Konstrukcja

Spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy
konstrukcji pokryte sg powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowe] rynnami
PCV wewnatrz stupdw naroznych. Sciany zewnetrzne (panele) o warstwach: trapezowana blacha.
Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci 100 mm, ptyta OSB
gr. 22 mm, wyktadzina PCV.

Fundamenty

Brak fundamentdw, magazyny sg posadowione na placu utwardzonym.

Drzwi

Drzwi w ilosci 1 sztuk, dwuskrzydtowe, wyposazone w zamek patentowy. Drzwi wykonane ze stali
o wymiarach jednego modutfu 1,2 m x 2,0 m dla drzwi dwuskrzydtowych

Instalacja elektryczna: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Wentylacja: grawitacyjna.
Swiadectwo charakterystyki energetycznej — nie dotyczy (magazyn nie jest ogrzewany).

Proponowana kolorystyka elewacji:

* wszystkie elementy konstrukcji stalowej — RAL 9010 (biaty do akceptacji przez Inwestora).

* blachy poszycia dachu i $cian ostonowych (blacha powlekana) — RAL 9010 (biaty) z zielonymi
elementami dekoracyjnymi oraz motywami recyklingu (do akceptacji przez Inwestora).

Uwagi koricowe

* Roboty budowlano — instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia,

* Uzyte materiaty i elementy budowlane powinny odpowiada¢ atestom i aktualnie
obowigzujgcym normom,

* Magazyn nalezy wyposazy¢ w mobilng, dostawiang, dopasowang rampe najazdowg, ktdrg
mozna zamontowac, jako podjazd do otworu wejsciowego. Mobilna rampa najazdowa,
ocynkowana z powierzchnig antyposlizgowa pod drzwi w celu mozliwosci wjazdu / wyjazdu

np. wozkiem recznym.
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Wyposazenie kontenera na przedmioty do ponownego uzycia

Kontener wyposazy¢ w:

podstawowy sprzet ppoz. zgodnie z przepisami szczegétowymi,

2 kosze siatkowe o pojemnosci min. 0,6 m3 na palecie drewnianej — na drobne

przedmioty,

metalowy ocynkowany regat na podstawowy sprzet (wys. 200 cm, szer. 100 cm,
gtebokosé 30 cm, minimum 4 potki o nosnosci min. 100 kg),

— reczny pneumatyczny wozek dostosowany do podnoszenia i transportu palet.

Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie

na kolor ustalony z Zamawiajgcym.

Przy wejéciu do magazynu nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng ,MAGAZYN PRZEDMIOTOW DO
PONOWNEGO UZYCIA”.

Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza
magazynu (np. poprzez otwory wejsciowe lub ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej
W sposAb tworzgcy otwory w miejscach taczenia sie bokéw i dachu konstrukcji).

Magazyn nie jest ogrzewany, w zwigzku z czym nie przedstawia sie:

— analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze Zzrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub cze$ciowo na energii
ze zrodet odnawialnych, w rozumieniu przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy
ciepta,

— charakterystyki energetycznej budynku, opracowanej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. 2018 poz. 1984 ze zm.).
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5.8.4. Magazyn (kontener) na zuzyty sprzet elektryczny i elektroniczny
(oznaczenie ,8” na planie zagospodarowania terenu ZD-01)
Zadaszony i zamykany magazyn. Oznaczony na rysunkach jako MZ.
Magazyn jest obiektem posadowionym na utwardzeniu wykonanym z kostki brukowej. Nie jest
obiektem trwale zwigzanym z gruntem, nie posiada fundamentéw, tak wiec nie jest budynkiem
zgodnie z art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 Prawo budowlane.
Wymiary kontenera: L=6055 mm, $=2435 mm, Hw=2500 mm, (Hz=2800 mm).

Powierzchnia po obrysie zewnetrznym: 14,744 m?

Powierzchnia uzytkowa: 12,9 m?

Dach ptaski.

Kubatura: 32,25 m?

Liczba kondygnacji: jedna.

Konstrukcija

Spawana rama podtogi, stropodachu oraz stupy usytuowane w narozach modutu, elementy
konstrukcji pokryte sg powtokami antykorozyjnymi, odprowadzenie wody deszczowe] rynnami
PCV wewnatrz stupdw naroznych. Sciany zewnetrzne (panele) o warstwach: trapezowana blacha.
Podtoga: ocynkowana blacha trapezowa, wetna mineralna o grubosci 100 mm, piyta OSB
gr. 22 mm, wyktadzina PCV.

Fundamenty

Brak fundamentdw, magazyny sg posadowione na placu utwardzonym.

Drzwi

Drzwi w ilosci 1 sztuk, dwuskrzydtowe, wyposazone w zamek patentowy. Drzwi wykonane ze stali
Instalacja elektryczna: instalacja oswietleniowa oraz instalacja gniazd wtykowych.

Wentylacja: grawitacyjna.

Swiadectwo charakterystyki energetycznej — nie dotyczy (magazyn nie jest ogrzewany).

Proponowana kolorystyka elewacji:

* wszystkie elementy konstrukcji stalowej — RAL 9010 (biaty do akceptacji przez Inwestora).

* blachy poszycia dachu i $cian ostonowych (blacha powlekana) — RAL 9010 (biaty) z zielonymi
elementami dekoracyjnymi oraz motywami recyklingu (do akceptacji przez Inwestora).

Uwagi koricowe

* Roboty budowlano — instalacyjne nalezy prowadzi¢ zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
pod nadzorem oséb posiadajgcych odpowiednie przygotowanie zawodowe i uprawnienia,

* Uzyte materiaty i elementy budowlane powinny odpowiada¢ atestom i aktualnie
obowigzujgcym normom,

* Magazyn nalezy wyposazy¢ w mobilng, dostawiang, dopasowang rampe najazdowg, ktdrg
mozna zamontowa¢, jako podjazd do otworu wejsciowego. Mobilna rampa najazdowa,
ocynkowana z powierzchnig antyposlizgowa pod drzwi w celu mozliwosci wjazdu / wyjazdu

np. woézkiem recznym.
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Konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie

na kolor ustalony z Zamawiajacym.

Przy wejsciu do magazynu nalezy umiesci¢ tabliczke informacyjng ,,MAGAZYN ZUZYTEGO SPRZETU
ELEKTRYCZNEGO | ELEKTRONICZNEGO”.

Niedopuszczalne jest, aby opad atmosferyczny w jakiejkolwiek postaci dostat sie do wnetrza

magazynu (np. poprzez otwory wejsciowe lub ze wzgledu na zastosowanie blachy trapezowej

W sposAb tworzgcy otwory w miejscach taczenia sie bokéw i dachu konstrukcji).

Magazyn nie jest ogrzewany, w zwigzku z czym nie przedstawia sie:

analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile s3 dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemoéw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktdrych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czesciowo na energii
ze zrédet odnawialnych, w rozumieniu przepiséw Prawa energetycznego, oraz pompy
ciepfta,

charakterystyki energetycznej budynku, opracowanej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. 2018 poz. 1984 ze zm.).

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl
Str. 53



PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI KARLINO

5.8.5. Wiata magazynowa — magazyn na odpady
(oznaczenie ,,5” na planie zagospodarowania terenu ZD-01)
Wiata jest obiektem kubaturowym, stuzgcym do magazynowania konteneréw z odpadami

komunalnymi.

Wymiary osiowe: 10 m x 5,5 m.

Wymiary po obrysie zewnetrznym: 10,40 m x 5,95 m.
Powierzchnia zabudowy: 55,0 m?,

Kubatura: 186,7 m?.

Projektuje sie wykonanie wiaty o wysokosci od 2,7 m do 3,0 m z konstrukcji stalowej o rozpietosci
osiowej 5,5 m i rozstawie stupéw 3,3 m oraz 3,4 m. Wiata zamknieta dachem jednospadowym
o pochyleniu 5%, przykrycie z blachy trapezowej. Konstrukcja stalowa stupdw bedzie wykonana
z dwuteownikéw HEA 120 zakorniczonych ryglem z dwuteownikéw HEA 120, stal profilowa S355.
Mocowanie dachu z blachy trapezowej do rygli za pomocg ptatwi IPE 140. Obudowa Scian
bocznych i tylnej zblachy trapezowej mocowanych do rygli przyspawanych do stupéw.
Dodatkowo w celu uzyskania sztywnosci konstrukcji wykonaé stezenia @ 12. Potaczenie

konstrukcji stalowe] z stopg fundamentowg za pomocg kotew fundamentowych 4x16.

Stopy fundamentowe, o wymiarach 150x150x40 i 180x180x40 cm, wykona¢ jako indywidualne
prefabrykaty zelbetowe. Beton C25/30 (B30) klasa ekspozycji XC2, dotem @ 12 co 15 cm, goérg i
zamykajace @ 8 co 15 c¢cm, stup zelbetowy 3 x @ 12 w dwdch kierunkach, strzemiona @ 8 co 15 cm,

stal A-IlIN otulina 5 cm. W stopach wkleja¢ kotwy dla montazu stupdéw stalowych.

Wiate podzielono na 3 pomieszczenia zgodnie z rysunkami. Wejscie do kazdego pomieszczenia po

przez drzwi metalowe dwuskrzydtowe o wymiarach 2 x 120 cm i wysokosci 200 cm.
Wiata nie jest ogrzewana, w zwigzku z czym nie przedstawia sie:

— analizy mozliwosci racjonalnego wykorzystania, o ile sg dostepne techniczne,
srodowiskowe i ekonomiczne mozliwosci, wysokoefektywnych systemdw alternatywnych
zaopatrzenia w energie i ciepto, do ktdérych zalicza sie zdecentralizowane systemy dostawy
energii oparte na energii ze zrédet odnawialnych, kogeneracje, ogrzewanie lub chtodzenie
lokalne lub blokowe, w szczegdlnosci, gdy opiera sie catkowicie lub czeSciowo na energii
ze irodet odnawialnych, w rozumieniu przepisow Prawa energetycznego, oraz pompy

ciepta,

— charakterystyki energetycznej budynku, opracowanej zgodnie z przepisami wydanymi na
podstawie art. 15 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej
budynkéw (Dz. U. 2018 poz. 1984 ze zm.).
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5.8.6. Waga (oznaczenie ,13” na planie zagospodarowania terenu ZD-01)

Zaprojektowano jedng wage najazdowg, elektroniczng wage samochodowg o nosnosci 15 t

z najazdem. Wage wykona¢ w konstrukcji stalowo-betonowej badz stalowej o dtugosci 6,0 m

i szerokosci 2,5 m. Wage posadowi¢ na odpowiednio przygotowanym podfozu. W pomoscie

zamontowac czujniki tensometryczne. Wynik wazenia wskazany na wyswietlaczu LCD. Miernik

wagowy powinien by¢ potaczony z programem wagowym oraz komputerem PC.

Dane ogdlne:

Nosnos¢: 15 tony
Dziatka legalizacyjna: 10 kg
Dziatka odczytowa: 10 kg
Szerokosé pomostu: 2,5m
Dtugos$¢ pomostu: 6m
Najazd stalowy 2 szt.
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5.9. Wyposazenie PSZOK, obiekty matej architektury, zielen
5.9.1. Zielen izolacyjna

Wokét planowanego placu utwardzonego zaprojektowano obsiew i nasadzenia roslinnosci.

Zaplanowano wysiew trawy na obszarze oznaczonym na planie zagospodarowania dziafki
o powierzchni ok. 938 m?. Wokét placu utwardzonego nalezy wykonaé nasadzenia roslinnosci

minimum 2-letnich.

5.9.2. Ogrodzenie i brama wjazdowa

Wokoét planowanego placu utwardzonego zaprojektowano ogrodzenie ocynkowane ogniowo o
wysokosci catkowitej min. 170 cm (do géry stupka). Siatka ocynkowana o oczkach 60-65 mm
wysokos$ci 170 cm z drutu o $rednicy 3,5 mm. Stupki ocynkowane @48 dtugos$ci 240-245 cm w
rozstawie co 250 cm zabetonowane (beton klasy min. C12/15) w gruncie na gtebokos$¢ 55 cm
(wylewka 30x30 cm na gtebokosé 80 cm). Stupki zamkngé od goéry stalowymi lub plastikowymi
zaslepkami. Pod siatkg ptyta betonowa prefabrykowana gr. 5 cm, wysokosci 25 cm i dtugosci 246

cm wystawiona 10 cm powyzej wykoriczonego terenu.

Panele, stupki i elementy montazowe pokryte sg podwdjng powtoka antykorozyjng: warstwg

cynku w procesie cynkowania ogniowego zgodne go z normg EN-ISO 1491 oraz powtokg PCV.

Planowane sg dwie bramy przesuwne (jedna od strony drogi publicznej oraz druga od strony

pétnocno-wschodniej).

Planowane bramy wjazdowe — przesuwne, o swietle min. 6 m, wysoko$¢ min. 1,7 m zgodnie

z czescig rysunkowa.

Od strony pétnocno-zachodniej oraz potudniowo-wschodniej nalezy nawigzac sie do istniejgcego

ogrodzenia z ptyt betonowych.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl
Str. 56



PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI KARLINO

5.9.3. tawki przy Sciezce edukacyjnej

W sgsiedztwie kontenera socjalno-biurowego zaprojektowano chodniki z betonowej kostki
brukowej, ktére petni¢ bedg funkcje Sciezki edukacyjnej. Na terenie $ciezki przewidziano 3 tawki

drewniane z oparciem, impregnowane o szerokosci min. 2,0 m.

5.9.4. Tablice przy sciezce edukacyjnej

Na terenie S$ciezki edukacyjnej przewidziano 5 tablic edukacyjnych (tablice informacyjne 1-
skrzydtowe otwierane do gory o szerokos$ci min. 300 cm, wysokosci min. 100 cm i grubosci min.
3 mm; tablice wykona¢ z aluminium z zastosowaniem szyb ,bezpiecznych”, tablice powinny by¢

zamykane na klucz).

5.9.5. Woykaz kontenerow i pojemnikéw

Ponizej przedstawiono podstawowe parametry kontenerdw, stanowigcych wyposazenie punktu
oraz odpowiadajgce im oznaczenia - oznaczenia przyjete dla potrzeb niniejszej dokumentacji

(oznaczenia na rysunkach i w tekscie projektu), nie bedgce symbolikg normatywna:
PSZOK nalezy wyposazy¢ w nastepujace kontenery i pojemniki na odpady inne niz niebezpieczne:
1) 1 szt. - kontener o pojemnosci 30 m3.

Zaczep przystosowany do transportu samochodowego hakowego, grubo$é scian minimum
3 mm, grubos$é podtogi min. 4 mm, konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozja

przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie na kolor ustalony z Zamawiajgcym.
2) 2 szt. - kontener o pojemnosci 24 m3,

Zaczep przystosowany do transportu samochodowego bramowego, grubos¢ scian minimum
3 mm, grubosé podtogi min. 4 mm, konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozja

przez dwukrotne gruntowanie i lakierowanie na kolor ustalony z Zamawiajgcym.

3) 8szt.-kontener o pojemnosci min. 12m3, zaczep przystosowany do transportu
samochodowego bramowego, grubos¢ scian minimum 3 mm, grubos¢ podtogi min. 4 mm,
konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez dwukrotne gruntowanie

i lakierowanie na kolor ustalony z Zamawiajgcym.

4) 1szt.-kontenery o pojemnosci ok. 7m?3 zaczep przystosowany do transportu
samochodowego bramowego, konstrukcja kontenera zabezpieczona przed korozjg przez

dwukrotne gruntowanie i lakierowanie.

5) 5 szt. - pojemniki z tworzywa sztucznego o pojemnosci min. 1 m3 z pokrywa, materiat:
HDPE, odporny na promieniowanie UV, kota: 4 x ogumione koto ok. @ 200 mm,

2 z hamulcem, tadowno$¢: min. 400 kg.

6) 6 szt.-zamykane pojemniki o pojemnosci ok. 240 | lub innych o zblizonej pojemnosci,
do odpaddéw powstajgcych na terenie punktu (gtéwnie folie i kartony, w ktérych osoby
korzystajace z punktu czesto przywozg inne odpady) oraz do selektywnej zbiorki surowcéw

wtérnych na terenie $ciezki edukacyjne;j.
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5.10. Zestawienie powierzchni

W ponizszej tabeli przedstawiono zestawienie powierzchni inwestycji z wyrdznieniem kluczowych

parametréw, w tym powierzchnia zabudowy, biologicznie czynna.

% w stosunku

Typ powierzchni Powierzchnia do powierzchni

dziatek
Powierzchnia dziatki 8/34 5192 m? 100,00%
Powierzchnia inwestycji PSZOK (terenu ogrodzonego), 2923 m? 56,30%
w tym:

Powierzchnie utwardzone, chodniki (w tym sciezka

edukacyjna) i przewidziane pod obiekty budowlane

(posadowione na betonowej kostce brukowej, w tym 1985 m? 38,23%
kontener socjalno-biurowy, magazyny (kontenery) na

odpady, wiata magazynowa oraz waga)

Tereny zielone (biologicznie czynne) 938 m? 18,07%

Pozostata czesc¢ dziatki nieobjeta inwestycja 2269 m? 43,70%
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5.11.Informacja dotyczaca wptywu na srodowisko

Projektowany PSZOK jako obiekt do okresowego magazynowania odpaddéw niebezpiecznych
i innych niz niebezpieczne, moze w pewnym stopniu stwarza¢ zagrozenie dla srodowiska oraz
higieny i zdrowia uzytkownikéw. Przedsiewziecie nie wigze sie ze sktadowaniem odpadéw
w rozumieniu obowigzujgcych przepisdw prawa. PSZOK nie jest sktadowiskiem odpaddw
W rozumieniu przepisow ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. 2018 poz. 992 ze

zm.).

Planowane zamierzenie inwestycyjne nie bedzie w sposdb znaczgcy oddziatywaé na srodowisko.
Zgodnie z obowigzujgcym przepisami, tj. w szczegdlnosci ustawg z dnia 3 pazdziernika 2008 r.
o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczerstwa w ochronie
srodowiska oraz ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U. z 2018 r., poz. 2081) oraz
Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsiewzie¢ moggacych
znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) nie stanowi przedsiewziecia
mogacego znaczaco oddziatywaé na Srodowisko. Dla przedmiotowego przedsiewziecia
whnioskodawca uzyskat postanowienie o odmowie wszczecia postepowania w sprawie wydania

decyzji o Srodowiskowych uwarunkowaniach, pismo z dnia 18.02.2016 r.

Oddziatywania przedsiewziecia na $Srodowisko zwigzane jest z emisjg hatasu oraz substancji
(gazéw i pytéw) do powietrza, w zwigzku z ruchem pojazdéw oraz — w niewielkim stopniu —
w zwigzku z procesem zbierania i magazynowania odpaddw (np. roztadunek gruzu, dtuisze
magazynowanie odpaddw zielonych). Beda to jednak oddziatywania niewielkie, nieznaczne, nie
wykraczajgce poza obszar dziatki, do ktérej Inwestor posiada tytut prawny. Proces
gospodarowania odpadami odbywac¢ sie bedzie w sposéb minimalizujagcy ewentualne

oddziatywania, wycieki czy zagrozenia zwigzane z pozarem czy wybuchem.

Samo gospodarowanie odpadami (w szczegdélnosci odpadami niebezpiecznymi) spetnia¢ bedzie
najwyzsze standardy oraz wymogi ochrony Srodowiska oraz bezpieczerstwa i higieny pracy.
Odpady niebezpieczne beda magazynowane w specjalnie przystosowanym do tego celu
pomieszczeniu w specjalistycznych pojemnikach. Projektowany system zabezpieczen: pojemniki
na ptynne odpady niebezpieczne, ustawione na szczelnych wannach wychwytowych na awaryjne

wycieki, w magazynie odpadow (zamykane, zadaszone pomieszczenie z szczelng posadzka).

Eksploatacja obiektu scisle z jego przeznaczeniem oraz projektowany system zabezpieczen sg
gtéwnymi czynnikami gwarantujgcymi ochrone srodowiska. Uzytkownicy projektowanego obiektu
budowlanego (pracownicy obstugujgcy Punkt oraz dostawcy odpadow), bedg bezposrednio
narazeni na szkodliwe oddziatywanie ze strony magazynowanych odpadéw. Zabezpieczeniem dla
ochrony zdrowia uzytkownikéw Punktu, oprdocz wymienionych wyzej czynnikdw chronigcych
srodowisko, bedg srodki ochrony osobistej, ktérych zakres okreslajg przepisy BHP — dotyczy to

przede wszystkim pracownikdw obstugujacych Punkt.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl
Str. 59



PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI KARLINO

5.12. Opis techniczny
5.12.1. Przeznaczenie inwestycji

Gtéwnym celem projektowanej inwestycji, jest stworzenie optymalnych warunkéw do
selektywnego zbierania i selektywnego gromadzenia odpadéw komunalnych. Powyisze bedzie
realizowane przez rozdzielenie (segregacje) odpaddow komunalnych na wymagane frakcje
w momencie ich powstawania tj. segregacje odpaddéw ,u zrédta” — mieszkaniec gminy bedzie
prowadzit selekcje wytworzonych przez siebie odpadéw celem wydzielenia z nich odpowiednich
frakcji. Nastepnie wydzielone odpady bedzie dowozit do Punktu, a pozostate (zmieszane) odpady

beda odbierane od mieszkanca przez powotane w tym celu stuzby.

5.12.2. Charakterystyka lokalizacyjna

Lokalizacja inwestycji:
a) wojewddztwo: zachodniopomorskie
b) powiat: biatogardzki
c) gmina: Karlino
d) obreb: 0003
e) dziatki ewidencyjne: 8/34, 41
f) jednostka ewidencyjna: 320103_4.0003

5.12.3. Parametry geometryczne i funkcjonalne

Ponizej zestawiono podstawowe parametry geometryczne i funkcjonalne projektowanego punktu

selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych:

— rzedna proj. nawierzchni utwardzonej: 28,80 m n.p.m. + 30,35 m n.p.m.,

plac utwardzony o powierzchni: 1 985,00 m?,

obszar projektowanej zieleni urzadzonej: 938,00 m?,

obszar przedsiewziecia (ogrodzony): 2 923,00 m2.
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5.13.Opis elementdéw zagospodarowania terenu
5.13.1. Ogrodzenie:

Ogrodzenie terenu przeznaczonego na PSZOK nalezy wykonaé¢ zgodnie z planem
zagospodarowania terenu. W ogrodzeniu nalezy zamontowaé brame przesuwng o szerokosci
600 cm.

5.13.2. Kontenery na odpady:

Na przedmiotowym terenie zostang usytuowane typowe kontenery na odpady. Przyktadowe
rozmieszczenie kontenerdw okreslono na planie zagospodarowania terenu ZD-01, zaznaczy¢
jednak nalezy, iz ustawienie jak i dobdr konteneréw moze ulec zmianie, w zaleznosci od potrzeb.

Szczegdty opisano w punkcie "Projektowane zagospodarowanie terenu".

5.14.Bezpieczenstwo pozarowe

Dane ogdlne:

powierzchnia terenu pod PSZOK: 2 923,00 m?;

przewidywana gestos$¢ obcigzenia oghiowego: Q < 500MJ/m?;
— zagrozenie wybuchem: nie wystepuje;
— klasa odpornosci pozarowej dla zabudowy kubaturowej: E;

— kategoria zagrozenia ludzi: PM; przewidywana liczba oséb na kondygnacji/ pomieszczeniu:

2 osoby;

— klasa odpornosci pozarowej dla zabudowy kubaturowej: E; klasa odpornosci ogniowej: nie

stawia sie wymagan; stopien rozprzestrzeniania sie ognia: stabo rozprzestrzeniajgce ogien;
— punkt selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych stanowi 1 strefe pozarows;
— projektowany hydrant przeciwpozarowy znajduje sie na terenie projektowanego PSZOK;

— ewakuacja: ewakuacji podlegaja wszyscy, ktérzy znajdujg sie w rejonie zagrozenia,
przewiduje sie samoewakuacje, ktéra polega¢ bedzie na przemieszczeniu sie ludnosci
zrejondéw, w ktérych moze wystgpi¢ lub wystgpito bezposrednie zagrozenie dla zycia

i zdrowia poza strefe zagrozenia;
— zabezpieczenie przeciwpozarowe: wykonaé zgodnie z normg PN-IEC 60364-5-56;
— urzadzenia przeciwpozarowe: projektowany hydrant ppoz.;

— wyposazenie w gasnice: gasnice proszkowe ABC o masie srodka gasniczego 6 kg
(GP-6) w: w kontenerze socjalno-biurowym (,,4”), magazynach (,6” i ,7”) — tacznie min.
3 szt.

— zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji w sprawie
uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej, rozdziat 2,
§ 4 projekt budowy punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych nie wymaga

uzgodnienia projektu budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej.
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5.15.Uwagi koricowe

Wszystkie prace budowlane nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami techniczno-

budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztukg budowlang i wiedzg

techniczng przez odpowiednio wykwalifikowanych pracownikéw oraz pod nadzorem osoby do

tego uprawnione;.

i powszechnego stosowania w budownictwie.

Nalezy uzywa¢ wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu

W trakcie wykonywania robét budowlano-montazowych nalezy przestrzegac przepiséw BHP.

Wszelkie zmiany nalezy uzgadnia¢ z projektantem. Kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian

w projekcie bez zgody autora projektu jest niedozwolone.

Gtéwny - . . Specjalnosé: architektoniczna
. mgr inz. arch. Rafat Piechowiak :
projektant 9 128/PW/91
Architektura
. mgr inz. arch. Stawomir Specjalnosé: architektoniczna
Sprawdzajacy Pawtowski WP-OIA/OKK/UpB/13/2009 WP-0738
Projektant mgr inz. Przemystaw Drzewiecki | SPedjalnosc: konstrukeyjno-budowtana
_ | 9 . Yy WKP/0259/POOK/11
Konstrukcja
. .. . Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajgcy mgr inz. Eugeniusz Gauza WKP/0042/POOK/07
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5.16.Czes¢ rysunkowa

Wykaz rysunkdéw:

ZD-01

ZD-02

ZD-03

ZD-04

KS-01

KS-02

M-01

M-02

MN-01

MN-02

Mz-01

Mz-02

K-01

K-02

MO-01

MO-02

MO-03

MO-04

MO-05

WA-01

Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
Projekt ogrodzenia skala 1:25
Projekt bramy wjazdowej skala 1:25
Tablica edukacyjna schemat
Kontener socjalno-biurowy — rzut parteru skala 1:50
Kontener socjalno-biurowy — elewacje skala 1:50

Magazyn (kontener) na przedmioty do ponownego uzycia — rzut przyziemia  skala 1:50

Magazyn (kontener) na przedmioty do ponownego uzycia — elewacje skala 1:50
Magazyn (kontener) odpaddw niebezpiecznych - rzut przyziemia skala 1:50
Magazyn (kontener) odpaddw niebezpiecznych — elewacje skala 1:50
Magazyn (kontener) na ZSEE — rzut przyziemia skala 1:50
Magazyn (kontener) na ZSEE - elewacje skala 1:50
Kontener typ ,,1,1” = 1,1m3 schemat
Kontener typ ,KP-7” zamkniety — 7 m3 schemat
Wiata magazynowa - magazyn na odpady — elewacje skala 1:100
Wiata magazynowa - magazyn na odpady - fundamenty skala 1:50
Wiata magazynowa - magazyn na odpady — rzut dachu skala 1:50
Wiata magazynowa - magazyn na odpady — przekréj 1-1, 2-2 skala 1:50
Wiata magazynowa - magazyn na odpady — rzut przyziemia skala 1:50
Najazdowa waga samochodowa skala 1:50
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ZD-01  Projekt zagospodarowania terenu skala 1:500
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ZD-02  Projekt bramy wjazdowej skala 1:25
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ZD-03  Projekt ogrodzenia skala 1:25
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ZD-04 Tablica edukacyjna schemat
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KS-01  Kontener socjalno-biurowy — rzut parteru skala 1:50
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KS-02  Kontener socjalno-biurowy — elewacje skala 1:50
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M-01 Magazyn (kontener) na przedmioty do ponownego uzycia — rzut przyziemia  skala 1:50
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M-02 Magazyn (kontener) na przedmioty do ponownego uzycia — elewacje skala 1:50
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MN-01 Magazyn (kontener) odpaddéw niebezpiecznych - rzut przyziemia skala 1:50

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl
Str. 72



PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI KARLINO

MN-02 Magazyn (kontener) odpadéw niebezpiecznych — elewacje skala 1:50
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MZ-01 Magazyn (kontener) na ZSEE — rzut przyziemia skala 1:50
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MZ-02 Magazyn (kontener) na ZSEE - elewacje skala 1:50
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K-01 Kontener typ ,1,1” — 1,1m3 schemat
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K-02 Kontener typ ,,KP-7” zamkniety — 7 m3 schemat
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MO-01 Wiata magazynowa - magazyn na odpady — elewacje skala 1:100
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MO-02 Wiata magazynowa - magazyn na odpady - fundamenty skala 1:50
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MO-03 Wiata magazynowa - magazyn na odpady — rzut dachu skala 1:50
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MO-04 Wiata magazynowa - magazyn na odpady — przekrdj 1-1, 2-2 skala 1:50
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MO-05 Wiata magazynowa - magazyn na odpady — rzut przyziemia skala 1:50
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WA-01 Najazdowa waga samochodowa skala 1:50
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6.

1)

2)

3)

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

Nazwa i adres obiektu budowlanego:

Nazwa:

PUNKT SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

Adres:

Dziatki o nr ew. 8/34, 41 obreb 0003 Karlino, gmina Karlino

Imie i nazwisko lub nazwa inwestora oraz jego adres:
Gmina Karlino
ul. Pl. Jana Pawta 11 6

78-230 Karlino

Imie i nazwisko oraz adres projektanta, sporzgdzajacego informacje:
Imie i nazwisko projektanta: mgr inz. arch. Rafat Piechowiak

Adres jednostki projektowej: 63-000 Sroda WIkp., ul. Stachury 9
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Podstawa opracowanie niniejszej informacji

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r.
Nr 120, poz. 1126). Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47,
poz. 401).

Zakres roboét dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdélnych

obiektow:

Projekt przewiduje budowe punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych wraz z niezbedng
infrastrukturg. W ramach inwestycji na dziatce zostanie wydzielony obszar, na ktérym zostanie
urzadzony punkt zbierania odpaddéw. Zostanie on wydzielony ogrodzeniem. Na placu zostang
usytuowane kontenery na odpady. Na placu zostanie wykonane oswietlenie oraz kanalizacja

sanitarna i przytagcze wodociggowe wraz z hydrantem p.poz.

Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu budowy oraz prowadzenie robét

i Dokumentacji Budowy zgodnie z wymaganiami Prawa Budowlanego oraz Norm Technicznych.
Prace do zrealizowania na przedmiotowej budowie to:

— wykonanie wykopow,

— wykonanie podsypki,

— utozenie rurociagu,

— wykonanie potaczen,

— zasypanie wykopdw z zgeszczeniem gruntu,

— odtworzenie terenu,

— organizacja ruchu na czas budowy,

— obstuga geodezyjna,

— wykonanie podbudowy,

— wykonanie docelowej nawierzchni,

— montaz oswietlania,

— montaz elementéw wyposazenia,

— wykonanie ogrodzenia,

— urzadzenie czesci zielonych.
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Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych na przedmiotowej dziatce
Dziatka, w czesci przeznaczonej pod inwestycje, nie jest zabudowana.

Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Dziatka, na fragmencie ktdrej planuje sie realizacje inwestycji stanowi nieuzytek. Podczas
wykonywania prac budowlanych nalezy zachowac szczegdlng ostroznos$¢ zwazajgc na siec
i urzadzenia podziemne, mozliwe jest zlokalizowanie urzadzen podziemnych nieujetych

W opracowaniu geodezyjnym.

Wskazania dotyczace przewidywanych zagroien wystepujacych podczas realizacji robot

budowlanych okreslajgce skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce ich wystepowania:

Roboty ziemne —z uwagi na uksztattowanie terenu zachodzi potrzeba wykonania nieznacznych
prac niwelacji terenu. Nalezy przy nich przestrzega¢ zasad bhp oraz ogdlnych zasad
bezpieczenstwa przy tego typu pracach. Prace ziemne bedg wykonywane rowniez w momencie

wykonywania elementéw uzbrojenia podziemnego.

Roboty na wysokosci — osoby pracujgce na stanowiskach, znajdujgcych sie na wysokosci ponad
1,0 m od poziomu podtogi lub terenu, powinny by¢ zabezpieczone przed upadkiem. Obowigzuje
stosowanie pomostow, barierek, kraweznikéw (barierka 1,1 m od pomostu, kraweznika o wys.

0,15 m, barierka posrednia w potowie wysokosci barierki).

Rusztowanie powinno by¢ stabilne, wykonane zgodnie z obowigzujgcymi normami. Powinno tez
posiada¢ wyraZznie oznaczong dopuszczalng nosnos¢ oraz odpowiednie wejscie i przejscia
komunikacyjne miedzy pomostami. Rusztowania o stalowe] konstrukcji nosnej powinny by¢
skutecznie uziemione. Zabrania sie pracowac¢ na rusztowaniach zewnetrznych w czasie burzy przy
silnym wietrze, $niezycy i znacznym zalodzeniu pomostow. Przemieszczane w poziomie
stanowisko pracy powinno mieé¢ zapewnione mocowanie koncowki linki bezpieczenstwa do
pomocniczej liny ochronnej lub prowadnicy poziomej, zamocowanej na wysokosci okoto 1,5 metra
wzdtuz zewnetrznej strony krawedzi przejscia. Dtugos¢ linki bezpieczedstwa, szelek
bezpieczenstwa nie powinna by¢ wieksza niz 1,5 metra. Prace wykonywane z drabin i podestow
roboczych — powinny by¢ one w dobrym stanie technicznym. Drabina rozstawna powinna by¢
ustawiona w maksymalnym rozstawie na rownym, twardym podtozu. Drabina przesuwna powinna
by¢ usadowiona na réwnym i twardym podtozu i zabezpieczona przed przesunieciem sie po
podtozu. Kat ustawienia drabiny przesuwnej w stosunku do podtoza nie moze przekracza¢ 75°.
Stosowane drabiny wytgcznie zgodne z Polskimi Normami. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ w

momencie montazu stéw oswietleniowych.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji

robét szczegolnie niebezpiecznych

Roboty szczegdlnie niebezpieczne nie wystepujg. Nalezy okresli¢ zasady postepowania

w przypadku wystgpienia zagrozenia. Nalezy réwniez wprowadzi¢ zasady bezpiecznego nadzoru
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nad pracami przez wyznaczone osoby. Wszyscy pracownicy winni stosowaé srodki ochrony

osobistej odpowiedzialny za to jest kierownik budowy nadzorujgcy catos¢ prac budowlanych.

Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sagsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczna i sprawng komunikacje, umozliwiajaca

szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii i innych zagrozen.

Strefy szczegdlnego zagrozenia nie wystepujg. Ewentualne strefy szczegdlnie niebezpieczne
pojawig sie w miejscu stosowania sprzetu powodujgcego duzy hatas i drgania. Strefy
niebezpieczne pojawig sie réwniez w momencie wykonywania niwelacji terenu. Nalezy takze

zwrdcic szczegdlng uwage na sieci i instalacje.

Wyposazenie w sprzet BHP

Wymagane jest obuwie robocze.

Okulary ochronne nosi¢ nalezy podczas prac z zagrozeniem powstawania odpryskow.

Rekawice ochronne stosowaé przy obchodzeniu sie z materiatami, narzedziami lub sprzetem przy
uzyciu, ktérych jest sie narazonym na kontakt z chemikaliami, produktami naftowymi,

oparzeniami i zranieniami.

Na budowie stosowac kaski ochronne.

Ochrona stuchu wymagana jest w przypadku silnego natezenia dZzwieku lub dtugotrwatego hatasu.
Ochrona przeciwpozarowa placu budowy (czynnosci zmniejszajgce zagrozenie pozarowe):
Nalezy:

— zleca¢ wykonywanie robdt pracownikom wykwalifikowanym,

— przeszkoli¢ wszystkich zatrudnionych pracownikéw na budowie w zakresie ochrony ppoz.
oraz sposobu uzycia sprzetu przeciwpozarowego,

— udziela¢ zatrudnionym pracownikom, przy kazdorazowej zmianie stanowiska pracy,
instruktazu o bezpieczenstwie pozarowym,

— dopilnowac przed rozpoczeciem pracy prawidtowego przystosowania miejsc pracy dla jej
bezpiecznego wykonania,

— zapewni¢ Srodki alarmowe i tgcznos$¢ ze strazg pozarna.
Ochrona zdrowia i zycia

Do pracy na wysokosci mozna dopusci¢ pracownikéw, ktdérzy posiadajg uprawnienia do
wykonywania okreslonych prac, majg odpowiedni stan zdrowia potwierdzony aktualnym
zaswiadczeniem lekarskim i wiek min. 18 lat. Pracownicy, ktdrzy wykonujg prace na wysokosci
powyzej 3,0 m powinni posiada¢ zaswiadczenie z odnotowaniem faktu dopuszczenia do
wykonywania takich prac (Rozporzgdzenie Ministra Zdrowia i Opieki Spotecznej z dnia
30.05.1996).
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Przystepujac do prac personel musi by¢ trzezwy, wypoczety, w dobrej kondycji psychicznej
i fizycznej ubrany we wtasciwa dla rodzaju prac odziez ochronng. W zaleznosci od potrzeby nalezy
wyposazyé pracownikdw w sprzet chronigcy przed upadkiem; szelki bezpieczerstwa, pasy

biodrowe i linki bezpieczenstwa.

Przed przystapieniem do prac nalezy:

— Zapoznac sie z zakresem zadan.
— Sprawdzi¢ stan techniczny urzadzen: dopuszczalne obcigzenie, oznaki braku stabilnos¢,
zamocowanie do konstrukcji statej, dogodne wejscie, pomosty, barierki i krawezniki.

— Przygotowac i prawidtowo zatozy¢ sprzet ochronny zabezpieczajgcy przed upadkiem.

Podczas prac nalezy:

—  Wykonywad czynnosci Scisle wg wskazéwek i instrukcji przetozonych.

— Prawidtowo stosowad sprzet zabezpieczajacy przed upadkiem.

— Zachowywad porzadek na stanowisku pracy.

— Zachowywac szczegdlng ostroznosc¢ przy pracach spawalniczych, przy cieciu gazowym.

— Ograniczy¢ przebywanie na wysokosci do czasu wykonywania zleconej pracy.

Czynnosci zabronione podczas pracy na wysokosci:

— Wykonywanie pracy w sposéb odbiegajgcy od instrukc;ji.

— Wykonywanie pracy bez sprzetu chronigcego prze upadkiem.

— Palenie tytoniu i spozywania positkdw na stanowisku pracy.

— Zrzucanie z wysokosci odpaddw, narzedzi, sprzetu.

— Wykonywania prac na wysokosci, w stanie nietrzezwosci, przy objawach chorobowych lub
innych niedyspozycjach psychofizycznych.

— Przy schodzeniu i wchodzeniu na rusztowania i dachy zabrania sie korzystania z innych niz
wyznaczone mozliwosci wejscia.

— Powodowania zagrozenia przez nie uporzgdkowane rozkfadanie narzedzi, sprzetu
materiatéw i odpadow.

— Obcigzanie stanowisk pracy na wysokosci powyzej dopuszczalnych obcigzen.

Czynnosci po zakonczeniu pracy:

— Uporzadkowanie stanowiska pracy.
— Opuszczenie odpadéw materiatu, ciezkich narzedzi np. w skrzyni przy pomocy dzwignicy
lub pojedynczo na linkach.

— Zgtoszenie przetozonemu zakonczenia prac.

Postepowanie w przypadkach awarii:

— W przypadku pozaru stosowac sie Scisle do instrukcji przeciwpozarowe;j.
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— W innych przypadkach (np. pekniecie pomostu, utrata stabilnosci) ewakuowac
zagrozonych pracownikéw, wezwa¢ pomoc medyczng powiadomi¢ kierownictwo,

ogranicza¢ maksymalnie negatywne skutki awarii.
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Uwagi koricowe

Kierownik budowy jest zobowigzany w oparciu o powyzszg informacje do sporzadzenia planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie. Poza tym prowadzi instruktaze z pouczeniem

o pierwszym dziataniu w razie wypadku oraz podaje numery telefonéw awaryjnych.

Przy realizacji obiektu obowigzujg warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-

montazowych, oraz warunki BHP obowigzujgce w budownictwie.

Wszystkie roboty budowlane nalezy prowadzié¢ zgodnie ze sztukg budowlang stosujgc przepisy
Prawa Budowlanego, Kodeksu Pracy oraz Rozporzadzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
26.09.1997 w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy. Nalezy zaznajomic
pracownikéw z wymogami BHP. Kazda grupa pracownikéw pisemnie potwierdza, ze zna wymogi w

zakresie BHP ogdlne zwigzane ze stanowiskiem pracy.

Wszystkie materiaty uzyte do realizacji obiektu muszg posiadac¢ atesty i certyfikaty zgodne

z obowigzujgcymi normami i prawem budowlanym.

Wszystkie zmiany i odstepstwa od projektu wymagajg zgody Autora projektu. W przypadku zmian
istotnych ich realizacja moze nastgpi¢ po uzyskaniu stosowanych zgdd wiasciwego organu

panstwowego.

Dane projektantéw opracowujacych i sprawdzajgcych poszczegdlne czesci projektu
G’réwny e : ; Specjalnos¢: architektoniczna
. mgr inz. arch. Rafat Piechowiak | ;b5200>¢
projektant 9 128/PW/91
Architektura
. mgr inz. arch. Stawomir Specjalnos¢: architektoniczna
Sprawdzajacy Pawtowski WP-OIA/OKK/UpB/13/2009 WP-0738
| Projektant mgr inz. Przemystaw Drzewiecki \?\,p,fgj,%lzngg,‘;goon,f}ﬁkcwno'bUdOWIana
Konstrukcja
. . . Specjalnos¢: konstrukcyjno-budowlana
Sprawdzajacy mgr inz. Eugeniusz Gauza WKP/0042/POOK/07
: e Specjalnos¢: elektryczna
Instalacje Projektant mar inz. Adam Samson WKP/0197/PWOE/13
Elektryczne Specialnoc:
. Lo . pecjalnos¢: elektryczna
Sprawdzajacy magr inz. tukasz Matuszewski WKP/0175/PWOE/12
. .. . . . Specjalnos$¢: instalacje sanitarne
Instalacje Projektant mgr inz. Maciej Pospieszny WKPJ/0393/POOS/17J
Sanitarne Specjalnosé: i je sani
. .. . pecjalnos¢: instalacje sanitarne
Sprawdzajgcy | mgrinz. Anna Jabtonska WKP/0361/POOS/11
. .. . . Specjalnos¢: drogowa
Branza Projektant mgr inz. Wojciech Andrzejak WKP/0347/POOD/17
Drogowa Specjalnosé:
. . . . pecjalnos$¢: drogowa
Sprawdzajgcy mgr inz. Pawet Borowiak WKP/0289/POOD/12
Data i miejsce opracowania: Sroda Wielkopolska, wrzesien 2018 r.
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7.Branza sanitarna
7.1. Opis techniczny
Projekt wykonano na podstawie:
— umowa z Inwestorem,

— wytycznych i ustalen z Inwestorem,

—  kopii mapy do celéw projektowych 1:500 z dn. 30.12.2017r.

— opinii geotechnicznej z 02.2018,

— warunkéw ogélnych i technicznych przytgczenia do sieci wodociggowo-kanalizacyjnej nr 2-
[11.1.18.Tl z dnia 22.01.2018,

— decyzja 6/2018 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27.07.2018 wraz z
decyzjg zmieniajgcg 9/2018 z dnia 17.10.2018,

— wizji lokalnej,

— norm, wytycznych i obowigzujacych przepiséw i dostepnych informacji technicznych.
W zakres projektu wchodzi:
- przytacze wodociggowe i kanalizacyjne do dziatki 8/34.
Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest przytagcza wodociggowe i kanalizacyjne oraz instalacje
wewnetrzne.

Rozwiazania techniczne

Przed przystagpieniem do robdt nalezy szczegdtowo zapoznaé sie z istniejgcym uzbrojeniem,
warunkami technicznymi oraz wszystkimi uzgodnieniami.

Przytacze wodociggowe

Obiekty Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych (PSZOK) zasilane bedg w wode z
istniejacej sieci wodociggowej (J90 zlokalizowanej w ul. Kotobrzeskiej dz. nr 41 w wezle W1.

Wiaczenie do sieci wykona¢ w wezle W1 przez montaz tréjnika réwnoprzelotowego z materiatu
dostosowanego do materiatu rurociggu. Na odejsciu zamontowa¢ zasuwe DN 100 z obudowg
teleskopows i skrzynkg uliczng. Elementy uzbrojenia przewodu po zainstalowaniu powinny by¢
oznaczone ze wzgledu na ich lokalizacje zgodnie z PN-86/B-09700 ,Tablice orientacyjne do
oznaczania uzbrojenia przewodow wodociggowych”.

Projektowany wodocigg wykonac¢ z rur cisnieniowych PE lub PVC, PN 10 dn90 tgczenie przewodu z
zasuwg wykonac za pomocg typowych ztgczek do rur tworzywowych .

Transport, zatadunek i roztadunek rur powinien odbywaé sie zgodnie z zaleceniami producenta.
Nalezy zastosowac zasuwy o nastepujgcych cechach konstrukcyjnych: miekko uszczelniajgca
zasuwa z gtadkim i wolnym przelotem, pokrywa i korpus z zeliwa sferoidalnego typ GGG40,
uszczelnienie z EPDM, klin z zeliwa sferoidalnego.

Przytacze nalezy wykona¢ w wykopie otwartym waskoprzestrzennym o gtebokosci przykrycia
minimum 1,3 ma nad przytgczem. Wodocigg nalezy utozy¢ na podsypce 20 cm, obsypac¢ ponad
wierzch rury 30 cm warstwa piasku bez uzycia grunty rodzimego i kamieni. Obsypke starannie ubié
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z obu stron przewodu, zasypywanie i ubijanie wykonaé¢ warstwowo. Trase przytagcza nalezy
oznaczy¢ tasmg lokalizacyjng koloru biato - niebieskiego o szer. 200 mm z zatopiong wktadka
metalowa. Tasme nalezy prowadzi¢ na wysokosci 30 — 40 cm nad grzbietem rury z odpowiednim
wyprowadzeniem koncowek do skrzynek zasuw. Wykopy pod wodocigg powinny by¢
wykonywane zgodnie z postanowieniem BN-68/B-06050 oraz BN-83/8836-02 ,Roboty ziemne”.

Przy wykonywaniu wykopdéw waskoprzestrzennych nalezy pamieta¢ o zachowaniu prawidtowych
skarp dostosowanych do kategorii gruntu. Wykopy waskoprzestrzenne nalezy wykonaé¢ o
szerokosci na dnie nie mniej niz 0,8 m. Sciany wykopu umocnié¢ poprzez szalowanie. W gruntach
sypkich i luznych wykonuje sie deskowanie petne, w gruntach zwartych azurowe.

W miejscu skrzyzowan projektowanego przytagcza wodociggowego z uzbrojeniem podziemnym
wykopy prowadzié recznie, tak aby nie uszkodzié¢ istniejgcej instalacji.

Wszystkie instalacje podziemne krzyzujace sie lub biegngce rownolegle z wykopem powinny by¢
zabezpieczone lub podwieszone w sposdb umozliwiajacy ich uzytkowanie.

Przytgcze wykonuje sie na potrzeby socjalno-bytowe i ppoz. obiektéw PSZOK.

Pomiar ilosci zuzytej wody za pomocg wodomierza za odejsciem ppoz. oraz wodomierzem do
pomiaru wody na cele ppoz. do pomiaru wody na cele ppoz. projektuje sie wodomierz z naktadka
do przesytu danych. Wodomierze bedg zlokalizowane w studzience wodomierzowej betonowej
W2 o $rednicy minimum 1200mm na dziatce nr 8/34. Za wodomierzem do celéw socjalno-
bytowych nalezy zainstalowac¢ zawdr antyskazeniowy oraz zawér kulowy.

Po zakonczeniu robdt przytacze wodociggowe nalezy podda¢ prébie szczelnosci.
Przed rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy przewdd napetni¢ wodg, doktadnie odpowietrzyc.
Préobe szczelnosci nalezy przeprowadza¢ w temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C.
Cisnienie préobne nie moze by¢ nizsze niz 1,0 MPa. Odcinek mozna uznaé za szczelny, jezeli przy
zamknietym doptywie wody pod cisnieniem prébnym w czasie 30 min nie bedzie spadku cisnienia.
Po wykonanej prébie szczelnosci przytacze przeptukaé i zdezynfekowad.

Za studzienka wodomierzowg projektuje sie wewnetrzng instalacje wodociggowg na potrzeby
kontenera socjalno-bytowego z rurociggu PE dn32 ktéry nalezy doprowadzi¢ do kontenera
wyposazonego fabrycznie w wewnetrzng instalacje wodociggows i kanalizacyjng. Drugie odejscie
ze studzienki wodomierzowej W2 w kierunku hydrantu ppoz. Hp. Projektuje sie jeden hydrant
przeciw pozarowy nadziemny DN8O.

Kanalizacja sanitarna

Scieki przemystowe z terendw magazynowania odpadéw beda odprowadzane przez wpusty Wp1
i Wp2 z osadnikiem minimum 1,0 m, kanalizacjg przez separator koalescencyjny z osadnikiem
i studzienke pomiarowa do studzienki S2 a nastepnie do studni Sistn. na kolektorze istniejacej sieci
kanalizacji sanitarnej dn200 z PVC — zgodnie z wydanymi warunkami. Obliczona ilo$¢ Sciekéw
z powierzchni magazynowania (710 m?) wynosi :

Qmax =575,1 m3/rok, Qsrd = 0,96 m3/d
Obliczony przeptyw miarodajny sciekdw przemystowych ze zlewni do oczyszczenia wynosi :
Qocz=4,21/s.

Dla takiego przeptywu dobrano separator koalescencyjny z osadnikiem o przeptywie nominalnym
6 |/s. Za separatorem projektuje sie studzienke pomiarowg z urzadzeniem pomiarowym DN 160 -
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dla zalecanych wartosci przeptywu: od min. ok. 0.3 m3/h (0.08 I/s) ... do max. ok. 30 m3/h (8 1/s) ) i
mozliwoscig poboru prébek. Sposéb montazu przedstawia zatgczony schemat. Parametry i ilos¢
Sciekdw musi by¢ zgodna warunkami technicznymi wydanymi przez zarzadce sieci tj. RWiK.

Scieki gospodarczo-bytowe z projektowanego kontenera odprowadzi¢ do studni S2 na dziatce
Inwestora kanatem PVC 160 a nastepnie do istniejgcej studni Sistn. na kolektorze istniejgcej sieci
kanalizacji sanitarnej dn200 z PVC — zgodnie z wydanymi warunkami.

Wiaczenie wykona¢ do istniejgcej studzienki Si poprzez odwiercenie otwordw i wprowadzenie
rurociggu. Witgczenie przewodu przykanalika wykonaé jako kaskade a nastepnie przejscia przez
Sciane studzienki uszczelnic.

Przytacze kanalizacji sanitarnej oraz wewnetrzng instalacje kanalizacji przemystowej nalezy
wykona¢ z rur PVC —U kanalizacyjnych wg PN-EN 1401 typu "N” ( @ 200 mm ) o jednolitej
strukturze scianki, o potaczenia kielichowych, odporne na dziatanie sciekéw. Przewody uktadad z
minimalnym spadkiem w kierunku studzienki Si z minimalnym przykryciem 1,20 cm, na
zageszczonym podtfozu z piasku o gr. 20 cm. Przed zasypywaniem przewoddéw wykonaé warstwe
ochronng 30 cm ponad wierzch rury. W miejscu spodziewanych skrzyzowan z innym uzbrojeniem -
prowadzi¢ wykopy reczne. Sciany wykopu zabezpieczy¢ przed osypywaniem sie gruntu przez
szalowanie. Wykonane wykopy oznaczy¢ przez ustawienie zapdr pomalowanych na jaskrawe
kolory, a w nocy oswietli¢. Podczas montazu rur nalezy zwrdci¢ uwage na to aby nie byty one
zanieczyszczone ziemig, piaskiem itp. Przewody uktadaé ze spadkami tak jak okreslono to w czesci
rysunkowej. Zaprojektowano studzienki betonowe o srednicy minimum 1,0 m.

Zaktada sie retencje kanatowg oraz retencje w osadnikach, studzienka i separatorze.
Odtworzenie nawierzchni.

W miejscach gdzie przytacza zaprojektowano w istniejacych drogach o nawierzchni asfaltowej
grunt nalezy wymieni¢ w 100% na piasek lub pospdtka i zagesci¢ warstwami gr. 0,2-0,3 m do
wskaznika zageszczenia W=1,0 .Naruszong nawierzchnie asfaltowg po robotach nalezy odtworzy¢
w kategorii drogi KR3. Odtworzenie nawierzchni nalezy wykonaé¢ z nowych materiatow.
Przywrdcenie zniszczonej podbudowy i warstw bitumicznych nawierzchni do stanu pierwotnego
na szerokosci wykopu oraz utozenie naktadki bitumicznej — (warstwy Scieralnej ) grubosci min. 5
cm na catej szerokosci nawierzchni z wyréwnaniem profilu drogi i dostosowaniem
wysokosciowym nawierzchni, chodnikéw i infrastruktury technicznej znajdujacej sie w pasie
drogowym do niwelety jezdni po odtworzeniu w tym witazow istniejgcej kanalizacji .

Uwaga koricowa
1. Catosé robot wykonaé zgodnie z :

- ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru instalacji wodociggowych”
COBRTI INSTAL 2001
,Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru sieci  kanalizacyjnych”
COBRTI INSTAL 2001
,Warunkami  technicznymi  wykonania i odbioru rurociggédw z tworzyw
sztucznych”
2. O przystgpieniu do robdt nalezy powiadomié¢ dysponenta sieci oraz stuzby techniczne

dysponentdw istniejgcych urzadzen podziemnych — wg uzgodnien.

3. Uzyskac zgode na zajecie pasa drogowego od zarzadcy drogi zgodnie z wydang decyzja.
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4. Korzystajac z istniejgcych nawierzchni ulicy w okolicy prowadzonych robdt, nalezy
utrzymywaé nalezyty ich stan techniczny i czystos¢, pas drogowy przywréci¢ do stanu
pierwotnego.

5. Napotkane kable i rurociagi starannie zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem. Roboty ziemne w
poblizu istniejgcego uzbrojenia nalezy wykona¢ sposobem recznym.

6. Przy montazu rur zwréci¢c uwage na to, aby nie byly zanieczyszczone od wewnatrz
piaskiem, ziemig itp.

7. Oznakowac miejsce robét i uzgodni¢ organizacje ruchu na czas prowadzenia robét.
8. Zgtosic przytacze do odbioru przez dysponenta sieci.

9. Przytacze po wykonaniu nalezy zinwentaryzowac geodezyjnie przed zasypaniem.

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan bioz)

W procesie budowlanym wystgpig nastepujgce roboty budowlane stwarzajgce zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi:

e upadek pracownika lub osoby postronnej do wykopu (brak wygrodzenia wykopu
balustradami; brak przykrycia wykopu),

e zasypanie pracownika w wykopie wasko przestrzennym (brak zabezpieczenia $cian
wykopu przed obsunieciem sie; obcigzenie klina naturalnego odtamu gruntu urobkiem
pochodzgcym z wykopu),

e potrgcenie pracownika lub osoby postronnej tyzkg koparki przy wykonywaniu robot na
placu budowy lub w miejscu dostepnym dla oséb postronnych (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej).

Wytyczne prowadzenia robét

Roboty ziemne powinny by¢ prowadzone na podstawie projektu okreslajgcego potozenie instalacji
i urzadzen podziemnych, mogacych znalez¢ sie w zasiegu prowadzonych robot.

Wykonywanie robot ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie sieci, powinno by¢ poprzedzone
okresleniem przez kierownika budowy w bezpiecznej odlegtosci w jakiej mogg byé one
wykonywane od istniejgcej sieci i sposobu wykonywania tych robot. W czasie wykonywania robot
ziemnych miejsca niebezpieczne nalezy ogrodzi¢ i umiescic¢ napisy ostrzegawcze.

W czasie wykonywania wykopdw w miejscach dostepnych dla oséb niezatrudnionych przy tych
robotach, nalezy wokdét wykopdédw pozostawionych na czas zmroku i w nocy ustawié balustrady
zaopatrzone w Swiatto ostrzegawcze koloru czerwonego. Porecze balustrad powinny znajdowac
sie na wysokosci 1,10 m nad terenem i w odlegtosci nie mniejszej 1,0 m od krawedzi wykopu.

Wykopy o s$cianach pionowych nieumocnionych, bez rozparcia lub podparcia mogg by¢
wykonywane tylko do gtebokosci 1,0 m w gruntach zwartych, w przypadku gdy teren przy wykopie
nie jest obcigzony w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu. Wykopy bez umocnien o
gtebokosci wiekszej 1,0 m, lecz nie wiekszej od 2,0 m mozna wykonywaé, jezeli pozwalajg na to
wyniki badan gruntu i dokumentacja geologiczno — inzynierska.
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Bezpieczne nachylenie scian wykopowa powinno by¢ okreslone w dokumentacji projektowe;j
wowczas, gdy:

e roboty ziemne wykonywane sg w gruncie nawodnionym,

e teren przy skarpie wykopu ma by¢ obcigzony w pasie réwnym gtebokosci wykopu,
e grunt stanowig ity skfonne do pecznienia,

e wykopu dokonuje sie na terenach osuwiskowych.

Jezeli wykop osiggnie gtebokos$¢ wiekszg niz 1,0 m od poziomu terenu, nalezy wykonac zejscie
(wejscie) do wykopu. Nalezy réowniez ustali¢ rodzaje prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez,
co najmniej dwie osoby, w celu zapewnienia asekuracji, ze wzgledu na mozliwo$¢ wystgpienia
szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia lub Zycia ludzkiego. Dotyczy to prac wykonywanych w
wykopach i wyrobiskach o gtebokosci wiekszej od 2,0 m.

Sktadowanie urobku, materiatowa i wyrobow jest zabronione:

e w odlegtosci mniejszej niz 0,60 m od krawedzi wykopu, jezeli $ciany wykopu s3g
obudowane oraz jezeli obcigzenie urobku jest przewidziane w doborze obudowy,

e w strefie klina naturalnego odtamu gruntu, jezeli $ciany wykopu nie sg obudowane.

Ruch srodkéw transportowych obok wykopdéw powinien odbywaé sie poza granicg klina
naturalnego odtamu gruntu.

W czasie wykonywania robot ziemnych nie powinno dopuszczaé sie do tworzenia nawiséw gruntu.
Przebywanie osdb pomiedzy Sciang wykopu, a koparka, nawet w czasie postoju jest zabronione.
Zaktadanie obudowy lub montaz rur w uprzednio wykonanym wykopie o Scianach pionowych i na
gtebokosci powyzej 1,0 m wymaga tymczasowego zabezpieczenia 0séb klatkami ostonowymi lub
obudowa prefabrykowana.

: . - . Specjalnosé: instalacje sanit
Projektant mgr inz. Maciej Pospieszny TR 03P OGS ontarne

. .. . Specjalnos¢: instalacje sanitarne
Sprawdzajgcy mgr inz. Anna Jabtoriska WKP/0361/POOS/11
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7.2. Czes$€ rysunkowa

Wykaz rysunkéw:

S-01
S-02
S-03
S-04

Projekt zagospodarowania terenu
Profil przytagcza wodociggowego
Profil przytacza i instalacji wewnetrznej kanalizacji

Schematy techniczne

: 500
: 500
: 500
: 500
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S-01  Projekt zagospodarowania terenu 1:500
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S-02  Profil przytgcza wodociggowego 1:500
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S-03  Profil przytacza i instalacji wewnetrznej kanalizacji 1:500
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S-04  Schematy techniczne 1:500
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8. Branza elektryczna

8.1. Opis techniczny

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany instalacji elektrycznych dla Punktu Selektywnej
Zbiérki Odpadow Komunalnych projektowanego na dz. nr ewid. 8/34 i 41 obreb 0003 Karlino.

Podstawa opracowania

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (tekst jednolity Dz.U. z
2002r. nr 75 poz. 690) z pdzniejszymi zmianami,

Norma P-N-SEP-E-001 ,,Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa”,

Norma PN-IEC 62305 ,,Ochrona odgromowa obiektow budowlanych” — wszystkie arkusze,
Norma PN-IEC 60364 ,,Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych” — wszystkie
arkusze,

Norma P-N-SEP-E-004 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe”,

Norma PN-EN 12464-1 ,Swiatto i oéwietlenie. Oéwietlenie miejsc pracy”,

Norma P-N-SEP-E-005 Dobdr przewodéw elektrycznych do zasilania urzadzen
przeciwpozarowych, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w czasie pozaru.,

PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne,

Wytyczne instalacji branzowych,

Techniczne warunki przytgczenia.

Zakres opracowania

Opracowanie obejmuje nastepujace zagadnienia dotyczace instalacji elektrycznych:

rozdzielnice gtdwng PSZOK - RP,

rozdzielnica kontenera socjalno-biurowego RKB,
rozdzielnice konteneréw magazynowych RKM, RKMZ i RKMN,
linie kablowg wewnetrzna linie zasilajacg,
oswietlenie terenu,

instalacje elektryczne w kontenerach,
podswietlenie tablic edukacyjnych,

zasilanie szafki pomiaru przeptywu Sciekow,
zasilanie bramy,

ochrone przeciwporazeniowy,

ochrone przeciwprzepieciows,

monitoring,

instalacje fotowoltaiczna.

Charakterystyczne energetyczne dane budynku:

Zasilanie projektowanej inwestycji Zasilanie linig kablowg YAKY 4x35mm
1,0/0,4kV z istn. ztgcza kablowego

Napiecie zasilania: 230V/400V

Moc zainstalowana: 24,7 k W
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Moc zapotrzebowana: 14,9 kW

Zabezpieczenie przedlicznikowe: 25,0A (ogranicznik mocy),

Zabezpieczenie zalicznikowe (zwarciowe): 63,0A roztgcznik bezpiecznikowy

Ochrona przeciwporazeniowa: samoczynne wytgczenie zasilania,

Ochrona przeciwprzepieciowa: ochrona dwustopniowa — ograniczniki

przepieé typu B+C w rozdzielnicy RP.

Zasilane obiektu
Zasilanie projektowanej inwestycji zostanie wykonane z istniejgcego ztgcza kablowego P1-
Rs/LZV/LZR/F zainstalowanego w granicy dziatki. W ztaczu kablowym zostanie zainstalowany
rozliczeniowy uktad pomiarowy wraz z zabezpieczeniem przedlicznikowym typu: ogranicznik mocy
o pradzie znamionowym 25A oraz zalicznikowym, zwarciowym o pradzie 63A. W tablicy znajduje
sie podziat wtasnosci i eksploatacji uktadu zasilania. Ze ztacza kablowego zostanie wyprowadzona
wewnetrzna linia zasilajgca wykonana kablem typu: YAKY 4x35mm2 w kierunku rozdzielnicy
gtéwnej PP zasilajgcej PSZOK. Rozdzielnica RP zostanie zainstalowana bezposrednio przy
kontenerze biurowo - socjalnym. Rozdzielnica RP zostanie wykonana w szafce o stopniu ochrony
IP65 posadowionej na prefabrykowanym fundamencie. Dopuszcza sie wykonanie w obudowie
dwuprzedziatowej. Schemat rozdzielnicy zostat pokazany na zatgczonym rysunku. W rozdzielnicy
zabudowac grzatke z termostatem w celu zapobiegniecia wytrgcania sie kondensatu. Z
rozdzielnicy RP wyprowadzone bedg trzy linie kablowe w kierunku oswietlenia terenu
zewnetrznego, rozdzielnicy serwisowej RS, rozdzielnic w kontenerach: biurowo - socjalnym
oznaczonej RKB, magazynowych oznaczenie RKM, RKMZ, magazynowym na odpady niebezpieczne
oznaczonym RKMN, rozdzielnicy fotowoltaicznej. Z rozdzielnicy gtéwnej RP poza wewnetrznymi
liniami zasilajgcymi wyprowadzone bedg obwody odbiorcze do podswietlenia tablic edukacyjnych
oraz do zasilania bramy i szafki pomiaru przeptywu sciekéw.
Przy obudowie rozdzielnicy RP projektuje sie zestaw gniazd z zabezpieczeniami oznaczenie RS.
Zestaw gniazd bedzie sie sktadat z dwdéch gniazd 1-fazowych, 230V, 16A, jednego gniazda 3-
fazowego, 400V, 16A oraz jednego gniazda 3- fazowego, 400V, 32A. Zestaw gniazd bedzie
posiadat stopien ochrony min. IP65.
Linie kablowe na terenie inwestycji uktadane bedg w ziemi na gtebokosci 0,7m, linie prowadzi¢
faliscie tak, aby nie przekroczyé dopuszczalnego naprezenia. Kable powinny leze¢ na 15 cm
warstwie piasku i by¢ przysypany 15 cm warstwa piasku. Na wysokosci 25-35cm nad powierzchnig
utozenia kabla nalezy roztozy¢ oznaczenia trasy kabla w formie niebieskiej folii lub siatki. Po
utozeniu folii wykop zasypa¢ i odtworzyé teren wokdt wykopu. Trasy kabli zinwentaryzowaé
geodezyjnie. Kazdy kabel powinien zosta¢ wyposazony w oznaczniki kablowe w odstepach 10m.
Oznacznik powinien zawieraé:

e numer ewidencyjny linii,

e typ kabla,

e znak uzytkownika kabla,

e rok utozenia kabla.
Réwnolegle do wszystkich kabli uktadanych w ziemi nalezy uktada¢ bednarke FeZn 30x4mm.
Bednarke taczy¢ ze stupami oswietleniowymi oraz kontenerami.
W rozdzielnicy RP stosowac forma zabudowy min. 2b. Wszystkie kable i przewody podtgczac
poprzez listwy zaciskowej, a nie bezposrednio do aparatéw. Wszystkie aparaty w rozdzielnicy
opisac.
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Instalacje elektryczne zewnetrzne
Na terenie objetym inwestycjg przewiduje sie wykonanie nastepujgcych instalacji zewnetrznych:

e linia kablowa nn-0,4kV relacji ztgcze kablowe P1-Rs/LZV/LZR/F— rozdzielnica PSZOK: RP,

e oSwietlenie terenu,

e zasilanie kontenerdw,

e podswietlenie tablic edukacyjnych,

e zasilanie bramy,

e zasilanie rozdzielnicy fotowoltaiczne;j,

e zasilanie oswietlenia magazynu na odpady,

e zasilanie szafki sterujgcej pomiarem przeptywu sciekéw

e zasilanie wagi najazdowe;.
Oswietlenie terenu zostanie wykonane oprawami typu ulicznego ze Zrédtami LED 80W
instalowanymi na stupach oswietleniowych o wysokosci 8m oraz oprawami instalowanymi na
wiacie. Stupy os$wietleniowe zostang wyposazone w prefabrykowane fundamenty, tabliczki
bezpiecznikowe oraz wysiegniki. We wnetrzu stupa zainstalowac tabliczke bezpiecznikowy z
indywidualnym zabezpieczeniem dla kazdej oprawy. Sterowanie oswietleniem zewnetrznym
odbywac sie bedzie automatyczne poprzez astronomiczny zegar sterujacy. Linie kablowe uktadaé
zgodnie z opisem w punkcie 1.5. Uktad sterowania oswietleniem zewnetrznym zostanie
wyposazony w styczniki zatgczajgce obwody oswietleniowe z funkcjg zatgczenia recznego, z
manipulatorem.
W rejonie Sciezki edukacyjnej zaprojektowano podswietlane tablice edukacyjne. Tablice zasilane
beda z rozdzielnicy gtdwnej RP. Dla kazdej z tablic zaprojektowano oprawe oswietleniowg
montowang na wysiegniku od gory. Sterowanie bedzie odbywato sie automatycznie za pomocg
zegara astronomicznego.

Instalacje elektryczne — kontener socjalno-biurowy
Zasilanie instalacji w kontenerze biurowo - socjalnym zostanie wykonane z dedykowanej
rozdzielnicy oznaczonej RKB. W kontenerze biurowo - socjalnym rozdzielnica zostanie
zainstalowana we wnetrzu. Z rozdzielnicy RKB zasilane bedg wszystkie urzadzenia wymagajace
zasilania w energie elektryczng zainstalowane w kontenerze. Rozdzielnica RKB zostanie wykonana
jako szafka natynkowa o stopniu ochrony IP65. Oswietlenie w kontenerze zostanie zrealizowane
za pomocg opraw oswietleniowych, LED. Pomieszczenia zostang os$wietlone oprawami
nastropowymi. Wymagane wartosci natezenia oswietlenia na ptaszczyznie pracy powinny
wynosic:

e pom. biurowe — 500Ix,

e pom. socjalne, sanitarne - 200Ix

e pom. magazynowe - 100Ix
Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane za pomocg lokalnych tacznikéw oswietleniowych
instalowanych w oswietlanych pomieszczeniach.
W kontenerze zostanie wykonana instalacja gniazd wtykowych 230V. Na zatgczonym rysunku
pokazana zostata propozycja rozmieszczenia gniazd i przytaczy.
Uktad pracy instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych: TNS. Wszystkie przewody uktadaé
prostopadle i rédwnolegle do krawedzi $cian i stropéw. Przewody obwoddéw oswietleniowych i
gniazd wtykowych uktadaé w rurkach instalacyjnych nastropowo. Obwody oswietleniowe i gniazd
wtykowych zabezpieczy¢ grupowo wytacznikiem rdznicowoprgdowym oraz indywidualnie
wytacznikiem nadpradowym. Wszystkie oprawy oswietleniowe, gniazda wtykowe oraz przytgcza
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widocznie oznaczy¢ numerem obwodu zasilajgcego. Kontener zostanie dostarczony jako
kompletny z wykonanymi instalacjami elektrycznymi, a powyzszy opis, schematy rozdzielnic oraz
plan instalacji wewnetrznych majg charakter wytycznych dla prefabrykatora.

W kontenerze socjalno - biurowym zaprojektowano stanowisko obstugi wagi. Zasilanie wagi
zaprojektowano z rozdzielnicy RKB. Potaczenie sterujgce pomiedzy stanowiskiem obstugi a waga
zostanie wykonane i dostarczone przez dostawce wagi. Linie sygnatowe prowadzié¢ réwnolegle do
linii zasilajacej. W trakcie wykonywania instalacyjnych prac ziemnych skoordynowac utozenie linii
sygnatowe] z dostawca wagi.

Wokét kontenera zaprojektowany zostat uziom otokowy wykonany tasmg FeZn 30x4 uktadang na
gtebokosci 0,6m w odlegtosci 1m od kontenerdw. Uziom zostanie potgczony poprzez zfacza
probiercze ze stalowg konstrukcja kontenera. Z uziomu nalezy wyprowadzi¢ wypust tasmy
FeZn30x4mm do wnetrza kontenera w celu zainstalowania gtéwnej szyny uziemiajacej.

Instalacje elektryczne — pomieszczenia magazynowe
Zasilanie pomieszczen konteneréw magazynowych zostanie zrealizowane w rozdzielnicy gtéwnej
RP liniami kablowymi. W kontenerach magazynowych, wewnatrz projektuje sie rozdzielnice RKM,
RKMZ z ktdrych zasilane bedg wszystkie urzadzenia elektryczne zainstalowane w pomieszczeniach.
Rozdzielnica obstugujgca kontener magazynowy na materialy niebezpieczne RKMN zostanie
zainstalowana na zewnatrz. W kontenerze magazynowym nr 7 beda przechowywane odpady
niebezpieczne, dlatego instalacje elektryczne projektuje sie jak dla strefy 2 zagrozonej wybuchem.
Oswietlenie w pomieszczen w kontenerach zostanie zrealizowane za pomocg opraw
oswietleniowych, LED. Pomieszczenia zostang os$wietlone oprawami nastropowymi. Przyjete
wartosci natezenia oswietlenia na ptaszczyznie pracy powinny wynosié:

e pom. magazynowe / techniczne— 200Ix.
Sterowanie oswietleniem bedzie zrealizowane za pomocg lokalnych tacznikéw oswietleniowych
instalowanych w oswietlanych pomieszczeniach.
W kontenerach zostanie wykonana instalacja gniazd wtykowych 230V. Na zatgczonym rysunku
pokazana zostata propozycja rozmieszczenia gniazd i przytaczy.
Nie stwierdzono aby w kontenerze dla materiatéw niebezpiecznych wystepowata strefa
zagrozenia wybuchem, zastosowano jednak rozwigzania jak dla pomieszczen zagrozonych
wybuchem ze strefg EX2. Instalacje elektryczne w kontenerze nr 7 zostang wykonane jako przeciw
wybuchowe. Oprawy oswietleniowe oraz dtawice musza posiada¢ dopuszczenie do stosowania w
strefie zagrozenia wybuchem.
Uktad pracy instalacji oswietleniowej i gniazd wtykowych: TNS. Wszystkie przewody uktadaé
prostopadle i rdwnolegle do krawedzi $cian i stropéw. Przewody obwodéow oswietleniowych i
gniazd wtykowych ukfadaé w rurkach instalacyjnych nastropowo. Obwody oswietleniowe i gniazd
wtykowych zabezpieczy¢ grupowo wytgcznikiem rdznicowoprgdowym oraz indywidualnie
wytacznikiem nadpradowym. Wszystkie oprawy oswietleniowe, gniazda wtykowe oraz przytacza
widocznie oznaczy¢ numerem obwodu zasilajgcego.
Wokot kontenerdow zaprojektowany zostat uziom otokowy wykonany tasmg FeZn 30x4 uktadang
na gtebokosci 0,6m w odlegtosci 1m od konteneréw. Uziom zostanie potgczony poprzez ztgcza
probiercze ze stalowg konstrukcjg konteneréw. Z uziomu nalezy wyprowadzi¢ wypust tasmy
FeZn30x4mm do wnetrza kontenera w celu zainstalowania gtéwnej szyny uziemiajacej.
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Instalacje elektryczne - wiata magazynowa (magazyn na odpady)

Oswietlenie magazynu zostanie zrealizowane oprawami zwieszakowymi mocowanymi do
konstrukcji. Projektuje sie oprawy o stopniu ochrony IP65 zapewniajgce natezenie oswietlenia na
poziomie 200Ix. Zasilanie oswietlenie magazynu wykonac¢ linig kablowg YKYzo3x6mm. Linie
kablowe wprowadzi¢ do puszki rozgateznej przed facznikiem oswietleniowym. Instalacje zasilajaca
uktadang w magazynach wykonaé¢ kablem typu YKYzo3x2,5mm uktadanym w rurkach
instalacyjnych.

Wokét magazynu projektuje sie dodatkowy uziom otokowy wykonany tasmg FeZn30x4mm
uktadang w odlegtosci 1 m od fundamentéw stupéw konstrukcyjnych. Uziom otokowy potgczyé
poprzez ztgcza probiercze ze stalowymi stupami konstrukcyjnymi magazynu na odpady.

Instalacja monitoringu CCTV

Na terenie inwestycji projektuje sie instalacje monitoringu wizyjnego w oparciu o rozwigzanie
pracujace w technologii IP. Teren bedzie obserwowany przez kamery zainstalowane na stupach
oswietleniowych. Kamery instalowa¢ poza zasiegiem reki, na wysokosci ok.3m wytgcznie na
systemowych uchwytach. W pomieszczeniu biurowym w kontenerze zostanie zainstalowany
rejestrator. Rejestrator bedzie zainstalowany w szafce wiszgcej rack. Kamery zasilane beda z
standardzie PoE. Do kazdej kamery zostanie doprowadzony kabel ziemny odpowiadajacy: F/UTP
4x2x0,5 kat.5e.

Instalacja fotowoltaiki

Instalacja fotowoltaiczna bedzie sktada¢ sie z: paneli fotowoltaicznych 36szt. zainstalowanych na
konstrukcji terenowej, inwertera | zainstalowanego w rozdzielnicy zewnetrznej, rozdzielnicy z
zabezpieczeniami i ogranicznikami przepie¢ RPV zainstalowanej przy konstrukcji paneli. Instalacja
fotowoltaiczna bedzie pracowata w systemie on grid z mozliwoscig blokady przesytu energii do
sieci. Podtgczenie instalacji do sieci elektroenergetycznej wymaga zgtoszenia operatorowi
energetycznemu. Projektowana instalacja fotowoltaiczna bedzie posiadata moc 9,722kWp.
Zaprojektowano panele o mocy jednostkowej 270kWp wspodtpracujgce z 3-fazowym w petni
zarzadzanym inwerterem/falownikiem. Szczegdty doboru paneli fotowoltaicznych wg. zatacznika.

Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym

Jako ochrone podstawowg przed dotykiem bezposrednim zastosowac izolowanie czesci czynnych.
Jako uzupetnienie ochrony podstawowej wykonaé system ochrony przed porazeniem prgdem
elektrycznym: samoczynne szybkie wytgczenie zasilania oraz przewdd ochronny PE z wytgcznikami
réznicowopragdowymi o znamionowym pradzie rdéznicowym 30mA. Te same wytaczniki
réznicowopradowe postuzg jako ochrona dodatkowa przed dotykiem posrednim gdyz zapewniajg
odpowiednio szybkie wytgczenie zasilania w przypadku pojawienia sie napiecia na dostepnych
elementach przewodzgcych urzadzen elektrycznych.

Oznaczenie przewoddéw w instalacji elektrycznej stosowac zgodnie z PN-IEC60364: przewody
fazowe w dowolnych kolorach za wyjatkiem zéttego, zielonego, jasnoniebieskiego, przewdd
neutralny N jasnoniebieski, przewdd ochronny PE 76tto-zielony. Bolce uziemiajgce gniazd
wtykowych przytaczyé do przewodu ochronnego PE. Po wykonaniu instalacji elektrycznej nalezy
przeprowadzi¢ pomiary skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, a wyniki zestawi¢ w protokole
pomiarow.
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Ochrona przeciw przepieciowa

W rozdzielnicy RP projektuje sie ochrone przepieciowa dwustopniowg wykorzystujgc ograniczniki

przepieé typu: B+C. W rozdzielnicach RK zainstalowa¢ ograniczniki przepie¢ typu C. Ograniczniki
przepieé¢ wyposazy¢ w styk pomocniczy, ktéry podtaczy¢ do lampek sygnalizujgcych zadziatanie
ogranicznikdw. Lampki kontrolne zabudowaé w elewacji rozdzielnicy.

Uwagi koricowe

Wszystkie prace wykonaé zgodnie z projektem technicznym, Warunkami Technicznymi
jakimi powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, przywotanymi w tych Warunkach
polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Przy wykonaniu instalacji przewodami w rurkach instalacyjnych i pod tynkiem nalezy
przestrzegad nastepujacych zasad:

trasowanie nalezy wykonac¢ zgodnie z projektem technicznym, zwracajgc szczegdlng
uwage na zapewnienie bezkolizyjnego przebiegu instalacji z instalacjami innych branz,
trasy przewoddw powinny przebiegaé pionowo lub poziomo, réwnolegle do krawedzi
$cian i stropow, kucie wnek, bruzd i wiercenie otworéw nalezy wykona¢ tak aby nie
powodowac ostabienie elementéw konstrukcyjnych budynku. Jezeli w budynku
umieszczono juz instalacje innych branz nalezy zachowaé szczegdlng ostroznosc¢ przy
wierceniu i kuciu aby nie uszkodzié¢ wykonanych instalaciji,

elementy kotwigce, haki, kotki nalezy dobra¢ do materiatu, z ktérego wykonane jest
podtoze.

Rozmieszczenie facznikdéw i gniazd w pomieszczeniach moze ulec zmianie po
uzgodnieniach z inwestorem. Nie moze ulec zmianie liczba zainstalowanych gniazd i
wypustow oswietleniowych.

Po zakoniczeniu robdt nalezy przeprowadzi¢ badania obejmujace ogledziny, pomiary o
proby zgodnie z PN-IEC60364-6-61 — "Sprawdzenie odbiorcze”.

Wszystkie prace wykonac zgodnie z przepisami BHP

Wszystkie kolizje tras kablowych ustali¢ na budowie w trakcie realizacji.

Przed doprowadzeniem zasilania do urzadzenia sprawdzi¢ typ, napiecie zasilania i
lokalizacje urzadzenia dostarczonego na budowe.
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Obliczenia techniczne

Bilans mocy, zestawienie obwodéw

Nr Odbiornik Pi | Pz | lobt Bezpi.ecznik | Przewod | lgg
kw | kw | A Typ, wielkos¢ [ Typ mm? | A
Rozdzielnica RP
1 rozdzielnica RKB - kontener biurowy 9,94 5,94 9,2 R303 20A/63A YAKYZo 5x 16 52
2 rozdzielnica RKM - kontener magazynowy 4,16 2,16 3.4 R303 20A/63A YAKYZo 5x 16 52
3 rozdzielnica RKMN - kontener magazynowy na odpady niebezpieczne 2,16 1,56 2,4 R303 20A/63A YAKYZo 5x 16 52
4 rozdzielnica RS (serwisowa) 6,00 | 1,20 2,0 R303 20A/63A YKYZo 5x 10 52
5 rozdzielnica RKMZ - kontener magazynowy ZSEE 4,16 2,16 34 R303 20A/63A YAKYZo 5x 16 52
6 rozdzielnica fotowoltaiki RPV 0,00 | 0,00 0,0 R303 20A/63A YAKYZo 5x 16 52
7 rezerwa 0,00 | 0,00 0,0 R303 20A/63A
A Oswit
8 o$wietlenie - linia 1 s/clk1| 0,24 | 0,24 0.4 R303 10A/63A YAKY 5x 16 52
9 o$wietlenie - linia 2 s/clk1] 0,32 0,32 0,5 R303 10A/63A YAKY 5x 16 52
10 odwietlenie - linia 3 s/clk1] 0,64 0,64 1.1 R303 10A/63A YAKY 5x 16 52
Razem A: P;= 1,20 1,20 2,0 R303 20A/63A
B Przylacza
P304 40A/30mA
11 brama 0,50 | 0,25 1,3 S301 C16 YKYZo 3x 6 47
12 podswietlenie tablic edukacyjnych s/clk2| 0,20 0,10 0,5 S301 C10 YKYzo 3x 6 47
13 o$wietlenie wiaty 0,20 0,10 0,5 S$301 C10 YKYzo 3x 6 47
14 przeptywomierz $ciekéw 0,10 0,05 0,3 S301 C10 YKYZzo 3x 6 47
Razem B: P;= 1,00 0,50 0,8 R303 20A/63A
|RAZEM rozdzielnica RP 29,4 14,7 22,9 FR 63A YAKY 4x 35 80
zabezpieczenie zalicznikowe w zigczu kablowym P1-Rs/LZV/LZR/F R303 25A/63A
Nr Odbiornik | Pi | Pz | oo | Bezpiecznik | Przewéd | log
[ kw | kw | A [ Typ, wielkos¢ | Typ mm® | A
Rozdzielnica RKB
A1 Oswi ie, gniazda wtykowe
P304 25A/30mA
1 oswietlenie 044 [ 044 2,3 S301 C10 YDYzo 3x 1,5 22
2 gniazda 1-fazowe 2,00 0,80 4.1 S301 B16 YDYZo 3x 2,5 30
3 gniazda 1-fazowe 2,00 | 0,80 4,1 S301 B16 YDYZzo 3x 2,5 30
4 monitoring CCTV 0,50 [ 0,25 1.3 S301B16 YDYzo 3x 2,5 30
5 waga 0,50 [ 0,50 2,6 S301B16 YKYZo 3x 6 47
6 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 S301B16
Razem A1: P= 5,44 2,79 4,7
A2 Przyfgcza
P304 25A/30mA
11 grzejnik 1,00 | 1,00 51 S301B16 YDYzo 3x 2,5 30
12 grzejnik 1,00 | 1,00 5,1 S301B16 YDYzo 3x 2,5 30
13 podgrzewacz wody 2,00 | 2,00 10,2 S301 B16 YDYZo 3x 2,5 30
14 gniazdo WC 0,50 [ 0,25 1.3 S301B16 YDYzo 3x 2,5 30
15 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 S301B16
16 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 S301 C10
Razem A2: P;= 4,50 | 3,15 53
|RAZEM rozdzielnica RKB 9,9 59 9,2 FR 63A YAKYZo 5x 16 52
zabezpieczenie w rozdzielnicy gtéwnej RP R303 20A/63A
Nr Odbiornik | Pi | Pz | lobi | Bezpiecznik | Przewod | lag
[ kw | kw | A [ Typ, wielkos¢ [ Typ mm? | A
Rozdzielnice RKM
A Oswietleni, gniazda, przytacza
P304 25A/30mA
1 os$wietlenie 0,16 [ 0,16 0,8 S301 C10 YDYzo 3x 1,5 22
2 gniazda wtykowe 1,00 0,70 3,6 S301 B16 YDYzo 3x 2,5 29
3 gniazda wtykowe 1,00 | 0,70 3,6 S301 B16 YDYZo 3x 2,5 29
4 gniazdo 400V; 16A 2,00 | 2,00 3.4 S303 C16 YDYzo 5x 2,5 24
5 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 S301B16
6 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 S301B16
Razem A: P;= 4,16 3,56 6,0
|RAZEM rozdzielnice RKM 4,2 3,6 5,5 FR 63A YAKYZo 5x 16 52
zabezpieczenie w rozdzielnicy gtéwnej RP R303 20A/63A
Nr Odbiornik [ Pi [ Pz ] lopi | Bezpiecznik [ Przewdd [ lae
[ kw | kw ] A [ Typ, wielkos¢ | Typ mm’ | A
Rozdzielnice RKMN
A Oswietleni, gniazda, przytacza
P304 25A/30mA
1 oswietlenie 0,16 [ 0,16 0.8 S301 C10 YDYzo 3x 1,5 22
2 gniazda wtykowe 1,00 | 0,70 3,6 S301B16 YDYzo 3x 2,5 29
3 gniazda wtykowe 1,00 | 0,70 3,6 S301B16 YDYzo 3x 2,5 29
4 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 S301 B16
5 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 S301B16
6 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 S301B16
Razem A: P;= 2,16 | 1,56 2,6
|RAZEM rozdzielnice RKMN 2,2 1,6 2,4 FR 63A YAKYzZo 5x 16 52
zabezpieczenie w rozdzielnicy gtéwnej RP R303 20A/63A

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 107




PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI KARLINO

Nr Odbiornik [ Pi [ Pz ] lopi | Bezpiecznik [ Przewdd [ lae
[ kw | kw ] A [ Typ, wielkosé | Typ mm’ | A
Rozdzielnice RKMZ
A Oswietleni, gniazda, przytacza
P304 25A/30mA
1 oswietlenie 0,16 [ 0,16 0,8 S301 C10 YDYzo 3x 1,5 22
2 gniazda wtykowe 1,00 | 0,50 2,6 S301B16 YDYZo 3x 2,5 29
3 gniazda wtykowe 1,00 | 0,50 2,6 S301 B16 YDYZzo 3x 2,5 29
4 gniazdo 400V; 16A 2,00 1,00 1,7 S303 C16 YDYzo 5x 2,5 24
5 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 S301B16
6 rezerwa 0,00 [ 0,00 0,0 S$301 B16
Razem A: P= 4,16 | 2,16 3,7
|RAZEM rozdzielnice RKMZ 4,2 2,2 3,4 FR 63A YAKYzo 5x 16 52
zabezpieczenie w rozdzielnicy gtéwnej RP R303 20A/63A

Dobor wewnetrznej linii zasilajacej i zabezpieczen

Prad obliczeniowy RP:
l, = —PZ

J3 ‘U, -cose
Znamionowy prad zabezpieczenia w szafce kablowej P1-Rs/LZV/LZR/F:
In=25,0A

Kabel zasilajacy rozdzielnice RP: YAKY 4x35mm?.

=229A

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabla dla sposobu utozenia ”D".
I1z=80,0A

Sprawdzenie warunkéw doboru.

Prad obliczeniowy:

Ib=229A

Znamionowy prad zabezpieczenia:

In=250A

Obcigzalnos¢ pradowa dtugotrwata kabla dla sposobu utozenia D.
I1z=80,0A
Warunek |
I, <I, <1,
22,9<25,0<80,0
Warunek Il
l,-16<1,-145
40,0<116,0

Warunki | i Il spetnione

Obliczenie spadku napiecia.

Przy obliczeniach zatozono odlegto$¢ od rozdzielnicy zasilajgcej RP rowng 45 m.
Spadek napiecia:
AU, =0,46%
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Obliczenie natezenia oswietlenia

Teren zewnetrzny:

Scena zewnetrzna 1 / Element podioza 1 / Powierzchnia 1 / Izolinie (E)

Te3.38m

Tas5.34

T41.76

13929
37.30

T29.84

T 18.01
T14.75

T3.42

~70.00
0.00 8.40 25.52 33.62 43.94 54.58 62.40 m

Potozenie powierzchni w scenie
zewnetrznej:
Zaznaczony punkt: k.

Wartosci Lux, Skala 1 : 496

(81.687 m, 58.196 m, 0.000 m)

o

Siatka: 128 x 128 Punkty
E: /E

Em [1x] Emin [1x] Emax [Ix] Emin / Em min max
21 7.49 55 0.359 0.136
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Zestawienie podstawowych materiatéw

L.p. |Materiat [ledn. | 1los¢ [uwagi
| |Kontener magazynowy na odpady niebezpieczne
1 |Rozdzielnica oznaczona RKMN, wyposazenie zgodnie ze schematem. Szafka natynkowa IP44. kompl. 1 -
2 |Oprawa oswietleniowa, przemystowa, LED, nastropowa np. typu: 43W 4000K IP65 dla strefy Il Ex wraz z kompl. 2 -
elementami podtaczeniowymi i montazowymi
3 |Wiacznik jednobiegunowy, pojedyniczy, natynkowy IP55 dla strefy Il Ex kompl. 1 -
4 |Gniazdo wtykowe 230V P+N+PE, natynkowe, IP44 dla strefy Il Ex kompl. 3 -
5 [Przewdd typu: YDYz03x1,5 m 15 -
6 |Przewdd typu: YDYz03x2,5 m 25 -
7 |Rurka instalacyjna RL25 wraz z mocowaniem m 40 -
8 |Tasma FeZn 30x4 uktadana w wykopie na gtebokosci 0,6m m 35 -
9 |Ztacze probiercze wraz z puszkg gruntowg kompl 2 -
10 |Gtéwna szyna uziemiajgca wraz z elementami montazowymi kompl 1 -
11 |Linka YLyzo 1x6 m 15 -
12 |Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktdrych koniecznos¢ wykonania kompl 1 -
zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej
Il |Kontener magazynowy
1 |Rozdzielnica oznaczona RKM, wyposazenie zgodnie ze schematem. Szafka natynkowa 1P44. kompl 1 -
2 |Oprawa oswietleniowa, przemystowa, LED, nastropowa np. typu: 43W 4000K IP65 wraz z elementami kompl 2 -
podtgczeniowymi i montazowymi
3 |Wiacznik jednobiegunowy, pojedyriczy, natynkowy IP55 kompl 1 -
4 |Gniazdo wtykowe 230V P+N+PE, natynkowe, IP44 kompl 3 -
5 |Gniazdo wtykowe 400V 3P+N+PE, 16A, natynkowe, IP65 kompl 1 -
6 [Przewdd typu: YDYz03x1,5 m 15 -
7 |Przewdd typu: YDYz03x2,5 m 25 -
8 |Przewdd typu: YDYz05x2,5 m 15 -
9 [Rurka instalacyjna RL25 wraz z mocowaniem m 40 -
10 |Rurka instalacyjna RL32 wraz z mocowaniem m 15 -
11 |Tasma FeZn 30x4 ukfadana w wykopie na gtebokosci 0,6m m 35 -
12 |Ztacze probiercze wraz z puszka gruntowa kompl 2 -
13 |Gtéwna szyna uziemiajgca wraz z elementami montazowymi kompl 1 -
14 |Linka YLyzo 1x6 m 15 -
15 |Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych koniecznos¢ wykonania kompl. 1 -
zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej
IIl  |Kontener magazynowy ZSEE
1 |Rozdzielnica oznaczona RKMZ, wyposazenie zgodnie ze schematem. Szafka natynkowa IP44. kompl. 1 -
2 |Oprawa oswietleniowa, przemystowa, LED, nastropowa np. typu: 43W 4000K IP65 wraz z elementami kompl 2 -
podtgczeniowymi i montazowymi
3 |Wtacznik jednobiegunowy, pojedyniczy, natynkowy IP55 kompl 1 -
4 |Gniazdo wtykowe 230V P+N+PE, natynkowe, IP44 kompl. 3 -
5 |Gniazdo wtykowe 400V 3P+N+PE, 16A, natynkowe, IP65 kompl 1 -
6 [Przewdd typu: YDYz03x1,5 m 15 -
7 |Przewdd typu: YDYz03x2,5 m 25 -
8 |Przewdd typu: YDYz05x2,5 m 15 -
9 [Rurka instalacyjna RL25 wraz z mocowaniem m 40 -
10 |Rurka instalacyjna RL32 wraz z mocowaniem m 15 -
11 |Tasma FeZn 30x4 uktadana w wykopie na gtebokosci 0,6m m 35 -
12 |Ztacze probiercze wraz z puszka gruntowa kompl 2 -
13 |Gtéwna szyna uziemiajgca wraz z elementami montazowymi kompl 1 -
14 [Linka YLyzo 1x6 m 15 -
15 |Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktdrych koniecznos¢ wykonania kompl 1 -
zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej
IV |Kontener socjalno - biurowy
1 |Rozdzielnica oznaczona RKB, wyposazenie zgodnie ze schematem. Szafka natynkowa IP44. kompl. 1
2 |Oprawa o$wietleniowa, LED, nastropopowa np. typu: 48W PRM IP20 3000K wraz z elementami kompl. 2 -
podtgczeniowymi i montazowymi
3 |Oprawa oswietleniowa, LED, nastropopowa np. typu: 18W IP54 3000K wraz z elementami podtaczeniowymi |kompl. 4 -
i montazowymi
4 |Nastropowa czujka ruchu 360st. IP44 wraz z elementami podtaczeniowymi i montazowymi kompl. 2 -
5 [Wytacznik seryjny, biaty, ramkowy wraz z elementami podtgczeniowymi i montazowymi kompl. 1 -
6 |Kanat instalacyjny PCV, dwuprzedziatowy 150x50 wraz z elementami montazowymi m 9 -
7 |Gniazdo 1-fazowe biate, seria ramkowa wraz z elementami podtgczeniowymi i montazowymi kompl 10 -
8 |Gniazdo 1-fazowe szczelne, biate IP44, seria ramkowa wraz z elementami podtgczeniowymi i montazowymi  [kompl 2 -
9 [Puszka przytaczeniowa 230V wraz z elementami podtgczeniowymi i montazowymi kompl 1 -
10 |Przewdd YDYzo 3x1,5mm m 20 -
11 [Przewdd YDYzo 3x2,5mm m 80 -
12 |Rurka instalacyjna typu peszel wraz z mocowaniem m 100 -
13 |Tasma FeZn 30x4 ukfadana w wykopie na gtebokosci 0,6m m 35 -
14 |Ztacze probiercze wraz z puszka gruntowa kompl 2 -
15 |Gtéwna szyna uziemiajgca wraz z elementami montazowymi kompl. 1 -
16 |Linka YLyzo 1x6 m 40 -
17 |Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych koniecznos¢ wykonania kompl. 1 -
zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej
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L.p. |Materiat |Jedn. | llos¢ |Uwagi
V__ |Wiata
1 |Oprawa oswietleniowa, LED, nastrpopowa, przemystowa np. typu: 43W 4000K IP65 wraz z elementami kompl. 4 -
podtgczeniowymi i montazowymi
2 |Puszka instalacyjna, natynkowa IP65 kompl. 1 -
3 |Wigcznik jednobiegunowy, pojedyriczy, natynkowy IP55 kompl. 1 -
4 |Kabel typu: YKYzo3x2,5 m 40 -
5 [Rurka instalacyjna RL25 wraz z mocowaniem m 40 -
6 |Tasma FeZn 30x4 uktadana w wykopie na gtebokosci 0,6m m 50 -
7 |Ztacze probiercze wraz z puszka gruntowa kompl. 4 -
8 |Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych koniecznos¢ wykonania kompl. 1 -
zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej
VI_|Instalacje elektryczne zewngtrzne
1 [Rozdzielnica gtéwna oznaczona RP wyposazenie zgodnie ze schematem i widokiem. kompl. 1 -
2 |Rozdzielnica serwisowa RS. Wyposazenie: gn 400V32A, gn400V16A, 2xgn230V16A, zabezpieczenia: wytacznik|kompl. 1 -
RCD: P304 40A/30mA, wytacznik S303C32A, wytacznik S303C16, wytacznik S301B16A. Obudowa zewnetrzna
3 |Stup oswietleniowy o wysokosci 8m ocynkowany wraz z wysiggnikiem pojedyriczym, tabliczka kompl. 11 -
bezpiecznikowa oraz fundamentem
4 [Stup oswietleniowy o wysokosci 8m ocynkowany wraz z wysiegnikiem podwaéjnym, tabliczkg bezpiecznikowg |kompl. 1 -
oraz fundamentem
5 |Oprawa oswietleniowa typu np.: LED 6800Im Il kl. IP66 740 SP10kV (80W) montowana na wysiegniku stupa |[kompl. 13 -
oswietleniowego
6 |Oprawa oswietleniowa typu np.: LED 4000Im Il kl. IP66 740 SP10kV (36W) montowana na wysiegniku do 1 -
konstrukcji wiaty
7 |Oprawa oswietleniowa typy: LED 20W 4000K IP65 rwaz z wysiegnikiem nad tablicg informacyjna kompl 5 -
8 [Linia kablowa typu: YAKY 4x35mm; 04/1kV uktadany w ziemi m 45 -
9 [Linia kablowa typu: YAKYzo5x16mm; 04/1kV uktadany w ziemi m 620 -
10 |Linia kablowa typu: YKYzo5x10mm; 04/1kV uktadany w ziemi m 15 -
11 |Linia kablowa typu: YKYzo3x6mm; 04/1kV uktadany w ziemi m 180 -
12 [Ta$ma FeZn 30x4m uktadana réwnolegle do kabli o$wietleniowych m 220 -
13 [Folia ostrzegawcza koloru niebieskiego (dtugos¢ wykopu) m 220 -
14 [Oznaczniki kablowe kompl 150 -
15 |Rura ostonowa: DVR110 m 50 -
16 |[Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych koniecznos¢ wykonania kompl 1 -
zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej
Vil_[Monitoring
1 [Rejestrator: sieciowy wraz ze switchem, UPS we wspdlnej szafce wiszacej 600x400x12U oraz kompl. 1 -
wyposazeniem dodatkowym wg. widoku
2 |Kamera zengtrzna: 3MPX (2048x1536), przetwornik CMOS LowLux 1/3", obiektyw 3,0-10,5mm, oswietlacz IR|kompl. 8 -
(20m), cyfrowy WDR, klasa szczelosci IP66, praca w temperaturach , -40stC do +60stC (wbudowana grzatka),
zasilanie PoE/12V typ SNP-3012-VP
3 |Uchwyt stupowy kompl. 8 -
4 |Linia kablowa do uktadania w ziemi: F/UTP 4x2x0,5 kat.5e m 500 -
5 [Rura ostonowa: DVR50 m 200 -
6 |Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych koniecznos¢ wykonania kompl. 1 -
zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej
VIll_|Fotowoltaika
1 [Panel fotowoltaiczny: 270W wraz z podkonstrukcjg systemowg montowang na gruncie kompl. 36 -
2 |Inwerter 10kVA w petni zarzadzalny z zabezpieczeniem przed nipowotanym pojawieniem sie napigcia po kompl. 1 -
stronie DCi AC
3 |Rozdzielnica RPV wraz z wyposazeniem wg. schematu w obudowie IP65 kompl. 1 -
4 |Kabel solarny 10mm m 90 -
5 |Rurka instalacyjna typu peszel 32mm wraz z mocowaniem, wzmocniona m 50 -
6 |Inne urzadzenia i materiaty nie wymienione powyzej, ktérych koniecznos¢ wykonania kompl. 1 -
zostata stwierdzona na podstawie dokumentacji wykonawczej
IX |Badania i pomiary
1 [Pomiar natezenia oswietlenia podstawowego: magazyny, wiata, kontener, teren zewnetrzny kompl. 1 -
2 |Pomiar skutecznosci ochrony od porazen: magazyny, wiata, kontener, teren zewnetrzny kompl. 1 -
3 |Pomiar zadziatania wygcznikdw rznicowopradowych: magazyny, kontener kompl. 1 -
4 |Pomiar ciggtosci przewodéw uziemiajacych: magazyny, wiata, kontener, teren zewnetrzny kompl. 1 -
5 |Pomiar rezystancji uziemienia: magazyny, wiata, kontener, teren zewnetrzny kompl. 1 -
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Uwagi ogdlne

wszystkie roboty nalezy wykonywaé zgodnie z obowigzujgcymi Normami, "Warunkami
technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych” opracowanymi przez
Instytut Techniki Budowlanej oraz zasadami wiedzy i sztuki budowlane;j,

stosowane materiaty budowlane, elementy i materiaty oraz wyposazenie powinny posiadaé
niezbedne certyfikaty, aprobaty techniczne i odpowiada¢ odpowiednim normom,
wykonaweca, w stosunku do przyjetych rozwigzan budowlanych, jest zobowigzany do ujecia
w zakresie prac i kosztdw realizacji catosci stosowanych systeméw lub rozwigzan
technologicznych, zgodnie z zaleceniami dostawcy lub producenta, np. takich jak: elementy
mocujace, podkonstrukcje, grunty, przygotowanie podtoza itp., wobec powyziszego
wskazane rozwigzania budowlane traktuje sie jako komplet, typ i rodzaj w/w rozwigzan
budowlanych dobraé odpowiednio do lokalizacji w obiekcie,

wszystkie elementy nalezy wykonywaé zgodnie z przyjetym systemem, nie dopuszcza sie
stosowania tgczenia systemoéw, przy realizacji nalezy zastosowaé wszystkie elementu
przyjetego systemu (ptyty, wkrety, izolacje, system zamocowan, taczniki itp.)

wszelkie elementy ruchome, elementy wyposazenia w szczegdlnosci elementy stolarki
i Slusarki okiennej i drzwiowej, szklen, fasad, oktadzin elewacyjnych, balustrad, poreczy
i pochwytéw i innych nalezy zamawia¢ i wykonywaé/montowaé¢ na podstawie
zweryfikowanych obmiaréw rzeczywistych wykonanych na obiekcie,

kazdy sktadnik projektowy nalezy przyjmowaé wedtug pozycji opisanych na rysunkach
w kontekscie wszystkich rysunkéw, ktére do tego skfadnika sie odnoszg z uwzglednieniem
wszystkich informacji opisowych i zasad sztuki budowlanej,

brak wskazania na rysunku technicznym elementu, ktérego zastosowanie wynika ze
znanych lub powszechnie przyjetych rozwigzan w zakresie sztuki budowlanej nie zwalnia
wykonawcy z koniecznosci skalkulowania i zastosowania takiego elementu w porozumieniu
z Inwestorem a takze z projektantem i za jego zgodg,

nalezy uwzglednic¢ przejscia/otwory instalacyjne przez wszelkie przegrody budowlane (takie
jak: Sciany, stropy, posadzki itp.) rozpatrujac i opierajac sie o rysunki branzowe,

w przypadku jakiejkolwiek rozbieznosci w dokumentacji nalezy konsultowaé sie
z projektantem,

zgodnie z art. 22 ust. z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane z pdzniejszymi zmianami,
kierownik budowy ma obowigzek realizacji obiektu zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
sztuka budowlang,

podane w opracowaniach dane poszczegdlnych materiatéw budowlanych, elementéw i
materiatdw oraz wyposazenia, nalezy traktowac jako przyktadowe, charakteryzujgce
konieczne cechy i wtasciwosci technicznie, dopuszcza sie zastosowanie zamiennych
produktéw pod warunkiem, ze posiada¢ on bedzie parametry nie gorsze i co najmniej
rownowazne a takie pod warunkiem uzyskania odpowiedniej zgody; jednoczesnie
dopuszcza sie zastosowanie innych materiatéw budowlanych, elementéw i materiatow oraz
wyposazenia niz ujete w opracowaniach, pod warunkiem zapewnienia parametréw nie
gorszych i co najmniej rwnowaznych niz okreslone w tych opracowaniach oraz uzyskania
odpowiedniej zgody; w takiej sytuacji naktad sie na Wykonawce, na etapie sktadania oferty,
obowigzek sporzadzenia tabeli pordwnawczej (z zatgczonymi certyfikatami, aprobatami,
dopuszczeniami, deklaracjami itp.) materiatdw budowlanych, elementéw i materiatéw oraz
wyposazenia zawartego w opracowaniach oraz materiatdw budowlanych, elementéw i
materiatdw oraz wyposazenia zamiennego na zasadzie pordwnania cech i wtasnosci
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technicznych, spetnia — nie spetnia; w przypadku wykonania/wprowadzenia/zastosowania
przez Wykonawce rozwigzan zamiennych w stosunku do okreslonych w opracowaniach,
wykonawca jest zobowigzany, na witasny koszt, do dostosowania wszystkich elementéw
realizacyjnych i projektowych do wykonanego/wprowadzonego/zastosowanego przez
siebie rozwigzania zamiennego;
e autorzy projektu zastrzegajg sobie prawo do akceptacji zastosowania zamiennych
rozwigzan budowlanych,
e ROWNOWAZNOSC NORM | ZBIOROW PRZEPISOW PRAWNYCH:
Gdziekolwiek w dokumentach powofane sg konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ majg
materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane robdt, bedg obowigzywac postanowienia
najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw. W przypadku,
gdy powotane normy i przepisy s panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu,
mogg by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajgce rowny lub wyzszy poziom
wykonania niz powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego
zatwierdzenia przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz Projektanta. Roéznice pomiedzy
powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce w tabeli poréwnawczej na zasadzie poréwnania spetnia-nie spetnia oraz przedtozone
przedstawicielowi Zamawiajgcego oraz Projektantowi w terminie okreslonym kontraktowo w celu
weryfikacji i zatwierdzenia. W przypadku stwierdzi przez przedstawiciela Zamawiajgcego oraz
Projektanta, ze zaproponowane zmiany nie zapewniajg zasadniczo réwnego lub wyziszego
poziomu wykonania, Wykonawca zastosuje sie do norm powotanych w dokumentach.

Uwaga:
Nie wymienienie tytutu jakiejkolwiek dziedziny, grupy, podgrupy czy normy nie zwalnia
wykonawcy od obowigzku stosowania wymogéw okreslonych prawem polskim. Przywotanie
przepisu, ktory zostat znowelizowany obliguje wykonawce do stosowania jego aktualnej tresci.

. . . Specjalnos¢: elektryczna
Projektant mgr inz. Adam Samson WKP/0197/PWOE/3

. . . . Specjalnos¢: elektryczna
Sprawdzajacy mgr inz. tukasz Matuszewski WKP/O175/PWOE/12
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8.2. Czesc¢ rysunkowa

Wykaz rysunkow:

E-01
E-02
E-03
E-04
E-05
E-06
E-07
E-08
E-09
E-10

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH
INSTALACIJIE ELEKTRYCZNE - KONTENER SOCJALNO-BIUROWY
INSTALACIJIE ELEKTRYCZNE - KONTENERY MAGAZYNOWE
INSTALACIJIE ELEKTRYCZNE — MAGAZYN NA ODPADY
SCHEMAT ZASILANIA

SCHEMAT ROZDZIELNICY GROWNEJ RP

SCHEMAT ROZDZIELNICY RKB

SCHEMATY ROZDZIELNICY RKM, RKMZ, RKMN

SCHEMAT MONITORINGU

SCHEMAT INSTALACIJI FOTOWOLTAICZNEJ

skala 1:500
skala 1:50
skala 1:50
skala 1:100
schemat
schemat
schemat
schemat
schemat

schemat

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl

Str. 114



PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI KARLINO

E-01 PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH ZEWNETRZNYCH skala 1:500
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E-02 INSTALACJIE ELEKTRYCZNE - KONTENER SOCJALNO-BIUROWY skala 1:50
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E-03 INSTALACIIE ELEKTRYCZNE - KONTENERY MAGAZYNOWE skala 1:50
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E-04 INSTALACIIE ELEKTRYCZNE — MAGAZYN NA ODPADY skala 1:100
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E-05 SCHEMAT ZASILANIA schemat
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E-06 SCHEMAT ROZDZIELNICY GEOWNEJ RP schemat
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E-07 SCHEMAT ROZDZIELNICY RKB schemat
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E-08 SCHEMATY ROZDZIELNICY RKM, RKMZ, RKMN schemat
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E-09 SCHEMAT MONITORINGU schemat
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E-10 SCHEMAT INSTALACII FOTOWOLTAICZNEJ schemat
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9. Branza drogowa
9.1. Opis techniczny
Stan istniejacy

Teren objety opracowaniem jest w dniu dzisiejszym niezagospodarowany. Brak jest elementéw
kolidujgcych z planowanym zagospodarowaniem terenu. Wysokosciowo ksztattuje sie w poziomie
od 28,80 do 30,35 m. Teren inwestycji pod wzgledem uksztattowania jest regularny, opadajacy w

kierunku wschodnim.

Stwierdzone warunki kwalifikujg rozpoznane grunty do kategorii G4. Zidentyfikowane grunty

humusowe i organiczne nalezy usungé spod rzutu powierzchni utwardzanych.

Projektowane place zakfada sie projektowac jak dla kategorii ruchu KR-3. Sposdéb doprowadzenia
istniejgcego podtoza do G1 przyjeto jako wzmocnienie podifoza poprzez wykonanie stabilizacji

cementowej.

Z uwagi na uksztattowanie terenu roboty ziemne ograniczg sie do zebrania warstw humusu i
wykonaniu nasypu budowlanego. Dalej polegaé¢ bedg one na wykonaniu wzmocnienia podtoza i

wykonaniu konstrukcji utwardzen.
Stan projektowany

Na planie sytuacyjnym na rys. D.1. przedstawiono projektowane zagospodarowanie terenu wraz z
wskazaniem orientacyjnych rzednych projektowanego uksztattowania. W projekcie przewidziano
mozliwie najdoktadniejsze dostosowanie go do istniejgcego uksztattowania terenu. Zasadnicze
roboty ziemne wynikajg z koniecznosci wyrdwnania terenu, jego profilowania i korytowania na

$rednio 1,0 m.

Wzdtuz projektowanych krawedzi placu nalezy przewidzie¢ wykonanie pasa zieleni o szerokosci
min. 1,0 m o pochyleniu 8% od nawierzchni placu i dalej formowaé skarpy ziemne dostosowujac
sie do istniejgcego uksztattowania terenu. Pochylenie projektowanej skarpy zaleca sie 1:2 jako
skarpy nieumocnione przy czym nalezy zapewnic¢ statecznos$¢ tych skarp. W projekcie nie

wskazano lokalizacji skarp — kwestie te nalezy rozwigzaé na budowie.

Na powierzchni placu i drég manewrowych projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki
betonowej fazowanej grubosci 8 cm. Nawierzchnia catego placu zostanie ograniczona od
zewnetrznej strony kraweznikiem betonowym 15x30 cm uktadanym na tawie betonowej 35x35
cm wykonanej z betonu C12/15 z oporem zasadniczo jako wtopiony - w poziomie nawierzchni. Od
strony zachodniej - drogi, dla oddzielenia powierzchni dla pieszych od placu, przewidziano
kraweznik wysoki (+12 cm wzgledem nawierzchni). Cze$¢ nawierzchni utwardzanej stanowic
bedzie nawierzchni przeznaczona wytacznie dla pieszych, ktérg zewnetrznie zatozono ograniczy¢
opornikiem betonowym 8x30 cm uktadanym na tawie betonowej 30x30 cm wykonanej z betonu
C12/15 z oporem.
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W projekcie przyjeto usuniecie gruntow humusowych na catej powierzchni na ok. 1,0 m i dalej

wykonanie warstwy odsgczajgcej jako uzupetnienia pod konstrukcje i wzmocnienie podtoza.

Na odkrytym gruncie rodzimym w postaci piaskdw gliniastych i piaskdw drobnych zaglinionych
nalezy wykona¢ warstwe separacyjng poprzez roztozenie geowtdkniny lub warstwy z gruntu
stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa grubosci 15 cm. Dalej przewidziano wykonanie nasypu
budowlanego z kruszywa spetniajgcego warunek dla warstwy odsaczajacej. Grubo$¢ nasypu
bedzie rézna zaleznie od lokalnej grubosci warstwy gleby w odniesieniu do przyjetej rzednej
projektowanego placu/utwardzenia. Na nasypie budowlanym nalezy uzyskaé¢ Ev2> 50 MPa oraz
wskaznik zageszczenia Is 20,98. Przed utozeniem wtasciwej konstrukcji placu przewidziano
doprowadzenie przygotowanego nasypu do G1 jako wzmocnienie podioza poprzez stabilizacje
cementowg grubosci 18 cm o Rm=2,5 MPa pod catg powierzchnig planowanych nawierzchni
narazonych na ruch pojazdéw. Na tak przygotowany podtozu nalezy wykaza¢ Ev2> 100 MPa. Przy
wykazaniu parametru nosnosci Ev22100 MPa, wskaznika odksztatcenia 10<2,2 na przygotowanym

nasypie jest mozliwos$¢ rezygnacji z warstwy wzmacniajace;.

Po wykorytowaniu i przy profilowaniu terendéw nalezy wykluczy¢ mozliwo$é poddania gruntéw

rodzimych dziataniu wéd opadowych, roztopowych.

Projektowana konstrukcja nawierzchni placu (kostka betonowa):

kostka brukowa betonowa fazowana, grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej

1:4 grubosci 4 cm;

podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grubo$¢ warstwy 25 cm;

folia PVC 2 mm;

podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 20
cm.

Projektowana konstrukcja nawierzchni chodnika:

e kostka brukowa betonowa fazowana, grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 grubosci 4 cm;

e warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=5 MPa grubosci 15 cm.

Wzmocnienie podtoza:

e warstwa odcinajgca — geosyntetyk lub warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=1,5 MPa grubosci 15 cm.
e nasyp budowlany z kruszywa spetniajgcego warunek dla warstwy odsgczajgcej o zmiennej
migzszosci (minimum 40 cm);
e warstwa wzmacniajgca™ z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 18

cm.

*przy wykazaniu parametru nosnosci E.,2100 MPa, wskaznika odksztatcenia 10<2,2 na

przygotowanym nasypie jest mozliwosc¢ rezygnacji z warstwy wzmacniajacej.
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Grubos¢ catkowita konstrukcji

8+4+25+20+18+40=115cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci (dla gruntéw spoistych)

Warunek mrozoodpornosci sprawdzany jest tylko dla gruntéw spoistych.

Dla G4iKR3 =0,7hz

(hz=0,8 m)

Przyjeta grubo$¢ konstrukcji wliczajgc wzmocnienie podtoza to 115 cm, wymagana to 56 cm.
Warunek ten jest spetniony.

W obrebie nawierzchni chodnikéw nalezy powstaty wykop uzupetni¢ nasypem budowlanym

z kruszywa kwalifikowanego.

Roboty nalezy prowadzié¢ zgodnie z technologig robot nawierzchniowych z kostki betonowej na

podbudowach betonowych.

W zakresie odwodnienia przyjeto zapewnienie pochylenia min 1% w kierunku krawedzi placu

z zachowaniem 0,5% pochylenia podtuznego i dalej w kierunku wpustéw.

Projektowany plac nawigzano wysokosciowo do istniejacej nawierzchni utwardzonej — drogi.
Odprowadzenie wdd z obszaru placu przewidziano powierzchniowo na teren zielony.
Szczegdty konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Wtérny modut odksztatcenia Ev2 dla konstrukcji nawierzchni powinien wynosi¢ - na powierzchni
podbudowy z chudego betonu Ev2> 300 MPa, przed utozeniem warstw konstrukcji wtasciwej

wtérny modut odksztatcenia Ev2> 100 MPa.

Bezposrednio po zakonczeniu procesu wigzania podbudowe z chudego betonu nalezy
zabezpieczy¢ przed wyparowaniem wody poprzez rozscielenie warstwy piasku i utrzymanie go w

stanie wilgotnym przez 7 dni.
Warstwe jezdng nalezy uktadac¢ nie wczesniej niz po 7 dniach twardnienia podbudowy
w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Kostka brukowa produkowana zgodnie z normg PN-EN 1338:2005 powinna posiada¢ Atest
producenta oraz Swiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i

mostowym.

Pochylenia podtuzne drdég i placu zaprojektowano w granicach 0,5-2%. Wody opadowe z obszaru
magazynowania i roztadunku poprzez spadki podtuzne i poprzeczne odprowadzone zostang w
kierunku wpustéw podtgczonych do systemu sieci kanalizacji oraz w teren zielony z pozostatej

czesci placu.
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Roboty ziemne

W projekcie zatozono doprowadzenie podioza do G1 jako wykonanie wzmocnienia poprzez
stabilizacje gruntu cementem o Rm=1,5 MPa grubosci 15 cm jako warstwy odcinajgcej (mozliwym
jest zastosowanie geosyntetykdw w tym zakresie) dalej wykonanie nasypu budowlanego z
materiatu spefniajgcego wymagania dla warstwy odsaczajacej o migzszosci min 40 cm
(k10>8m/dobe) oraz, przed utozeniem wtasciwej konstrukcji nawierzchni wykonanie wzmocnienia
podtoza poprzez stabilizacje gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 18 cm. Przy wykazaniu
parametru nos$nosci E\,2100 MPa, wskaznika odksztatcenia 10<2,2 na przygotowanym nasypie jest
mozliwos$é rezygnacji z warstwy wzmacniajace;j.

Przed przystgpieniem do robdt nalezy uporzgdkowad teren i bezwzglednie usungé grunty
niebudowlane — humusowe.

Zgodnie z opinig geotechniczng wymagane bedzie wykonanie wykopu na srednig gtebokos$¢ 1,00
m i rozpoczecie prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza.

Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopéw woda. W przypadku rozmokniecia gruntu w wykopie

nalezy go wybraé, a wykop uzupetni¢ chudym betonem. Nalezy unika¢ robdt w okresie wysokich

standw wadd gruntowych.

Wiekszo$¢ ziemi zebranej w ramach profilowania i humusowania nalezy wywiez¢ na najblizej

usytuowane miejsce rekultywacji gruntéw wskazane przez Inwestora.
Cze$¢ ziemi pozostawi¢ na tymczasowej hatdzie z przeznaczeniem pod zielen na terenie zaktadu.

Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-5-02205:1998 — ,Drogi samochodowe. Roboty

ziemne. Wymagania i badania”.
Skarpy nasypéw wyprofilowac do pochylenia 1:2 po sprawdzeniu statecznosci skarp.

Uwagi: wszystkie warstwy nawierzchni nalezy uktadaé przy zachowaniu réwnosci podtuznej
i poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadad jezdnie zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dziennik
Ustaw Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.).
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Rownos¢ warstwy scieralnej w profilu podtuznym mierzona tatg 4-metrowg zgodnie z normg BN-
68/8931-04 powinna by¢ taka, aby nieréwnosci nie przekraczaty 0,8 cm. Natomiast rownos¢ w
profilu poprzecznym powinna by¢ taka, aby po przytozeniu taty profilowej prostopadle do osi

nawierzchni prze$wity pomiedzy fatg a powierzchnig warstwy $cieralnej nie przekraczaty 0,8 mm.
Dopuszczalne odchylenia dla poszczegdlnych warstw nawierzchni wynosza:
= podtoze -2,+0 cm

= podbudowa zasadnicza -1,+0 cm

Kostke brukowa uktadaé na podsypce z mieszanki cementowo piaskowo 1:4
Nie wolno wyréwnywac nieréwnosci podbudowy podsypka.
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Ogotem zaprojektowano:

= 1251,00m? nawierzchnia placu zasadniczego z kostki brukowej betonowej na
podbudowie z chudego betonu dla kategorii obcigzenia ruchem KR3,
kolor szary;

= 534,00 m? nawierzchnia placu pod magazynowanie i roztadunek z kostki brukowej
betonowej na podbudowie z chudego betonu dla kategorii obcigzenia
ruchem KR3, kolor szary;

= 200,00 m? nawierzchnia z kostki pod nawierzchnie chodnikéw na podbudowie z

gruntu stabilizowanego cementem

= 40,00 mb kraweznik betonowy 15x30 — wysoki;

= 295,00 mb kraweznik betonowy 15x30 — wtopiony;

= 70,00 mb obrzeze wtopione betonowe.
Projektant mgr inz. Wojciech Andrzejak e ragowa
Sprawdzajacy mgr inz. Pawet Borowiak a/plfgj/ggg:gggg%a
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9.2. Czes¢ rysunkowa
Wykaz rysunkéw:
D-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500

D-02 PRZEKROIJE skala 1:50
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D-01 PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU skala 1:500

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspéinicy Spétka Jawna
www.codex.pl
Str. 132



PROJEKT BUDOWLANY - BUDOWY PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH W MIEJSCOWOSCI KARLINO

D-02 PRZEKROIJE skala 1:50
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10. Zataczniki

1)

2)

3)

4)

5)

6)
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9)

10)

11)

12)
13)
14)
15)
16)
17)

18)

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia 27 lipca 2018 r.

Decyzja zmieniajgca decyzje o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego z dnia
17 pazdziernika 2018 r.

Postanowienie o odmowie wszczecia postepowania ws. wydania decyzji

o $rodowiskowych uwarunkowaniach z dnia 18 lutego 2016 r.
Pozwolenie wodnoprawne z dnia 31 grudnia 2018 r.

Protokdt nr GK/6630.21.2019 z narady koordynacyjnej usytuowania projektowanych

sieci uzbrojenia terenu z dnia 31 stycznia 2019 .

Decyzja zezwalajgca na lokalizacje zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 163 (dz. nr
41) w obrebie 3 n. Karlino na dziatke oznaczong w ewidencji gruntéw nr 8/34, znak
ZZDW-3/MP/422D/64/18 z dnia 27.02.2018 r.

Uzgodnienie projektu budowlanego zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej z dnia
19 czerwca 2018 r.

Warunki ogélne i techniczne przytaczenia do sieci wodociggowo-kanalizacyjnej z dnia 22
stycznia 2018 r., wydane przez Regionalne Wodociagi i Kanalizacja Spétka z o.o.

w Biatogardzie.

Warunki przytgczenia nr P/17/065363 do sieci elektroenergetycznej ENERGA-OPERATOR

SA Odziat w Koszalinie.

Uzgodnienie projektu budowlanego w zakresie przytgcza wodociggowego i kanalizacji

sanitarne;.

Decyzja zezwalajgca na lokalizacje w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 163 w
Karlinie (dziatki nr 41) urzadzenia w postaci przytgcza wody i kanalizacji sanitarnej, znak
ZZDW-3/BD/422b/531/18 z dnia 22.11.2018 r.

Informacja w zakresie ochrony konserwatorskiej.

Informacja o braku potrzeby wytgczenia gruntu z produkcji rolnej.

Opinia geotechniczna.

Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu przez ENERGA-OPERATOR SA.
Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu przez Orange Polska S.A.
Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu przez G.EN. GAZ ENERGIA Sp. z o0.0.

Uzgodnienie planu zagospodarowania terenu przez PSG Sp. z o0.0.
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