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Potwierdzam zgodnos¢ kopii mapy z oryginatem:

mgr inz. arch. Rafaf Piechowiak
numer uprawnieri: 128/PW/91

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH

320103 _4, Karlino- miasto, obr. 0003

Wykonat:
Mapa w ukfadzie wspdrzednych 2000(5) UStUGI GEODEZYINE
Uktad wysokosciowy Kronsztadt Jan Lech
Skala 1:500 ul. Szymanowskiego 4/10 78-230 Karlino

Sekcje: 5.214.28.17.3.3,4,22.1.2

Geodeta uprawniony: J. Lech nr upr. 7890

Obszar opracowania
Oznaczenie kancelaryjne
pracy geodezyjnej: 6640.1046.2017

Data opracowania: 2017.12.30

W zakresie pomiaru nie stwierdzono istnienia obcigzeri nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazdu.
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Poswiadcza sig, ze niniejszy dokument zostaf opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,
ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow paristwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzacy paristwowy zasob

geodezyjny i kartograficzny. STAROSTA BIAtOGARDZKI
Identyfikator ewidencyjny materiatu P.3201.2018.7

zasobu operatu technicznego

Data wpisania operatu technicznego 2018.01.03

do ewidencji materiatdw zasobu.

Imig, nazwisko i podpis Dokument podpisany bezpiecznym podpisem elektronicznym
_ 2z up. Starosty inz. Joanna Pidrkowska kierownik PODGIK

osoby reprezentujacej organ
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Przejazd do pozostatej
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zakresem opracowania

LEGENDA

OZNACZENIA FORMALNE
A B,CD,EF

= '=' = = == granica obszaru objetego opracowaniem = linie rozgraniczajace teren inwestycji wg decyzji lokalizacyjnej = zakres inwestycji =

= obszar oddziatywania inwestycji
granice dziatek

projektowane ogrodzenie obiektu
AN A nieprzekraczalna linia zabudowy

v wejscie do kontenera ocjalno-biurowego / magazynu

OZNACZENIA PROJEKTOWANYCH TERENOW KOMUNIKAC)I

projektowana nawierzchnia placu z kostki betonowej

\WWWWWWWWW projektowana nawierzchnia zjazdu z kostki betonowej - wg odrebnego opracowania
projektowana nawierzchnia miejsc magazynowania i roztadunku z kostki betonowej
projektowana nawierzchnia chodnikéw z kostki betonowej

% projektowane tereny zielone

projektowany kraweznik betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowej wysoki
projektowany kraweznik betonowy 15 x 30 cm na tawie betonowej wtopiony
projektowany epornik betonowy 8 x 30 cm na tawie betonowej

qmumu orientacyjne rzedne projektowanych nawierzchni

OZNACZENIA PROJEKTOWANYCH OBIEKTOW

projektowany zjazd z drogi - wg odrebnego opracowania

©

projektowana brama wjazdowa

kontenery KP-24 0 poj. 24m?, KP-12 0 poj. 12m? oraz KP-7 o poj. 7m?
projektowany kontener socjalno-biurowy pracownika PSZOK

wiata magazynowa - magazyn na odpady

magazyn (kontener) na przedmioty do ponownego uzycia

magazyn (kontener) odpadéw niebezpiecznych

magazyn {kontener) ZSEE

projektowane chodniki, w tym ekologiczna Sciezka edukacyjna
projektowane tablice edukacyjne

projektowane nasadzenia zieleni izolacynej i ozdobne], w tym ewentualne nasadzenia kompensacyjne
projektowane ogrodzenie obszaru objetego inwestycja
projektowana najazdowa waga samochodowa

projektowane kontenery 1,1m? na surowce wtdrne

przyczepki lekkie

SlESESIEIECCICICGICICIC)

projektowane miejsce na instalacjg PV
nasadzenia drzew i krzewow

nasadzenia zieleni niskiej do 1 m

OZNACZENIA PROJEKTOWANEJ INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ

—Pp—>—  projektowane przylgcze wodociggowe
—)—)—  projektowane przytgcze kanalizacji sanitarnej

—p——p—  projektowana wewnetrzna instalacja kanalizacji przemystowej

RP = rozdzielnica gtowna PSZOK w kontenerze socjalno-biurowym
RKM, RKMZ, RKMN = rozdzielnica kontenerdw magazynowych
RKB == rozdzielnica kontenera socjalno-biurowego
RS = rozdzielnica serwisowa:
- gniazdo: 400V; 32A

- gniazdo: 400V; 16A
- gniazda: 2x230V; 16A

linie kablowe nn-0,4kV
wg. opisu na planie + FeZn30x4mm

a0 ruraostonowa typu DVR, krotnos¢ podana na planie

oprawa oswietleniowa np. typu:

Z1 OB ) g00im I K. 1P66 740 SPLOKY (30W)
montowana na stupie h=8m, oprawa mocowana
do wysiegnika pojedynczygo lub podwdjnego
oprawa odwietleniowa np. typu:

22 o LED 4000Im I1 kI. IP66 740 SP10kV (36W)
montowana na wysiegniku h=4m, oprawa mocowana
do wysiegnika pojedynczygo

oprawa oswietleniowa np. typu:
74 @ |ED 20w 4000K P65
tablica _— ) .
montowana na wysiegniku nad tablicg edukacyjna

CCTV [ rejestrator monitoringu w kontenerze biurowym
trasa linii kablowej teletechnicznej w rurze ostonowej DVR

K. p— kamerazewnetrzna
montowana do stupa lub kontenera za pomocg uchwytu systemowego

ﬂOUN Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spotka Jawna
63-000 Sroda Wikp. ul. Stachury 9 tel.: +48 616229120 fax: +48 61622 9121 www.codex.pl

Inwestor: . X X Stadium dokumentacji:
Gmina Karlino, pl. Jana Pawta Il 6, 78-230 Karlino projek budowlany
Nazwa i adres obiektu budowlanego: Branza:
Punkt Selektywnej Zbiorki Odpadéw Komunalnych, dz. nr ewid. 8/34 i 41 obreb 0003 Karlino Architektura i Konstrukeja
Tytut rysunku: : : Nrrys.:
Projekt zagospodarowania terenu 7D-01
Funkeja Imig i nazwisko Numer uprawnier Podpis Skale:
Projektowat: mgr inz. arch. Rafat Piechowiak architektoniczna 128/PW/91
1:500
. .. . . . . WP-OIA/OKK/UpB/
Sprawdzit: mgr inz. arch. Stawomir Pawtowski architektoniczna 13/2009 WP-0738
Data:
Projektowat: mgr inz. Przemyslaw Drzewiecki konstrukcyjna WKP/0259/PO0OK/11
wrzesier 2018
Sprawazit: mgr inz. Eugeniusz Gauza konstrukcyjna WKP/0042/POOK/07




