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MAPA DO CH%WPROJEK TOWYCH

320103 _4, Karlino- miasto, obr. 0003

Wykonat:
Mapa w uktadzie wsporzednych 2000(5)

Uktad wysokosciowy Kronsztadt
Skala 1:500

Sekcje: 5.214.28.17.3.3,4; 22.1.2

UStUGI GEODEZYINE
Jan Lech
ul. Szymanowskiego 4/10 78-230 Karlino
tel. 605-586-789
Geodeta uprawniony: J. Lech nr upr. 7890

6640.1046.2017

Obszar opracowania

Oznaczenie kancelaryjne
pracy geodezyjnej:

Data opracowania: 2017.12.30

W zakresie pomiaru nie stwierdzono istnienia obcigzeri nieruchomosci w postaci stuzebnosci przechodu lub przejazau.

Poswiadcza sie, Ze niniejszy dokument zostat opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych,

ktorych rezultaty zawiera operat techniczny wpisany do ewidencji materiatow paristwowego zasobu

geodezyjnego i kartograficznego.

Organ prowadzacy paristwowy zasob

Potwierdzam zgodno$¢ kopii mapy z oryginatem:

mgr inz. arch. Rafaf Piechowiak
numer uprawnieri: 128/PW/91

29.1

LEGENDA:

RP = rozdzielnica gtéwna PSZOK w kontenerze socjalno-biurowym

RKM, RKMZ, RKMN = rozdzielnica konteneréw magazynowych

RKBm rozdzielnica kontenera socjalno-biurowego

RS m rozdzielnica serwisowa:
- gniazdo: 400V; 32A
- gniazdo: 400V; 16A
- gniazda: 2x230V; 16A

linie kablowe nn-0,4kV
wg. opisu na planie + FeZn30x4mm

o0 rura ostonowa typu DVR, krotno$é podana na planie
oprawa o$wietleniowa np. typu:

VAN o LED 6800Im Il kl. IP66 740 SP10kV (80W)
montowana na stupie h=8m, oprawa mocowana
do wysiegnika pojedynczygo lub podwdjnego

72 (R Oprawa oswietleniowa np. typu:

LED 4000Im Il kl. IP66 740 SP10kV (36W)
montowana na wysiegniku h=4m, oprawa mocowana
do wysiegnika pojedynczygo

oprawa o$wietleniowa np. typu:
LED 20W 4000K IP65

Z4®

tablica montowana na wysiegniku nad tablica edukacyjna
CCTV [] rejestrator monitoringu w kontenerze biurowym
~—— trasa linii kablowej teletechnicznej w rurze ostonowej DVR
Koo femerszemmeins
pa lub kontenera za pomocg uchwytu systemowego
UWAGI:

1. Kable uktada¢ na 10cm podsypce z piasku na gtebokosci
-nn 0,4kV -0,7m
2. Kable zasypywa¢ w nastepujacej kolejnosci:
- 10cm warstwa piasku nastepnie 15cm warstwa ziemi
rodzimej i folig koloru niebieskiego nn,
- ziemia rodzima
3. Wykop zasypywac¢ wykonujac ubijanie warstwowe.
4. Trasy kabli musi wytyczy¢ uprawniony geodeta.
5. Przed zasypaniem wykopu wykonaé inwentaryzacje geodezyjna.
6. Wykop w poblizu istniejgcych sieci wykona¢ recznie.
7. W odstepach 10m, przy mufach oraz w miejscu zmiany
kierunku trasy kablowej na kablach zamiesci¢ znaczniki
z informacjg zawierajaca:
- numer ewidencyjny lini,
- typ kabla,
- znak uzytkownika kabla,
- rok utozenia kabla
8. Kable uktadaé zgodnie znaRPa: N SEP-E-004.
9. Przy uktadaniu kabli nie przekracza¢ minimalnego promienia giecia:
20krotna srednica zewnetrzna.
10. Linie kablowe w miejscu skrzyzowania z istniejgcg infrastrukturg
podziemng uktada¢ w rurach ostonowych.
11. W stupach os$wietleniowych zainstalowaé tabliczki bezpiecznikowe z
indywidualnym zabezpieczeniem kazdej oprawy.
12. Réwnolegle do wszystkich linii kablowych uktada¢ (na dnie wykopu),
tasme FeZn 30x4mm. Tasme podtgczy¢ do uziemienia stupdw oswietleniowych
oraz do uziomu kontenerdw.
13. Wyprowadzenia linii kablowych z kontenera uszczelni¢ przeciwwilgciowo.
14. Wszystkie prace wykona¢ zgodnie z zasadami i przepisami BHP.
15.Kable teletechniczne uktadaé w rurze ostonowej DVR50 na catej diugosci.
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