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     Przekrój normalny nawierzchni
z płyt drogowych żelbetowych pełnych i bruku kamiennego o szer. 4,0m

przekrój A - A

pobocze poboczejezdnia drogi
40050 50

15cm - żelbetowa płyta drogowa pełna 300x150 cm
15cm - warstwa odsączająca z piasku

podłoże gruntowe
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 obr. Wyganowo  gm. Karlino, pow. Białogardzki
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bruk kamienny (kamień polny) wys. 10-16 cm
10cm - podsypka cem-piaskowa

podłoże gruntowe

15cm - pobocze z kruszywa łamego 0-31,5 mm
podłoże gruntowe

10cm - w-wa wzmacniająca z pospółki 

2%2%

     Przekrój normalny nawierzchni
z płyt drogowych żelbetowych pełnych i bruku kamiennego o szer. 4,0m + zjazdy

przekrój B - B

zjazd zjazdjezdnia drogi
400szer. zmienna szer. zmienna

15cm - żelbetowa płyta drogowa pełna 300x150 cm
15cm - warstwa odsączająca z piasku

podłoże gruntowe

bruk kamienny (kamień polny) wys. 10-16 cm
10cm - podsypka cem-piaskowa

podłoże gruntowe
10cm - w-wa wzmacniająca z pospółki 

2%

15cm - żelbetowa płyta drogowa pełna 300x150 cm
15cm - warstwa odsączająca z piasku

podłoże gruntowe

2%

płyta jumbo 75x100 cm
5cm - warstwa odsączająca z piasku
10 cm - podbudowa z kruszywa łamanego

stabilizowanego mechanicznie
10cm - warstwa odsączająca z piasku
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