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OŚWIADCZENIE  PROJEKTANTA 

 
Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (DZ. U. 2019 poz 

1186 z późn. zm.) oświadczam, że projekt budowlano – wykonawczy w branży drogowej 

na zadanie „Przebudowa dróg w miejscowości Wyganowo, gmina Karlino”, został 

wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. 
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OPIS  TECHNICZNY 

 
do projektu budowlanego przebudowy dróg - działki nr 10/2, 32/6, 10/3 obręb Wyganowo                 

w miejscowości Wyganowo, gmina Karlino 

 

 

1.  PODSTAWA OPRACOWANIA. 
 

     Podstawą opracowania są następujące dokumenty i materiały: 

 Zalecenia inwestora –  Gmina Karlino, 

 Uzgodnienia z Inwestorem, 

 Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500, 

 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. 2020 poz. 1219               

z późn. zm.), 

 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2020 poz. 55 z późn. zm.),  

 Ustawa z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu 

inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów pracy projektowych oraz planowanych kosztów 

robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. 2004.130.1389), 

 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 

2019 poz.1643 z późn. zm.), 

 Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985r. (tj. Dz. U. 2020 poz. 470 z późn. zm),  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji 

dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. 

U. 2003.120.1126 z późn. zm.),   

 Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 r. poz. 

1935 z późn. zm.), 

 Pomiary i wizja lokalna w terenie. 

 

2.  ZAKRES  OPRACOWANIA 

 Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze województwa zachodniopomorskiego, 

w powiecie białogardzkim, na terenie gminy Karlino, w miejscowości Wyganowo.  

 Projekt stanowi branżowe opracowanie obejmujące przebudowę dróg w zakresie działek                

nr 10/2, 32/6. 10/3 obręb Wyganowo w miejscowości Wyganowo, gmina Karlino. 

Zakres opracowania obejmuje wykonanie projektu konstrukcji dróg o szerokości 4,0 m z płyt 

drogowych żelbetowych pełnych o wymiarach 300x150x15 cm lub 300x100x15 cm i bruku kamiennego 

(kamień polny) o szerokości 1,0 m. 

Długość przebudowywanej drogi wynosi: odcinek A-B dł. 355,5 m, odcinek C-D dł. 72,0 m. Całkowita 

długość przebudowywanej drogi wynosi 427,5 m . 
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3.  OBSZAR ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU 

 Projekt przebudowy dróg wykonano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu                 

i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 

odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. 2019 poz.1643 z późn. zm.), z dowiązaniem 

geometrycznym i wysokościowym do istniejących, przyległych do zamierzenia budowlanego obiektów. 

Tym samym nie wprowadza to w otoczenie inwestycji ograniczeń w zagospodarowaniu, w tym 

zabudowy tego terenu, w rozumieniu art. 3 pkt. 20 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz. 

U. 2020 poz. 1333 z późn. zm.), a obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach, na 

których został zaprojektowany. 

 

4.  ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

 Planowana inwestycja znajduje się na terenie zabudowanym. Drogi zlokalizowana są w pasie 

drogowym o szerokości od 6,9 do 16 m. Posiada jezdnię o nawierzchni z bruku kamiennego oraz 

pobocza porośnięte trawą. Droga używana jest jako ciąg komunikacyjny dla ruchu pojazdów 

osobowych, dostawczych rowerowych, pieszych oraz maszyn rolniczych. W otoczeniu planowanej 

inwestycji znajduje się zabudowa mieszkalna oraz pola uprawne, a przebudowywane drogi zapewniają 

do nich bezpośredni dojazd. Zjazdy na posesję i działki posiadają nawierzchnię gruntową oraz                          

z kruszywa. Ruch samochodowy oraz pieszy można określić jako niewielki.   

 W pasie drogowym występują sieci uzbrojenia terenu w postaci sieć wodociągowa, kanalizacji 

sanitarna, sieć energetyczna, sieć teletechniczna. 

 Wody opadowe odprowadzane są powierzchniowo na tereny zielone. 

 
 W związku z tym, że droga posiada pełną infrastrukturę techniczną, należy 

szczególną uwagę zwrócić przy robotach ziemnych, by nie uszkodzić istniejących kabli, 

rurociągów oraz armatury. Dlatego w miejscach szczególnie kolizyjnych (pokazuje to 

projekt zagospodarowania teren – rys. 2) należy dokonywać próbnych przekopów 

ręcznych. 

 Działki na których zlokalizowana jest inwestycja nie są wpisane do rejestru zabytków. 

 

5. PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU 

5.1. Założenia projektowe 

 Przyjęto następujące założenia projektowe: 

 jezdnia: dwukierunkowa, nieograniczona krawężnikiem, z żelbetowych płyt drogowych 3x1,5 

m lub 3x1,0 m oraz bruku kamiennego o szer. 1,0 m, całkowita szerokość jezdni – 4 m; 

 zjazdy: z żelbetowych płyt drogowych 3x1,5 oraz z płyt jumbo o wym. 1,0 x 0,74 m; 

 pobocze: z kruszywa łamanego 0-31,5 o szerokości – od 0,5,  

 całkowita długość odcinków: 427,5 m w tym: odc. A-B – 355,5m, odc. C-D – 72,0 m; 

 odwodnienie: powierzchniowo na tereny zielone. 
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5.2. Rozwiązania projektowe 

 Łączna długość linii trasowania na przebudowywanych odcinkach dróg to 427,5 m. Teren objęty 

inwestycja jest równinny. 

 Nawierzchnie jezdni należy wykonać z żelbetowych płyt drogowych oraz bruku kamiennego              

(kamień polny). Jezdnia nie jest ograniczona krawężnikiem. Układ Jezdni będzie: żelbetowych płyt 

drogowych o szer. 1,5 następnie bruk kamienny o szer. 1,0 m i żelbetowych płyt drogowych o szer.            

1,5 m. 

Spadek poprzeczny jezdni projektuje się jako stały daszkowy i wynosi  2 %. Płyty drogowe należy 

ułożyć wzdłuż trasy tak, aby dłuższe boki przylegały do osi jezdni, co umożliwi uzyskanie zadanego 

spadku poprzecznego. Spadek podłużny jest dostosowany do terenu. 

 Nawierzchnię zjazdów do posesji zostanie wykonana z żelbetowych płyt drogowych o wym.            

3,0 x 1,5 m oraz płyt jumbo o wym. 1,0 x 0,75 m. 

 W miejscach występowania urządzeń infrastruktury do regulacji tj. zasuwy 

wodociągowe, studzienki kanalizacyjne, przestrzeń między płytami w miejscy regulacji 

urządzeń należy wykonać z kostki płyt jumbo, kruszywa łamanego, miejsca skrzyżowaniu 

odc. A-B z odc. C-D brukiem kamiennym.  

 Wolne przestrzenie płyt jumbo należy wypełnić kruszywem łamanym.  

 Na skrzyżowaniu odcinka A-B i C-D zaprojektowano poszerzenie z obu strony z płyt jumbo                

o wym. 1,0x0,75x0,12 cm. 

  

5.3. Sieci i urządzenia uzbrojenia terenu 

 Ze względu na istniejące uzbrojenie, należy bardzo uważnie prowadzić roboty ziemne, aby nie 

uszkodzić znajdującego się w ziemi uzbrojenia – podziemnej sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, 

telekomunikacyjnej. Ponadto w miejscach, w których kable energetyczne przechodzą poprzecznie przez 

projektowane nawierzchnie należy ułożyć rury ochronne. 

 Wszystkie urządzenia tj. skrzynki do zasuw, studzienki kanalizacyjne, hydranty należy 

wyregulować do rzędnych terenu projektowanej drogi. 

 

5.4. Odwodnienie  

  Bez zmian. Odwodnienie pasa drogowego odbywać się będzie jak dotychczas powierzchniowo 

poprzez spadki poprzeczne i podłużne na tereny zielone.   

 

5.5. Zieleń    

 Teren  objęty inwestycją jest równinny. W obrębie zamierzenia znajdują się pobocza porośnięte 

trawą. 

 Pobocza gruntowe wykonać należy z materiału uzyskanego z korytowania pod nawierzchnię 

jezdni z płyt drogowych. Powinny mieć spadek poprzeczny od 6 do 12 %.  

 

6. NIWELETA NOWOPROJEKTOWANEJ  NAWIERZCHNI 

Niweleta nowoprojektowanej nawierzchni należy dostosować wysokościowo do 
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istniejącego terenu zachowując płynność profilu podłużnego drogi. Spadek poprzeczny 

drogi daszkowy 2 %. 

 

7.  PROJEKTOWANE KONSTRUKCJE NAWIERZCHNI 

 Podstawowe parametry techniczne projektowanej nawierzchni dróg: 

- szerokość jezdni – 4,00 m, 

- spadek podłużny – dostosowany do istniejącego terenu, 

- spadek poprzeczny dwustronny – 2%. 

 Jezdnia: 

15 cm -  żelbetowe płyty drogowe o wym. 3,0x1,5m, 

15 cm -  warstwa odsączająca z piasku; 

oraz  

10-16 cm – bruk kamienny, 

10 cm – podsypka cem. – piaskowa, 

10 cm – w-wa wzmacniająca z pospółki. 

 Zjazdy: 

15 cm -  żelbetowe płyty drogowe o wym. 3,0x1,5m, 

10 cm – warstwa odsączająca z piasku. 

oraz  

12cm – płyty jumbo o wym. 1,0 x 0,75 cm 

5 cm – w-wa odsączająca z piasku, 

10 cm – podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie. 

 Płyty Jumbo (Jomb): 

płyty Jumbo o wym. 1,0x0,75x0,12 cm 

5 cm -  warstwa odsączająca z piasku 

10 cm – kruszywo łamane 0-31,5 stabilizowane mechanicznie 

10 cm – warstwa odsączająca z piasku. 

  

 Pobocza: 

15 cm – kruszywo łamane 0-31,5 stabilizowane  mechanicznie 

 

Wolne przestrzenie (spoiny) w nawierzchni z bruku kamiennego należy uzupełnić zasypką cementowo-

piaskową. 

Warstwy konstrukcyjne należy układać na podłożu gruntowym o nośności 25 MPa. W przypadku niższej 

nośności na podłożu należy ułożyć warstwę piasku zagęszczonego do miąższości zapewniającej 

uzyskanie wskaźnika wtórnego odkszałacenia E2≥25 MPa.   

Szczegóły i konstrukcje przedstawiono na rysunku nr 3. 
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8.  ROBOTY ZIEMNE 

Warstwa gleby o miąższości do 0,20 m powinna zostać całkowicie usunięta z podłoża 

gruntowego przed przystąpieniem do prac budowlanych. Teren pod drogę należy wyrównać                    

z jednoczesnym usunięciem kamieni, korzeni, etc. Grunty zlokalizowane bezpośrednio pod korytem 

należy zagęścić przed ułożeniem warstw konstrukcyjnych do minimum Is = 1,00.  

Roboty ziemne należy wykonać zgodnie z normą PN-S-02205. 

 

9.  ROBOTY DO WYKONANIA 

 Kolejność realizacji poszczególnych elementów robót: 

- wytyczenie geodezyjne, 

- oznakowanie robót, 

- roboty ziemne związane z przygotowaniem koryta pod warstwy konstrukcje jezdni i zjazdów,  

- regulacja urządzeń infrastruktury technicznej, 

- wykonanie warstw konstrukcyjnych projektowanych nawierzchni z płyt oraz bruku kamiennego, 

- wykonanie zjazdów 

- wykonanie poboczy, 

- roboty wykończeniowe. 

 

10.  UWAGI KOŃCOWE I WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA       

 ROBÓT 

1. Przed przystąpieniem do robót należy powiadomić zarządcę drogi, właścicieli uzbrojenia 

podziemnego o przystąpieniu do budowy, zabezpieczenie robót zgodnie z projektem organizacji 

ruchu na czas robót. 

2. Przed przystąpieniem do robót należy trasę jezdni, zjazdów oraz ich osie z liniami rozgraniczającymi 

wytyczyć przez uprawnionego geodetę. 

3. Zachować szczególną ostrożność podczas wykonywania robót ziemnych (korytowanie) ze względu 

na istniejące uzbrojenie tzn.: wodociąg, kanalizację, telekomunikacyjną. Roboty w tym rejonie 

wykonywać ręcznie. 

4. Wszystkie roboty objęte projektem należy wykonać zgodnie z warunkami określonymi                      

w niniejszej dokumentacji projektowej oraz zgodnie z wymaganiami technicznymi obowiązujących 

norm  i normatywów.  

5. Przy wykonywaniu robót budowlanych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP.   

       

                                                                       

  Opracowała:        Projektowała: 

 

 

mgr inż. Agnieszka Wiśniewska         mgr inż. Romuald Szydłowski 
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1. Podstawa prawna  

 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczącej 

bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003.120.1126 

z późn. zm.). 

2. Lokalizacja obiektu budowlanego 

Przebudowywana dróg w miejscowości Wyganowo, gmina Kalino, powiat białogardzki.  

Obszar objęty przebudową to drogi na działkach nr 10/2, 32/6, 10/3 obręb Wyganowo, gmina 

Karlino.  

3. Zakres robót oraz kolejność realizacji 

Zakres robót związanych z budową jezdnia i zjazdów  obejmuje: 

1. oznakowanie placu budowy zgodnie z projektem tymczasowej organizacji ruchu na czas 

budowy; 

2. roboty pomiarowe i wytyczenie elementów jezdni, zjazdów; 

3. regulacja urządzeń infrastruktury technicznej; 

4. roboty ziemne związane z wykonaniem jezdni i zjazdów;  

5. wykonanie warstwy konstrukcyjnych jezdni i zjazdów; 

6. wykonanie nawierzchni jezdni z płyt betonowych oraz bruku kamiennego; 

7. roboty porządkowe i wykończeniowe polegające na wykonaniu poboczy z kruszywa 

łamanego stab. mech.   

4. Wykaz istniejących obiektów budowlanych 

 W sąsiedztwie planowanej inwestycji znajdują się budynku.  

W obrębie prowadzonych robót znajdują się urządzenia podziemne takie jak: 

 sieć wodociągowa,  

 kanalizacji sanitarna, 

 sieć telekomunikacyjna, 

 kable energetyczne. 

5. Elementy zagospodarowania terenu stwarzające zagrożenie bezpieczeństwa     

    i zdrowia ludzi 

Nie występują. 

6. Wskazania dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas   

realizacji robót budowlanych  

 Roboty prowadzone w ramach przygotowanego opracowania, zgodnie z projektem, ujmują 

szereg prac, które mogą stwarzać zagrożenia dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.  

Do najważniejszych z nich należą: 

 przemieszczanie się maszyn lub ich części; 

 możliwość odkrycia niezinwentaryzowanych linii podziemnych; 

 rozładunek materiałów budowlanych – możliwość urwania się zawiesia lub haków; 

 hałas w trakcie pracy maszyn i elektronarzędzi; 

 wysiłek fizyczny – występuje w trakcie wykonywania większości prac; 
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 prowadzenie robót w obrębie pasa drogowego przy równoczesnym występującym ruchu 

drogowym – wypadki i zdarzenia drogowe. 

7. Sposób prowadzenia instruktarzu przed przystąpieniem do prac 

Do pracy przy tego typu robotach mogą być dopuszczeniu jedynie pracownicy posiadający 

wymagane szkolenia BHP podstawowe i okresowe. Instruktarz stanowiskowy przed przystąpieniem do 

prowadzenia tego typu prac winien się odbyć na miejscu wyznaczonej pracy i obejmować informacje           

z zakresu: 

 kolejności wykonywania prac; 

 występujących zagrożeń podczas realizacji tego zadania budowlanego; 

 zasad postępowania w przypadku występowania zagrożenia zdrowia lub życiu pracowników; 

 poinstruowanie pracowników o przyjętym w firmie sposobie komunikacji, podając numery 

telefonów przełożonych i numerów telefonów odpowiednich służb ratowniczych; 

 rodzaju i konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej. 

8. Wskazania środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających  

niebezpieczeństwom wynikającym z wykonywania robót budowlanych  

W zakresie nadzoru: roboty budowlane muszą być prowadzone pod nadzorem osób 

posiadających odpowiednie uprawnienia budowlane. Należy wymienić kierowników robót i numery ich 

uprawnień (kierownik robót organizuje pracę w taki sposób, aby była ona bezpieczna), generalnego 

wykonawcę, podwykonawców oraz koordynatora robót.  

W zakresie możliwości technicznych: oznakować teren zgodnie z projektem tymczasowej 

organizacji ruchu, który powinien zawierać wszelkie niezbędne informacje i rozwiązania zapewniające 

bezpieczeństwo ruchu na drodze w obrębie prowadzonych robót, jak również zapewnić bezpieczeństwo 

wykonawcy prowadzącemu roboty.  

Zapewnić odzież i obuwie robocze, sprzęt ochrony osobistej, zapewnić przerwy w pracy, zapewnić 

sprawny sprzęt techniczny. 

 W zakresie stosowanych materiałów: zastosować jedynie materiały posiadające wymagane 

atesty, certyfikaty i aprobaty techniczne. 

9. Określenie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz        

dokumentów niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych 

urządzeń technicznych 

 Dokumentacja budowy oraz dokumenty dotyczące prawidłowej eksploatacji maszyn 

budowlanych powinny się znajdować u kierownika budowy. 

 

  Opracowała:        Projektowała: 

 

 

mgr inż. Agnieszka Wiśniewska      mgr inż. Romuald Szydłowski 

               


