Przekroj normalny nawierzchni

z ptyt drogowych zelbetowych petnych i bruku kamiennego o szer. 4,0m
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15cm - pobocze z kruszywa tamego 0-31,5 mm

15cm - zelbetowa ptyfa drogowa petna 300x150 cm

podtoze gruntowe

bruk kamienny (kam

15cm - zelbetowa ptyta drogowa petna 300x150 cm

15cm - warstwa odsaczajaca z piasku

ied polny) wys. 10-16 cm

10cm -

podsypka cem-piaskowa podtoze gruntowe

10cm - w-wa

wzmacniajaca z pospotki

podtoze gruntfowe

Przekroj normalny nawierzchni

z ptyt drogowych zelbetowych petnych i

bruku kamiennego o szer. 4,0m + zjazdy

przekroj B - B
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15cm - warstwa odsaczajaca z piasku

podtoze grunfowe

bruk kamienny (kamief polny) wys. 10-16 cm

jezdnia drogi

zjazd
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5cm - warstwa odsaczajgca z piasku

OBStUGA INWESTYCJI DROGOWYCH

10 cm - podbudowa z kruszywa tamanego
stabilizowanego mechanicznie

10cm - podsypka cem-piaskowa

10cm - warstwa odsaczajaca z piasku

10cm - w-wa wzmacniajgca z pospotki

podtoze gruntfowe

15cm - zelbetowa ptyfa drogowa petna 300x150 cm
15cm - warstwa odsaczajaca z piasku
podtoze gruntfowe
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