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Przekroj G-G I
- kostka betonowa (starobruk) - gr. 8 cm
. - podsypka cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
pobocze jezdnia pobocze
350 - podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 C50/30 stab. mech. (Ev2=150 MPa) gr. 25 cm
75 175 175 75 - w-wa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 (Rm=4,0 MPa) gr. 30 cm
5 1 5 - runt rodzim
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8= [ X SR - ostka z kamienia polnego - gr. 9-11 cm
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IR Ml Il R - podsypka cem.-piaskowa 1:4 - gr. 2-4 cm
O R R R R L GRBER dbudowa - k ! 0/31,5 C50/30 stab. mech. (Ev2=150 MPay) gr. 25
SSASA AN N A A A A AN - podbudowa - kruszywo tamane 0/51, stab. mech. (Evz= a) gr. 25 cm
- w-wa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 (Rm=4,0 MPa) gr. 30 cm
- grunt rodzimy
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P.Nmf.o I I - kostka z kamienna - gr. 9-11 cm ) Wymiary podano w [cm]
.o 2)  Rzedne wysokosciowe podano w [m
pobocze jezdnia pobocze - podsypka cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm ww homoo 3 y mochione P destrukt m ME SZVWa famaneao
za- U ione z uktu lub kruszyw
75 450 75 - podbudowa - beton cementowy C5/6 (Rm=10 MPa) gr. 20 cm y 9
- w-wa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 (Rm=4,0 MPa) gr. 30 cm Pracownia Projektéw Drogowych
5 ’ . - grunt rodzimy Wojciech tos .
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> \//\/\//\N//\N//\&//NA7N//N//N//N//N//\ A&NﬂN/N&%%%%%&%\ 5. Lokalizacja: Kowaricz, gm.Karlino; dz. nr 151/1,172,208/4,217,399/2, 431,437 obr. 0015 (Kowarcz)
- kraweznik najazdowy 22x15 Inwestor: W_Bs.w _Amﬂ_.:o " Data:
. ac Jana rawa
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm 78-230 Karlino 02.2018
6 ) fawa betonowa C12/15 Branza: DROGOWA Skala:
' . s s Tresc: Przekroje konstrukcyjne 1:50
- obrzeze typu ciezkiego 30x8 ! -
- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm Projektant(b.drogowa): | mgr inz. Wojciech tOS upr. ZAP/0146/PO0D/14 Rys. nr:
- tawa betonowa C12/15 Sprawdzil(b.drogowa): | mgr inz. Blazej PACHOLEK upr. ZAP/0087/PWOD/15 D2.2




