INFORMACJA DOTYCZACA

BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA
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Kowancz, gm. Karlino

dz. nr 151/1, 172, 208/4m 271, 399/2, 402/3, 402/4, 431, 437 onr. 0015 (Kowancz)
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pl. Jana Pawta II, 78-230 Karlino

Imie i nazwisko sporzadzajacego informacije:

mgr inz. Daniel Hubert
upr. nr ZAP/0068/POOS/08
ul. Obroncoéw Tobruku 22
75-646 Koszalin

Koszalin, luty 2018 r.



1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji
poszczegolnych robot.

Zakres robot obejmuje roboty zwigzane z przebudowg i remontem drog gminnych oraz
skrzyzowania z Droga Powiatowa 3300Z wraz z budowa i przebudowa sieci kanalizacji
deszczowej, przebudowa sieci o$wietlenia drogowego 1 budowg kanatu teletechnicznego w
miejscowosci Kowancz, gm. Karlino, dz. nr 151/1, 172, 208/4m 271, 399/2, 402/3, 402/4,
431, 437 obr. 0015 Kowancz.

Kolejnos¢ wykonywanych czynno$ci w zakresie robdt budowlanych:
- roboty ziemne,
- przygotowanie terenu do montazu przewodow i urzadzen,
- montaz rur przewodowych, studni, wpustoéw oraz innych urzadzen przewidzianych
w projekcie,
- wykonanie potaczen technologicznych urzadzen,
- przeprowadzenie prob szczelnosci 1 rozruch instalacji.

2. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

- droga,
- uzbrojenie podziemne.

3. Elementy zagospodarowania dzialki, ktore moga stwarza¢ zagrozenie dla
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

- ruch na drodze,
- uzbrojenie podziemne.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych.

W trakcie prowadzenia prac budowlanych zagrozenie bezpieczenstwa ludzi moga
stwarza¢ nastgpujace elementy:

- zagrozenie osuni¢cia ziemi podczas wykonywania wykopow,

- zagrozenie porazenia pradem przy obstudze urzadzen i narze¢dzi elektrycznych,

- zagrozenie bezpieczenstwa przy upadku z wysokosci,

- zagrozenie urazOw chemicznych oczy 1 naskérka podczas stosowania Srodkow
chemicznych,

- zagrozenie urazO6w mechanicznych podczas uzywania urzadzen i narzg¢dzi,

- zagrozenie upadku cigzkich elementéw, materialow lub prefabrykatow z wysokosci,

- zagrozenie wejscia na teren budowy 0sob postronnych.

- porazenie pradem od urzadzen elektrycznych stosowanych do prac monterskich
1 spawalniczych,

- rozszczelnienie urzadzen spawalniczych oraz sieci przewodow w trakcie prowadzenia
prob cisnieniowych,

- transport urzadzen technologicznych.

S. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu dla pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych.



Przewiduje si¢ prowadzenie cyklicznych szkolen w nastepujagcym zakresie:

- instruktazu wstepnego ogdlnego,

- instruktazu wstgpnego dotyczacego poszczegolnych stanowisk pracy,

- szkolenie okresowe.

Instruktaz pracownikdw obejmuje: imienny podziat pracy, kolejnos¢ wykonywania zadan,
wymagania dotyczace zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy poszczegdlnych
czynnosciach tj:

- okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystapienia zagrozenia

W przypadku zagrozenia zdrowia i zycia, nalezy bezzwlocznie opusci¢ teren niebezpieczny.
Powiadomi¢ osoby =znajdujace si¢ w strefie niebezpiecznej. Wstrzyma¢ wykonanie
wszystkich prac w rejonie zagrozonym. Powiadomi¢ kierownictwo budowy o zaistniatej
sytuacji. W razie koniecznosci przystapi¢ do ratowania ludzi i mienia, rownolegle wezwac
stluzby ratownicze ( pogotowie, straz pozarng ).

- konieczno$¢ stosowania przez pracownikow Srodkow ochrony indywidualne;,
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen.

Pracownik nie moze by¢ dopuszczony do wykonywania prac bez $rodkéw ochrony
indywidualnej, niezbgdnej do wykonywania danej pracy. Nie moze by¢ dopuszczony do pracy
bez $rodkow zabezpieczajacych przed niekorzystnym dziataniem warunkéw $rodowiska
pracy. Srodki te musza spetniaé wasciwosci ochronne, uzytkowe i zabezpieczajace.

- zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi przez
wyznaczone w tym celu osoby.

Do bezposredniego nadzoru nad pracami szczegOlnie niebezpiecznymi musza by¢
wyznaczone osoby, poinstruowane przez kierownika robdt o rodzaju wykonywanych prac
niebezpiecznych, ich miejscu i dacie.

6. Wskazanie Srodkow technicznych i  organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych.

W celu eliminacji zagrozen zwigzanych z prowadzeniem robo6t budowlanych nalezy
przestrzega¢ nastepujacych zasad:

- stosowanie urzadzen, elektronarzedzi 1 narzedzi, drabin itd., zgodnie =z ich

przeznaczeniem i wedtug zalecen producenta,

wszystkie urzadzenia musza by¢ sprawne 1 posiada¢ aktualne badania 1 atesty

dopuszczajace do stosowania i uzytku,

do prac na wysokos$ciach stosowac¢ atestowany sprzet. Rusztowania stawia¢ na stabilnym

1 wytrzymatym podtozu,

- wyznaczenie stref niebezpiecznych 1 przestrzegania zasad przebywania w nich,

- oznakowanie miejsc niebezpiecznych stosownymi znakami ostrzegawczymi,

- wlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowisku pracy tak, aby nie stwarzaty zagrozen dla
pracownikow,

- usuwanie zbednych przedmiotéw 1 odpadow,

- apteczka pierwszej pomocy znajduje si¢ w biurze kierownika budowy.
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