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SZ10 Wpust deszczowy kraweznikowo-jezdniowy DN500 z osadnikiem min. 1 m - schemat



I. OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego przebudowy i remontu drog gminnych oraz skrzyzowania z Drogg

Powiatowq 3300Z wraz z budowg i przebudowq sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa

sieci oswietlenia drogowego i budowq kanatu teletechnicznego w miejscowosci Kowancz, gm.

Karlino, dz. nr 151/1, 172, 208/4, 271, 399/2, 402/3, 402/4, 431, 437 obr. 0015 Kowanc:z.

1.0 Podstawa opracowania

- zlecenie inwestora,

- warunki techniczne znak GP.720.4.2017.WG z dnia 25.09.2017 r. wydane przez Gming¢
Karlino,

- protokdt nr GK.6630.8.2018 z dnia 02.02.2018 r.,

- decyzja nr 2/2018 z dnia 13.02.2018 r. wydana przez Zarzad Drég Powiatowych w
Bialogardzie,

- obowigzujace normy, przepisy, literatura fachowa i1 katalogi producentéw.

2.0 Zakres opracowania

Zgodnie z warunkami technicznymi znak GP.720.4.2017.WG z dnia 25.09.2017 r.
wydanymi przez Gming Karlino opracowanie obejmuje szczegétowe rozwigzania techniczne
wykonania odcinka sieci kanalizacji deszczowej w miejscowosci Kowancz, gm. Karlino, dz.

nr 151/1, 172, 208/4, 271, 399/2, 402/3, 402/4, 431, 437 obr. 0015 Kowancz.

3.0 Istniejace zagospodarowanie terenu
Teren dzialek objetych opracowaniem stanowi pas drogowy w m. Kowancz. Droga

zlokalizowana jest na dziatkach numer 151/1, 172, 208/4, 271, 399/2, 402/3, 402/4, 431, 437.

4.0 Rozwigzania techniczne projektowanej sieci

4.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej

Na podstawie warunkow technicznych znak GP.720.4.2017.WG z dnia 25.09.2017 r.
wydanymi przez Gming Karlino odprowadzenie wdd deszczowych 1 roztopowych z
przebudowy 1 remontu drog gminnych oraz skrzyzowania z Drogg Powiatowg 3300Z bedzie
nastepowato do istniejagcych rowdw i stawu przez umocnione wyloty. W ramach prac zostanie

réwniez przebudowany rurociag melioracyjny z rur betonowych DN400.



Wilaczenie do projektowanych studni kanalizacyjnych nalezy dokona¢ poprzez
wmontowang tuleje przejsciowg (otwor w studni wykonac sprzetem specjalistycznym). Przed
rozpoczeciem robot budowlanych przyjete rzedne wylotow, nalezy potwierdzi¢ na budowie 1

w razie koniecznos$ci dostosowac do zaistnialej sytuacji.

Kanaly

Kanalizacje deszczowa nalezy wykona¢ z rur 1 ksztaltek litych klasy ,,S” SDR34 SN8
PVC-U w zakresie §rednic 160+500 o potfaczeniach kielichowych z uszczelka — zgodnie z
normg PN-EN 1401.

Nie dopuszcza si¢ stosowania rur z rdzeniem spienionym lub innym wypehlieniem. W
przypadku wysokiego poziomu wod gruntowych rury powinny posiada¢ uszczelki typu
Sewer-lock trwale mocowane w kielichu rur. Ksztattki mogg posiada¢ uszczelki wargowe.

W celu minimalizacji potaczen kielichowych pomigdzy studzienkami stosowaé rury o
dhugosci 1=6,0 m.

Srednice rur, spadki i odlegtosci pokazano w czesci rysunkowe;.

Studnie betonowe zlazowe

Studnie rewizyjne wykona¢ w technologii prefabrykowanych kregow betonowych
?1000 taczonych na uszczelke gumowa. Studnie wykona¢ z elementéw prefabrykowanych
dostarczanych w postaci monolitycznego dna z kineta przeznaczong do przeplywu $ciekéw
oraz ptyty studziennej z otworem pod wlaz. W celu zapobiegnigcia zapadaniu si¢ wtazow
zastosowac pierscienie wyrownawcze wykonane z tworzyw sztucznych (osadzanie zgodnie z
technologia montazu). Do regulacji wysokosci osadzenia wlazu zeliwnego zastosowac
pierScienie dystansowe. Szczelno$¢ przej$cia kroccow przytaczeniowych przez S$ciany
betonowe studni zapewnia¢ beda uszczelki gumowe, tzw. przejscia szczelne. Wiazy do studni
rewizyjnych wlazowych dla kanalizacji sanitarnej zaprojektowano klasy D400 z pokrywa
wypetniong betonem z zabezpieczeniem przeciw obrotowi. Studnia powinna by¢ wykonana z
elementow betonowych odpowiadajacych normie PN-B/10729 :1999 i EN476 :1997.
Zwienczenia studzienek zgodnie z PN-EN 124 i EN 476. Elementy betonowe powinny
posiada¢ aprobate techniczng.

UWAGA: wlazy studni rewizyvijnvch wykonaé jako rvglowane. Regulacje rzednvych

wlazow studni przeprowadzi¢ rownocze$nie z wykonywanymi robotami drogowymi i

zagospodarowania terenow zielonych.




Studzienki rewizyjne PVC

Zaprojektowano studnie rewizyjne z tworzywa sztucznego o S$rednicy 425 mm
(studzienki powinny by¢ wykonane z PVC, kineta z PP, z cz¢$cig teleskopowa do regulacji
wysokosci z wlazami 1 pierscieniem odcigzajacym 1 wlazem zeliwnym klasy D400).

UWAGA: wlazy studni rewizyjnvch wykonaé jako rvglowane. Regulacje rzednvch

wlazow studni przeprowadzi¢ rownocze$nie z wykonywanymi robotami drogowymi i

zagospodarowania terenow zielonych.

Whpusty uliczne

Wpusty uliczne 1 kraweznikowo-jezdniowe wykona¢ z elementow betonowych DN
500 mm. Wpusty instalowa¢ z pierScieniami odcigzajagcymi zabezpieczajagcymi przed ich
osiadaniem. Elementem wlotowym wod opadowych do studzienki beda wpusty Sciekowe
klasy D 400. Krociec wlotowy, ktorymi $cieki naplywaja do studni wykonaé z typowe;j
ksztaltki PVC (adaptera). Poszczegdlne elementy wpustu taczy¢ na zasadzie pidro-wpust na
wodoszczelnej zaprawie betonowej. Wysokos¢ osadnika we wszystkich wpustach wynosié¢
bedzie 1000 mm.

UWAGA: Kkraty wpustow ulicznych wykonaé¢ jako ryglowane. Regulacje rzednych

wpustow ulicznych przeprowadzié rownoczesnie z wykonywanvmi robotami drogowymi

i zagospodarowania terenow zielonvch.

Wyloty do rowu

Zaprojektowane zostaty wyloty betonowe prefabrykowane typu dokowego.
Dno 1 skarpy rowow w okolicy wylotu W1, W3 na szeroko$ci min. 2 m nalezy umocni¢
azurowymi plytami betonowymi o wymiarach 60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej
1:4 o grubo$ci min. 5 cm oraz na podbudowie z betonu B-10 grubo$ci min. 10 cm.
Glowice wylotow W2, W4 nalezy umocni¢ kamieniem polnym 12-18 cm na podsypce
cementowo-piaskowej 1:4 o gruboSci min. 5 cm oraz na podbudowie z betonu C 8/10
grubosci min. 10 cm. Po utozeniu kamieni wykona¢ spoinowanie zaprawg szybkowiazaca.
Przed projektowanymi wylotami nalezy zamontowa¢ studnie betonowe DN1200 z osadnikiem
minimum 1 m. Studnie wyposazy¢ w wktad sorbentowy.
Zaleca si¢ minimum 2 razy w roku (lub czesciej jesli wymagaja tego warunki) konserwacje

wylotow polegajaca na czyszczeniu i odmulaniu oraz koszeniu traw na skarpach.



Przebudowa rurociggu melioracyjnego

Ze wzgledu na zty stan techniczny rurociggu melioracyjnego nalezy go przebudowac¢ na
odcinku o dtugosci okoto 101 m (odcinek miedzy studnig kd32 a wylotem WS5). Rurociag
nalezy ulozy¢ zgodnie z rysunkiem SZI1A tak, aby jego przebieg miescil si¢ w granicy
dziatek numer 402/3, 402/4. Nowy rurociag nalezy wykona¢ z rur SDR34 SN8 PVC-U
500x14,6 1 zakonczy¢ wylotem betonowym prefabrykowanym W5 typu dokowego.
Dno 1 skarpy rowu w okolicy wylotu W5 na szerokosci min. 2 m nalezy umocni¢ azurowymi
ptytami betonowymi o wymiarach 60x40x8 na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o
grubosci min. 5 cm oraz na podbudowie z betonu B-10 grubosci min. 10 cm.
Przed projektowanymi wylotami nalezy zamontowac studnie betonowe DN1200 z osadnikiem
minimum 1 m. Studnie wyposazy¢ w wkiad sorbentowy.
Zaleca si¢ minimum 2 razy w roku (lub cze$ciej jesli wymagaja tego warunki) konserwacje

wylotow polegajaca na czyszczeniu i odmulaniu oraz koszeniu traw na skarpach.

5.0 Roboty ziemne
5.1  Dane ogoélne
Przed rozpoczegciem robdt nalezy dokladnie zinwentaryzowac istniejace uzbrojenie

podziemne i1 potwierdzi¢ rzgdne na profilu. Projektowane sieci uktada¢ w wykopie otwartym.

5.2 Wykopy

Geodezyjne wytyczenie trasy kanalow, obstuga budowy i montazu zgodnie z
Rozporzadzeniem MGPiB, Dz.U.nr25/95 poz. 133.

Przed rozpoczeciem robot nalezy doktadnie zinwentaryzowac istniejagce uzbrojenie
podziemne i potwierdzi¢ rz¢dne na profilu. Projektowane sieci uktada¢ w wykopie otwartym.

Roboty ziemne zwigzane z ukladaniem i montazem rur kanalizacyjnych nalezy
wykona¢ zgodnie z ustaleniami normy PN-B/060500:1999 1 PN-B/10736:1999, ,,Roboty
ziemne dla przewodoéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych” oraz instrukcjami opracowanymi
przez producenta rur.

Roboty ziemne wykonywa¢ mechanicznie z wywozem urobku. Rurociagi uktada¢ w
wykopach pionowych, wasko przestrzennych, umocnionych wyparstkami stalowymi.

Urobek z wykopoéw nalezy wywiez¢ a podsypke i zasypke wykopu wykona¢ piaskiem.

Przewiduje si¢ calosciowa wymiang gruntu wydobytego z wykopu.



Na nieuzbrojonych odcinkach terenu roboty beda wykonywane mechanicznie. Przy
zblizeniach z istniejagcym uzbrojeniem i drzewostanem roboty beda wykonywane recznie jako
waskoprzestrzenne umocnione. W miejscach tych nalezy zachowac¢ szczego6lng ostroznos¢.

W razie napotkania wuzbrojenia niezinwentaryzowanego nalezy powiadomié
wlasciwego uzytkownika i zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem

Dno wykopu nalezy doktadnie oczysci¢ oraz zniwelowaé. Wypoziomowana podsypka
o musi by¢ luzno utozona 1 nieubita, aby zapewni¢ odpowiednie podparcie dla rury i kielicha.
Rury nalezy montowa¢ na podsypce gr. 10 cm, kielichami skierowanymi przeciwnie do
kierunku przeptywu $ciekow. Wykop pod kanat nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu i
prowadzi¢ w gore w kierunku przeciwnym do spadku kanalu. Zapewnia to mozliwos¢
grawitacyjnego odptywu wod z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopow
nawodnionych. Przewody uktada¢ na glebokosci i ze spadkiem zgodnie z czgsécig graficzng
projektu oraz technologia montazu tych rur. Rurociagi obsypa¢ warstwg piasku gr. 30 cm
ponad wierzch rury 1 zagesSci¢ regcznie. Obsypka rurociggéw musi zagwarantowaé
odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Pozostata glebokos¢ wykopu zasypywac
warstwami gr. 20 cm 1 zageszcza¢ za pomocg zageszczarek wibracyjnych lub za pomoca
ptytowych zageszczarek wstrzasowych. Wskaznik zageszczenia gruntu (Is) powinien wynosi¢
1,0.

W razie pojawienia si¢ wod gruntowych zastosowa¢ wilasciwe odwodnienie (przy
niskim stanie wody gruntowej — odwodnienie powierzchniowe rowkami do studzienek
zbiorczych z odpompowaniem; przy podwyzszonym stanie wody — odwodnienie wglgbne z
zestawem iglofiltrow w rozstawie co 2 m po jednej stronie wykopu). W miejscach, gdzie
rurocigg miatby by¢ posadowiony na gruntach organicznych (pod podsypka) nalezy wymieni¢
grunt organiczny na podsypke piaskowa zaggszczong w warunkach czasowego obnizenia
zwierciadta wody o ca 30 cm. Aby uniknaé rozluznienia piasku, spagowa parti¢ torfu o
migzszosci ok. 0,2 m nalezy wybra¢ recznie. W celu uniknigcia naglego podniesienia
poziomu wody i rozluznienia podsypki po wylaczeniu odwodnienia, igtofiltry nalezy odlgczac
stopniowo najlepiej rozmieszczonych przemiennie (wymaga¢ to bedzie odpowiedniego
rozplanowania odwodnienia).

Scianki zewnetrzne studzienek rewizyjnych nalezy zaizolowaé. Izolacja powinna
stanowi¢ szczelng, jednolita powtoke, trwale przylegajaca do $cian, siegajaca 0,5 m ponad
najwyzszy przewidziany poziom wody gruntowej. Polaczenie izolacji poziomej 1 pionowej

oraz styki powinny zachodzi¢ wzajemnie na wysokos¢ 0,10 m.



Dopuszcza si¢ zastosowanie innych Srodkéw zabezpieczajacych powierzchnie
betonowe wg. nowoczesnych technologii o podobnym skutku dzialania po uprzednim
uzgodnieniu z wykonawca robot 1 Inwestorem.

Wykopy nalezy bezwzglednie oznakowac 1 zabezpieczy¢ przez ustawienie zapor, a w
przypadku przej$¢ ustawi¢ nad wykopem ktadki z porgczami. W godzinach nocnych wykopy
oswietli¢ lampami w kolorze czerwonym. Po zakonczeniu robot elementy pasa drogowego
nalezy przywroci¢ do stanu pierwotnego.

Teren gdzie beda prowadzone prace ziemne posiada istniejgce uzbrojenie podziemne.
W miejscach zblizen z pozostatym istniejacym uzbrojeniem zachowaé warunki okreslone w
normach 1 przepisach branzowych. O terminie wykonania wykopow powiadomi¢ nalezy
uzytkownikéw przedmiotowego terenu i urzadzen podziemnych i nadziemnych w celu
uzgodnienia prowadzenia i nadzoru robot.

Przy zblizeniach 1 skrzyzowaniach z istniejacym uzbrojeniem roboty ziemne
prowadzi¢ recznie na odktad oraz z tymczasowym wywozem urobku. W miejscach
skrzyzowan projektowanych rurociggéw z istniejacym uzbrojeniem, nalezy wykonaé rgcznie
probne wykopy w celu potwierdzenia przebiegu istn. sieci. Napotkane istniejace uzbrojenie
nalezy natychmiast zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem przez podwieszenie lub
podstemplowanie. W przypadku natrafienia na niezinwentaryzowane uzbrojenie nalezy
natychmiast powiadomi¢ uzytkownika uzbrojenia 1 wspdlnie z nadzorem inwestorskim ustali¢
dalszy tok postepowania.

Roboty ziemne przy wykonywaniu przylaczy i instalacji zewngtrznych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-10736:1999 ,Roboty ziemne — wykopy otwarte dla
przewodoéw wodociggowych 1 kanalizacyjnych — warunki techniczne wykonania”, a w
szczegblnosci zgodnie z wymaganiami 1 badaniami dotyczacymi warunkow bezpieczenstwa
pracy.

Zasypywanie wykopoéw nalezy wykonaé¢ po Owczesnym przeprowadzeniu proby
szczelno$ci przewodow 1 inwentaryzacji geodezyjne;.

Przy posadowieniu przewodu bezwzglednie nalezy przestrzega¢ zalecen producenta

dotyczacych uktadania i zasypywania rurociggu.

5.3  Kolizje z istniejagcym uzbrojeniem
Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejacych

instalacji przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca



bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je
niezwlocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami ich wtascicieli.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomic
wlasciciela terenu o zamierzonym wejsciu na dany teren i uzyska¢ potwierdzenie zgody na
wybudowanie przewodu oraz na czasowe zajecie terenu. Po wykonaniu robdt teren

doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

6.0  Odbior koncowy sieci

Po zakonczeniu montazu przewodow, sprawdzeniu ich szczelno$ci oraz
zabezpieczeniu armatury przed korozja a takze oznakowaniu trasy, gotowe sieci nalezy
zgtosi¢ do Gminy Karlino. Odbiory robdt wykona¢ z wykorzystaniem normy PN-B-10725:
1997.

7.0  Odtworzenie nawierzchni

Odtworzenie uszkodzonej nawierzchni oraz sposob wykonania wszelkich robot
budowlanych nalezy wykonaé $cisle z zaleceniami zarzadcy drogi i projektem branzy
drogowej przez ktora beda przebiegaty projektowane sieci i przytacza sanitarne.
Zasypanie 1 zageszczenie wykopow po robotach instalacyjnych nalezy wykonaé piaskiem,
zwirem lub mieszankg kruszywa naturalnego. Tak zasypany wykop musi charakteryzowac si¢
wskaznikiem zageszczenia IS >1,0 oraz wtornym modutem odksztatcenia E2>120MPa. Po

spelnieniu powyzszych warunkéw mozna przystapi¢ do uktadania warstw podbudowy.

Uwagi koncowe

Przed przystgpieniem do robdt uzyskaé¢ zgode zarzadu drogi na zajecie pasa
drogowego. Wykorzystane materiaty do odtworzenia konstrukcji powinny posiadaé atesty.
Roboty nalezy oznakowac i zabezpieczy¢ przed osobami postronnymi. Roboty prowadzié¢
zgodnie z obowigzujagcymi przepisami BHP i1 normami, pod kontrolag osoby posiadajacej

stosowne uprawnienia.

8.0  Uwagi koncowe

Wszelkie roboty budowlane nalezy wykonywa¢ w Korelacji z projektem

budowlanym branzy drogowej.

Nalezy wzia¢ pod uwage mozliwos¢ niezgodnosci mapy do celow projektowych i

stanu istniejacego. Szczegolnie odnosnie przebiegu uzbrojenia podziemnego terenu.



Przed realizacja robot ziemnych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢ lokalizacje i
glebokos¢ ulozenia podziemnej infrastruktury technicznej kolidujacej z projektowanymi
sieciami, przylaczami i instalacjami sanitarnymi.

Przed rozpocze¢ciem prac ziemnych nalezy ponownie zweryfikowac istniejace
rz¢dne terenu oraz wszystkich sieci do ktorych bedzie podlaczany projektowany
budynek oraz z ktorymi wystepuje kolizja. W razie rozbieznosci projektowane rzedne
dostosowa¢ do zaistnialej sytuacji.

Wykonawca powinien zapozna¢ si¢ z umiejscowieniem wszystkich istniejagcych
instalacji przed rozpoczeciem jakichkolwiek prac mogacych mie¢ na nie wptyw. Wykonawca
bedzie odpowiedzialny za wszelkie ich uszkodzenia. W przypadku ich uszkodzenia winien je
niezwlocznie naprawi¢ zgodnie z wymogami ich wtascicieli.

Wykonawca winien z wyprzedzeniem co najmniej 14 dniowym powiadomic
wlasciciela terenu o zamierzonym wejs$ciu na dany teren i uzyska¢ potwierdzenie zgody na
wybudowanie przewodu oraz na czasowe zajecie terenu. Po wykonaniu robot teren
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

Wszystkie wykonane prace oraz proponowane materiaty winny odpowiadaé polskim
normom, posiada¢ niezbedne atesty i1 spelnia¢ obowigzujace przepisy. Prace montazowe
urzadzen wykonac¢ zgodnie z ich DTR.

Do zakresu prac Wykonawcy wchodzg proby urzadzen 1 instalacji wg obowiazujacych
norm i przepisow oraz oddanie ich do eksploatacji zgodnie z obowigzujaca procedura.

Rysunki i cz¢$¢ opisowa sag dokumentami wzajemnie uzupetniajacymi sig.

Wykonawca jest zobowigzany do zrealizowania wszystkich brakujacych 1 pominigtych
W niniejszym opracowaniu elementow instalacji niezbednych do prawidlowego 1
bezpiecznego jej dziatania.

Montaz instalacji technologicznych i sanitarnych wykona¢ zgodnie z ”Warunkami
Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych. tom II, Instalacje

sanitarno-przemystowe”, oraz zgodnie zobowigzujacymi przepisami b.h.p. i p.poz.

mgr inz. Daniel Hubert

upr. nr ZAP/0068/POOS/08



