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- kostka betonowa (starobruk) - gr. 8 cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
- podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 C50/30 stab. mech. (Ev2=150 MPa) gr. 25 cm
- w-wa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 (Rm=4,0 MPa) gr. 30 cm

- grunt rodzimy

- kostka z kamienia polnego - gr. 9-11 cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - gr. 2-4 cm

- podbudowa - kruszywo tamane 0/31,5 C50/30 stab. mech. (Ev2=150 MPa) gr. 25 cm

- w-wa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 (Rm=4,0 MPa) gr. 30 cm

- grunt rodzimy

- kostka z kamienna - gr. 9-11 cm

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm
- podbudowa - beton cementowy C5/6 (Rm=10 MPa) gr. 20 cm
- w-wa mrozoochronna - mieszanka zwigzana cementem C1,5/2 (Rm=4,0 MPa) gr. 30 cm

- grunt rodzimy

- kraweznik uliczny 30x15

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

- tawa betonowa C12/15

- kraweznik najazdowy 22x15

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5 cm

- tawa betonowa C12/15

- obrzeze typu ciezkiego 30x8

- podsypka cem.-piaskowa 1:4 - gr. 5cm

- tawa betonowa C12/15

UWAGI:
1) Wymiary podano w [cm]
2)  Rzedne wysokoSciowe podano w [m]
3)  Pobocza - umocnione z destruktu lub kruszywa tamanego
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