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Opis techniczny

Dla projektu Przebudowa i remont drég gminnych oraz skrzyzowania z Droga
Powiatowg 3300Z wraz z budowg i przebudowsg sieci kanalizacji deszczowej, prze-
budowa sieci oswietlenia drogowego i wykonaniem zatoki autobusowej w_miejsco-
wosci Kowancz.

. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podktad geodezyjny w skali 1 : 500
- Opinia geotechniczna

- Wizja w terenie

- Polskie Normy, Branzowe Normy.

Il. Istniejgcy stan zagospodarowania

Obszar objety projektem zagospodarowania terenu zlokalizowany jest na dziat-
kach 151/1, 172, 208/4, 217, 399/2, 402/3, 402/4, 431, 437 obr. 0015 (Kowancz) w
miejscowosci Kowanhcz.

Dziatka nr 431 stanowi pas drogowy Drogi Powiatowej 3300Z (Pobtocie Wielkie
— Karlino). Dziatki nr 208/4, 217, 437 stanowig pas drogowy drog gminnych. Teren
jest stosunkowo ptaski. Pas drogowy jest wyposazony w uzbrojenie podziemne m.in.
sie¢ gazowg i energetyczna.

Przebieg drog nie ulegnie zmianie, a jedynie ulegnie nieznacznej korekcie.

lll. Parametry techniczne

Szerokos¢ nawierzchni: 3,5 m/4,5 m/ 5,0 m + peron/chodnik 1,5 m
Spadki poprzeczne: jednostronny i dwustronny 2%

Predkos¢ projektowa: 30 km/h

Kategoria ruchu: KR2

IV. Projekt zagospodarowania terenu

Zgodnie z projektem zagospodarowania terenu dziatek nr 151/1, 172, 208/4,
217, 399/2, 402/3, 402/4, 431, 437 obr. 0015 (Kowancz), opracowano projekt branzy
drogowej dla przebudowy i remontu drég gminnych, skrzyzowania z drogg powiato-
wa 3300Z oraz wykonanie zatoki autobusowej, ktére zostaty przedstawione na ry-
sunkach DZ1-DZ5 (zbiorczy projekt zagospodarowania terenu) oraz D1.1-D1.5
(branzowy projekt zagospodarowania terenu).



Uktad komunikacyjny w miejscowosci nie ulegnie zmianie. Dokonana zostanie
wymiana nawierzchni oraz jej doprowadzenie do parametrow zgodnych z branzowy-
mi warunkami technicznymi.

Zakres prac obejmuje doprowadzenie drég do nastepujagcych parametréw:

1) Odcinek A

a. Szerokosé: od km 0+000,00 S=5,0 m, od km 0+309,50 S=4,5m
b. Skrzyzowania:
i. Z drogg powiatowg — km 0+000,00
ii. Zodcinkiem C —km 0+213,35
iii. Z odcinkiem E i G — km 0+309,50
c. Dtugos¢ odcinka: od km 0+000,00 do km 0+488,51
2) Odcinek B
a. Szerokosé: 5,0 m
b. Skrzyzowania:
i. Z drogg powiatowg — km 0+000,00
ii. Zodcinkiem C —km 0+195,05
iii. Z odcinkiem D —km 0+198,45
iv. Z odcinkiem E — km 0+445,80
c. Dtugosé odcinka: od km 0+000,00 do km 0+508,50
3) Odcinek C
a. Szerokosé: 4,5 m
b. Skrzyzowania:
i. Z odcinkiem A —km 0+000,00
ii. Zodcinkiem B —km 0+090,95
c. Dtugosé odcinka: od km 0+000,00 do km 0+275,99
4) Odcinek D
a. Szerokosé: 4,5 m
b. Skrzyzowania:
i. Z odcinkiem B —km 0+000,00
ii. Zodcinkiem E—km 0+172,61
c. Dtugos¢ odcinka: od km 0+000,00 do km 0+172,61
5) Odcinek E
a. Szerokos¢: 5,0 m,

b. Skrzyzowania:



i. Zodcinkiem A i G —km 0+000,00
ii. Zodcinkiem D —km 0+120,75
iii. Z odcinkiem F —km 0+144,80
iv. Z odcinkiem B —km 0+266,65
c. Dtugos¢ odcinka: od km 0+000,00 do km 0+266,65
6) Odcinek F
a. Szerokos¢: 3,5 m
b. Skrzyzowania:
i. Z odcinkiem E —km 0+000,00
c. Dtugosé¢ odcinka: od km 0+000,00 do km 0+100,00
7) Odcinek G
a. Szerokosé: 4,5 m
b. Skrzyzowania:
i. Z odcinkiem E —km 0+000,00
ii. Zodcinkiem H—-km 0+178,15
c. Dtugosé odcinka: od km 0+000,00 do km 0+178,15
8) Odcinek H
a. Szerokosé: 4,5 m
b. Skrzyzowania:
i. Z odcinkiem G — km 0+000,00
c. Dtugos¢ odcinka: od km 0+000,00 do km 0+068,79
9) Odcinek |
a. Szerokos¢: 3,5 m
b. Skrzyzowania:
i. Z drogg powiatowg — km 0+000,00
c. Dtugos¢ odcinka: od km 0+000,00 do km 0+083,22
10)Odcinek J
a. Szerokos¢: 3,5 m
b. Skrzyzowania:
i. Z drogg powiatowg — km 0+000,00
c. Dtugos¢ odcinka: od km 0+000,00 do km 0+051,07

Ponadto zaprojektowano:



1) Zatokg autobusowg na drodze powiatowej o szerokosci 3,0 m, Skos wjaz-
dowy 1:8, a wyjazdowy 1:4. Krawedzie zatamania wyokrgglono tukiem po-
ziomym R=30,0 m.

2) Miejsce do sktadowania zebranego sniegu o wymiarach 10x5 m przy punk-
cie C’ na odcinku B.

3) Zatoke postojowg na 7 miejsc dla samochoddéw osobowych o wymiarach
4,5x2,5 m na odcinku B.

4) Zatoke postojowg z 9 miejscami postojowymi o wymiarze 4,5x2,5 m oraz
jednym dla oséb niepetnosprawnych o wymiarze 3,6x4,5 m wzdtuz odcinka
C.

5) Swiadek historyczny w miejscu zblizenia sie odcinkéw A i B przy $wietlicy
wiejskiej wykonang z materiatu z rozbiérki zabytkowej nawierzchni.

6) Chodnik wzdtuz drogi powiatowej 0 S=2,0 m.

W miejscu doj$¢ i dojazdow do posesjo projektuje sie zjazdy o szerokosci od
3,0 do 5,0 m. W miejscach zlokalizowania furtek lokalizuje sie dojscia piesze o sze-
rokosci dopasowanej do nich. Wszelkie dojscia i dojazdy niezinwentaryzowane na
projekcie zagospodarowania ternu lub wykonane w czasie po opracowaniu tej doku-
mentacji powinny by¢ rowniez wyposazone w zjazdy i dojscia.

Zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytkow na odcinkach A, B i E, kt6re sta-
nowig komunikacyjny uktad historyczny wsi — w czesci srodkowej nawierzchni wpro-
wadzony zostanie pas o szerokosci 2,5 m wykonany z kostki kamiennej z kamienia
polnego.

W miejscu wstawiania kraweznikdw przy jedni drogi powiatowej potgczenie
bezwzglednie nalezy zabezpieczy¢ zalewowg masg uszczelniajgca.

Odprowadzenie wéd opadowych odbywaé sie bedzie za pomocg wpustow
ulicznych do kanalizacji deszczowe;.

W ramach opracowania przewidziano wyciecie drzew i krzewdéw, na ktérych

usuniecie bedzie wyrazona zgoda wg. oddzielnego postepowania administracyjnego.

V. Niwelety i spadki drog



Odcinki dr6g oznaczono literowo od A do J. Projektowana niweleta drog zosta-
nie zachowana mozliwie zgodnie ze stanem istniejacym i bedzie mie¢ wartos¢ od
0,5% do 5%.

Spadki poprzeczne planuje sie jako jednostronny i dwustronne o wartosci 2%
na wszystkich elementach dr6g. W miejscu wigczenia do drogi powiatowej spadki

porzeczne nalezy dostosowac do jej niwelety.

VI. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywane bedg mechanicznie przy uzyciu sprzetu mecha-
nicznego: koparek, walcow i zageszczarek.

W pierwszej kolejnosci nalezy wykonaé prace ziemne zwigzane z usunieciem
warstw urodzajnych. Ewentualne braki pomiedzy gruntem rodzimym a spodem kon-
strukcji nawierzchni nalezy uzupetni¢ mieszanka niezwigzang i stabilizowa¢ mecha-
nicznie do Ev2=80 MPa.

Na tak przygotowanym podifozu nalezy rozpoczgé wykonywanie nawierzchni

wiasciwe;j.
VIl. Konstrukcja nawierzchni

Ze wzgledu na wystepowanie w podtozu gruntéw wysadzinowych przyjeto kate-
gorie nosnosci gruntu G4. Ze wzgledu na ruch rolniczy do p6l uprawnych przyjeto
kategorie ruchu KR2.

Sprawdzenie mrozoodpornosci konstrukciji:
Hz=0,8 m*0,65 = 0,52 m — gtebokos$¢ zastepcza przemarzania
Hk=0,68 m — grubos¢ konstrukgciji
Hk > Hz => Warunek spetniony

A) Konstrukcja nawierzchni zasadniczej:
- w-wa Scieralna — kostka betonowa typu STAROBRUK gr. 8 cm (jezdnia
i miejsca postojowe w kolorze szarym; linie segregacyjne — kolor czer-
wony)
- Ww-wa wigzgca — podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 C50/30 stab. mech.
(Ev2=150 MPa) gr. 25 cm



w-wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C,15/2 gr. 30
cm

[opcjonalne] uzupetnienie brakédw — mieszanka niezwigzana 0/8 stab.
mech. Ev2=80 MPa

Grunt rodzimy (jesli w podtozu wystepujg nasypy niekontrolowane lub
grunty wysadzinowe w stanie uplastycznionym nalezy je usung¢ lub za-
stosowaé rozwigzanie zapewniajgce uzyskanie na podtozy wtdrny

wskaznik odksztatcenia na poziomie Ev2>80MPa).

B) Konstrukcja nawierzchni — cze$¢ zabytkowa oraz swiadek historyczny

w-wa Scieralna — kostka kamienna z kamienia polnego gr. 9-11 cm (w
miejscu $wiadka historycznego kamien z rozbidrki historycznej na-
wierzchni)

w-wa wigzgca — podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 2-4 cm

Podbudowa zasadnicza — kruszywo tamane 0/31,5 C50/30 stab. mech.
(Ev2=150 MPa) gr. 25 cm

w-wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C,15/2 gr. 30
cm

[opcjonalne] uzupetnienie brakéw — mieszanka niezwigzana 0/8 stab.
mech. Ev2=80 MPa

Grunt rodzimy (jesli w podtozu wystepujg nasypy niekontrolowane lub
grunty wysadzinowe w stanie uplastycznionym nalezy je usung¢ lub za-
stosowa¢ rozwigzanie zapewniajgce uzyskanie na podtozy wtorny

wskaznik odksztatcenia na poziomie Ev2>80MPa).

C) Nawierzchnia zatoki autobusowe;j

w-wa Scieralna — kostka kamienna 9/11

w-wa wigzgca — podsypka cem.-piaskowa 1:4 gr. 5 cm

Podbudowa zasadnicza — beton cementowy C5/6 (Rm=10 MPa) gr. 20
cm

w-wa mrozoochronna — mieszanka zwigzana cementem C,15/2 gr. 30
cm

[opcjonalne] uzupetnienie brakéw — mieszanka niezwigzana 0/8 stab.
mech. Ev2=80 MPa

Grunt rodzimy (jesli w podtozu wystepujg nasypy niekontrolowane lub

grunty wysadzinowe w stanie uplastycznionym nalezy je usung¢ lub za-



stosowaé¢ rozwigzanie zapewniajgce uzyskanie na podtozy wtdrny
wskaznik odksztatcenia na poziomie Ev2>80MPa).
D) Chodnik/peron
- Kostka betonowa HOLAND gr. 8 cm
- Podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 5 cm
- Podbudowa zasadnicza — KLSM 0/31,5 CNR stab. mech. do Ev2= 100
MPa) gr. 15 cm
- [opcjonalne] uzupetnienie brakéw — mieszanka niezwigzana 0/8 stab.
mech. Ev2=80 MPa
E) Oporniki
Nawierzchnia bedzie ograniczona kraweznikami najazdowymi 15x22 oraz
drogowymi 15x30 ustawionymi na tawie betonowej C12/15. Chodniki od strony
zieleni beda ograniczone obrzezem typu ciezkiego 8x30 ustawionym na tawie
C12/15.

VIlIl. OBSZAR ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziatywania projektowanego obiektu jest analizowany w odniesieniu
do obowigzujgcych przepiséw zawierajgcych regulacje odnoszace sie do odlegto-
Sci obiektow i urzadzen budowlanych od innych obiektéw i granic nieruchomosci
oraz wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w zagospodarowa-
niu, w tym zabudowy tego terenu. Lista przepiséw, mogacych mie¢ zastosowanie

przy okreslaniu obszaru oddziatywania projektowanego obiektu:

Lp.

Przepisy Przepis / ograniczenia

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Pra- | Zastosowanie znajduje: art. 5 ust. 1 — nalezy badac,
wo budowlane (Dz. U. z 2013 r. | czy projektowany obiekt nie doprowadzi do ograni-

poz. 1409 z p6zn. zmianami) czenia pobliskich terendw w zakresie zapewnienia
im wskazanych w tym przepisie wymagan ogélnych
2 Rozporzadzenie Ministra Trans- W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg drogi
portu i Gospodarki Morskiej z dnia | publicznej, przyktadowo §77
2 marca 1999 r. w sprawie warun-
kow technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43, poz.
430)
3 Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o W przypadku inwestycji zwigzanej z realizacjg np.
drogach publicznych (Dz. U. z zjazdu z drogi publicznej bgdz jego przebudowy.
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2015 r., poz. 460)

Zastosowanie moze znalez¢ np. art. 35, art. 38, art.
39

Projektowana inwestycja nie narusza wymagan oraz ustaleh obowigzujgcych

przepiséw. Obszar oddziatywania wnioskowanej inwestycji miesci sie w granicach
dziatek na ktérych jest realizowana tj. 151/1, 172, 208/4, 217, 399/2, 402/3, 402/4,

431, 437 obr. 0015 (Kowancz) i nie wptywa negatywnie na dziatki sgsiednie.

IX. UWAGI KONCOWE

1. Przed przystgpieniem do

rozgraniczajgcymi, wytyczy¢ przez uprawnionego geodete.

2. Prace nalezy prowadzi¢ zgodnie z projektem.

rob6t nalezy trase droég, jej o$ z liniami

3. Przed przystgpieniem do prac nalezy poinformowac o tym zarzgdcédw uzbroje-

nia podziemnego.

4. Nalezy przestrzega¢ zapiséw zawartych w opinii Konserwatora Zabytkéw, De-

cyzji Srodowiskowej i Decyzji Wodno-Prawne;.

5. Wszelkie obiekty znajdujgce sie w pasie drogowy, ktore kolidujg z planowana

inwestycjg powinny zosta¢ usuniete w porozumieniu z osobg do ktérej one na-

lezg. Inwestor (Gmina Karlino) powinien zadecydowac kto ponosi koszt usu-

niecia obiektéw np. ptotéw z pasa drogowego.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech £tOS
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Nazwa i adres

obiektu budowlanego: Przebudowa i remont dr6g gminnych oraz skrzyzowania
z Droga Powiatowg 3300Z wraz z budowg i przebudowg
sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci o$wietlenia
drogowego i wykonaniem zatoki autobusowej
w miejscowosci Kowancz.
dz. nr 151/1, 172, 208/4, 217, 399/2, 402/3, 402/4, 431,
437 obr. 0015 (Kowancz)

Nazwa i adres inwestora: Gmina Karlino

pl. Jana Pawia Il 6
78-230 Karlino

Imie i nazwisko projektanta: mgr inz. Wojciech to$

12



Informacja dotyczgca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.)

1. Informacje ogélne.

1.1. Przebudowa i remont dr6g gminnych oraz skrzyzowania
z Droga Powiatowg 3300Z wraz z budowg i przebudowg
sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci oswietlenia
drogowego i wykonaniem zatoki autobusowej
w miejscowosci Kowancz;

1.2. Miejscowosé — Kowncz; gm. Karlino.

1.3. Inwestor: Gmina Karlino
pl. Jana Pawta Il 6
78-230 Karlino

1.4. Projektant: mgr inz. Wojciech to$

1. Czesc¢ opisowa
a) Zakres robét dla catego zamierzenia budowlanego:

Elementy zagospodarowania terenu wynikajg z technologii wykonywania

rob6t nawierzchniowych.

Kolejnos¢ realizacji poszczegdblnych elementéw robot:

— wytyczenie geodezyjne,

— roboty ziemne i rozbiérkowe zwigzane z wykonaniem robét drogowych,

— roboty ziemne przy korytowaniu pod nawierzchnie,
— wykonanie podbudowy z kruszywa tamanego,

— utozenie warstwy ptyt azurowych,

2.1. Przewidywane zagrozenie

Rodzaj zagrozenia

Miejsce wystgpienia

potracenia przez maszyny drogowe i samochody

pas drogowy

porazenia prgdem elektrycznym

elektronarzedzia

kable energetyczne

uszkodzenia ciata przez ostre i wystajace

pity, betoniarki, zagesz;
czarki
materiaty, narzedzia,

czesci maszyn w ruchu

3.0. Wykonanie prac z udziatem dzwigu: niebezpieczehstwo zwigzane z zerwa-
niem sie materiatu transportowego i uszkodzeniem dzwigu: dotyczy rozta-
dunku materiatéw drogowych - kostka betonowa, krawezniki, obrzeza.

4.0. SposOb prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych: wszyscy pracownicy powinni

13



by¢ zapoznani z przepisami zawartymi w Rozporzadzeniu Ministra Infra-
struktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bhp przy wykonywaniu robot
drogowych.

5.0. Wykaz srodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcych niebezpieczen-

6.0.

stwom wynikajgcym z wykonania rob6t budowlanych w strefach szczegoéinego
zagrozenia zdrowia:

5.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy
(sporzadza kierownik budowy) umiesci¢ wykaz zawierajgcy adresy
i numery telefonéw:
- Najblizszego punktu lekarskiego,
- Strazy Pozarnej,
- posterunku Policji

5.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jak wyzej umie-
$ci¢ punkty pierwszej pomocy obstugiwane w tym czasie pracowni-
kow.

5.3. Telefon komérkowy umiesci¢c w pomieszczeniu socjalnym oznaczo-
nym na planie jak wyzej.

5.4. Kaski ochronne, umiesci¢ w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym
na planie jak wyzej.

5.5. Pasy i linki zabezpieczajgce przy pracach na wysokosciach, umiesci¢
W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jak wyzej.

5.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonaé¢ o wysokosci 1,5 m, oznakowaé
na planie jak wyzej.

5.7. Barierki wykonane z desek kraweznikowych o szerokosci 15 cm, po-
reczy umieszczonych na wysokosci 1,1 m oraz deskowania azurowe-
go pomiedzy poreczg a deskg kraweznikowa.

5.8. Rozmiesci¢ tablice ostrzegawcze.

5.9. Zainstalowac oswietlenie ostrzegawcze.

5.10.Daszek ochronny nad stanowiskiem operatora dzwigu.

5.11.Skarpy wykopow o odpowiednim nachyleniu.

5.12.Wykonac skarpy zabezpieczajgce wykop przed wodami opadowymi.

5.13.Zejscia do wykopu wykonac co 20 m.

5.14.Na terenie budowy za pomocg tablic informacyjnych wyznaczy¢ droge
ewakuacyjng i oznaczy¢ na planie jak wyzej.

Zgodnie z art. 2la Prawa budowlanego - kierownik budowy jest zobowigza-
ny sporzadzi¢ lub zapewnié sporzgadzenie, przed rozpoczeciem budowy,
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike obiektu
budowlanego i warunki prowadzenia rob6t budowlanych.
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7.0. Wydzielenie i oznakowanie miejsc prowadzenia robét.
Oznakowanie i zabezpieczenie robét nalezy wykona¢ zgodnie z projektem
organizacji ruchu na czas budowy, ktory nalezy sporzgdzi¢ zgodnie z Roz-

porzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku (Dz. U. z
dnia 23 grudnia 2003 r.).

8.0. Bezpieczenstwo i higiena
Zastosowane materialy do wykonania ciegdéw pieszych - chodnikow sg bez-
pieczne i nie zagrazajg bezpieczenstwu ludzi, spetniajg wymogi dla oséb nie-
petnosprawnych. Zastosowane spadki podiuzne i poprzeczne sg zgodne z
Dziennikiem Ustaw nr 43, poz. 430.

Uwagi koncowe

Projekt budowlany opracowany zostat kompleksowo ze wszystkimi elemen-
tami zagospodarowania pasa drogowego.

Wytyczenie osi i linii krawedziowych powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

Opracowat:

mgr inz. Wojciech £tOS
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