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wylot umocniony wg PB
sporządzonego przez WB-Drogi

W ramach robót eksploatacyjnych istniejący
rów na długości 83 m należy wyczyścić i
odmulić. Wyprofilować dno i skarpy rowu:

- spadek podłużny rowu i = 1%
- skarpy rowu 1:1,5

- rzędna dna przy wlocie Rzd=25.43
- rzędna dna przy przepuście Rzd=24.60
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projektow

ane studnie kanalizacyjne zgodnie z PB
sporządzonym

 przez W
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Potw
ierdzam

 zgodność kopii m
apy do celów

 projektow
ych z oryginałem

m
gr inż. D

aniel H
ubert

AR
KU

SZ 2

UW
AGA:

- w
szelkie prace budow

lane m
ożna w

ykonywać jedynie na podstawie projektu
w

ykonaw
czego;

- na etapie budow
y, przed zakupem

 m
ateriałów, należy zweryfikować przyjęte rzędne

w
łączenia się do istniejących row

ów
 m

elioracyjnych i stawu. W
 razie wystąpienia

niezgodności zw
rócić się do projektanta w

 celu ich dostosowania do zaistniałej sytuacji;
- nie w

yklucza się istnienia na terenie projektow
anego przew

odu innych urządzeń
podziem

nych. które nie zostały odnalezione w
 czasie inw

entaryzacji geodezyjnej;
- należy w

ziąć pod uw
agę m

ożliw
ość niezgodności m

apy do celów
 projektow

ych i
stanu istniejącego. Szczególnie odnośnie przebiegu uzbrojenia podziem

nego terenu;
- przed realizacją robót ziem

nych należy bezw
zględnie potw

ierdzić lokalizację i
głębokość ułożenia podziem

nej infrastruktury technicznej kolidującej z
projektow

anym
i przyłączam

i i instalacjam
i sanitarnym

i;
- w

ykonaw
ca w

inien zapoznać się z um
iejscowieniem

 wszystkich istniejących sieci,
przyłączy i instalacji przed rozpoczęciem

 prac m
ogących m

ieć na nie wpływ;
- w

ykonaw
ca będzie odpow

iedzialny za wszelkie ich uszkodzenia.


