Wpust deszczowy kraweznikowo-jezdniowy
DN 500 z osadnikiem
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Kraweznik uliczny

1 - Wpust kraweznikowy

2 - Podbudowa wg projektu drogowego
3 - Pierscien utrzymujgcy DN600/150
4 - Pierscien odcigzajgcy DN960/250

5 - Rura posrednia DN500,

h=1000, 750, 500 lub 350mm

6 - Przejscie szczelne dla rur PVCQJ160
7 - Element denny DN500, h=1000,

z prefabrykowanym dnem;
wysoko$¢ osadnika hos=1,0m

8 - Piasek gr. 10cm, Is=1,00
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Wpust uliczny $ciekowy
kraweznikowo-jezdniowy, klasa Ubool_/.§w

Nawierzchnia ulicy

7

Pracownia Projektéw Drogowych
Wojciech Los

ul. Maltariska 6; 75-430 Koszalin
tel. 501 519 776

Temat: Przebudowa i remont drég gminnych oraz skrzyzowania z Drogg Powiatowg 3300Z wraz z
budowa i przebudowa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowda sieci oswietlenia
drogowego i budowg kanatu teletachnicznego w migjscowosci Kowricz.

Lokalizacia: Kowancz, gm. Karlino; dz. nr T51/1, 172, 2

oxalizacja: 437 obr. 0015 (Kowaricz)
Inwestor: Gmina Karlino Data;
Plac Jana Pawat Il 6
78-230 Karlino 02.2018
Branza: SANITARNA Skala:
Tredé: Wpust deszczowy kraweznikowo-jezdniowy DN500 z osadnikiem
' min. 1 m - schemat
Projektant: mgr inz. Daniel HUBERT  upr. ZAP/0068/PO0S/08 Rys. nr:
Sprawdzajgcy: mgr inz. Grzegorz DARASZKIEWICZ  upr. ZAP/0186/PWOS/08
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