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proj. separator koalescencyjny z osadnikiem

Proj. wigczenie do kanatu W2 SDR34 SN8 PVC-U 315x9,2/SDR34 SN8 PVC-U 250x7,3, Rz.d.=25.93/25.40
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woD50c - rzedng dna rury potwierdzi¢ na budowie wykopem prébnym

woD50c - rzedng dna rury potwierdzié¢ na budowie wykopem prébnym
ks63c - rzedna dna rury potwierdzi¢ na budowie wykopem prébnym
eNc - rzedng dna kabla potwierdzi¢ na budowie wykopem prébnym

Proj. wigczenie kanatu Wp8.2 SDR34 SN8 PVC-U 200x5,9, Rz.d.=25.74

26.91 | proj. studnia betonowa DN1000

26.84 | proj. studnia betonowa DN1000

26.85 | proj. wpust uliczny DN500 z osadnikiem min. 1 m

26.74 | proj. studnia betonowa DN1000
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Proj. wigczenie do kanatu Wp8.1 SDR34 SN8 PVC-U 250x7
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j. wiaczenie do kanatu W2 SDR34 SN8 PVC-U 250x7,3, Rz.d.=25.45
. wigczenie kanatu Wp9.2 SDR34 SN8 PVC-U 200x5,9, Rz.d.=25.45

. studnia betonowa DN1000
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26.85 | proj. wpust uliczny DN500 z osadnikiem min. 1 m
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j. wiaczenie do kanatu W2 SDR34 SN8 PVC-U 250x7,3, Rz.d.=25.45
. wiaczenie kanatu Wp9.1 SDR34 SN8 PVC-U 200x5,9, Rz.d.=25.45
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-U 250x7,3/SDR34 SN8 PVC-U 200x5,9, Rz.d.=25.59

Proj. wigczenie do kanatu W2 SDR34 SN§ PVC
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UWAGA:

- przed realizacjg robot ziemnych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢
wykopem prébnym przyjetg rzedng wiaczenia do istniejgcych rowdw
melioracyjnych. W razie rozbieznosci zwrdci¢ sie do projektanta w
celu dostosowania rzednych do zaistniatej sytuacji;

- w przypadku zmiany rzednych terenu zachowac zagtebienie
przewodow;

- projektowane rzedne terenu skorelowa¢ z projektem branzy
drogowej i w razie rozbieznosci skorygowac je;

- przewody uktadane z przykryciem ponizej 1,2 m zaizolowac
warstwg keramzytu lub zuzla gr. 30 cm; rure z tworzywa sztucznego
nalezy zabezpieczy¢ przed kontaktem z warstwg zuzla;

- przed realizacjg robot ziemnych nalezy bezwzglednie potwierdzi¢
lokalizacje i gtebokoS¢ utozenia podziemnej infrastruktury
technicznej kolidujgcej z projektowanymi instalacjami sanitarnymi.

Pracownia Projektéw Drogowych
- Wojciech tos

ul. Maltariska 6; 75-430 Koszalin

tel. 501 519 776

Temat: Przebudowa i remont drog .awa_.%\% oraz skrzyzowania z oa@% Powiatowg 3300Z wraz z
budowg i przebudows sieci kanalizacji deszczowe)j, przebudowda sieci oswietlenia
drogowedo i budowa kanalu teletechnicznego w miejscowosci Kownicz.

Lokalizacia: Kowancz, gm. Karlino; dz. nr 15171, 172, 208/4, 217, 399/2, 402/3, 402/4, 431,

Oxallzacja: 437 obr. 0015 (Kowaricz)
Inwestor: Gmina Karlino Data:
Plac Jana Pawat Il 6
78-230 Karlino 02.2018

Branza: SANITARNA Skala:

Tres¢: Sie¢ kanalizacji sanitarnej - profil podiuzny. Wylot W2 1:100/500

Projektant: mgr inz. Daniel HUBERT upr. ZAP/0068/POOS/08 Rys. nr:

Sprawdzajgcy: mgr inz. Grzegorz DARASZKIEWICZ upr. ZAP/0186/PWOS/08 m Nw

Sporzadzajacy:




