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OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z artykutem 20 ust.4 z dnia 07 lipca 1994r. ,Prawo budowlane” (Dz.U. z 2003r. Nr
207, poz 2016 z p6zniejszymi zmianami), oswiadczam, ze projekt budowlany:

Budowa telekomunikacyjnej linii kablowej.

sporzgdzony zostat zgodnie obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTU

Opis techniczny do projektu

SPIS RYSUNKOW:

T1.1 — Projekt Zagospodarowania Terenu cz. | 1:500
T1.2 — Projekt Zagospodarowania Terenu cz. Il 1:500
T2 — Schemat budowy kanalizacji telekomunikacyjnej  n/d
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Opis techniczny

dla projektu budowy telekomunikacyijnej linii kablowe;j.

. Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora

- Podktad geodezyjny w skali 1 : 500

- Opinia i protokét ZUDP w Biatogardzie
- Wizja w terenie

- Polskie Normy, Branzowe Normy.

Il. Istniejacy stan zagospodarowania

Gmina Karlino przystapita do realizacji zadania pn. ,Przebudowa i remont drég
gminnych oraz skrzyzowania z Drogg Powiatowg 3300Z wraz z budowg i
przebudowg sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci oswietlenia drogoweqgo i
wykonaniem zatoki autobusowej w miejscowosci Kowancz”. Przy tym zadaniu zosta-
nie wykonana m.in. telekomunikacyjna kanalizacja kablowa wzdtuz przebudowywa-
nych drog.

Gtéwnym celem inwestycji jest stworzenie na terenie m. Kowancz kanalizacji
kablowej stwarzajgcej, operatorem telekomunikacyjnym, mozliwosci dostarczenia
szerokopasmowego Internetu wszystkim mieszkancom.

lll. Projektowane rozwigzanie

Zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Gmine Karlino, projektuje
sie wzdtuz drog gminnych budowe kanalizacji kablowej 1-otworowej z rur PP 110/3,7,
PP 110/5, HDPE 110/6,3 ze studniami rewizyjnymi SK-1. Dla odcinkéw kanalizacji
uktadanymi pod drogami, wjazdami metodg przekopu zastosowac rury PP110/5, a
przejscia wykonywane przyciskiem zastosowaé rury HDPE 110/6,3. Przy zblizeniu do
istniejgcych drzew kanalizacji zostanie wykonana metodg przeciska rurg PP 110/5.

Od studni kablowych w kierunku budynkéw (do granic posesji) uktadaé rury
ostonowe HDPE 40/3,7. Dla odcinka przytaczy uktadanymi pod drogg powiatowg za-
stosowac rure ostonowg HDPE 110/6,3 wykonang metoda przecisku.

Kanalizacje i rury ostonowe ukfada¢ na gtebokos$ci 0,6 m.

Plan trasowy projektowanej kanalizacji oraz rur ostonowych przedstawiono na
mapie —rys. T1.1i T1.2 oraz schemat montazowy na rys T2.

IV. Ochrona srodowiska i strefa ochronna

Zgodnie z ustawg o wspieraniu ustug i sieci telekomunikacyjnych Dz.U. z 2010
r. nr 106 poz. 675 Art. 2.4. linie telekomunikacyjne zaliczono do infrastruktury tele-



komunikacyjnej o nieznacznym oddziatywaniu na srodowisko. Projektowana inwesty-
cja liniowa nie ma wptywu na stopien zanieczyszczenia powietrza atmosferycznego,

wod i gleb.

V. Zagospodarowanie terenu

Projektowana budowa telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej i rur ostonowych
nie powoduje koniecznosci zmiany istniejgcego zagospodarowania terenu, obecnie i
w przysziosci. Bedzie to element podziemnej infrastruktury. Szerokos¢ zajmowanego
terenu budowy nie powinna by¢ szersza niz 1,0 m dla uktadania kanalizacji i rur
ostonowych oraz 2,0 m dla studni kablowych.

Miejsca wykopow zagescic¢ i przywréci¢ do stanu pierwotnego

VI. UWAGI KONCOWE

Projektowane prace wykonac¢ zgodnie z niemniejszym projektem i obowigzujacy-

mi normami z zachowaniem przepiséw BHP..

VII. WYTYCZNE DLA INWESTORA

Zleci¢ wykonanie przedmiotowych robét podczas przebudowy drég w m. Ko-
wancz.

VIll. UWAGI KONCOWE

1. Przestrzegac zalecen i uwag zawartych w protokole ZUDP Biatogard.

2. Trasa kanalizacji i rur ostonowych podlega wytyczeniu i inwentaryzacji geode-
zyjnej powykonawcze;.

3. Uzyskac¢ zgode na zajecie pasa drogowego od PZD Biatogard.

4. Teren po zakonczeniu rob6t przywréci¢ do stanu poprzedniego.

5. Uzupetniong dokumentacje powykonawczg przekaza¢ do gospodarza sieci.

Opracowat:

mgr inz. Mariusz LtYCZAK



