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Budowa linii kablowej i stupéw o

SPIS ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO

Przebudowa i remont dr6g gminnych oraz skrzyzowania z drogag

powiatowg 3300Z wraz z budowg i przebudowa sieci kanalizaciji

deszczowej, przebudowa sieci oswietlenia drogowego i budowg

kanatu teletechnicznego w miejscowosci Kowancz.
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CZESC OPISOWA:

swietleniowych

1. Opis techniczny str. 3
2 Plan Bioz str. 10-13
CZESC RYSUNKOWA:
Rys.
EZ1/2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1 : 500
EZ2/2 Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500
Rys. E1 | Schemat ideowy oswietlenia b/s




1. CEL OPRACOWANIA.

Opracowanie niniejsze ma na celu budowe linii kablowej i stupow oswietleniowych w
obszarze opracowania projektu:
.Przebudowa i remont drég gminnych oraz skrzyzowania z drogg powiatowg 3300Z wraz
z budowg i przebudowg sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci o$wietlenia
drogowego i budowg kanatu teletechnicznego w miejscowosci Kowancz.”

2. PODSTAWA OPRACOWANIA.

Projekt opracowano na podstawie:
- Umowy z Inwestorem

3. MATERIALY WYJ SCIOWE DO PROJEKTOWANIA

Specyfikacja istotnych warunkéw zamowienia (SIWZ)

Mapa do celéw projektowych

Wizja lokalna w terenie;

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich
usytuowanie (Dz. U. Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.);

Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 63 poz. 735 z dnia 3 sierpnia 2000 r.);
Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury, z dnia 3 lipca 2003 r., w sprawie
szczegoOtowych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnatdw drogowych oraz
urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach
(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r.);

Norma SEP N SEP-E-004

Inne obowigzujgce normy i wytyczne z zakresu budownictwa
3.1 Obszar oddziatywania obiektu

Ograniczenia, jakie wynikajg z mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy terenu
nieruchomosci znajdujgcych sie na trasie kablowych linii elektroenergetycznych oraz
uregulowania odnoszace sie do odlegtosci innych obiektow i granic nieruchomosci,
stanowig przepisy z zakresu budowy elektroenergetycznych linii kablowych i ochrony
przeciwporazeniowej:

-Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.

- Norma N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe.
Projektowanie i budowa.

- Norma N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona
przeciwporazeniowa.

-Norma PN-EN 61140 Ochrona przed porazeniem prgdem elektrycznym.

Z przepisow tych wynika, ze budowa linii kablowych nie powoduje ograniczenia w

mozliwosci zagospodarowania lub zabudowy sgsiednich nieruchomosci.



Nieruchomosci te nie znajdujg sie w obszarze oddziatywania planowanego obiektu.

4. BUDOWA OSWIETLENIA.
41 BUDOWA OSWIETLENIA DROGOWEGO

W zakres projektu budowy oswietlenia wchodzi:
- budowa nowych stupow oswietleniowych ulicznych — 46 kpl
- dostawa i montaz nowych opraw oswietlenia ulicznego - 47 kpl.
- wybudowanie linii kablowych YAKXS 4x35mm2 na potrzeby projektowanego o$wietlenia.
- dostawa i montaz szafki SO

5. DOBOR URZADZEN OSWIETLENIOWYCH.

Dla w/w zadania oswietlenia u drog gminnych oraz skrzyzowania kiej i
Czeremchowej dobrano oswietlenie o nastepujacych parametrach:

- droga
- typ rozmieszczenia: jednostronne

oprawa LED min 68W z redukcjg mocy , strumien
- oprawa: Swietlny oprawy min 7700 Im

- wysokos$¢ zawieszenia ,H”: 8 [m]

- kat odchylenia oprawy: 10 [stopni]

- wysieg: 1,0[m]

- lokalizacja stupow: na zewnatrz jezdni

Do montazu opraw projektuje sie stupy oswietleniowe okrggte ocynkowane o wysokosci
8m wzdtuz modernizowanych drog (wysokos¢ mierzona do oprawy) z blachy o grubosci
4mm z niewidocznym szwem.

Srednica grubosci powtoki cynkowanej powinna byé nie mniejsza niz 80um. Fundamenty
stupow na catej powierzchni nalezy zabezpieczy¢ masa bitumiczng. Trzony stupow do
wysokosci 30cm nalezy zabezpieczy¢ farbg do powierzchni ocynkowanych w kolorze
szarym.

Stupy muszg spetnia¢ wymagania normy PN-EN 12767.

Do posadowienia nowych stupéw przyjg¢ fundamenty odpowiednie do dobranych stupow
np. fundament typu B-70 lub F150.

Fundamenty zagiebiaé w gruncie na glebokos¢ - goérna plaszczyzna fundamentu
(ptaszczyzna mocowania stupa) powinna wystawa¢ o okoto 2cm ponad poziom
kraweznika.

Uktad zasilajgcy. Zgodnie z wydanymi warunkami nr P/17/049897 z dnia 04-10-
2017 przez Energa Operator na potrzeby modernizowanego oswietlenia zostanie
wybudowane ztgcze kablowo pomiarowe z ktérego zostanie zasilana nowa szafka SO.
Pomiedzy stupami oswietleniowymi utozy¢ kabel YAKXS 4x35mm2, razem z kablem
utozy¢ bednarke Fe/Zn 30x4mm i podigczy¢ we wszystkich stupach.



Wykonac¢ uziemienie stupdw : pierwszego, ostatniego i posrednich.

Projektowane kable w miejscach oznaczonych, oraz w przypadku zblizen i
skrzyzowan uktada¢ w rurze ostonowej z materiatu HDPE o $rednicy @ 110mm. WIloty rur
obustronnie uszczelni¢ przed zamuleniem. W stupach potgczenie tabliczek
bezpiecznikowych z oprawami wykonaé przewodami YDY 3x2,5mm2. Oprawy
zabezpieczy¢ poprzez zamontowanie wkitadek bezpiecznikowych topikowych 4A.
Zastosowac tabliczki oswietleniowe typu ,choinka”.

Wyznaczenie i wytyczenie lokalizacji oraz rzednych stupéw, tras kabli dokona
uprawniony geodeta na podstawie projektu zagospodarowania terenu dostarczonego
przez zamawiajgcego w wersji cyfrowej. Przy wytyczaniu lokalizacji urzgdzen nalezy
zwréci¢ uwage na projektowane rzedne terenu.

Stupy nalezy wyposazy¢ we wneki rewizyjne umozliwiajgce tatwy i szybki dostep do
tabliczki bezpiecznikowej. Wszystkie stupy wysiegniki i oprawy o$wietleniowe muszg byé
znakowane znakiem CE na zgodnos¢ z PN-EN potwierdzone certyfikatem WE, posiadac
aktualng aprobate techniczng wydana przez instytucje do tego upowazniong, na
podstawie, ktorej, zostanie wystawiona krajowa deklaracja zgodnosci.

Przyjeto oprawy oswietleniowe wykonane w technologii LED o mocy min 68W, w I
klasie izolacji o stopniu ochrony min IP66. Korpus oprawy powinien by¢ gtadki, wykonany
z odlewu aluminium, bez wnek i radiatorow zbierajgcych zanieczyszczenia. Oprawy
powinny mie¢ klosz wykonany ze szkla hartowanego ptaskiego o Ik min 08, oraz
mozliwos¢ wymiany poszczegoélnych paneli LED. Temperatura barwowa zrodta swiatta
powinna by¢ w zakresie 3400-4100K, wspoitczynnik oddawania barw Ra nie mniejszy niz
70. Oprawy powinny by¢ wyposazone w autonomiczny uktad umozliwiajgcy redukcje
mocy w godzinach nocnych.

Proponowany diagram redukciji:

Od momentu wigczenia opraw do 21:30 - 100%,

Od 21:30 do poétnocy — 70%,

Od péinocy do 2:00 — 50%,

Od 2:00 do 3:00 — 70%,

Od 3:00 do wytaczenia oprawy nad ranem 100%.

Trwato$¢ oprawy powinna wynosi¢ 100.000h pracy przy zachowaniu strumienia
Swietlnego oprawy 80%. Oprawa musi posiada¢ deklaracje zgodnosci CE oraz certyfikat
ENEC.

Oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajgcy na montaz zarbwno na
wysiegniku jak i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia
oprawy. Oprawa musi posiada¢ dane fotometryczne zamieszczone w programie
komputerowym pozwalajgcym wykonac obliczenia parametrow o$wietleniowych oraz
posiada¢ deklaracje zgodnosci producenta.

Stosowac oprawe wyposazong w ukitad zasilajgcy pozwalajacy na utrzymanie statego w
czasie strumienia swietlnego oraz umozliwiajgcy redukcje mocy oprawy w godzinach
poznonocnych kiedy ruch na ulicy jest niewielki.



Ewentualne zmiany typow opraw lub stupéw powinny zosta¢ uzgodnione z projektantem.

Trasy kabli i lokalizacje stupow o$wietleniowych przedstawiono na rys. nr EZ1/2 oraz
EZ2/2.

6. LINIE KABLOWE - UWAGI OGOLNE.

Przyjeto nastepujgce gtebokosci utozenia kabli w gruncie liczgc od
gornej powierzchni kabla:
a/ 100cm - pod powierzchnig ulic i drog w czesci przeznaczonej dla ruchu
kotowego.
b/ 70cm - pod chodnikami i innymi terenami nie wymienionymi w pkt. a
Jako ochrone projektowanego kabla na skrzyzowaniach nalezy stosowac rury
typu: dla kabli n.n.-0,4kV

- HDPE 110/6,3 w miejscach przejscia pod nawierzchnig drég i ulic, pod wjazdami
na posesje, na skrzyzowaniach i zblizeniach z rurociggami i kablami.

Przepust winien wystawac poza strefe chroniong 50cm z kazdej strony.
W pozostatym ciggu kabla przewidziano do utozenia 25cm nad kablem w wykopie jako
ochrone:
- dla kabla nn-0.4kV folie PCV niebieskag
W wykopie kabel nalezy uktadac¢ na warstwie piasku grubosci 10cm linig falista,
przykry¢ rownie z warstwg piasku 10cm i nastepnie gruntem rodzimym.
Kable biegngce tg samg trasg nalezy uktada¢ we wspolinym wykopie w odlegtosci:
- miedzy kablami n.n.- 0.4kV min. 10cm
Na kablu wzdtuz catej trasy a takze w miejscach charakterystycznych winny byc¢
umieszczone opaski kablowe z adresem kabla, na ktérych w trwaly sposob majg by¢
zapisane:

- numer, typ i przekro¢j kabla

- napiecie,

- symbol uzytkownika, adresy,

- dane wykonawcy, data utozenia,

Wszystkie wykopy nalezy wykonywac recznie przy zachowaniu duzej ostroznosci ze
wzgledu na duze nasycenie terenu instalacjami podziemnymi innych branz.

Przed przystgpieniem do wykopdw w bezposrednim sgsiedztwie urzgdzen
podziemnych wykonac¢ przekopy kontrolne celem zachowania normatywnej odlegtosci
przy zblizeniach. W przypadku koniecznosci zblizenia uktadanych odcinkéw
projektowanego kabla do istniejgcych instalacji uzbrojenia podziemnego na odlegtos¢
mniejszg od normatywnej, kabel uktada¢ w rurze ochronnej typu HDPE.

Przyjeto nastepujgce gtebokosci utozenia kabli w gruncie liczgc od
gornej powierzchni kabla:
a/ 100cm - pod powierzchnig ulic i drog w czesci przeznaczonej dla ruchu



7. Obliczenia warunkoéw ochrony przeciwpora

zeniowej

Sprawdzenia dla najdalej oddalonej oprawy w projektowanej SO na obwodzie nr 1.

Element p etli zwarciowej L Rjed Xjed R XL z
m Q /km Q /km Q Q Q
ST Transformator 0,0092 0,034 0,0317
Linia napow. 4x50 Al. 340 0,5917 0,33 0,4 0,22 0,45
Kabel YAKY 4x35 20 0,816 0,1 0,4 0,004 0,032
Impedancja Z1=| 0,5137
Impedancja obliczeniowa ZS1 = Z1 x 1,25= 0,642
Kabel YAKXS  4x35 541 | 0816 | 01 [ 08829 [ 0,1082 | 0,889
Impedancja Z2=| 1,4032
Impedancja obliczeniowa ZS2 = Z2 x 1,25= 1,75
Kabel YDY  3x2,5 9 | 72 | o015 [ 01296 | 0,0027 | 0,1296
Impedancja Z3=| 1,532
Impedancja obliczeniowa ZS3 = Z3 x 1,25= 1,916

Gdzie :
L - przyblizona dtugos¢ linii kablowej

Rjed - jednostkowa rezystancja elementu sieci

Xjed - jednostkowa reaktancja elementu sieci

R - rezystancja elementu sieci

XL- reaktancja indukcyjna elementu sieci

Z - impedancja elementu sieci

Z1- impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1" (SO)

ZS1- impedancja obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "1"

Z2- impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "2" (tabl. bezpiecznikowa)
ZS2- impedancja obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "2"

Z3- impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "3" (oprawa uliczna)

ZS3- impedancja obliczeniowa petli zwarciowej przy zwarciu w punkcie "3"

« Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej przy zwarciu na tablicy SO :

Zs1=0,6420Q

Znamionowy prad wkiadki bezpiecznikowej typu WTN-1 20A w szafce nn obw Sklep —
zabezpieczenie In = 20A
Minimalny prad odtgczeniowy zapewniajgcy szybkie wylgczenie wynosi:

la = k*In

Wspotczynnik k wynosi 5,5



la =55[R0=110A
la [lZs <Ug

110 0,642 <230V
70,63V <230V

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione.

+ Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w stupie na tabliczce

bezpiecznikowe; :

Zs52=1,75Q

Znamionowy prad wkiadki bezpiecznikowej typu BIWTS w szafce SO — zabezpieczenie
In = 16A

Minimalny prad odtgczeniowy zapewniajgcy szybkie wylgczenie wynosi:
la = k*In
Wspotczynnik k wynosi 2,5
la =2,516 =40 A
la lZs <Ug
40 [11,75<230V
70,0V <230V

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione

+ Obliczeniowa impedancja petli zwarciowej przy zwarciu w oprawie :

Zs5=1,916Q
Znamionowy prad wkiadki topikowej w — zabezpieczenie I =4A

Minimalny prgd odtgczeniowy zapewniajgcy szybkie wylgczenie wynosi:
la = k*In
Wspotczynnik k wynosi 2,5
la =25M#=10A
la [Zs <Ug
10 11,916 <230V
19,61V <230V

Warunki ochrony przeciwporazeniowej sg spetnione



8. UWAGI KONCOWE.

- Roboty nalezy wykonywaé zgodnie z uzgodnieniami, warunkami i normami
oraz z przepisami BiHP.

- Wszystkie wykopy pod rury i kable wykonywaé recznie

- Wszelkie zmiany w trakcie wykonywania robot uzgadniaé na roboczo
z inspektorem nadzoru

- Na budowie stosowa¢ materiaty spetniajgce wymagania art. 10
Prawa Budowlanego.

- llekro¢ w niniejszej dokumentacji jest mowa o materiatach z podaniem
znakéw towarowych, producentéw, patentéw, nazw wihasnych lub
pochodzenia, to przyjmuje sie, ze wskazaniom takim towarzyszg wyrazy
(lub rownowazne). Oznaczenia i nazwy wilasne materiatdw i produktéw
stuzg wytgcznie do opisania minimalnych parametréw technicznych, ktére
powinny spetnia¢ te produkty. Zamawiajgcy dopuszcza zastosowanie przy
realizacji materiatow i urzadzen rownowaznych dla materiatow i

- urzgdzen wskazanych w dokumentacji projektowej, kosztorysie ofertowym i
przedmiarze robot pod warunkiem zachowania nie gorszych parametrow
jakosciowych i zgodnosci z zapisami Szczego6towych Specyfikacji
Technicznych.
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1.1. PRZEWIDYWANY ZAKRES PRAC BUDOWLANYCH.

W zakresie ,Przebudowa i remont dr6g gminnych oraz skrzyzowania z drogg powiatowg
3300Z wraz z budowg i przebudowsa sieci kanalizacji deszczowej, przebudowa sieci
oswietlenia drogowego i budowg kanatu teletechnicznego w miejscowosci Kowancz.”
beda wykonywane nastepujgce roboty elektryczne:

- Montaz slupéw i opraw , budowa linii kablowych oraz szafki oswietleniowe]

1.2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI MOG ACE STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI.

Na terenie dziatki nr 151/1, 172, 208/4, 217, 399/2, 402/3, 402/4, 431, 437 obr. 0015
(Kowancz) projektuje sie uzbrojenie, ktére moze stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i
zdrowia ludzi:

- sie¢ energetyczna nn

1.3. INFORMACJE DOTYCZACE ISTNIEJACYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonywane prace instalacyjno-montazowe, nie stwarzajg powaznego zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi pod warunkiem przestrzegania warunkéw BHP, realizowania
ich przez doswiadczonych, przeszkolonych pracownikéw. W trakcie realizacji robot
elektrycznych moze nastgpi¢ zagrozenie bezpieczenstwa:
upadek z wysokosci — demontaz i montaz opraw na stupach i uktadanie linn w wykopie,
przysypanie ziemig — dotyczy szczegolnie uktadania linii zasilajgcej i kabli oswietlenia
terenu
prace w poblizu czynnych kablowych linii niskiego i $redniego napiecia.
praca w poblizu czynnych drég gminnych;

1.4. INFORMACJE O WYDZIELENIU | OZNAKOWANIU MIEJSCA PROWADZENIA
ROBOT BUDOWLANYCH, STOSOWANIE DO RODZAJU ZAGRO ZENIA.

Miejsca w ktorych wystepujg zagrozenia dla pracownikow, powinny by¢ oznakowane
widocznymi barwami i/lub znakami bezpieczenstwa, zgodnie z PN. Znaki bezpieczenstwa
powinny by¢ umieszczone odpowiednio do linii  wzroku — w miejscu lub najblizszym
otoczeniu okreslanego zagrozenia. Jezeli takie oznakowania nie jest wystarczajgce miejsca
niebezpieczne powinny by¢ wylgczone z uzytkowania poprzez ich odpowiednie
wygrodzenie.

Wszystkie roboty ziemne wymagajg wygrodzenia tasmami ostrzegawczymi i ich
oznakowania tablicami. Prowadzenie robét przy drodze dojazdowej wymaga wytgczenia
ruchu drogowego na czas ich realizaciji.

1.5. INFORMACJE O SPOSOBIE PROWADZENIA INSTRUKT AZU RACOWNIKOW
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO REALIZACJI ROBOT
SZCZEGOLNIENIEBEZPIECZNYCH

Kazdy pracownik zatrudniony do wykonywania robot budowlanych powinien przejsé
szkolenie bhp, potwierdzone stosownym zaswiadczeniem.

Pracownicy powinni by¢ poinformowani o koniecznosci uzywania odziezy ochronnej, rekawic

i kaskoéw.

Przed przystgpieniem do robot szczegdinie niebezpiecznych kierownik budowy powinien
przeprowadzi¢ z pracownikami szkolenie na stanowisku roboczym w zakresie
wystepujgcych podczas danych robdt zagrozeh dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi oraz
zastosowanych zabezpieczeniach na danym stanowisku roboczym (aby unikng¢ wypadkowi)
i postepowania w razie wypadku (wskazanie sprzetu ppoz., drog ewakuacyjnych, telefonéw



awaryjnych) Podczas wykonywania prac szczegolnie niebezpiecznych kierownik budowy
powinien sprawowac statg kontrole tych robot.

1.6. OKRESLANIE SPOSOBU PRZECHOWYWANIA | PRZEMIESZCZENIA
MATERIALOW, WYROBOW SUBSTANCJI ORAZ PREPARATOW NIEB EZPIECZNYCH
NA TERENIE BUDOWY.

Materialy niebezpieczne nalezy przechowywa¢ w miejscach i opakowaniach
przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych.

W czasie transportu, skladowania i stosowania materialtdw niebezpiecznych nalezy
stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce pracownikow
przed szkodliwym lun niebezpiecznym dziataniem tych materiatéw.

Pakowanie, skladowanie, zaladunek i transport materialtdbw niebezpiecznych z innymi
materialami stwarzajgcymi dodatkowe zagrozenie na skutek wzajemnego oddziatywania
tych materiatébw w przypadku uszkodzenia opakowania jest niedopuszczalne.

W magazynach powinny by¢é wywieszone instrukcje okreslajgce sposéb skfadowania,
pakowania, zatadunku ni transportu materiatow niebezpiecznych.

Pomieszczenie przeznaczone do skladowania lub stosowania materiatow niebezpiecznych
pod wzgledem pozarowym lub wybuchowym oraz w ktérych istnieje niebezpieczehnstwo
wydzielania sie substancji trujgcych albo tworzgcych z powietrzem mieszaniny wybuchowe
powinny byé wyposazone w urzgdzenia zapewniajgce sygnalizacje z zagrozeniach oraz
odpowiednia wentylacje. Ponadto powinny by¢ wyposazone w sprzet i srodki gasnicze,
srodki neutralizujgce, apteczki oraz srodki ochrony zbiorowej i indywidualnej, stosowanie do
wystepujgcych zagrozen.

Sposoéb sktadowania i stosowania materiatow niebezpiecznych powinien zapewniac:

Zachowanie temperatury, wilgotnosci wzglednej i ochrone przed nastonecznieniem
stosowanie do rodzaju materiatu iich wlasciwosci;

Przestrzeganie ograniczen dotyczgcych wspdélnego skladowania i stosowania materiatow;

Ograniczenie ilosci jednoczesnie sktadowanych materiatdw do ilosci dopuszczalnej dla
danego materiatu i danego pomieszczenia,

Przestrzegania rotacji z zachowaniem dopuszczalnego czasu skladowania poszczegoinych
materiatlow;

Zachowani dodatkowych wymagan specyficznych dla skladowania materiatdw i ich
stosowania;

Rozmieszczenia materiatdw w sposdb umozliwiajgcy prowadzenia kontroli skladowania
materiatéw.

Materiaty niebezpieczne nalezy przechowywaé w miejscach i opakowaniach do tego
przeznaczonych do tego celu i odpowiednio oznakowanych

W czasie sktadowania, transportu i stosowania materiatbw niebezpiecznych nalezy
stosowa¢ odpowiednie $rodki ochrony zbiorowej i indywidualnej chronigce pracownikow
przed szkodliwym lub niebezpiecznym dziataniem tych materiatow

1.7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYJINYCH
ZAPOBIEGAJ ACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH SZCZEGOLNEGO ZAGRO ZENIA ZDROWIA
LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH BEZPIECZNA |
SPRAWNA  KOMUNIKACJE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACJE NA
WYPADEK POZARU, AWARIl LUB INNYCH ZAGRO ZEN.



Stanowiska pracy powinny by¢ urzgdzone stosowanie do rodzaju wykonywanych na nich
czynnosci, przy czym wymiary wolnej przestrzeni stanowiska pracy powinny zapewniac
pracownikom swobode ruchu wystarczajgcg do wykonywania pracy w sposéb bezpieczny z
uwzglednieniem wymagan ergonomii.

Stanowiska pracy, na ktorych wystepuje ryzyko pozaru, wybuchu, upadku lub wyrzucenia
przedmiotéw albo wydzielenia sie substancji szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych,
powinny by¢ zaopatrzone w urzgdzenia ochronne zapewniajgce ochrone pracownikéw przed
skutkami ryzyka.

Stanowiska pracy, na ktérych wykonywane prace powodujg wystepowanie czynnikdéw
szkodliwych dla zdrowia lub niebezpiecznych, powinny byc¢ tak usytuowane i zorganizowane,
aby pracownicy zatrudnieni na innych stanowiskach nie byli narazeni na te czynniki.
Nawierzchnia drég, placéw manewrowych, postojowych i skladowych, dojazdéw pozarowych
i przejs¢ powinna by¢ rowna i twarda lub utwardzona oraz posiada¢ nosnos¢ odpowiednig
do obcigzenia wynikajgcego ze stosowanych $rodkow transportowych i sktadowych
materiatow.

Na drogach w miejscach, w ktérych mozliwe jest niespodziewane wtargniecie pieszych,
nalezy ustawic barierki lub zastosowac inne urzgdzenia ochronne.

1.8. WSKAZANIE MIEJSCA PRZECHOWYWANIA DOKUMENTA CJI BUDOWY ORAZ
DOKUMENTOW NIEZBEDNYCH DO PRAWIDLOWEJ EKSPLOATACJI MASZYN |
INNYCH URZADZEN TECHNICZNYCH

Dokumentacje budowy, dokumenty niezbedne do prawidtowe]j eksploataciji maszyn i innych
urzadzen technicznych nalezy przechowywac¢ w miejscu zabezpieczonym, dostepnym tylko
dla oséb upowaznionych np.: w pomieszczeniu kierownika budowy.

Powyzszy zakres zgodnie z art. 42 pkt.2 Ustawy Prawo Budowlane wymaga opracowania
Planu Bezpieczenstwa i Ochrony zdrowia.
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