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OpPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano — wykonawczego o$wietlenia zewnetrznego
Parku przy Kanale Mlyriskim w Karlinie, dz. nr 234/6, 234/7, obreb 320103_40004

1. PODSTAWA OPRACOWANIA.

2. STAN ISTNIEJACY.

W rewitalizowanej czeéci miasta Karlino istnieje o$wietlenie zewnetrzne wykonane na stupach typu
~Parkowy”.

Z uwagi na zmiany w zagospodarowaniu przestrzennym terenu projektuje sie catkowity demontaz
istniejacego oswietlenia zewnetrznego a w jego miejsce zostanie wykonanie nowe os$wietlenie
wedtug zatgczonego opracowania.

3. ZAKRES ROBOT ELEKTRYCZNYCH.

W zakres opracowania wchodzg nastepujgce zagadnienia projektowe:
1) stupy o$wietleniowe wraz z oprawami o$wietleniowymi, parkowe i uliczne,
2) linie kablowe 0,4kV zasilajace projektowane stupy
3) zabudowa szafy oéwietlenia ulicznego SO i przytaczenie jej do sieci elektroenergetycznej,
zgodnie z wydanymi Warunkami Przytgczenia

4. OPIS ZAKRESU PROJEKTOWANEGO.

4.1 SLUPY OSWIETLENIOWE ORAZ OPRAWY OSWIETLENIOWE.

Do o$wietlenia zabudowy mieszkalno-ustuaowei zastosowano stupy o$wietleniowe 1

Z oprawami W oprawie nalezy zamontowa¢ lampe

. ) . o . We wnekach stupéw nalezy zastosowaé komplet
ztaczy izolowanych typu 1ZK-4 oraz tabliczke stupowg ZG5-35 z podstawg bezpiecznikowg E27
i wktadka bezpiecznikowg typu Bi-Wts 6A. }

Od zabezpieczenia do oprawy prowadzié przewéd typu YDY 3x2,5.

Rozstawienie stupéw zapewni parametry zgodne z normami dotyczacymi oswietlenia ulic.

Stupy nalezy trwale oznaczy¢ oznacznikiem typu i roku produkcji.

Cze$¢ podziemna stupa oraz 40 cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczy¢ przez korozjg $rodkiem
bitumicznym.
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4.2 PROJEKTOWANE LINIE KABLOWE 0,4KV.

Dla zasilania o$wietlenia wewnatrz kwartatu nalezy wyprowadzi¢ 4 obwody zasilajace o$wietlenie
zewnetrzne w parku.
Kable zasilajace YAKY 4x25mm? uktadaé falisto, z zapasem 1+3% dtugos$ci wykopu, na gtebokosci
70 cm w trawnikach, a pod chodnikiem na gtebokosci 50 cm, na przygotowanej 10 cm podsypce
piaskowej. Utozony kabel nalezy przysypa¢ 10 cm warstwg piasku i 15 cm warstwa gruntu
rodzimego, a nastepnie potozy¢ folie sygnalizacyjng w kolorze niebieskim, o grubosci min. 0,5 mm
i szerokosci min. 20 cm. Promien giecia kabli nie powinien byé mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna
$rednica kabla. Przy przejsciu przez droge lub wjazd z nawierzchnig nierozbieralna lub trudno
rozbieralng kabel nalezy prowadzi¢ w gietkiej rurze grubosciennej typu -~ DVR 75.
W przypadku gestego uzbrojenia trasy linii kablowej lub napotkania gruntu z duza iloscig gruzu,
kable nalezy uktada¢ w rurze DVR 75 mm na catym odcinku.
Wprowadzony do stupa kabel ostoni¢ gietkg rurg gruboscienng typu DVR 50 na dtugosci
min. 40 cm.
Przy stupach zostawi¢ zapas kabli ok. 2,5 m.
Na kablach stosowa¢ gtowice termokurczliwe ,czteropalczatki” SKE M3 lub podobne,
Na kablach co 10 m oraz przy kazdym stupie stosowaé oznaczniki z informacja;

o typ kabla,

o uzytkownik,

o rok utozenia.
Zblizenia i skrzyzowania z podziemnym uzbrojeniem terenu wykona¢ zgodnie z norma w rurach
ostonowych.
Trasa kabli oraz usytuowanie stupéw i szafki oéwietleniowej przedstawiona jest na planie
zatgczonym do projektu.

4.3 SZAFA OSWIETLENIOWA

W celu realizacji przytaczenia i sterowania sieci oéwietleniowych nalezy zainstalowaé szafe
oswietleniowg typu SO-4 /3-faz. ) i _

.. 1, zawierajgca niezbedne elementy przytaczeniowe i sterownicze. Z szafy nalezy
wyprowadzi¢ 4 obwody o$wietleniowe w kierunkach pokazanych na zatgczonym schemacie sieci.
Zasilenie szafy o$wietleniowej, zgodnie z wydanymi Warunkami Przytaczenia, nalezy wykonaé¢
kablem typu YAKY 4x35 z projektowanego ztacza kablowego ZK-3a posadowionego na
istniejagcym kablu przebiegajacym przez teren parku.

4.4 UKLAD POMIAROWY | ZABEZPIECZENIA.

‘W szafie oswietleniowej SO-4 do celéw rozliczeniowych nalezy zainstalowaé¢ uktad pomiarowy
bezposredni, energii czynnej, 3-fazowy, 2-taryfowy, przy zastosowaniu zabezpieczenia
przedlicznikowego typu Bu-Wto 16A w roztgczniku bezpiecznikowym RBK-00 (DTL 160).

Obwody odptywowe nalezy wykona¢ w uktadzie 3-fazowym. Kolejne latarnie przytaczaé
naprzemiennie do réznoimiennych faz.

Zabezpieczenia obwodéw o$wietleniowych wykonaé bezpiecznikami typu Bi-Wis 16 A.

5. OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Sie¢ odbiorcza pracuje w uktadzie TN-C z przewodem ochronno neutrainym PEN. System pradu
przemiennego 4-przewodowy 3-fazowy. W celu zapewnienia podstawowej ochrony
przeciwporazeniowej dla stupéw zastosowano zamknigte wneki stupéw. Wymagania ochrony
dodatkowej spetnia izolacja robocza ztaczy IZK-4. W kazdej wnece przewdd PEN potaczyé ze
stupem. Dodatkowo nalezy wykona¢ uziomy przy wskazanych na rysunku stupach koricowych
i rozgateZnych. Projektowane uziomy powinny mie¢ maksymalng oporno$é R<10 Q.
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Dla pozostatych urzadzen wymogi ochrony przeciwporazeniowej podstawowej i dodatkowej spetni
zastosowanie urzadzer w obudowie z materiatu izolacyjnego zgodnie z PN-IEC 60364-4-41.

6. OBLICZENIA TECHNICZNE

Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
Czasy wytaczenia pradéw zwarciowych dla przyjetych érednic przewodéw zachowane, obliczenia
w egzemplarzu archiwalnym projektanta.

Obliczenia techniczne
Spadek napigcia liczony dla najdiuzszej petli kablowej przy zatozeniu obcigzenia na ostatnim
stupie:

* *
AU%=100=1<P>x<zl:10() 7000 2§85<1,53%
y*S*U 33*25*400

Jest mniejszy od wartosci normowych.

7. UWAGI

Po wykonaniu robét elektrycznych:
¢ Wykona¢ pomiary opornosci wykonanych uziomow.
* Wykona¢ pomiary opornosci izolacji utozonych linii kablowych n.N.
* Sporzadzi¢ powykonawczg dokumentacje geodezyjna.

0. )
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Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
na budowie

DOTYCZY PROJEKTU:

Projekt budowlano-wykonawczy sieci oswietleniowej w parku przy kanale Mityrnskim
w Karlinie

Inwestor: GMINA KARLINO
78-230 Karlino, Pl. Jana Pawia Il 6

OPRACOWAL.: mgr inz. Romuald Olobry
upr. bud. nr 21/Sz/98
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2. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Niniejsze opracowanie w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej sporzadzono na podstawie
ROZPORZADZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, poz. 1126) w
sprawie informacji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia

Wykonywanie robét budowlanych wiaze si¢ z narazeniem pracownikéw na oddziatywanie czynnikéw
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkéw przy pracy i wymaga
zachowywania na co dzien szczeg6lnych zasad bezpieczefistwa i higieny pracy, regulowanych na og6t stosownymi
aktami prawnymi.

Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepiséw BHP jest kierownik robét, ktérego obowiazkiem jest:

L.
2.

3.
4.

zapewnienie organizacji pracy w sposéb gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,

przestrzeganie przepiséw oraz zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, usuwanie stwierdzonych uchybien w tym
zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepiséw,

wykonanie nakaz6w, wystapien, decyzji i zarzadzer wydawanych przez organy nadzoru nad warunkami pracy
znajomos¢, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowiazkéw, przepiséw o ochronie
pracy, w tym przepisow i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy

zaznajomienie pracownikéw z zakresem ich obowiazkéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym przeszkolenie pracownikéw w zakresie bezpieczefistwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz organizowanie okresowych szkolei w tym zakresie.

. wyznaczenie koordynatora sprawujacego nadzér nad bezpieczefistwem i higiena, w razie gdy jednoczesnie w

tym samym miejscu wykonuja prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcéw.

Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropéw, a takze przy ustawianiu lub rozbiéree
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysoko$ci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewngtrznego lub podtogi nalezy w szczegdlnoscei:

L.

3.

przed rozpoczeciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzed, na ktérych maja byé
wykonywane prace, w tym ich stabilnosé, wytrzymatos¢ na przewidywane obciazenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub
urzadzen majacych stuzy¢é do mocowania linek bezpieczefistwa,

zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu
chronigcego przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczefistwa z linka bezpieczenstwa przymocowang
do statych elementéw konstrukcji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na
stupach, masztach itp.),

zapewnic¢ stosowanie przez pracownikéw hetméw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

L.
2.

3.
4.

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robét oraz fundamentowych pod maszty i stupy,
obowiazkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od Im glebokosci poprzez wykonanie wykopu
ze Scianami (skarpami) pochylonymi,

sktadowanie materiat6w i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopéw sprzgtem mechanicznym, wyznaczenie strefy niebezpiecznej zwiazanej z praca
tych maszyn.

Prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami a w szczegSlnosci z:

1.

2.

3.

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogélnych przepiséw
bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy
podczas robét budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 17 wrze$nia 1999r. W sprawie bezpieczenistwa i higieny pracy
przy urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)

Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1996r. w sprawie rodzajéw prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)

. Rozporzadzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajéw prac

wymagajacych szczeg6lnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)
' Opracowat
mgr inz. Romuald Olobry
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Szczecin, marzec 2008

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art.1ust.8 Ustawy z dnia 16. 04. 2004 o zmianie ustawy Prawo
Budowlane (Dz.U. Nr 93 poz.888) oswiadczam, ze:
Projekt budowlano-wykonawczy sieci oswietleniowej w parku przy kanale
Miynskim w Karlinie
zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami oraz
zasadami wiedzy techniczne.

Projektant Romuald Olobry

upr. bud. nr 21/S2/98

Sprawdzajgcy Norbert Wszytko
upr. bud. nr 11/SZ/2001
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