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budowa zjazdu publicznego z drogi wojewédzkiej nr 163 (dz. nr 41) w obrebie 3 m. Karlino na dziatke oznaczong w ewidencji
gruntéw nr 8/34 do Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych

3. 0SWIADCZENIE PROJEKTANTA O SPORZADZENIU PROJEKTU
Po zapoznaniu sie z przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz.
1202 ze zm.), zgodnie z art. 20 ust. 4 tej ustawy oswiadczam, ze projekt budowlany opracowany dla:
Gminy Kalino,
Ul. Plac Jana Pawta Il 6
78-230 Karlino
dotyczacy:

BUDOWY ZJAZDU PUBLICZNEGO Z DROGI WOJEWODZKIEJ NR 163 (DZ. NR 41) W OBREBIE 3
M. KARLINO NA DZIALKE OZNACZONA W EWIDENCJI GRUNTOW NR 8/34 DO PUNKTU SELEKTYWNE)
ZBIORKI ODPADOW KOMUNALNYCH

sporzadzitem zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
Swiadomy odpowiedzialnosci karnej za podanie w niniejszym o$wiadczeniu nieprawdy, zgodnie
z art. 233 Kodeksu karnego, potwierdzam wilasnorecznym podpisem prawdziwos¢ danych

zamieszczonych powyzej.

Projektant tech. Hieronim Krzysztofiak fg:%?;gﬁé% C—

Data i miejsce opracowania: Sroda Wielkopolska, kwiecieri 2018 r.
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budowa zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 163 (dz. nr 41) w obrebie 3 m. Karlino na dziatke oznaczong w ewidencji
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4. UPRAWNIENIA PROJEKTOWE
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budowa zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 163 (dz. nr 41) w obrebie 3 m. Karlino na dziatke oznaczona w ewidencji
gruntéw nr 8/34 do Punktu Selektywnej Zbi6rki Odpadéw Komunalnych

@ POLSKA
I 1 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze werylikacyjnym:

WKP-SXH-WIX-ZUD *

Pan Hieronim Krzysztofiak o0 numerze ewidencyjnym WKP/BD/2539/01

adres zamieszkania ul. Kilinskiego 36/18, 63-000 Sroda Wkp.

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine do dnia 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-28 roku przez:

lerzy Stroniski, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art, 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postati
elekironicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu s3
rownowaine pod wzglgdem skutkow prawnych dokumentom apatrzonym podpisami wilasacrgcznymi.}

* Weryfikacjg poprawnoici danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzic za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktuj3c sig 2 biurem whasciwej Okrggowej lzby Iniynierdw
Budownictwa.

ek

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spéika Jawna
www.codex.pl

Str. 6



budowa zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 163 (dz. nr 41) w obrebie 3 m. Karlino na dziatke oznaczona w ewidencji
gruntéw nr 8/34 do Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych

5. OPIS TECHNICZNY
5.1. STAN ISTNIEJACY

Zjazd z drogi wojewddzkiej nr 163 planowany jest dla inwestycji pn.: ,Budowa punktu selektywnego
zbierania odpadéw komunalnych na terenie dziatki o nr ew. 8/34 obr. 0003 Karlino wraz ze zjazdem
z drogi wojewddzkiej nr 163 (ul. Kotobrzeska) dz. ew. nr 41 obr. 0003 Karlino”,

Inwestorem inwestycji jest Gmina Karlino.

Teren objety opracowaniem jest w dniu dzisiejszym niezagospodarowany. Brak jest elementéw
kolidujgcych z planowanym zagospodarowaniem terenu. Wysoko$ciowo ksztattuje sie w poziomie od
28,80 do 30,35 m. Teren inwestycji pod wzgledem uksztaltowania jest regularny, opadajacy
w kierunku wschodnim.

Stwierdzone warunki kwalifikujg rozpoznane grunty do kategorii G4. Zidentyfikowane grunty
humusowe i organiczne nalezy usung¢ spod rzutu powierzchni utwardzanych.

Projektowany zjazd zaktada si¢ projektowaé jak dla kategorii ruchu KR-3. Sposéb doprowadzenia
istniejgcego podfoza do G1 przyjeto jako wzmocnienie podtoza poprzez wykonanie stabilizacji
cementowe;j.

Z uwagi na uksztattowanie terenu roboty ziemne ogranicza sie do zebrania warstw humusu
i wykonaniu nasypu budowlanego. Dalej polega¢ bedg one na wykonaniu wzmocnienia podtoza
i wykonania konstrukcji utwardzen.

5.2. STAN PROJEKTOWANY

Na planie sytuacyjnym na rys. D.1. przedstawiono projektowane zagospodarowanie terenu wraz
z wskazaniem orientacyjnych rzednych projektowanego uksztattowania. W projekcie przewidziano
mozliwie najdokiadniejsze dostosowanie go do istniejagcego uksztattowania terenu. Zasadnicze roboty
ziemne wynikajg z konieczno$ci wyréwnania terenu, jego profilowania i korytowania na $rednio
1,00 m.

Wzdtuz projektowanych krawedzi placu nalezy przewidzie¢ wykonanie pasa zieleni o szerokoéci min
1,0 o pochyleniu 8% od nawierzchni placu i dalej formowa¢ skarpy ziemne dostosowujgc sie do
istniejgcego uksztattowania terenu. Pochylenie projektowanej skarpy zaleca sie 1:2 jako skarpy
nieumocnione przy czym nalezy zapewni¢ stateczno$¢ tych skarp. W projekcie nie wskazano
lokalizacji skarp — kwestie te nalezy rozwigza¢ na budowie.

Zjazd z placu na droge publiczng przewidziano o parametrach zjazdu publicznego o szerokosci 6,00 m
o nawierzchni identycznej jak nawierzchnia placu. Krawedzie zjazdu z krawedzig jezdni przewidziano
wyokragli¢ fukami o promieniach R=8,0 m. W przekroju poprzecznym zjazd przy krawedzi jezdni
przewidziano dostosowa¢ do pochylenia niwelety jezdni drogi — 0,67%. Przy dowigzaniu do
nawierzchni placu pochylenie to przewidziano jako pochylenie daszkowe 2%.

Zewnetrznie nawierzchnie zjazdu przewidziano ograniczy¢ kraweznikiem betonowym 15x30 cm
uktadanym jako wtopiony.
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budowa zjazdu publicznego z drogi wojewdédzkiej nr 163 (dz. nr 41) w obrebie 3 m. Karlino na dziatke oznaczong w ewidencji
gruntéw nr 8/34 do Punktu Selektywnej Zbidrki Odpadéw Komunalnych

W obszarze zjazdu odcinek pierwszych ok. 8 m od krawedzi jezdni to odcinek dla ktérego
przewidziano pozostawi¢ rezerwe na niwelacje ewentualnej réznicy wysokosciowej pomiedzy stanem
istniejacym a planowang przebudowa drogi publicznej projektujgc na tym odcinku pochylenie
podtuzne 1%. Dalej przewidziano pochylenie 2%.

Odprowadzenie wod z obszaru zjazdu i placu przewidziano powierzchniowo na teren zielony.
Szczegéfy konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Na powierzchni zjazdu projektuje sie wykonanie nawierzchni z kostki betonowej fazowanej grubosci
8 cm.

W projekcie przyjeto usuniecie gruntow humusowych na cafej powierzchni na ok. 1,0 m i dalej
wykonanie warstwy odsgczajgce] jako uzupetnienia pod konstrukcje i wzmocnienie podtoza.

Na odkrytym gruncie rodzimym w postaci piaskow gliniastych i piaskdw drobnych zaglinionych nalezy
wykonac warstwe separacyjng poprzez roztozenie geowldkniny lub warstwy z gruntu stabilizowanego
cementem o Rm=1,5 MPa grubosci 15 cm. . Dalej przewidziano wykonanie nasypu budowlanego z
kruszywa spetniajgcego warunek dla warstwy odsaczajgcej. Grubo$¢ nasypu bedzie rézna zaleznie od
lokalnej grubosci warstwy gleby w odniesieniu do przyjetej rzednej projektowanego
placu/utwardzenia. Na nasypie budowlanym nalezy uzyska¢ E,.2 50 MPa oraz wskaZnik zageszczenia
Is 20,98. Przed utozeniem witasciwe] konstrukcji placu przewidziano doprowadzenie przygotowanego
nasypu do G1 jako wzmocnienie podioza poprzez stabilizacje cementowg grubosci 18 cm o Rm=2,5
MPa pod catg powierzchnig planowanych nawierzchni narazonych na ruch pojazdéw. Na tak
przygotowany podtozu nalezy wykazaé Ev;> 100 MPa. Przy wykazaniu parametru no$nosci Ev2>100
MPa, wskaznika odksztatcenia l0<2,2 na przygotowanym nasypie jest mozliwos$¢ rezygnacji z warstwy
wzmacniajacej.

Po wykorytowaniu i przy profilowaniu terendw naleizy wykluczy¢ moiliwos¢ poddania gruntdw
rodzimych dziataniu wéd opadowych, roztopowych.

Projektowana konstrukcja nawierzchni placu (kostka betonowa):

e kostka brukowa betonowa fazowana, grubosci 8 cm, na podsypce cementowo-piaskowej 1:4
grubosci 4 cm;

¢ podbudowa zasadnicza z chudego betonu C8/10 grubos$¢ warstwy 25 cm;

s folia PVC 2 mm;

® podbudowa pomocnicza z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 20

cm.

Wzmochienie podtoza:

e warstwa odcinajgca — geosyntetyk lub warstwa z kruszywa stabilizowanego cementem o
Rm=1,5 MPa grubosci 15 cm.
e nasyp budowlany z kruszywa spetniajagcego warunek dla warstwy odsgczajacej o zmiennej
migzszosci (minimum 40 cm);

e warstwa wzmacniajgca* z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa gruboéci 18 cm.

*przy wykazaniu parametru nosnosci E»2100 MPa, wskainika odksztatcenia l0<2,2 na
przygotowanym nasypie jest mozliwos¢ rezygnaciji z warstwy wzmacniajgcej
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budowa zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 163 (dz. nr 41) w obrebie 3 m. Karlino na dziatke oznaczong w ewidencji
gruntéw nr 8/34 do Punktu Selektywnej Zbiérki Odpadéw Komunalnych

Grubos¢ catkowita konstrukcji
8+4+25+20+18+40=115¢cm

Sprawdzenie warunku mrozoodpornosci (dla gruntéw spoistych)

Warunek mrozoodpornosci sprawdzany jest tylko dla gruntow spoistych.

Dla G4 iKR3 =0,7hz

(hz=0,8 m)

Przyjeta grubosc¢ konstrukcji wliczajgc wzmocnienie podtoza to 115 cm, wymagana to 56 cm.
Warunek ten jest spetniony.

Roboty nalezy prowadzi¢ zgodnie z technologig robot nawierzchniowych z kostki betonowej na
podbudowach betonowych.

Szczegoty konstrukcyjne przedstawiono w czesci rysunkowej projektu.

Wtérny modut odksztatcenia Ey; dla konstrukcji nawierzchni powinien wynosi¢ - na powierzchni
podbudowy z chudego betonu E.;2 300 MPa, przed utozeniem warstw konstrukcji wtasciwej wtérny
moduf odksztatcenia E,2 100 MPa.

Bezposrednio po zakoriczeniu procesu wigzania podbudowe z chudego betonu nalezy zabezpieczyé
przed wyparowaniem wody poprzez rozécielenie warstwy piasku i utrzymanie go w stanie wilgotnym
przez 7 dni.

Warstwe jezdng nalezy ukfadac nie wczesniej niz po 7 dniach twardnienia podbudowy
w temperaturze nie nizszej niz 15°C.

Kostka brukowa produkowana zgodnie z norma PN-EN 1338:2005 powinna posiada¢ Atest
producenta oraz $wiadectwo dopuszczenia do stosowania w budownictwie drogowym i mostowym.

Roboty ziemne
W projekcie zatozono doprowadzenie podioza do G1 jako wykonanie wzmocnienia poprzez

stabilizacje gruntu cementem o Rm=1,5 MPa grubosci 15 cm jako warstwy odcinajacej (mozliwym
jest zastosowanie geosyntetykéw w tym zakresie) dalej wykonanie nasypu budowlanego z materiatu
spetniajgcego wymagania dla warstwy odsaczajacej o migzszosci min 40 cm (k10>8m/dobe) oraz,
przed utozeniem wtaéciwej konstrukcji nawierzchni wykonanie wzmocnienia podioza poprzez
stabilizacje gruntu cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 18 cm. Przy wykazaniu parametru no$nosci
Ev2>100 MPa, wskaZnika odksztalcenia 10<2,2 na przygotowanym nasypie jest mozliwos¢ rezygnacji z
warstwy wzmacniajacej.

Przed przystgpieniem do robo6t nalezy uporzadkowaé teren i bezwzglednie usungé grunty
niebudowlane — humusowe..

Zgodnie z opinig geotechniczng wymagane bedzie wykonanie wykopu na $rednig gteboko$¢ 1,00 m
i rozpoczecie prac zwigzanych z przygotowaniem podtoza.

Nie nalezy dopusci¢ do zalania wykopéw woda. W przypadku rozmokniecia gruntu w wykopie nalezy
go wybrac, a wykop uzupetni¢ chudym betonem. Nalezy unika¢ rob6t w okresie wysokich standw
wod gruntowych.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spélka Jawna
www.codex.pl

Str. 9



budowa zjazdu publicznego z drogi wojewodzkiej nr 163 {dz. nr 41) w obrebie 3 m. Karlino na dziatke oznaczeng w ewidencji
gruntéw nr 8/34 do Punktu Selektywnej Zbidrki Odpaddéw Komunalnych

Wiekszos¢ ziemi zebranej w ramach profilowania i humusowania nalezy wywieié na najblizej
usytuowane miejsce rekultywacji gruntow wskazane przez Inwestora.
Czesc ziemi pozostawi¢ na tymczasowej hatdzie z przeznaczeniem pod zielen na terenie zakfadu.
Roboty ziemne wykonywac zgodnie z normg PN-S-02205:1998 — ,Drogi samochodowe. Roboty
ziemne. Wymagania i badania”.
Skarpy hasypéw wyprofilowaé do pochylenia 1:2 po sprawdzeniu statecznosci skarp.
Uwagi: wszystkie warstwy nawierzchni nalezy uktada¢ przy zachowaniu réwnosci podtuinej
i poprzecznej zgodnie z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadac jezdnie zawartymi
w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. (Dziennik Ustaw
Nr 43 z dnia 14 maja 1999r.).
Réwnos¢ warstwy Scieralnej w profilu podtuznym mierzona tatg 4-metrowg zgodnie z norma BN-
68/8931-04 powinna by¢ taka, aby nieréwnosci nie przekraczaty 0,8 cm. Natomiast réwnosé w profilu
poprzecznym powinna by¢ taka, aby po przytozeniu faty profilowej prostopadle do osi nawierzchni
przeswity pomiedzy fatg a powierzchnig warstwy $cieralnej nie przekraczaty 0,8 mm.
Dopuszczalne odchylenia dla poszczegdlnych warstw nawierzchni wynosza:

= podtoze -2,+0cm

* podbudowa zasadnicza -1,+0 cm
Kostke brukowaq uktada¢ na podsypce z mieszanki cementowo piaskowo 1:4
Nie wolno wyréwnywac nierownosci podbudowy podsypka.

Ogodtem zaprojektowano:

* 130,00 m? nawierzchnia zjazdu z kostki brukowej betonowej na podbudowie
z chudego betonu dla kategorii obcigzenia ruchem KR3, kolor szary;
= 4,00mb kraweznik betonowy 15x30 — wysoki;
= 61,00 mb kraweznik betonowy 15x30 — wtopiony;
Projektant tech. Hieronim Krzysztofiak ?g?g?:.,, ooy ot

Data i miejsce opracowania: Sroda Wielkopolska, kwiecier 2018 r.

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i Wspélnicy Spdtka Jawna
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budowa zjazdu publicznego z drogi wojewédzkiej nr 163 (dz. nr 41) w obrebie 3 m. Karlino na dziatke oznaczona w ewidencji
gruntéw nr 8/34 do Punktu Selektywnej Zbiérki Odpaddw Komunalnych

6. CZESC RYSUNKOWA
Wykaz rysunkéw:
D-01 PLAN SYTUACYINY skala 1:500
D-02 PRZEKROJE skala 1:50

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadowski i WspdlInicy Spélka Jawna
www.codex.pl
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ZACHODNIOPOMORSKI URZAD WOJEWODZKI

w Szczecinie
delegatura w Koszalinie

Koszalin, 04 kwietnia 2019r.
Znak: K-AP-1.7843.25.2019.EW

Gmina Karlino
ul. Plac Jana Pawta Il 6
78-230 Karlino

ZASWIADCZENIE
o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu

sprawa: budowa zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 163 - dz. nr 41 obr. 03 M.
Karlino do punktu selektywnej zbiorki odpadéw komunalnych

Na podstawie art. art. 30 ust. 5, 5aa, art. 30 ust. 1 pkt 2b, w zwigzku z art. 29 ust. 1 pkt 11, ustawy
z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. z 2018r. poz. 1202 ze zm.) po rozpatrzeniu
wniosku inwestora z dnia 25.03.2019 r., (wptynat 27.03.2019r.)

stwierdzam brak podstaw do wniesienia sprzeciwu

w sprawie zamiaru budowy zjazdu publicznego z drogi wojewddzkiej nr 163 - dz. 41 obr. 03 M.
Karlino do punktu selektywnej zbiérki odpadéw komunalnych na dz. nr 8/34 w Karlinie.

Roboty budowlane nalezy wykona¢ w zakresie zgodnym z opisem robot zawartym
w opracowaniu projektowym, w sposéb nie zagrazajacy bezpieczenstwu ludzi i mienia oraz
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Nalezy uwzgledni¢ warunki zawarte w decyzji Zachodniopomorskiego Zarzadu Drog
Wojewddzkich w Koszalinie znak: ZZDW-3/MP/422D/64/18 z dnia 27.02.2018 r.

Zgodnie z art. 30 ust. 5b ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U.
z 2018r. poz. 1202 ze zm.) w przypadku nierozpoczecia wykonywania robét budowlanych
przed uptywem 3 lat od okreS$lonego w zgtoszeniu terminu ich rozpoczecia, rozpoczgcie tych
robot moze nastgpic po dokonaniu ponownego zgtoszenia.

zup. V\’O.IE\\’QE)X ,ZA(%HODNI' OPOMORSKIEGO
o o
mgr inz. {" [zbietd Piasecka

) DYREKTOR
Wydzialy Architaktuny i Ginsnndarki Przastizenng

Otrzymuja;:
P. Piotr Sadowski CODEX ul, Stachury 9, 63-000 Sroda Wielkopolska
. Zachodniopomorski Zarzad Drog Wojewddzkich ul. Szczecinska 31, 75-122 Koszalin
3. a/a EW

Do wiadomo$ci:

4, Zachodniopomorski Wojewddzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Szczecinie,
ul. Waty Chrobrego 4, 70-502 Szczecin

Zachodniopomorski Urzqd Wojewddzki w Szczecinie
Delegatura w Koszalinie Informacja dla Obywatela

S g ul. Wiadystawa Andersa 34, 75-626 Koszalin OBYWATEL  www.obywatelgov.pl
/low5658fel/skrytka tel 94 342-82-41, fax 94 342 8507 tel, 222-500-109 lub 222-500-115

www.szczecin.uw.gov.pl/koszalin, e-mail: delegatura@szeczecin.uw.gov.pl
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16,85

projextowany zjazd projektowany plac

£
_

Nawierzchnia z kostki betonowej grubasci § ¢m - kolorystyka wg zalecer Inwestora

Podbudowa z chudego betonu C8/10 grubosci 25 ¢m

Podbudowa pomocnicza z gruntu stabilizowanego cementem o Rm=2. 5 MPa grubosci 20 cm
Warstwa wzmacniajaca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=2,5 MPa grubosci 18 cm
Warstwa odcinajaca z kruszywa stabilizowanego cementem o Rm=1,5 MPa grubosci 15 ¢m
Kraweznik betonowy 15 x 30 cm (uliczny) na lawie betonowsj 35 x 35 cm z betonu C12/15 z oporem
Nasyp budowlany spedniajacy wymagania dia warstwy odsgczajgeej o grubosci min 40 cm

Podloze gruntowe rodzime nogne

Zielen

Folia PVC grubosci 2 mm

POOEEEEEEO

Biuro Rzeczoznawstwa i Ekonomii Srodowiska CODEX Sadewski | Wspdlnicy Spolka lawna
E-000Srod Wiep. ol Stachury§ el +4861 6229120 faw s4B61 2291 21 v cadergl
Inwesior
Grmina Kerling, pl. Jana Pawia Il 6, 78-230 Karlino

Projekt budowlany
Budawa zjazdy publicznego z drogi viojewddziej nr 163 (dz. 41) W onregie 3 m. Karine ne dzialkg oznaczng T
W awidencii gruntow nr 8/34 do Punidy Selek tywnej Zbidrki Odpadéw K e (PSZOK) Drogowa
1 oy,
PRZEKROJE UIQM
Irvg | nazwisRn imor & i | Podois | Swai T

tech. Hieronim Krzysztofiak 191/87/PW

kwiecied 2018




