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2.0.
3.0.
4.0.
5.0.

6.0.

2.0

3.0.
4.0.
5.0.

Zawarto$¢ opracowania

Strona tytulowa

Zawarto$¢ opracowania

Oséwiadczenie projektanta i sprawdzajacego

Zaswiadczenie o przynaleznosci do ZOIIB
Stwierdzenie przygotowania zawodowego
Kserokopie dokumentow

Opis techniczny

Dane ogdlne
1.1, Temat opracowania
1.2. Cel i zakres opracowania
1.3. Podstawa opracowania
Dane szczegolowe
2.1 Opis instalacji c.o.
z2. Rozdzielacz
2.3. Charakterystyka Zrédla ciepla
2.4, Armatura
Préby szczelnosci instalacji c.o.
Uwagi konicowe
Obliczenia

Informacja BIOZ

Czg¢$¢ graficzna

Rys. nr 1/ 3 Plan zagospodarowania terenu
Rys. nr 2/3 Rzut parteru instalacji c.o.

Rys. nr 3/ 3 Rzut parteru.
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Oswiadczenie projektanta i sprawdzajagcego

Zgodnie z wymaganiami art. 20, ust. 4, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy-Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 93 poz. 8§88)

Oswiadczamy, e Projekt Budowlany dotyczacy tematu ,lInstalacja
centralnego ogrzewania w budynku sSwietlicy wiejskiej w miejscowosci
Karlinko na dziatce nr 630/19”, zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

Nr upr. UAN-U.73427/4/97

pOdeS, pieczqgtka

Sprawdzajacy:

7. BOGDAN TRUN

u,slT 13usi 1 pki 4lit. g, b

/7210/80/90
Nr UAN/U/7342/104/92

podpis, pieczqtka

mgr inz. Bogdan Trun

Nr upr. ZAP/I1S/2733/01 pro] §2185
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Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz U.Nr
89 . dnia 25.08.1994 roku, poz 414/, w zwigzku z art 104 § 1§ 2 KPA, po rozpatrzeniu
wolosku Pani mgr inz. Wioletty KOWALIK z dnia 21.09.1995 roku na podstawie

. Aplunentéw stwierdzajacych wymegane wylksztalcenie i praktyke zawodows oraz na
“podstawie pozytywnej ocenly z egzaminu na uprawnienia budowlane zloZonego przed
Powolang przeze mnie komisjg
NADAJE
Pani mgr int. Wiolettcie KOWALIK
ur.dnia 6 listopada 1965 roku w Koszalinie
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
e i sinrn DO PROJEKTOWANIA -
o W SPECIALNOSCLANSTALACYINEL W. ZAKRESIE SIECL,
INSTALACJIL 1 URZADZEN : wodocisgowych i kanalizacyjnch,
é’it@'{ﬂh‘yc-’;h, weitylacyjiych i gazowych »
BEZ OGRANICZEN
UZASADNIENIE
W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisjg egzaminacyjng powolang przez

Wojewode Zarzadzeniem Nr 4 z dnia 10 stycznia 1996 roku, posiadania przez Panig

Widlette KOWALIK Wwymaganego prawemn wyksztalcenia oraz praktyki zawodowe;

koniecznej do uzyskania uprawnien budowlanych w wiw spegjalnosci, po uzyskaniu

pozytywnego wyniku égzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono Jak w sentenci.

Qd niniejszej decyzji przysiuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za poérednictwem
Wojewody Koszalinskiego.

trzymujg;

1. Pani Wioletta Kowalik )
ul. Kniewskiego 48/16 ' S\ Z T
75-446 KOSZALIN 2 £ /,/’fflfz‘;‘f%a_lh;i

2. Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego l:_\ iy _ e et
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MALOWIEJSKA Violetta
ul.Wenedow 12/2
75-847 KOSZALIN

ZASWIADCZENIE

Pan(i) MALOWIEJSKA Violetta, kod identyfikacyjny ZAP/1S/0213/03. zamieszkaly(a)
75-847 KOSZALIN ul Wenedow 12/2, jest czlonkiem Zachodniopomorskig, Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnotci cywilnej

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2010-01 -01
dodnia;  2010-12-31

i hoisha Okregowa
< Hudownictwa
wrtda oy Rady Okregowe)

Szczecin, dnia 2009-12-21

'i BoTran,
! e o T Tifiaw C#.?!?el@ff
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Koszalin, 16.06.2009;

Violetia Malowiejska
Ul Wenedoéw 12/2
75-847 Koszalin

tel./ fax. 094 3418473
kom. 602611046

OSWIADCZENIE

Niniejszym os$wiadczam, ze Violelta Malowiejska, legitymujaca’sie
dowodem osobistym AFB 867829, wpisana na liste czionkow
Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynieré6w Budownictwa
ZAP/1S/0213/03 jest t3 sama osobg , ktérej zostaly nadane uprawnienia
budowlane przez L_Jrzad Wojewodzki w Koszalinie, decyzja nr 4/97 z dnia
07.01.1997r.

Jednoczesnie informuje, ze nazwisko Kowalik jest moim nazwiskiem

Panmenskim.

Violena Ma!owiejska
[ ole<y 0 ;'{{}‘!,/\"a'."‘:/tj'{t(r
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Urbandstyki, Architehtire | Nodzore Koszalin, dnia ... 164aQ%...... .. 19 ...90Q. r.

Eudov lonepo

Nr UAN/N/7210/80/9Q..

“VVQ\W{/#‘
ST W]l* RDZENIE PRZYGOTOWANIA l/AWQﬁ A “6G/jf}0
do pelnienia samodzielnych funkcji teclmlcmyc‘il b’u:ib’%{i (;t[{/ie

c Ty _,“ ; f{)f(

Na podstawie § 2. uste..1........... i § 13 ust ) pke A ,111;, B ittt
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawic
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwje (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, e

Obywatel ........ Bogdan .. R T ETIy. ST o T ST AL

(wymicni¢ imig-imiona i nazwisho)

magister inzynier inZynierii &rodowiska

................................................................................................................................................................................

(wymienid tytul zaiwodowy)

urodzony dnia 16.marca 1956 roku .. w NOMSQQZP
posiada przygotowanie zawodowe upowai:‘iiajqcc do wykonywania ‘s_amodzié;jn,éj fun_kcji A S B s
projektanta *

....................................... B i I EER T L E S P .v';-a... ,_'..-‘..7..Q--.‘.-..-.\.z.n.......-u...._.u._...-........,.....,.,‘,_.-._.._-,.-...

wspegjalnodei -

Obywatel .......20 : .. Jest upowazniony do:
(imig-imiona i ::azw\skq) '

1. do sporzgdzania projektdéw instalacji sanitarnych
obejmujgcych - instalacje-wodociggowe, kanalizecyjne,

gazowe, cieplne i klimatyzacyjno—wentylacyjne.
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1. Bogdan Trun
75-052 Koszalin
Wl MIYASKE 1743
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ZACHUDRIOPOMORSKA OKRIGOWA |-
EZHA INZYNIEROW BEDOWNICT WA 'i(
TeA5e Seceecin, ol Encrgetykéw 9

e Tux TN E AR 40 (091 dR0 £ 0 1 18

swon zap home plo el zap o home p) =
Sz. P. Sp
TRUN Bogdan R
Nowe Bielice 56 G, ), ,
76-039 BIESIEKIERZ "o, "' ’ :‘;‘%
] 73; \Jf?('y )&\8/9(_'”1'4,7{/! e"?f//(/ )
ZASWIADCZENIE Susy 2200,
LONE SO
Pan(i} TRUN Bogdan, kod

identyfikacyjny ZAP/1S/2733/01, zamieszkaly(a) 76-039 ;_‘,;’};)},’(.,‘
BIESIEKIERZ Nowe Bielice 56 G, jest cz ‘

. . fonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilngj.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia- 2010-01-01
dodnia.  2010-12-31

Szczecin, dnia 2009-12-03

Izba Inzyrjerow Budowniclwe

.73(;%\uumoricmou'sha Okregowa
Przewodnict,

acy Rady Okrggowej

'\“-4-' L\ 6 '&“LQQ_:._},’/

mgrinz Mieczystaw Oftarzews|

:

Niniejsze zafwindczenic potwicrdza zawarcie obowigzkowego ubezpieczenia od odpowiedzialnofci cywilnej inynieréw budownictwa.

Przedinmcaem ubespieczenia jest odpowiedzialnosé cywilna deliktowa 1 kontraktowa ubezpieczonego za szkody wyizadzone w zwigzku z wykonywaniem
samuodzielnych funkeii technicznych w budowniciwic w zakresie pusiadanych uprawnien budowlany

ch
Sums gwarancyjna na jedno zdarzenie w okresie ubezpicczenia wynosi 50 000 EURO.

O fakeie pewsiania szhody nalesy zawiadoni¢ TU Allianz Polska S.A., ul Chocimska 17, 00-791 Warszawa niezwlocznie. nie poznicj niz w ciggu 14 dni od chwifi
uzyskania wiadomosc przez poszkodowanego o ro

szezemu, k1ore moze rodzi¢ odpowiedzialnoéé cywilng ubezpieczonego. Zgloszenia szkody mozna dokonaé poprzez
wypetmenie 1 przesfanie formiularza zamieszczoncgo na stronie Internetowe;j Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.plib.org.pl

Postadariv ubczpicczenia ovbowigzkowego w ramach uniow y generalnej zawancj pormigdzy PHH a TU Allianz Polska S
Jodatkow ego ubespieczeniz od odpowicdzialnosci cywilnej na WyZsze sumy gwarancyjne vraz uprawnia do skorzystani

nieszkan, uhczpivezenia komunikacyjne. ubezpieczenia NNW i ubezpicczenia turystyczne

A umozliwia colonkom lzby zawarcie
4 7 licznych #mzek na prywatne ubespieczenic

7
i

VA

Uibshugy nmicesworscong preedmictwego ubezpiec zenia zamuie si bioker Polskieg Izby Inzvnicion Budownictwa -
i ) BUT 384 666 . stworzoneg dla inzynierow bodow nictw a, TUZWIZUC

Hanzs Brokers 8p. 7 v.o - htary pod nunciem
pemue W s hiwaniu temiinowyeh s pelnych wyplat nalesnych udszhod

problemy zwigzane 2 funkejonow aniens vbowigzhowego ubezpieczenia uras swindezyv
owan  www.hanzabrohkers.pl

Kontynuacja wainosci za$wiadcezenia jest moiliwa po dokonaniu obowiqzujqcych oplat skiadek

ctlonkowskich i ubezpieczenia na przydzielone indywidualne konta bankowe 15 dni preed uplywem terminu
ninicjszego zaswiadegenia.
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DECYZJA Nr 16/2010 o, 00
O WARUNKACH ZABUDOWY

Na podstawie:
— art. 104 ustawy z 14 czerwcea 1960r. — Kodeks posigpowania administracyinego (Dz. U, z
2000 r. Nr 98. poz. 1071 z pozn. zm.).
— art. 4ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. 1, art. 60 ust. 1, art. 6] i art. 64 ust. 1 ustawy z dnja 27 marca
2003 r. 0 plunowaniu i zagospodarowaniu preestrzenmvin (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pozn.
zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Karlino plac Jana Pawla 11 6 w Karlinie, po przeprowadzeniu
analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w granicach obszaru polozonego w
promieniu 50 m liczac od $rodka dziatki objetej wnioskiem, jak réwniez zgodnie z warunkami
wynikajacymi z przepiséw odrebnych oraz stanu prawnepo

USTALAM
WARUNKI ZABUDOWY

dla inwestycji polegajacej na montazu pompy ciepla, budowie wezla cieplnego oraz instalacji
centralnego ogrzewania i cieplej wody dla projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej v
miejscowosci Karlinko gm. Karlino.

»
I. Teren inwestycji:
Decyzja obejmuje teren dzialki gruntu nr 630/19 w obrgbie ewidencyjnym Daszewo w
miejscowosci Karlinko, gmina Karlino. i

2. Rodzaj inwestycji:
Budynek swietlicy wiejskiej — montaz pompy ciepla, budowa wezla cieplnego oraz instalacji c.o. i
c.w.

3. Ustalenia dotyczgce planowanej inwestycji:

Planowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejacych parametrach terenu i budynku:
1) linia zabudowy: bez zmian;

2) wskaznik wielko$ci powierzchni zabudowy: bez zmian;

3) udzial powierzchni biologicznie czynnej: bez zmian;

4) szerokosé elewac]i frontowej: bez zmian,

5) wysokos¢ budynku: bez zmian:

6) geomeltria dachu: bez zmian.

4. Ustalenia dotyczgce ochrony srodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:
nic dotyczy.

Lh

. Ustalenia dotyczjce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspdlezesnej: nie dotvezy.

6. Ustalenia dotyczace obslugi w zakresie komunikacji i infrastruktury techniczne;j:
1) dojazd do dzialki nr 63019 - hez zmian z drogi pminnej (nr ew. 629/3 )
2) zaopatrzenie w wodg - bez zmian:

3) odprowadzenie scickow bytowveh - nie dotyczy:

4) odprowadzenie wod apadowych - nie dotyczy;

3
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5) zaopatrzenie w energi¢ elektryczng — w przypadku koniecznosci zwigkszenia zapptrzebowania
na energig elekiryezng nalezy wystapi¢ do zarzadey sieci o wydanie warunkow teeh ﬁ’éngyjch;

6) zaopatrzenie w gaz — nic dotyczy, 4 ("’(3,:;""‘1‘4 '”""’/’4///;
. . . . S (1 5 e y i
7) usuwanie nieczystosci stalych — nie dotyczy; 090 Oy 8y a”

; . ; : . gy Y Ve O ol
8) ogrzewanie — montaz pompy ciepla wraz z budowg wezla cieplnego oraz instalacji ’.c(é,ntr;glﬁi‘?’éﬁ'/i’?\/‘f [;(’%'{’ﬁ{',‘
s Py < :(\'J / //

ogrzewana. . 0’:{_%1 iU
(939 o &‘ {

Yz ) VA

37090y

]
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7. Wymagania dotyczjce ochrony intereséw oséb trzecich..

Zgodnie 7 przepisami art. 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane - inwestycja nie moze
narusza¢ interesu prawnego osob trzecich ani pogorszy¢ warunkow uzytkowania sgsiednich
nieruchomosci.

Integralng cz¢$cig niniejszej decyzji jest zalgeznik graficzny.
Wyniki analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy znajduja sie
w aktach sprawy i stanowia zalgeznik do decyzji o warunkach zabudowy.

UZASADNIENIE

Whniosek Gminy Karlino zostal rozstrzygnigty na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
0 planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym w drodze decyzji o warunkach zabudowy z uwagi
na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objetego inwestycja.

W postgpowaniu w tej sprawie, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzemnym dokonano analizy warunkow i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajqeych 2z przepisow odrgbnych, oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu
zamierzonej inwestycji. W Swietle art. 61 ust 1 ustawy zostaly spelnione warunki umozliwiajace
wydanie decyzji o warunkach zabudowy.

Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy, po uzgodnieniu projektu decyzji orzeczono jak w sentencji decyzji.
Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobg wpisang na liste lzby samorzadu zawodowego
architektow.

Waldemar Misko

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Koszalinie za po$rednictwem Burmistrza Karlina w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.
Odwolanie od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji, okresla¢ istote i zakres
zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywaé dowody uzasadniajgce to zgdanie.

Zalyczniki stanowigce integralng cz¢éé decvzji:

1. mapy sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000 - 2 egz.

2. analiza warunkow i zasad zagospodarowania terenu (w akiach sprawy)
- czeS$E 1ekstowa,
- czese graficzna mapy sytuacyjno - wysokosciowa w skali 1:1000

opleaks
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INFORMACJA

Zakres planowane inwestycii vgraniczajy w/in ustalenia oraz precpiss. wolvm lechniczno ~budowlane, Ninigjsza decyzja nie rozsirzyea o
sececgolowym zakresie planowanci inwestyeji oraz nic upowaznia do rozpoczecia robadt budow lnyeh, Zgodnie zart. 63 ust. | j 4 ustawy o phimowaniu i
zagnspodarowaniu przestrzennym decyzin moze byé wydana ua diny teren wigeej niz jednemu wnioskodawey 1 wszelkie dzialania inwestveyine
prowadzone przez. Imwestora, Kory nic uzyskal prawa do terenu. jak rownicz koszty 7 nimi zwigzane sq rvzykiem potencjalnego westora i ubeigZaja
2o w calogei,

Whinsek 0 paawolenic na budowg nalesy zloa ¢ w Starostwie Powiatowym w Bialogardzic.

Dur wniosku o pozavolenic na budowg nalezy dolgezyé:

-projekt budowlany wruz 2 opiniami, uzgodnicniami, pozwoleniami i innymi dokuimentami, WMIMAgANYMI praepisami szezegdlnymi apracowany
przez projekiania wpisancgo na listg ezlonkiw wlageiwej izby samorzgdu zaw odowego,

-ofwiadezenie o posiadanyim prawie do dysponowania nieruchomodceia na cele budowlane,

-decyzjg 0 warunkach zabudowy:,

Projekt budowlany powinien spelniaé wymagania okreslone w niniciszej decyzii. Jego zakres i trese powinny byé dostosowane do speeviiki i
charakteru obicktu oraz  stopnia skomplihowania robét budowlanyeh i opracowime zgadnig, 2 rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury

#dnia 3 lipea 2003 1, w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego (D2, U, 2 200 &,tgfj\?}, 120, poz. 1133),
1A \"f ‘i ﬁ}rf,;"';r/,;f/‘
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 Otrzymuja: . '
@) Gmina Karlino, Plac Jana Pawla I 6, 78-230 Karlino

2. Kwapisz Emilia, Karlinko 7/2, 78-230 Karlino

3. Kwapisz Marian, Karlinko 7/2, 78-230 Karlino

4. Agencja Nieruchomoscei Rolnych, ul. Partyzantéw 15a. 75-411 Koszalin
5. a/a
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Oddziat w Koszalinie

1. Przyigczany obiekt:
Nazwa: Swietlica wiejska.
Adres(nr dzialki): KARLINKO dz.630/19.
Grupa przylgczeniowa: V .
Moc przylaczeniowa: 13.0 kw (zwigkszenie mocy o 13.0 kw).
4. Miejsce przylgczenia: ISTNIEJACE ZLACZE KABLOWE
stacja transf. nr 10617 KARLINKO PGR.
5. Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
ZACISKI PRADOWE NA WYJSCIU PRZEWODOW OD ZABEZPIECZENIA
W ZLACZU, W KIERUNKU INSTALACJI ODBIOCRCY.
6. Rodzaj polgczenia z siecig: przylacze kablowe,
typu: YAKY,
© przekroju 4x35mm2, diugosci 50 m,
7. Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenig oraz
wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspbipracy
z siecig:
7.1.Z2akres inwestycji realizowanych przez ENERGA-QOPERATOR
SPOLKA AKCYJNA ODDZIAL W KOSZALINIE:
Na granicy dziaitki Nr 630/19 zainstalowad zlacze
kablowo-pomiarcowe ZKP-1/1P i zasilié je ze ztlgcza
ZKP-2/1P zainstalowanego na dzialce Nr 630/6 przewodem
© przekroju zyl wg obliczed.
7.2.2Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot przyilgczany:
0d projektowanego zlgcza do obiektu pPrzylaczanego wykonaéd
linige zalicznikows przewodem o przekroju zyl wg obliczen.
Niniejsze warunki przylaczenia zapewniajg standardy jakos-
ciowe dostarczanej energii elektrycznej okre&lone w Roporzga-
dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007r.
(Dz.U. 07.93.623). Jezeli zgloszony do przytaczenia obiekt
lub grupa urzgdzen wymaga bezprzerwowego zasilania, Podmiot
przylgczany zobowigzany jest zainstalowad wlasnym kosztem i
staraniem rezerwowe 2rédlo energii elektrycznej (np.agregat
pradotwérczy,UPS) . Przed przylgczeniem rezerwowego #rédta
zasilania Podmiot przyigczany opracuje i uzgodni
w ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJINA ODDZIAL W KOSZALINIE
instrukcje wspdlpracy rezerwowego 2rddia zasilania
2 siecig elektroenergetyczna.
8. Wymagany stcpien skompensowania mocy biernej: tg 'fi' 0.40.
9. Wymagania dotyczgce ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:
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dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoScig przerw w dostawie energii
elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elektrycznej mozna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wlasnegoggfédla
energii (np. agregatu pradotwdrczego, urzadzeniail g%yfgp.)
po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego instalgcj?ﬁﬁ& ?{k}.u
z ENERGA-OPERATOR SPOEKA AKCYJINA ODDZIAE W KOSZALIN' B0 S Sty
15.Zawarcie umowy o przylaczenie stanowi podstawe d6” reZpocteci .

P

2 eci aﬁ%n%'
realizacji prac projektowych i budowlano-montaéowych'ﬁﬁ@i@thhqwfﬂ
zasadach okreSlonych w tej umowie. Projekt umowy o przylaTﬂyﬁﬁmgﬁ
czenie stanowi zalacznik do niniejszych warunkéw. 200y
16 .Warunki przyijczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dostar-

czenia do Wnioskodawcy.

..... Lodali .

Opracowail

Otrzymujg:
1} GMINA KARLINO
ul.Plac Jana Pawla II 6 78-230 KARLINO




L. Opis techniczny

1.0. Dane ogdlne
1.1,  Temat opracowania

Tematem opracowania jest wykonanie instalacji centralnego ogrzewania
polegajaca na montazu pegtli grzewezych podtogowych oraz armatury z urzgdzeniami

0 wyzszym poziomie technicznym i ekonomicznym gospodarowaniem energia cieplna.

1.2.  Celi zakres opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie dostawy ciepla na potrzeby centralnego
ogrzewania w oparciu o pompe ciepla dla budynku nowoprojektowanej $wietlicy
wiejskie] w miejscowosci Karlinko na dzialce nr 630/19 w obrebie ewidencyjnym
Daszewo w gminie Karlino,

Zakres opracowania obgjmuje przedstawienie trasy i rozwigzan technicznych
w sposob umozliwiajacy uzyskanie niezbednych uzgodnien i1 decyzji pozwolenia

na budowg oraz prawidtowa realizacja zaprojektowanych instalacji.

1.3. Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na podstawie :

e Zlecenia inwestora;

» Projektu ogolno budowlanego;

s Wizji lokalnej;

» Obowigzujacych norm i przepisdw;

* Uzgodnien z Inwestorem;

¢ Decyzji o warunkach zabudowy z dnia 24 marzec 2010 r.;

o Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r., Prawo budowlane (tekst jednolity
z uwzglednieniem zmian Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 63;

s Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12,042002 r, w sprawie
warunkdw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie

(Dz. U. Nr 75, poz.690);
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¢ Rozporzadzenic Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 1. w sprawie
szczegblowego zakresu 1 formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz.

1133).

2.0. Dane szczegilowe
2.1.  Opisy instalacji ¢.o.

Nowoprojektowany budynek ogrzewany bedzie przez niskotemperaturowg
instalacje ogrzewania podtogowego. Medium grzewczym bedzie woda o parametrach
obliczeniowych 36,2/28,8°C. Sumaryczna pojemno$é wodna calej instalacji podiogowej
wynosi 102,7 dm”.

Opracowanie  obejmuje  ogrzewanie  poszczegdlnych — pomieszczen
do nastgpujacych temperatur:

» Pomieszczeni nr 1- hall wejsciowy o temperaturze +16°C;

¢ Pomieszczenie nr 2- we o temperaturze +20°C;

* Pomieszczenie nr 3- we o temperaturze +20°C;

* Pomieszczenie nr 4- sala o temperaturze +20°C;

+ Pomieszczenie nr 5- sala komputerowa o temperaturze +20°C;

e Pomieszczenie nr 8- pomieszczenie gospodarcze o temperaturze +20°C;

Przewody instalacji centralnego ogrzewania prowadzone beda w posadzee jako
tzw, ogrzewanie podfogowe. Petle grzewcze nalezy wykonaé z rur PE-RT/AL/PE-RT

. T

systemu - - 0 srednicy 16x2,0 i montowaé w ukladzie $limakowym jak
na rysunku (rysunek nr 2/2). Rury nalezy uklada¢ poprzez rozwijanie rgcznego z krggu
lub przy pomocy stojaka do rozwijania rur. Material PE-RT 11
z umieszezong posrodku
przekroju przewodu, rurg z aluminium, posiadajacych wspdlczynnik chropowatosci
wzglednej k = 0,0004, wspdlczynnik przewodnoscei cieplnej dla rury 0.40 W/mK oraz
max. paramefry pracy dla instalacji wodociggowych 70°C i 10 bar i centralnego
ogrzewania 95°C i 6 bar.
Do lyczenia stosowaé ksztaltki systemowe, zaprasowywane wykonane

z mosigdzu cynowanego w komplecie z tulejg zaciskowa z aluminium Jub zlaczki

z PPSU, W komplecie rowniez z tulejg zaciskowa ze stali nierdzewnej




. Wszystkie zlgezki powinny byé wyposazone

w system gwarancji proby szczetnosci przy prébie ci$nieniowe.

2.2. Rozdzielacz

Petle ogrzewania podtogowego zasilane beda z rozdzielacza 12-sto obiegowego,
powrdt i zasilenie zamocowany na $cianie ze spadkiem w kierunku pionu, Rozdzielacz
znajdujg sie w pomieszezeniu wezta cieplnego (nr 7). Belka dolna (zasilajaca)
wyposazona w zawory regulacyjne z przeplywomierzami wyskalowanymi od 0 do 4
I/min. Gérna belka (powrotna) wyposazona w zawory z mozliwosdcia zastosowania
sitownikow, reczny zawdr odpowietrzajacy, koncowki do napelniania, podejicia do

petli, Dhugo$é rozdzielacza 750 mm za$ rozstaw do pethi co 55 mm.

2.3.  Charakterystyka instalacji c.o.

Projektowana instalacja centralnego ogrzewania zasilana czynnikiem
grzewczym z instalacji wezta cieplnego, zlokalizowanego w pomieszczeniu nr 7
(pomieszczenie wezta  cieplnego). Ogrzewanie podtogowe sterowane bedzie
automatycznie przez we¢zel zmieszania pompowego, proporcjonainie’ do centralnego
sterowania pogodowego realizowanego przez automatyke wezla cieplnego.

Dla podwyzszenia komfortu obshugi ogrzewania podlogowego w pomieszczeniu
wezla cieplnego przewidziano zastosowanie rozdzielacza ze stali nierdzewnej

z przeptywomierzem.

2.4, Armatura

Jako armaturg przy rozdzielaczu na wezownicy zaprojektowano zawory kulowe
w celu odlaczenia czynnika grzejnego. Po jednym zaworze na kazdej wezownicy
wychodzacej z rozdzielaczy. Zawory kulowe zastosowano rOwniez na przewodzie

taczacym rozdzielacze z pionami - odpowiednio zasilajacym i powrotnym,

3.0, Préby szczelnoéci instalacji c.o.

Probe szczelnosei mozna wykonaé wedlug zalecen producenta bad? tez wedtug
procedury standardowej, okreflonej w ,,Warunkach technicznych wykonania i odbioru
instalacji”, Prébe przeprowadza si¢ po zmontowaniu instalacji, przy ci$nieniu péttora
razy wigkszym od cisnienia roboczego (cisnienie prébne), nie wiekszym jednak

od cidnienia maksymalnego dla poszezegdlnych elementow systemu. Ze wzgledu na
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mozliwodé termicznych i cisnieniowych odksztalcen przewodéw proby dzielimy na
wstepna 1 zasadniczg, Podezas proby wstepnej, w ciagu 30 minut (w odstgpach co
10 minut) nalezy w instalacji dwukrotnie wytworzyé cisnienie prébne. Po ostatnim
podniesieniu ciénienia do warto$ci probnej w ciggu nastegpnych 30 minut cisnienie nie
powinno obnizy¢ sie wigcej niz o 0,45 bara. Proba zasadnicza powinna si¢ odbyé zaraz
po probie wstepnej i trwaé 2 godziny. W tym czasie dalszy spadek ci$nienia
(od ci$nienia odczytanego po prébie wstepnej) nie powinien byé wigkszy niz 0,2 bara,
Po uzyskanin pozytywnego wyniku instalacje nalezy poddaé prébie
eksploatacyjnej. Jezeli po 3 dobach uzupelnienie wody nie przekroczy 0,1% pojemnosei
nalezy zakornczyé pozytywnie odbior instalacji c.o. Do odbioru koficowego instalacje

¢.0. napetni¢ woda uzdatniong i pozostawic do eksploataci.

4.0. Uwagi koncowe

¢ Calo$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania
i odbioru rob6t budowlano - montazowych” cz. II. Izolacja termiczna zgodnie
z warunkami technicznymi oraz z obowigzujacymi przepisami BHP i przepisami
przeciwpozarowymi, »

¢ Wszelkie zmiany w stosunku do P.B, nalezy uzgodnié z projektantem.

s  Wszystkie roboty zanikowe, malowania, préby, izolacji nalezy dokonaé
w obecnoéci inwestora, uzytkownika i wykonawcy.

¢ Wszystkie materialy stosowane przy montazu muszgq posiadaé atesty
dopuszezajace do stosowania w budownictwie oraz $wiadectwo oceny

higienicznej 1 trwale oznakowanie wyrobow.

ot ¢ i [gha
. it W stalaci)
Opracowal: 'lrgrgoi’.lc o o

! NI 797

mgr inz. Violetta Matowiejska, s upr
Nr upr. UAN-U.73427/4/97

megr inZ. Anna Meszka /d%’f/j& A o
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5.0. Obliczenia

Wszystkie obliczenia zostaly wykonane przy pomocy programu obliczeniowego

Uponor 4,8 i znajdujg sie w archiwum firmy.

OBLICZENIOWE ZAPOTRZEBOWANIE CIEPLA

Obliczenia wykonano zgodnie z
a) PN-EN ISO 6946 - Op6r cieplny i wspdtczynniki przenikania ciepta;

b) PN-94/B-03406 — Obliczenie zapotrzebowania ciepta pomieszczen o kubaturze

do 600m?,

c) PN-83/B-03406 — Wentylacja w budownictwie mieszkaniowym i uzytecznosei

publiczne;j,
d} PN-82/B-02402 — Temperatury ogrzewanych pomieszczen,
¢} PN-82/B-02402 — Temperatury obliczeniowe zewngtrzne.

¢ Przegrody budowlane wraz z ich wspodlczynnikami odpowiadajg wymaganiom
izolacyjnodci cieplnej (Dz. Ust. Nr 75 poz. 690 z dnia 15.06.2002r.) i zostaly przyjete
do obliczen z projektu budowlanego ,,Projekt budowlany Swietlicy wigjskiej w m.

Syrkowice gm. Karlino”.

* Obliczeniowe zapotrzebowanie na moc cieplng i wentylacje w budynku: 2068W
s Kubatura budynku (cz. ogrzewana): 383 m?
» Zapotrzebowanie jednostkowe: 0068/383=23,7 W/m?
Zatozenia do obliczen : »

a) Ogrzewanie wodne, podtogowe, w ukladzie zamknigtym

b) Temperatura wody 40/30°C
¢) Pojemnosé wodna instalacji wraz z odbiornikami 102,7dm?
d) Pojemno$é ztadu inst.+ zb. bufor. 495dm*=602 dm?
¢) Strefa klimatyczna II -16°C
¢ ciénienie robocze przy max. temperaturze czynnika grzewczego 60°C

2,00 bar

s cisnienie wstgpne w naczyniu wzbiorczym 1,00 bar
» cifnienie dyspozycyjne na podstawie oporéw w instalacji 0,05 bar
¢ max. cinienie w instalacji 2,50 bar

Przyjeta technika obliczen :
Obliczenia wykonano w catosci przy pomocy programu obliczeniowego Uponor 4,8.

Obliczenia strat ciepla, rurociagdw i dobdr grzejnikdw znajdujg si¢ w egzemplarzu
archiwalnym Pracowni.

OBLICZYL :

Nrmrarin [po5i0]SKE
ge AV e pptatect N
PTOIES A AR mgr inZ, Anna Meszka
VSt g7
My upr AR » /?Zf’ﬁé& ﬂ?ﬁl’)k’—’*




II. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA __
I OCHRONY ZDROWIA

OBIEKT: Instalacja centralnego ogrzewania w budynku
Swietlicy wiejskiej.

ADRES: Karlinko, dz. nr 630/19, obr. Daszewo,
78-230 Karlino

INWESTOR : Gmina Karlino
ul. Plac Jana Pawla I1 6
78-230 Karlino

Informacj¢ opracowat:
mgr inz. Violetta Malowiejska
UAN-U.73427/ 4/ 97

mgr inz. Anna Meszka sz éy 4&}1/7,@/

Koszalin- kwiecien 2010
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OPIS INFORMACJI

Na podstawie : : DOLE TS
¢ Projektu budowlanego zaprojektowanych instalacji c.o. dla budynku Sw1eth<,;3m0, f\
na terenie posesji dz. nr 630/19 w m. Karlinko; ,x/”'
° Art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.1994r.
(Dz.U. 00.106.1126) z p6zniejszymi zmianami;
° Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126);

L. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje :

- wytyczenie w budynku tras centralnego ogrzewania;

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania (pgtli grzewczych) do punktéw
odbioru  (rozdzielacz) do petli grzewczych w  poszczegdlnych
pomieszczeniach,

- montaz pe¢tli grzewczych i urzadzen sanitarnych,

- wykonanie prob szczelnoscei.

2 Kolejnosé robét przy wykonywaniu obiektu :

- wytyczenie w budynku tras poziomdw i pionow,

- wykonanie instalacji centralnego ogrzewania do punktéw odbioru, grzejnikéw
i urzadzen sanitarnych w poszczegdlnych pomieszczeniach,

- montaz grzejnikdw,

- wykonanie prob szczelnosci.

3. Podczas realizacji robot montazowych w zakresie elementdw instalacji,
a) mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze by¢:

- wczasie montowania i faczenia rurociggdw poziomych pod stropem,
b) przewidywane jest zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy:

- prowadzenie robot przy zblizeniu do czynnych instalacji elektrycznych,
- roboty montazowe rurociggdéw stalowych — spawanie, miedzianych —

lutowanie.
4. Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom:
- lacznod¢ telefoniczna i stosowanie si¢ do polecen osob koordynujacych zakres
robot,
- rozmieszczenie stanowisk prac tak, aby nie blokowaly doj$¢ do danego
stanowiska,

- prace mogg by¢ wykonywane przez pracownikéow wykwalifikowanych

odpowiednio do tego rodzaju instalacji lub zawodu,

- dokumentacja techniczna winna znajdowa¢ si¢ u Kierownika Budowy,
a dokumenty niezb¢dne do prawidlowej eksploatacji sprzgtu i elektronarzedzi
w siedzibie ,,Wykonawey”.

5. Przed przystgpieniem do w/w robdt jako zagrazajagcych bezpieczenstwu
kierownik budowy bezposrednio udzieli instruktazu pracownikom o sposobie
wykonywania tych robdt zgodnie zobowigzujacymi odrgbnymi przepisami
BHP.




10.

Ll

12.

13,

14.

W trakcie prowadzenia robot zakwalifikowanych jako robot zagrazajacych
bezpieczenstwu niezbedny jest bezposredni nadzoér kierownika budowy ( jego
obecnos¢ w trakcie wykonywania tych robat).

Teren prowadzonych robdt w zakresie oddzialywania obiektu ogranicza sig¢
do obszaru dziatki nr 630/19.

Na terenie budowy nalezy umiesci¢ znaki :
- zakaz wejscia na plac budowy, o1 99 Ny
- uzywaj odpowiedniego sprz¢tu ochronnego, >0, 18,
- zakaz palenia na placu budowy poza wyznaczonymi miej iscamiz.

Nalezy ogrodzié plac budowy.

Sprzet, maszyny i urzadzenia wykorzystywane na budowie powinny byé
odpowiednio przygotowane do pracy i odpowiednio zabezpieczone oraz
posiada¢ aktualne $wiadectwa dopuszczalnoséci do wykonywania prac.

Na budowie powinny si¢ znajdowaé¢ prawidlowo wyposazone apteczki
pierwszej pomocy.

Whpisy do dziennika budowy powinny by¢ dokonywane na biezgco.
Whpisy na listach obecnosci powinny by¢ aktualne.,

8 g

Na terenie budowy powinna znajdowa¢ si¢ informacja o telefonach
alarmowych.
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