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BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ Z PLACEM ZABAW
KARLINKO, DZ. NR 630/19

WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA
OSWIETLENIE TERENU
INSTALACJE ELEKTRYCZNE
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ZAWARTOSC PROJEKTU

1. Oswiadczenie i uprawnienia projektantow.

2. Warunki przytaczenia do sieci Energa S.A. Oddziat Zaktad Energetyczny
Koszalin.

3. Opis i obliczenia techniczne.
4. Dobor stupa oswietleniowego i fundamentu.

5. Plany i schematy:

Projekt zagospodarowania terenu — zasilanie elektroenergetyczne.
Schemat ideowy zasilania.

Instalacje sily i gniazd wtykowych.

Instalacje oswietleniowe.

Instalacje odgromowe.

Rozdzielnica elektryczna R - schemat ideowy i elewacja.

OO WN -

6. Projekt oswietlenia sali swietlicy.

7. Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

ZAKRES RZECZOWY OPRACOWANIA .

Wewnetrzna linia zasilajaca YKYzo 5x16mm2 24/40m
Oswietlenie zewnetrzne terenu:
kabel zasilajgcy YKYZzo 3x4mm?2 36/44m
stupy osw.zewnetrznego 3 szt.
Instalacje elektryczne budynku 1 kpl.




Szczecinek, 14 czerwca 2006
Krzysztof Dobianski
Mariusz Piotrowicz

(imig i nazwisko)

OSWIADCZENIE

Oswiadczamy, ze projekt wewngtrznej linii zasilajacej, oswietlenia terenu oraz instalacji
elektrycznych swietlicy wiejskiej w Karlinku, dz. nr 630/19

(nazwa i rodzaj oraz adres zamierzenia budowlanego)

zostal sporzadzony zgodnie z obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.
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CRZ 0 warnwinzn
w koL ALENTE Koszalin dnia 19.09.1996 roku

NR UAN-U.73428/25/96

DECYZJA Nr 25/96

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89
z dnia 25.08.1994 roku, poz. 414/, w zwiazku z art.104 § 1 1 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Krzysztofa DOBIANSKIEGO z dnia 01.07.1995 roku na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie pozytywnej
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powotang przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Krzysztofowi DOBIANSKIEMU - mgr inz. elektrykowi

ur. dnia 1 czerwca 1967 roku w Szczecinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI >
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI i URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
i ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powotang przez Wojewode
Zarzadzemem Nr 4 z dnia 10 stycznia 1996 roku, posiadania przez Pana Krzysztofa
DOBIANSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnief budowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwolanie do Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za
posrednictwem Wojewody Koszalinskiego.

1. Pan Krzysztof Dobianski

ul. Kopernika 7a/26

78-400 Szczecinek
2. Gtoéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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CPREZY Weie ..oaBu1l
mhEseatinie Koszalin dnia 19.09.1996 roku

NR UAN-U.73428/22/96

DECYZJA Nr 22196

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane /Dz.U.Nr 89
z dnia 25.08.1994 roku, poz. 414/, w zwiazku z art.104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Mariusza PIOTROWICZA z dnia 27.03.1996 roku na podstawie dokumentéw

stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowsa oraz na podstawie pozytywne;
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolang przeze mnie komisjg

NADAJE

Panu Mariuszowi PIOTROWICZOWI - mgr inZ. elektrykowi
ur. dnia 7 maja 1960 roku w Swiebodzinie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA  »
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECL INSTALACJI i URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
i ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwigzku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powotana przez Wojewode
Zarzadzeniem Nr 4 z dnia 10 stycznia 1996 roku, posiadania przez Pana Mariusza
PIOTROWICZA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku
¢gzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono Jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gioéwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Koszalinskiego.

r
1. Pan Mariusz Piotrowicz
ul. Bukowa 19
78-400 Szczecinek

2. Gtowny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3. ala
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Sz. P.

DOBIANSKI Krzysztof Piotr
ul.Kolobrzeska 12 b/ 7
78-400 SZCZECINEK

ZASWIADCZENIE

Pan() DOBIANSKI Krzysztof Piotr. kod identyfikacyjny ZAP/IE/1038/01
zamieszkaty(a) 78-400 SZCZECINEK ul Kolobrzeska 12 b / 7, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej

Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilngj

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2006-01-01
dodnia.  2006-12-31

Zachouopomosska Oxkregowa
lzba Inzyrpprow Budownictwa
Przewpdnic¥acy Rady Okrggowej
% &f\@’,\?‘?._,{j oA
e e - T
mgr inz Mieczystaw Cltarzewski
!

Szczecin, dnia 2005-12-01

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykow 9
tel/fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl c¢-mail: zap@home.pl

Sz. P.

PIOTROWICZ Mariusz
ul.Bukowa 19

78-400 SZCZECINEK

ZASWIADCZENIE

Pan(i) PIOTROWICZ Mariusz, kod identyfikacyjny ZAP/IEf2599/01, zamieszkaty(a) 78-
400 SZQZECINEK uI_.Bukowa 19, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2006-01-01
dodnia:  2006-12-31

Szczecin, dnia 2005-12-19 Zachodmopomorska Okrggowa
lzba lniy row Budownictwa

Przewodni




WARUNKI TECHNICZNE
PRZYLACZENIA DO SIECI
ENERGA S.A.
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Preylyezany ciickt: s 2
Nazwa: swietlien Wiedsksa =« Palcem Ralae,
Adres (nr dzia}ki}_ + Xarlinka. .—__I;z_ n= £an/aa
2. Grupa przyraczeniowa: V . o
3. Moo przyiagczeniowa: 20.0 kx (zwiekszenie mocy ¢ 20.0 kW) .
4. Miejgce przviaczenia: ISTNYEJACA LIMT® XABLOWM
stacia transf. pr 17 FARLINFQ FGR,
Y. Mieicce dostarczania enargii elektrycznes:
ZACISKYI PRADOWE NA WYJSCIU PRZEWODOW OD ZABEZPIECZENTA
W ZLACZU. W PYBRUNKU INSTALACTI ODBIORCY.
6. Rodzaj polzczenia =z siecia: przyigona rablowe,
Cypu: YAXY, ’ U "
¢ przukroju 4x86, dlugodci € m. .
Zakrer pruc niesbodnych G realizagii przytaczenia, oraz
WrRgInis W orakresle SYPOsGleniy niszibednego do wspSipracy
2 giecia: . B '
7.1.Zakres inwestyeji realizowanych przez Koncern Energetyczny
HNERCA SA Oddzial w Koszalinie: _
i gexnicy dzialki na istoiejicym kablu 0,4%XV zainatalowaé
zljure kabiowo-pomiarowe ZKp-2/1Poa. Zlicze zagilid
D Aokoraadgr widnll ow istuiejgcy kabel 0,4%v YAXY 4x50mm?2
ralaajl stossa trasslormatorowa Karlinke BPGR a ziacze
BEX-3R/zi1 zaingtalowana nRCr. i 30434,
7.2.Zakres inwestyoii rraiigtwanyeh provs Fodedot przytaczany:
04 prpjokiowsters slices do obdekiu wybodugje kisie
aaldomiionry EERCULIIN O Loveliodd $yE w obliczad.
Nigdaedoze werudad pxzyiaqzania-zapewniaja'standardy jakos -
ciows dostarciane] energii elektrycznej ckreSlone w Roporza-
dzeniu Ministra Gospodarki { Pracy 2 dnis 20 grucnia 2005r
{Dz.U. 05.2.€6). Jeieli zgroszony  dn nrzyiarzania obickt
L. gruoa urzadeef WYMPIR SIRRRICISINEQO wasilasia. rodmiot
przytaczany zobowizzany “jest zaingtalowaé wia3dnym kogztem i
ALarani on ronarwaws FEGEG energis, elektrvaznej (np.agregat
pradocwdremy, Upg) | Prezed prrlriaczeni ey f&zexwowugo Zv&dta
zazilanlz Podwict prayrgoseny opracuje i uzgodnl w KE
ENERGA SA - Oddzini w Koszalinie inatrnlads L o et et

f-’l

SRR PR T L IR R VT ':",I.'_.-..‘ - ELISLG {Llc}g'{.j.'wiiex.géuyczna.'
8. Wymagany stopiefi skompensowania mocy biernej: tg ‘Fiv §.49,
9. Wynagania dotyezace ukladu pomiarowo~rQ21iczeni0wcgc:

Koncern Enerpetyczry ENERGA SA — Oddziat w Koszalinle Rejon Energetyczny Biglogard )

- U, Kolobraeska.d2, 78226 Blatogard, tel.: +48 94 312 18 00, faks: +48 94 312 18 01, www keszalin.energa.pl,oddzial@koszalin.enerr
PKO BP SA O/talogard 80 1020 2621 0000 1202 0004 7459, NIP; 583-000-11-80, Regon 190275904 - 00050

Sad Rejonowy Gdanek-Ltnoe w Caduduky, Vil Widiat Gessodarcry Kimpdwegs Fiojesyy SRduwags, KRS [0N0033453
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.1 Mimisaa zalrealalcswani:
TRACER FARLOWO - POMIARONE ZKP-2/1P 0a na napieciu 0,4kv,
9.2.Rodzaj i prad Znamioncwy oraz miojace MEYLUSWENLE mabezeis-
czenia przedlicznikowego/gibwnego:

Sl 2abezpieczenie gldwne zastosowad :wg oblicred,

Lokalizacie zabezpieczenia gidwnego przewidzieé:

ZLRCEE FARLOWO-POMIAROWE £ED-2/1P oa.

4.%.Bposbb pomiaru: bespodredni.
S.&.Lieawiky .
Lokl walugowy
~dlowaik T-Ffamowy Lotpry oty
wn Wrzylycreniowe-I0.0 Mitaa Toked, ayBuseny
‘ rabezn.przediicraikowa-32 Ay
10.Dane dotyczace fieci oraz parametry w zakregie elektroencnge-
Lytezus) antomatyki zabezpieczeniowej i systemowe.
10,7 .Patenny aieci o nopisciu de 1EV:

2} a8 plecd: ]

D) Fenipeie znamionowe gieci: 0.4 kv

slMnnayraliny prgd 2WRLITIOWY W silecd: A
{(rreezywiecn wartofd pradn Luavioweyy sbllicea proiekiant)

q} System ochrony od porasef: . :

10.2.Inne: T o . . |
- Jystem ochrony przeciwporazeniowej w instalacii o «4kV przyig-

CRATREO POARIota: ngodeie ¥ wymogams norwy PA/LEC-55384.

- W irstalaseji odbiors aalesy - atosowaé urzadzenia ochrony

pPrzepigciowey. LT 1

11.Tnne ustalenia: L
Dotyeczy umowy przytaczeniowey: .

Warpakiom poGeisavie prrar Nonsars Eneregetycany ENEHGA LA

OdAzial v Xosgalinie Ry nteyigczenicwed jest dosbarase-

nie prezez Podmict rrayianzany: - .

= dokumentu potwierdzajaceqo tytuz pravny,do kormystania

-z obleictu, w ktdrym beda uiywane przyijczane urzgdzenia,
inetelacie lub siol; L :

- aktuainegs wyplsa z iraj owags Rejentyu Sydowsga;

- decyrii vdzielajace; pozwolenia na budowe zgioszonego do
przytaczenia do sieci elektiroenergetyezney obiektu lub
Zgioazenia budowy winfoiwema crganowi zgtdnie z Prawem
: Budowl anyn; SO

12.Uzytkowane urzagdzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania
okreflone v _cbowlgzujgcych-prrépisach dotyezgcych kompatybil-
. moéci-elektrmmagnatfcmnei.w -
- 13.Frzy realizacjii niniejmzych-warunkéw przyiacrenia naledy
. uwzglednid wymaganis okregloné w Instrukeji Ruchu i Eksplo-
etacji Sleci Rozdzielcre]) ohowigzwiacej na terenie dziazania
Roneain Znergeryesnegs RUSEGE 34 Dddyink w. Regzalinie.
24.8tandardy jakoiciowe energii eleknryeaned cxrefla Rozpocza-~
dxenie Ministra Godpodarki & Pracy z duia 20 grudnia 2004r,

(Dz.U.Nx 2 poz.¢ z 2005r.) .. Okredlone w w/w rozporzadzeniu

standardy jakofSciowe stanowly miedzy innymd: .
- ©zas jednorazowej przérwy w dostarczaniu energii elektry-

- s¢zned nie moze przekroczyd. 24 godzin, -

.= -taczny czas wylzczefi awaryinych w eiggqu roku nie moze

" przekroczy® 48 godzin. LT

Koncemn Rnergetyvezny SNERCR 0. Tie wape e ia- bezprzervowe;j

dostawy energil do sieci elektroenergetycznej dla ww. abiektu.

P3
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Meleky liczyé sie » moZliwoscia przerw w dustawie energia

elektrycxnej- desprierwowg dostawe eliergii ciektrycznej wHEng

Z2peanid sieddynile poprrez rainstslowanie WIASNEgO frddlin

$ReYgLi fnp. agracaty Lrgdstwdrozess . urcadzenta RS, itp )
P uprzadeim nzgodnieniy warunkéw Jegt instalacii = Koncarnem
Enexrgetveznym ENERGA SA 0ddzial w Koszalinie. ; : '

LU.EAWArTiY uowy o Pruyiqczente gtanowi podstawe do ropoczecia
realizacji prac projekcowyen i budow Lane-antas siyciy ne
dasadach ckredleoayoh w tel umncwic. Projekt umowy o prayig.
Codnie stunowi watracsnik de niviedzrych wavuakéy .

16 Waruhl praviaasemin i valne 2 lats od dnia ieh ckre8lenia,

L L O SR
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Opracowal

Otrzymuiig:
1) URZAD MIASTA T GMINY KARLINO .
ul.Plac Jana Pawla IT 6 78~230 KARLINO
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_ Strona_ 1

Opis Techniczny

1. Cel opracowania:
Opracowanie obejmuje projekt zasilania w energie elekiryczng, trasy o$wietlenia zewngtrznego
oraz instalacji elektrycznych wewnetrznych w projektowanym budynku $wietlicy wiejskiej w m. Karlinko,
gmina Karlino, dziatka nr 630/19.

2. Podstawa opracowania:

Zlecenie i uzgodnienia z Inwestorem,

Warunki przylaczenia do sieci Rejonu Energetycznego Biatogard,
Projekt architektoniczno-budowlany budynku,

Mapa terenu w skali 1 ; 1000,

Projekt instalacji sanitamnych,

Obowigzujace normy i przepisy.

3. Zakres opracowania:
o wewnetrzna linia zasilajgca, oSwietlenie zewnetrzne, rozdzielnica elekiryczna, instalacja
oswietleniowa, sily i gniazd wiykowych, potaczenia wyrdwnawcze, instalacja odgromowa.

4. Dane techniczne:

moc zainstalowana: 33,1kW
moc szczytowa: 20,0kW
wspolczynnik mocy cos ¢. 0,95

5. Zasilanie obiektu i wlz:

W celu zasilenia obiektu w energie elekiryczng nalezy w ciggu istniejacego kabla zamontowaé
ztgcze kablowe z pomiarem energii. Istnisjacy kabel ZE nalezy rozcigé, zmufowaé, przediuzyé
i wprowadzi¢ do projektowanego zlacza kablowego z pomiarem energii ZKP-2/1P. Montaz i zasilenie
zlacza kablowego jest zadaniem wykonywanym w ramach umowy przylaczeniowej przez Rejon
Energetyczny Biatogard.

Od zlgcza kablowego nalezy utozy¢ kabel YKYZo 5 x 16 mm2 do rozdzielnicy elektrycznej R
umieszczonej w budynku. W zlgczu kablowym wiz podiaczy¢ na listwie zaciskowej LZ 16 za licznikiem
energii.

Przy ztaczu kablowym pozostawi¢ zapas kabla. Kabel ukltada¢ na glebokosci 0,7 m
na podsypce piaskowej o grubosci 10 em. Po ulozeniu kabla wykop nalezy zasypa¢ 10 cm warstwa
piasku oraz warstwa gruntu rodzimego, 25 cm nad kablem uktada¢ niebieskg folie kablowa. Podejscie
do rozdzielnicy R w budynku wykonaé w rurze ostonowej o $rednicy 75mm.

Calo$¢ prac wykonaé zgodnie z N-SEP-E-004. Przed zasypaniem linii kablowsj nalezy
przeprowadzi¢ inwentaryzacje geodezyjng kabla.

Po utozeniu kabla - przeprowadzi¢ pomiary pomontazowe rezystancji izolacji, ciaglosci zyt. Po
zakonczeniu robot kablowych nalezy doprowadzi¢ teren do stanu poprzedniego, grunt w wykopie
zagescic. Usytuowanie kabla wiz przedstawione na rysunku zagospodarowania terenu — rys nr 1,
schemat zasilania zamieszczono na zalgczonym rysunku nr 2,

W linii kablowej odbiorczej stosowal samoczynne wylaczenie zasilania w systemie TN-S.
Wyprowadzenie przewodu ochronnego PE ze zlacza kablowego nalezy uziemit. Po zataczeniu linii
kablowej pod napiecie sprawdzi¢ skutecznosé zastosowanej ochrony od porazen,

' AR I B B




6. Oswietlenie zewnetrzne:

Zaprojektowano obwod linii kablowej zasilajgcej oswietienie terenu. Kabel dobrano jak dla
latarfi parkowych (ogrodowych) o charakterze ozdobnym, wyposazonych w 2rodio $wiatta o mocy nie
wigkszej niz 76W. Gighoko$t utozenia kabla 0,6m. Pozostale elementy jak dla kabla wlz. Przejscie
kabla pad terenem utwardzonym wykonac w rurze ostonowej DVK 75.

Obwod zasilié z rozdzielnicy R. Sterowanie przekaznikiem Zmierzchowym z mozliwoscig
odstawienia | zalaczenia recznego. Dobér opraw nastapi na elapie realizacji projektu. Oprawy
zamontowa¢ na stupach . © wysokosci 4,5m. Fundament stupa F100/30. W zataczeniu
karta katalogowa dobranego stupa.

7. Rozdziemica elektryczna R.
Rozdzielnice wykonaé w obudowie montowanej wtynkowa. MontaZ rozdzielnicy w
miejscu wskazanym na rysunkach 1 2, na wysokosci mieszczacej sie w granicach 1,0m-2,0m od
poziomu podiogi. ‘
Pomiar energii elekiryczne] powinien odbywaé sie w ukladzie bezposrednim (licznik energii
czynnej 5/40A , dwutaryfowy z zegarem sterujgcym). Moc szczytowa wynosi¢ bedzie ok. 20kW,
zabezpieczenie przediicznikowe o pradzie znamionowym 32A - montaz zabezpieczenia
przediicznikowego wykona RE Biatogard w ramach umowy o przylaczenie do sieci.

8. Potaczenia wyréwnawcze .

W pomieszczeniu WC (w miejscu okreslonym na rysunku nr 1) zainstalowaé skrzynkg GPW z gléwng
szyng polaczen wyrbwnawczych PAS Do szyny GPW podigczyé przewodem
LY2025mm? metalowe elementy instalacji i konstrukgji budynku (piony c.o., wod kan., itp.), szyng PE
projektowanej rozdzielnicy R oraz uziom otokowy instalagji odgromowej.

9. Instalacje o$wietleniowe, sily i gniazd 230V i zasilania urzadzen~ zasady ogdlne.

* instalacje prowadzi¢ pod Smm warstwa tynku wykorzystujac przewody kabelkowe plaskie typu YDYt
i okragle YDY2Zo,

o we wszystkich pomieszczeniach stosowaé gniazda wtyczkowe ze stykami ochronnymi (bolec
ochronny} , do ktorych nalezy przytaczat przewéd ochronny PE.

» do wszystkich wypustéw o$wietleniowych doprowadzi¢ przewod ochronny PE,

10. Instalacje oswietleniowe.

Spis dobranych opraw i wypustow owietieniowych, wraz ze sposobem ich montazu zamieszczono na
rys. 4. Dobrano osprzet instalacyjny

Przewidziano aparature do zasilania obwoddw ogwietlenia zewnetrznego. Jako element wykonawczy
dobrano styczniki ES 220 sterowane zegarem tygodniowym z wylgcznikiem zmierzchowym. Migjsce
montazu czujki zmierzchowej ustalié na etapie wykonawstwa.

Laczniki i przyciski instalacyjne montowaé na wysokosci 1,5m.

11. Instalacja sily i gniazd wtykowych,

Gniazda wiykowe montowat wiynkowo stosujac osprzet .
W pom.gospodarczym przewidziano obwdd gniazd wtykowych ogdlnego uzytku i obwod trojfazowy dla
zasilenia kuchni elektrycznej 11kW.
W sali swietlicy zaprojektowano dwa obwody gniazd wiykowych. W pomieszezeniu WC zaprojektowano
zasilanie grzejnika elekirycznego 1kW (wytyczne branzy sanitamej) sterowanego termostatem. Czujnik
temperatury nalezy zainstalowa¢ w poblizu projektowanego wodomierza.
Wysokos¢ montazu gniazd:

e Stroma 2
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W kuchni powyZej poziomu blatow kuchennych, na wysokosci ok. 1,2m (uzgodni¢ z Inwestorem na
etapie wykonawstwa)

« W WG na wysokoéci 1,2m

» W sali na wysokosci 0,2m

12.0chrona przeciwporazeniowa.

Jako system ochrony przeciwporazeniowej zastosowa¢ szybkie wylaczenie zasilania w ukladzie
sieciowym TN-S wig normy PN/E-IEC 60364. Dodatkowo wszystkie obwody zabezpieczyé
wytacznikami réznicowopradowymi o znamionowym pradzie uptywu 30mA i 300mA zgodnie ze
schematem ideowym rozdzielnicy R (rys.6).

13.Instalacje odgromowe i ochrona od przepigé: ;
Ochrona odgromewa — obliczenie wspdlczynnika stopnia zagrozenia piorunowego wg PN-86/E-

05003/01

W= nmNAp

n=2, m=1, N=1,8x10-6,

A=S+4Ih+50h2= 13x11+4x(26+22)x10 + 50x102= 7063

p=R(Z+K)=0,1{0,01+0,01)= 0,002

W=2x1x1,8x10 x7,063x10%%2x10-3=5,08x 105

ox10% <W< 5,08x105 - 2 stopier: - zagrozenie $rednie, ochrona zalecana

Zwody poziome oraz przewody odprowadzajace projektuje sig w postaci instalacji nie naprezanej z
drutu FeZn ®8mm. Wsporniki instalacji nalezy wykonag tak, aby odlegloéé drutu od powierzchni dachu
nie byla mniejsza od 2cm | mocowaé do konstrukcji wsporczych pokrycia dachu. Odleglosé miedzy
uchwytami nie moze przekraczac 0,5 m. Do zwodéw poziomych nalezy podigczyé wszystkie metalowe
czedci budynku wystajace ponad dach. Kominy oraz elementy wystajace ponad dach chronié metoda
oczkowg, Metalowe elementy polaczy¢ ze zwodami i przewodami odprowadzajgcymi.

Przewody odprowadzajgce z drutu FeZniBmm nalezy ulozy¢ nft na uchwytach odstepowych. Zigcza
kontrolne wyprowadzié na elewacji na wysokosci ok. 1,2 m nad ziemia,

Rezystancja uziomu otokowego nie moze przekraczaé wartosci 2002, W przypadku nie osiggania
pozadanej warto$ci rezystancji, uziom nalezy potaczyé z dodatkowymi uziomami pionowymi pretowymi,
StosowaC sondy 1~ = Srednicy 17,2 mm stalowe miedziowane lub réwnowazne innych
producentéw. Przed rozpoczeciem pograzania uzioméw wykonaé probne wykapy w celu unikniecia
kolizfi z podziemng infrastruktura,

Wykona¢ potgczenie instalacji uziomowej z szynq polaczen wyréwnawczych GPW przewodem LY2o
25mm2 lub bednarka FeZn 25x4.

Zwody pionowe prowadzone w odleglosci mniejszej niz 2m od wejs¢ do budynku nalezy osionic rurg
gruboscienng ( faczna grubo$¢ Scianki nie mniej niz 5mm ) winidurowa do wysokogci 2m ponad ziemie |
na glebokosé 0,5m w ziemi.

14.Uwagi.

* Calo$¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi normami, przepisami i wiedzg techniczng.

*» Po zakoriczeniu prac instalacyjnych nalezy przeprowadzié pomiary skutecznosci zastosowanej
ochrony przed dotykiem posrednim oraz pomiary rezystancji izolacji obwoddow (ochrona przed
dotykiem bezposrednim).

Po zaprojeklowaniu przylacza nalezy przeanalizowaé skutecznoéé ochrony przeciwporazeniowej.

» Wymienione w projekcie urzadzenia mozna zastapié urzadzeniami innych  producentow

zapewniajacych takie same parametry techniczne | walory uzytkowe.
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Strona 4

Obliczenia Techniczne

ST,

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - dobor przewodéw i zabezpieczen linii
zasilajacej.

e Kabel wiz z ZK do rozdzielnicy R YKY 5x16, I=40m

obcigzalno$c diugotrwata przylacza iz =87 A

prad obliczeniowy ls =Psz : V3( cosp x U )=130,16 A
zabezpieczenie linii w ZK S303C32A

Dopuszczalna impedancja petli zwarcia Zs=Ufla = 0,718 ©

prad zadzialania bezpiecznika t=04s;1a=320A

lzw > 12 — ochrona przez samoczynne wylaczenie zasilania w czasie t < 0.4 s skuteczna dla impedancji
petli zwarciowej nie przekraczajace] wartosci 0,718 Q. Zaleca sie dodatkowo zabezpieczenie instalacjt
budynku wytacznikami réznicowopradowymi,

spadek napigcia wiz AUy =P x| {ycu. x Sx U2) = 0,02%
Spadek napiecia w normie
ochrona przed pradem przecigzeniowym <l <z oraz <1451z

3016<32<87A ;58<126,15[A]
Ochrona skuteczna

Sprawdzenie skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej - dobér przewodows i zabezpieczen
obwodéw instalacji wewnetrznej,

W zalgczeniu znajduje sig tabela z wynikami obliczer oraz dobranymi przewodami i zabezpieczeniami.

gobfariski

o dd] projekiowana
mi_ tBudagwlanymi
¢l hsialacyine}
algbil ) urzadzen
uﬁnar atycznych
1a426/25798

mgr inz. Krz

Uprawniania budo
i kKlarowania fo

boz ograniczen W
w zakresle sledi,
alekirycznych i
Nr ewldencyjny \JAN-




@ [60°ce [ (AV\) BUEMO|BISUIBZ D0 _

(wyow) ziu eZS3IM 31U

0oLz o op femoiosemz 11dd ebuepadw)
A AR 9L0c _ |s8'6L  [oov (9'0=D1) eMO}Az0zZS S0y
i o {05 0l oial e saee's 0SS 00% VYMIZ3H[5L
ot 0°85Z1L o] ] ol oLglgz’L ST 6'8l m_,m% 19/ 05'L 0£Z #B/s yoAmoxfm pzeiub pomgo |
oL 0'85Z1 0g 08 oL 918|8Z'L G2 5'T 6'8L m»wwm /92 05°L 0£Z €b/s yoAmoxAim pzeiub pomgo|c
oL 0'gsZlL 0g 08 9l olglez’L ST S'Z 68 um>NMM L9/ 0S'L 0ce zb/s yoAmoxyfm pzeiub pomgo|z)
851 0°'89LL S 08 9l olgalsz’L 52 S'C 6'8l w_,m% 19'2 05t 0eZ LB/s yoAmoxfm pzeiub pomao|| |
. i | ; S'ZXE|. . ; obamomArdezid
851 0'89LL T4 08 Sl 918|85'¢ GZ S¢ 681 QA €LEL 00¢€ 0EC ezoemaziBpod pomgo 0l
‘ ‘ . i g'zxel. . ; obamomAidezid
851 08911 Gz 08 91 olgalss'z S G'Z 681 AGA cL'El 00'c [e}or4 ezoemaziBpod pomgo 6
. . ‘ . S'Zxe|. . i obamomArdazid
LLL 0'801 02 08 ol olgfro'z 0z S'C 6'8l QA cL'EL 00'e oez ezoemaziBpod pomqo|®
1L 0'80L 0z 08 91 919(89'0 0z 8'Z 6'8L wfmxm 85y 00} 0£Z oBauzolupiaje eyulezib pomgo|s
v8lL £'666 52 001 0z 024|/6'0 S¢C 4 v'Ze o >Nm L9l 00'LL  |oOF fsuzoupiae puayony pomao|g
. : : oxgl . . . G0/s - obauznasumaz
L6¥ 0'6.€ 05 0S oL oLgfLL'o Ge 9 2'2s OZAYA SL'L £2'0 loor eluapemso pomgo |
Ll ‘819 0e 0s oL oialvz'o S ¢ |rel SWelaoo o ose i
o . € JAQA - e1osfam BIUB[IRIMSO pomgo
. : i ; sixel, .. : €0/s
orlL 0'gLEl 02 05 oL oLglsLo Sl Sl L'el TAQA|EE0 810 0€e - eZ1E}A103 BIUSROMSO POMO|E
‘ : ; i SIxel, . ; Z0/3
vil 0'8L9L 0¢ 0S oL oig(se't ST G'L '€l AGAILET /60 052 - ez0aidez BIUBRAMSO Pomao|C
. ; i ; SUXg|, . . L0/S
vl 0'8191L oe 0S 0L oLg|i¥'L T Sl L'EL JAQAIZES ¥0'l 0¢Z - foipeims eluspaImso pomao|
(sw) 31 (sz'0>1) (w)
(v) zey1 (w) eroemz|  (v) wy EXPERIM(OpO BU %N | (W) "pasz pomazid (MA)id ;
erosemz peiag| Zorome B9 |y pugremzam (MU e | eodideu|  ososmg| 90%d| (W) 7 oqex| PRI o (A un awsiuipBezozsAm | ‘d
ebuepadw| 60id “opeds

S-NL Amoioais pepin - euzoAipiaje esIUjBIZpZoy




|

PLANY I SCHEMATY

ZAWARTOSC:

Projekt zagospodarowania terenu — zasilanie elektroenergetyczne.
Schemat ideowy zasilania.

Instalacje sity i gniazd wtykowych.

Instalacje o$wietleniowe.

Instalacje odgromowe.

Rozdzielnica elektryczna R - schemat ideowy i elewacja.

OO WN-a
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SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA — TN-C-S

WLZ do rozdzielnicy R
swietlica wiejska
YKYzo 5x16mm2 1=40m

kWh

(52 10/40A

@ 3~f

PROJEKTOWANE
JtACZE KABLOWE
ZKP-2/1P

L KE ENERGA SA

projektowany odcinek kabla KE ENERGA
YAKY 4x50mm2 (1= 6m)

¢ mufa ZRM

istniejqcy kabel YAKY KE ENERGA SA istniejqcy kabel YAKY - KE ENERGA SA
kierunek ztqeze SZK-3 na dz. 630/14 kierunek stacja "Karlinko PGR’

* elementy przedlicznikowe przystosowane do oplombowania

kolorem czerwonym oznaczono zakres projektu do wykonania przez Inwestora

Biuro Ustug Technicznych
magr inz. Krzysztof Dobiafiski, 78-400 Szczecinek, ul Kolobrzeska 12bf7

TEL. 0601-954061, FAX 094-3749970

PROJEKT BUDOWLANY - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

inwgston URZAD MIASTA | GMINY KARLINO
UL.JANA PAWLA 11/6, 78-230 KARLINO
R BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ Z PLACEM ZABAW
KARLINKO, DZ. NR 630/19
Bronza: Elektryczna |- Skala - l czerwiec 2006 [Nr rys. 2
Schemat ideowy zasilania (I /}( \

Projektowal [mgr inz. K. Dobianski upr.UAN-U73428/25/96 | [/l /()

Sprawdzit | mgr inz. K. Piotrowicz upr.UAN-U 73428/22/96 “J\LL I
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Obiekt : SWIETLICA WIEJSKA W KARLINKU
Instalacja : SALA

Numer projektu :2_06_2006

Data :16.06.2006

1. Skrot wynikow

1.1 Podsumowanie rezultatéw obliczen, Ptaszczyzna robocza Nr. 1

We

B S5 S5 SR SR GE S SR 8

R

20 250 300 500 750
Natezenie oswietlenia [Ix]

Dane og6ine

Uzyty algorytm obliczen Oprawy o rozsyle posrednim/bezposr.
Wysokos¢ obszaru pomiarowego 0.75m

Wysokos¢ ptaszczyzny opraw osw. 3.20m #
Wspotczynnik utrzymania 0.67

Catkowity str. $w. zrédet 83200 Im

Moc catkowita 1152 W

Moc na powierzchnie (84.31 m2) 13.66 W/m2

Natezenie oSwietlenia

Srednie natezenie o$wietlenia Es$r 313 Ix
Minimalne natezenie oswietlenia Emin 201 Ix
Maksymalne natezenie oSwietlenia Emax 393 Ix
Réwnomiernos¢ g1 Emin/Em 1:1.56 (0.64)
Réwnomiernos¢ g2 Emin/Emax  1:1.96 (0.51)

Typ Nr\Producent

XRPBXHX
2 8 Nr zamowienia XRZXRYDEIX
Nazwa oprawy XQpatinecPE
Wyposazenie :2x T8 58W 58 W/ 5200 Im

BIURO UStUG TECHNICZNYCH
MGR INZ. KRZYSZTOF DOBIANSKI
Karlinko Strona1/1
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INFORMACJA DOTYCZACA
BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

Nazwa obiektu budowlanego : Swietlica wiejska w m. Karlinko, gmina Karlino,.

Adres obiektu: Karlinko, gmina Karlino, dziatka nr 630/19
Inwestor : Zarzad Miasta i Gminy Karlino

»
Projektant; Krzysztof Dobianski

Imig¢ i nazwisko

78-400 Szczecinek ul. Kolobrzeska 12b/7

adres

wania

Uprawmena budo % e do projexto
nie. rofotami budowlianymi

i oacs Instalacyjne|

mgr inz. Kr Qs tpf( Dobiarski

baz ograniczef

w zakresie s! i | urzadzen
mektrycznycn ;%L getycznych
Nr ewldencyiny 1428!45.‘93

Szczecinek, 16.06.2006r.
miejscowose data
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Informacja dotyczaca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

1. Zakres robét dla cateqo zamierzenia budowlanego oraz kolejnoéé realizaciji
poszczeqdlnych obiektéow.
Roboty budowlane obejmujg wykonanie:
a)  kablowej wewnetrznej linii zasilajacej,
b)  oswietlenia zewnetrznego,
c) instalacji wewnetrznej,
d) instalacji odgromowe;.

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.

a) lIstniejaca sie¢ kablowa 0,4 kV
b)  projektowane zigcze kablowe RE Biatogard

3. Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
a) Istniejaca sie¢ kablowa 0,4 kV zasilana ze stacji transformatorowej nr
617 Karlinko PGR.

2. Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji  robét
budowlanych.

L.p. Specyfikacja robét Rodzaje zagrozen Skala Miejsce Czas
budowlanych stwarzajacych zagro- | wystapienia | wystapienia
wysokie ryzyko powstania Zenia | zagrozenia zagrozenia
zagrozenia bezpieczeristwa i
zdrowia ludzi
1. Roboty, przy ktérych wystepuje upadek z wysokosci, D w strefie w trakcie
ryzyko upadku z wysokosci uderzenie spadajgcym wykonywania | wykonywania
ponad 5m — wykonanie instalacji czynnikiem materialnym robot robot
odgromowej i instalacji
elektrycznych
2. Roboty wykonywane pod lub w porazenie pradem, S w strefie w trakcie
poblizu przewodoéw linii poparzenie tukiem wykonywania wykonywania
elektroenergetycznych, w odleglosci robét robét
liczonej poziomo od skrajnych
przewodow, mniejszej niz: -3,0m dla
linii 0 napieciu znamionowym nie
przekraczajacym 1kV

Skala zagrozenia (w wersji pierwotnej, przed podjeciem dziatan redukujacych

zagrozenie):

v' Mata-gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapié¢ niezdolno$¢ do pracy do 6
m-Cy,

v Srednia- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastgpi¢ niezdolno$¢ do pracy
powyzej 6 m-cy,

v" Duza- gdy wskutek dziatania zagrozenia moze nastapi¢ $mier¢ lub kalectwo.

3_Sposob prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji robot szczeqolnie niebezpiecznych.

Przed przystapieniem do realizacji rob6t kierownik budowy udzieli zespotom
pracownikow wiasnych oraz podwykonawcom robét budowlanych szczegétowego
instruktazu w formie ustnej, obejmujacego zaznajomienie z:

a)  zakresem robot budowlanych,
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b)  technologiami realizacji robét budowlanych, _

¢)  harmonogramem rob6t z podaniem kolejnosci ich realizacji oraz czasu
wymaganego do ich wykonania,

d)  przewidywanymi zagrozeniami przy wykonywaniu robét budowlanych, z
podaniem ich rodzaju i skali, czasu i miejsca wystapienia oraz sposobu
wydzielenia i oznakowania miejsca prowadzenia robét,

e) .,Instrukcjg bezpiecznego wykonywania robot budowlanych”,

5. Srodki_techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczeristwom
wynikajacym z wykonywania robét budowlanych w strefach szczeqolnego
zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie w tym zapewniajacych bezpieczng i
sprawng komunikacje, umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

a) zapewnienie tacznosci radiowe;j lub telefonicznej
z wykorzystaniem telefonu komérkowego,

b)  zagospodarowanie terenu budowy lub robét oraz ich prowadzenie winno
odbywac sig¢ zgodnie z obowigzujacymi zasadami i przepisami bhp i
planem BIOZ,

c)  uwzglednienie wymagan zwigzanych z organizacjg i wykonywaniem
robot, jakie wynikajg z uzgodnien z wiascicielem Iub uzytkownikiem
infrastruktury technicznej znajdujacej sie w obszarze prowadzonych
robot,

d)  zabezpieczenie miejsc prowadzenia robot przy uzyciu:
- tablic bezpieczenstwa,

- daszkdéw ochronnych »

e) stosowanie sprzetu ochronnego i $rodkéw ochrony indywidualnej
dobranych do rodzaju przewidywanego zagrozenia podczas
wykonywania roboét,

f) stosowanie sprzetu asekuracyjnego chronigcego przed upadkiem
Z wysokosci,

g) stosowanie sprawdzonych technologii  wykonywania robot,
w ktorych pracownicy sg przeszkoleni,

h)  wykonywanie prac na urzadzeniach elektroenergetycznych wymaga
uzyskania zgody od wiasciciela tych urzadzen. Prace te moga sie
odbywaé z zachowaniem zasad BHP

i) Podtaczenie nowej instalacji wykonywaé po wylgczeniu czesci
zalicznikowej spod napiecia.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Dobiariski

1
mgr inz. Krzys Og Dobiariski

Iprawnienia budow!ang de| projektowania
I:’i kisrowania robptami bldowlanymi

baz ograniczefi w jainbdci Instalacyjne}
w zakresie sieci g} Ji | urzadzed
slektrycznych i rrgener etyc}nych
Nr awidencyiny - 73428/25/96




