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Koszalin, 23.04.2010r.

Oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego

Zgodnie z wymaganiami art. 20, ust. 4, Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. 0 zmianie ustawy-Prawo
budowlane (Dz. U. Nr 93 poz. 888)

Oswiadczamy, ze Projekt Budowlany dotyczacy tematu »Instalacja
wezla cieplnego w oparciu o pompe ciepla w budynku $wietlicy wiejskiej w
miejscowodci Karlinko na dzialce nr 630/19”, zostat sporzadzony zgodnie z
obowiazujacymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej.

Projektant:

mgr inz. Violetta Malowiejska, ;”[%’l“' ’
Nr upr. UAN-U.73427/4/97 P

Nr upr.

podpis, J'Ffeczqua

Sprawdzajacy:

mgr iwf. BOGDAN TRUN
mgr inz. Bogdan Trun ) ‘
Nr upr. ZAP/1S/2733/01 R U ANy éﬂ%é‘?e"o\‘%':)"ﬂ'“

Nr UAN/LI/7342/104/92
podpis, pieczqtka
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892 dnia 25.08.1994 roku, poz. 414/, w zwiazkn z art 104 § 1§ 2 KPA, po rozpatrzeniy
wolosku Pani mgr inz. Wioletty KOWALIK 7z dnia 21.09.1995 roku na podstawie

RenOw stwierdzajacych wymagane wykszalcenic i praktyke zawodows oraz na

podstawie  pozytywnej 0Ceny z egzaminu pa uprawnicnia budowlane zlozonego przed
Powolang przeze mnie komisjq

NADAUJE
Pani mgr int. Wiolettcie KOWALIK
ur.dnia 6 listopada 1965 roku w Koszalinje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA

INSTALACTY 1 [RZ DZEN : wodociggowych i kanalizacyjnch,
clepinych, wenitylacyjiych § gazowych i

BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

koniecznej do uzyskania uprawniefi budowlanych w w/w specjalnosei, po uzyskaniy
pozytywnego wyniku €gzaminu na uprawnienja budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Qd niniejsze; decyzji przystuguje odwolanie do Gléwnego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Koszalinskiego.

Otrzymuja:

1. Pani Wioletta K owalik

ul. Kniewskiego 48/16 s =N A T
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MALOWIEJSKA Violetta
ul.Wenedow 12/2
75-847 KOSZALIN

ZASWIADCZENIE

Pan(il MALOWIEJSKA Violetta, koo identyfikacyjny ZAP/1S/0213/03, zamieszkaky(a)
75-847 KOSZALIN ul Weneddw 12/2, jest czlonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada Wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilng)

Niniejsze zaswiadczenie jestwazne od dnia®  2010-01 -01
do dnia: 2010-12-31

; ; 15 Pl o, LU ) o $ha Okregowa
Szczecin, dnia 2009-12-21 e il .+ s DO
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Koszalin, 16.06.2009,

Violenia Malowiejska

Ul. Wenedow 12/2

75-847 Koszalin B
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OSWIADCZENIE

Niniejszym o$wiadczam, ze Violela Malowiejska, legitymujacatsie
dowodem osobistym AFB 867829, wpisana na list¢ czlonkow
Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw Budowniciwa
ZAP/1S/0213/03 jest 13 $am3a osobg , ki6rej zostaly nadane uprawnienia
budowlane przez Urzad Wojewddzki w Koszalinie, decyzja nr 4/97 » dnia
07.01.1997r.

Jednoczesnie i11f0n1111j¢, ze nazwisko Kowalik jest moim nazwiskiem

Pamenskim.

Violena Malowiejska
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Na podstawie § 2. uste.. ... 1§ B sk, 1 phl. ol it B mmmmmnansnamimmmes e,
rozporzadzenia Ministra: Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawic

samodzicinyeh funkeji technicznych w hudownictwje (Dz. U, Nr 8, poz. 46) stwierdza sie, e

Obywate) ... Bogdan TRUN

urodzony dnia 16 marca 1956 roku w Nowyqugzu

posisda przygoltowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji

projektanta o

tobreilié 1odzaj funkejiy v
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tokredlid rodsaj specjatnnic 1tchniu.nu-budowl:mcj 1ub spccjniiincji z?nwo&u'urj)

Obywatel ... Bogdan . . TRUN T WL T Jjest upowazniony do:
(hnig-imiona i narwasho)

1. do sporzadzania projektéw instalacji sanitarnych
obejmujgcych - instalacje -wodociggowe, kanalizecyjne,

gazowe, cieplne i klimatyzacyjno-wemtylacyjne.
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ZASWIADCZENIE

Pan(i) TRL_IN Bogdan, kod identyfikacyjny ZAP/1S/2733/01, zamieszkaty(a) 76-039
BIESIEK_IERZ Nowe Bielice 56 G, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa oraz posiada Wwymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnotci cywilnej.

Niniejsze za$wiadczenie jest wazne od dnia-  2010-01-01
do dnia: 2010-12-31

Szczecin, dnia 2009-12-03

Izba Inzyr uleréw Budownictwa
Pizewodnt acy Rady Okrggowej
VS rigy

mngrinz Mieczystaw Oltarzewskiy

f

Zachua nojomo; sha Ckregowa

»
Niniejsze zaiwiadezenie potwicrdza zawarcie ohowigzkowego ubezpleczenis od odpowiedzialnotci cywilnej iniynieréw budownictwa,

Prredinnacmubespieczema jest odpowiedzialiose cywilno deliktowa 1 kontrakiowa ubezpieczonego za szkody wyvizadzone w zwigzhu 2 wyhonywaniem
samudziclnych funkeii technicznych w budow nictwic w zakresie pusisdanych uprawnien budowlanych. .

Sumu gvaranyina na jedno zdurzenie w okresic ubczpieczenia wynosi 50 000 E1'RO).

O fakcie powstunia s2hody nalesy zawiadonic TU Alhanz Polska S.A., ul Chocimska 17, 00-791 Warszaws niczwlocznie, nie POZmicj nii w ciggu 14 dni od chw il
usyshania wiadomascl przez poszhodowanepo u roszezeniu, kiore moze rodzic odpowiedzisInodd cywilng uberpicczonepo 7 ploszenia szkody mozns dokonaé poprzes
wypednienic i przestunie tormulsrza ZAIMIESZCZUNC RO N3 Slronie Imemetowey Polskiej Jzhy Inrvnierdw Budownictwa www.plib.org.pl

Postucunic ubizpicezenia vbowigzkowegy w ramach unww y gencralnej zawane) pomigdrzy PIR & TU Alhanz Polska & A umoezlivag czlonkom lzby sawarce
dedatkow ego ubezpivczeniz od odpowicdzialnedci cywilnej na wyZsze sumy gwarancyine vras uprawnia du skorzystanis 7 licznych mizeh na prywatne ubespieczenie

miceszhar uhipicezenia bomunikacvine. uherpiec zenia NNW i uhezpieczenia turystyczne
) P Ty

Uibsiuga e worsozng procdmicnon. o uhezpied ceniz zamiuge siy broker Polskiey Izby Inzvmiciow Budov maima  Hanza Brokers Sp. 2 wao - Moy pod nunwiem
vl g ¥U) IR 666 . siwons ne) dlamzynieron budew nictw g, reswagsne problemy 2w zam » Runky jomos arien nbowigzhawepo ubezPIc Zenis ura, v indy sy
DUt s lsaniu o el ety w virdat nelesnych wdszhodowan www.hanzahrokers.pl

Kontynuacja wainosci zaswiodcezenia jest moiliwa po dokonaniu obowiqzujqeych oplat skladek
cxlonkowskich i ubezpieczenia na priydiielone indywidualne konta bankowe 1§ dni przed uplywem terminu
ninicisego zaswiadezenia,
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Na podstawie:

= art. 104 ustawy z 14 czerwea 1960y, — Kodeks posiepoveania mfmfnf.\'lr(.'c')_f,-'m*gu (Dz. U. 2
2000 1. Nr 98, poz. 1071 2 pozn. zm.),

= art. 4 ust. 2 pkt 2, art. 59 ust. I, art. 60 ust. 1, art. 61 i art. 64 ust. ] ustawy z dnia 27 marca
2003 r. 0 planowaniu i tagospodarovwaniy preestrzennvm (Dz. U, Nr 80, poz. 717 2 pozn.
zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Karlino plac Jana Pawla 1l 6 w Karlinie, po przeprowadzeniu
analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w granicach obszaru polozonego w
promieniu 50 m liczac od érodka dzialk objetej wnioskiem, jak rowniez zgodnie z warunkamj
wynikajqeymi z przepisw odr¢bnych oraz stanu prawnepo

USTALAM
WARUNKI ZABUDOWY

dla inwestycji polegajacej na montazu pompy ciepla, budowie wezla cieplnego oraz instalacjj
centralnego ogrzewania j cieplej wody dla projektowanego budynku Swietlicy wicjskiej w
miejscowosci Karlinko gm. Karlino.

:
I. Teren inwestycji:
Decyzja obejmuje teren dzialki. gruntu nr 630/19 w obrebie ewidencyjnym  Daszewo w
miejscowosci Karlinko, gmina Karlino.

2. Rodzaj inwestycji:
Budynek swietlicy wiejskiej — montaz pompy ciepla, budowa wezla cieplnego oraz instalacji c.o. i
C.W,

3. Ustalenia dotyczgce planowanej inwestycji:

Planowana inwestycja nie powoduje zmian w istniejaeych parametrach terenu budynku:
1) Tlinia zabudowy: hez zmian;

2) wskaznik wielkosci powierzehni zabudowy: bez zmian;

3) udzial powierzehni biologicznie czynnej: bez zmian;

4) szerokodé elewacii frontowej: bez zmian,

5) wysokos¢ budynku: bez zmian;

6) geometria dachu: bez zmian.

4. Ustalenia dotyezyce ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia Judyi:
nc dotyezy.

5. Ustalenia dotyczyce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspolezesnej: nie dotvezy.

6. Ustalenia dotyczyce obshigi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
I dojazd do dzialki nr 63019 - bey zmian 7 drogi gminnej (nr ew. 629/3 ),

2) zaopatrzenie w wodg - bez Zmian;

3) odprowadzenie sciekow bytowyveh - nie dotyez v

4) odprowadzenie wod apadowych - nie dotyezy;
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zaopauzenie w energie elekiryezng — w przvpadku koniecznosci zwieksienia za trzebowania
] gy 3 I nja

na energi¢ elektryczng nalezy wystgpic do zarzadey sieci o wydanie \\faruml;;i‘\ﬁ[ﬂ?eg,j;mi,qzn_ych;
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7. Wymagania dotyczgce ochrony intereséw o0sob trzecich..

Zgodnie 7 przepisami art, § ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Pravwo Budowlane - inwestycja nie moze
narusza¢ interesu prawnego o0sob trzecich ani pogorszy¢ warunkéw uzytkowania sasiednich
nieruchomosei.

Integralng czgécig ninicjszej decyzji jest zalgeznik graficzny.
Wyniki analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy znajdujg sie
w aktach sprawy i stanowig zalgeznik do decyzji o warunkach zabudowy.

UZASADNIENIE

Whniosek Gminy Karlino zostal rozstrzyganigty na podstawie art. 59 ustawy z dnia 27 marca 2003 r.
o plunoveaniu i zagospodarowaniu przesirzennym w drodze decyzji o warunkach zabudowy z uwagj
na brak miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru objgtego inwestycja.

W postgpowaniu w tej sprawie, zgodnie z art. 53 ust. 3 ustawy o planowaniv i zagospodurowaniy
przestrzennym dokonano analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy,
wynikajacych z przepisow odrgbnych, oraz analizy stanu faktycznego i prawnego terenu
zamierzonej inwestycji. W $wietle art. 61 ust 1 ustawy zostaly spelnione warunki umozliwiajace
wydanie decyzji o warunkach zabudowy,

Zgodnie z art. 64 ust. | ustawy, po uzgodnieniu projektu decyzji Orzeczono jak w sentencji decyzji.
Projekt decyzji zostal sporzadzony przez osobe wpisang na list¢ lzby samorzadu zawodowepo
architektow, *

Waldemid Wiidko

POUCZENIE

Od ninicjszej decyzji sluzy stronom odwolanie do Samorzgdowego Kolegium Odwolawczego
w Koszalinie za posrednictwem Burmistrza Karlina w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia,
Odwolanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyvzji, okredlaé istote i zakres
zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywac dowody uzasadniajgcee 1o zqdanie.

- mapy sytuacyino - wysokosciowa w skali 1:1000 2 epz.
analiza warunkow ) zasad zagospodarowania terenu (wakiach sprawy)
- CZe8¢ tekstowa,
e 2nificZna mapy sy tacyine - wysokosciowa w shah 11000

Zalaczniki stanowigee integralng czeéé decvzji:
1
2
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INFORMACIA
Zakres planowanci inwesiyveji RrANICZA WA astalenia oraz Preepiss. wWolvm technicznn - hodowline. Nimejsza decysia nie zslisyoa o
secacgilonvym zakresic planowanei imvestyeji oraz nic upowainia do rzpoczeeia rbdt budow lmyeh, Zgodnic 2. 63 ust. | i 4 ustowy o phimowanin i
/agospodarowanine precstrzennym decyzjo moze byd wadana na dany feren wigeej niz jednenyu wnioskadawey | wszelkie dzialania iImWestve vine
prowadzane praez Inwestora, K1én nic nzyskal prava do terenu. jak iownics koszly 7 nimi zwiazane sy nzykiem potenciamego nwestora i ubcigzaja
20w calodei.

Whinsek o poavolenie ma budowny maleay zlon ¢ w Starosbwie Powiatowy m w Hialugardzic.

D wniosku o pozsolenic na hudowg nalesy dolaezxé:

-projekt budowlany wrig 2 apiniami, wzgodnicniami. pozwaoleniami innymi dokuwnentami, Wy

;I;_w N procepisimi .‘:'/_L‘h'gnln)‘ll'n Opracowany
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-ofwiadezenie o pasiadanvim prawic do dyvsponowania nieruchomodcia na eele hudowlane, Wiy TH
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WARUNKI PRZYLACZENIA
DO SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ ENERGA-OPERATOR SA

¥1
Oddziat w Koszalinie

Przylgczany obiekt:
Nazwa: Swietlica wiejska.
Adres(nr dzialki): KARLINKO dz.630/19,
Grupa przylgczeniowa: Vv .
Moc przylgczeniowa: 13.0 kW (zwiekszenie mocy o 13.0 kw).
Miejsce przylgczenia: ISTNIEJACE ZLACZE XABLOWE
stacja transf. nr 10617 KARLINKO PGR.
Miejsce dostarczania energii elektrycznej:
ZACISKI PRADOWE NA WYJSCIU PRZEWODOW OD ZABEZPIECZENIA
W ZLACZU, W KIERUNKU INSTALACJI ODBIORCY.
Rodzaj polaczenia z siecig: przylacze kablowe,
typu: YAKY, '
© przekroju 4x35mm2, diugoSci 50 m. _
Zakres prac niezbednych do realizacji przylaczenig oraz
wymagania w zakresie wyposazenia niezbednego do wspSipracy
z siecigy:

-1.Zakres inwestycji realizowanych przez ENERGA-OPERATOR

SPOLKA AKCYJNA ODDZIAEL W KOSZALINIE:

Na granicy dzialki Nr 630/19 zainstalowaé zlgcze
kablowo-pomiarowe ZKP-1/1P i zasilié je ze zlgcza
ZKP-2/1p zainstalowanego na dzialce Nr 630/6 przewodem
© przekroju zZy}l wg obliczen.

.Zakres inwestycji realizowanych przez Podmiot przytgczany:
Od projektowanego zlacza do obiektu przytaczanego wykonadé
linie zalicznikowsg przewodem o przekroju zZy}l wg obliczesd.
Niniejsze warunki przylaczenia zapewniaja standardy jakos-
ciowe dostarczanej energii elektrycznej okredlone w Roporzg-
dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 4 maja 2007r.
(Dz.U. 07.93.623). Jezeli zgloszony do przylaczenia obiekt
lub grupa urzgdzen wymaga bezprzerwowego zasilania, Podmiot
przylaczany zobowigzany jest zainstalowad wlasnym kosztem i
staraniem rezerwowe 2rédlo energii elektrycznej (np.agregat
prgdotwdérczy,UPS). Przed przylgczeniem rezerwowego zrédila
zasilania Podmiot przylgczany opracuje i uzgodni
w ENERGA-OPERATOR SPOLKA AKCYJINA ODDZIAL W KOSZALINIE
instrukcje wspdlpracy rezerwowego #rdédia zasilania
2 siecig elektroenergetyczng.

Wymagany stopien skompensowania mocy biernej: tg 'fi' 0.40.

Wymagania dotyczagce ukiadu pomiarowomrozliczeniowego:
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dostawy energii do sieci elektroenergetycznej dla ww. obiektu.
Nalezy liczy¢ sie z mozliwoScig przerw w dostawie energii
elektrycznej. Bezprzerwowg dostawe energii elewgﬁﬁﬁznej mozZna
zapewni¢ jedynie poprzez zainstalowanie wiasnego,, 6@%?
energii (np. agregatu pradotwérczego, urzadzeﬁihjjgs,wﬂ@%wﬂw‘
po uprzednim uzgodnieniu warunkéw jego insta;écjfﬁwyéﬁhmmﬁ%%mw
z ENERGA-OPERATOR SPOEKA AKCYJNA ODDZIAE W KOS 'KLI&i‘E}.?O}a"-}"f.)(_);;‘/I/L//\‘
15.Zawarcie umowy o przyijczenie stanowi podstawe do rdibod%ﬁe@é%yﬁ
realizacji prac projektowych i budowlano-montazowych na 4315 00
zasadach okreSlonych w tej umowie. Projekt umowy o przyilg- :
czenie stanowi zaitjcznik do niniejszych warunkéw.
16 .Warunki przylgczenia sg wazne 2 lata od dnia ich dostar-
czenia do Wnioskodawcy.

Opracowati

Otrzymujg:
1) GMINA KARLINO
ul.Plac Jana Pawla II 6 78-230 KARLINO

7A ZHODNOSC
7 ()I(@{%m
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I. OPIS TECHNICZNY

1.0. Dane ogdlne
1.1.  Temat opracowania

Tematem opracowania jest wykonanie projektu budowlanego wezla cieplnego

zasobnikowego z pompg ciepla, typu powietrze/woda.

1.2, Celizakres opracowania

Celem opracowania jest zapewnienie dostawy ciepla na potrzeby centralnego
ogrzewania oraz przygotowania cieplej wody uzytkowej w oparciu o pompg ciepla
w budynku $wietlicy wiejskiej na dz. nr 630/19 w miejscowosei Karlinko w gminie Karlino.
Dostawa ciepta bgdzie realizowana za pomoca wezla cieplnego co. 1 cw..
w sklad kibérego wchodzg pompa ciepla typu powietrze/woda 14kW oraz centrali EVP
500.

Przedsigwzigcie polega réwniez na wykonaniu rurociagéw instalacji cieplej wody
uzytkowej od projektowanej centrali EVP 500 do przybordw sanitarnych zlokalizowanych w
toaletach i kuchni.

Zakres opracowania obejmuje projekt techniczno-technologiczny weeta cieplnego c.o.
i c.w.u. oraz przedstawienie trasy i rozwiazan technicznych instalacji c.w.u. na etapie projektu
budowlanego w sposdb umozliwiajgcy uzyskanie niezbgdnych uzgodnien i decyzji

pozwolenia na budowe,

1.3. Podstawa opracowania

Projekt budowlany opracowano na podstawie :
s Zlecenia inwestora;
¢ Projektu ogdlno budowlanego;
*  Wizji lokalnej;
¢ Obowiazujgcych norm i przepisow;
¢ Uzgodnien z Inwestorem;
e Decyzji o warunkach zabudowy z dnia 24 marzec 2010 r.;
e Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.; Prawo budowlane (tekst jednolity z uwzglednieniem

zmian Dz. U. z 2006 r. Nr 12, poz. 63;




» Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny edpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75,
poz.690 z pdZniejszymi zmianami);

¢ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3.07.2003 r. w sprawie szczegdtowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U, Nr 120, poz. 1133),

2.0. Dane szczegblowe

2.1.  Opis instalacji wezla cieplnego

Zapotrzebowanie ciepla na cele centralnego ogrzewania i przygotowania cieplej wody
uzytkowej dla budynku $wietlicy wiejskiej w Keurlindlia | zostanie pokryte z projektowanego
wezla cieplnego c.o. i c.w.u w sklad ktérego wehodzg pompa ciepla typu powietrze/woda

14 kW oraz centrala typu EVP 500 z grzalka elektryczng 9 kW,
W uzgodnieniu z Inwestorem projektowana centrala typu EVP 500 wraz

z armaturg zostat zlokalizowany w pomieszczeniu nr 7 (pomieszczeni wezla cieplnego).

2.2.  Zrédlo ciepla
: ]

Zrodiem ciepla dla opracowanego wezla c.w.u. jest dolne.irc’)d{o z pompami ciepla

(powietrze/woda) 14 kW. Czynnikiem grzejnym jest czynnik
chlodniczy, a ogrzewanym woda o parametrach 40/30 °C. Wiaczenie si¢ do dolnego zrddia
zlokalizowanego przy budynku projektuje si¢ za pomoca polaczenia elastycznego jako
podstawowe wyposazenie pompy ciepla.
Pompa ciepla bedzie ustawiona w odlegloéei 30 em od $ciany zewnetrznej na powierzchni
utwardzonej. Pod urzadzeniem nalezy zamontowaé tace ocickowsy | + z kablem
grzewczym max, 200W. Skropliny nalezy odprowadzi¢ do projektowanej kanalizacji
sanitarngj .

Wilgczenie sig do dolnego Zrddta zlokalizowanego przy $cianie zewngtrznej budynku
projektuje sig¢ za pomoca polaczenia clastycznego jako podstawowe wyposazenie pompy
ciepla. Podstawowe wyposazenie mozna zastapi¢ np. polaczeniem elastycznym
Grzatka sprezarki musi pracowaé przez 6-8 godzin przed pierwszym startem sprezarki,

Bardzo wazne jest odpowietrzenie systemu grzewczego.,




3.0.  Opis technologiczny wezla cieplnego
3.1.  Technologia wezla cieplnego

Wezet cieplny wytwarzal bedzie cieplo dla parametréw pracy instalacji wodnej
40/ 30°C. W tym celu zaprojektowano wezel cieplny oparty na centrali typu EVP 500
z grzatka elektryczng 9 kW.
Praca wezta przebiega¢ bedzie w ukfadzie zamknigtym z naczyniem przeponowym

typ 12N i zaworem bezp __typ 1915 Dn:15mm. . e s

-~ .. Po stronie instalacji wody zimnej wykonaé zabezpieczenic w postaci

zaworu bezp f-my In 15 mm.
Obieg czynnika ogrzanego niskich parametréw wymuszony zostanie przy pomocy pompy
obiegowej o~ . 25-40 230V zainstalowanej na rurociggu
zasilajagcym instalacji c.0. Uklad pompowy stanowig pompy ze zmiennymi obrotami silnika,
Regulacja jakodciowa wody instalacyjnej odbywa si¢ wg zaleznosci temperatury zewngtiznej

i na rurociagu zasilajacym za pomoca regulatora i sitownika na zaworze regulacyjnym.

3.2.  Armatura i rurociggi
»

Po stronie wody instalacyjnej zaprojektowano armature odcinajgea kulows dla cisnien
0,6 MPa, Zaprojektowano instalacje wezla z rur Cu- miedzianych w gatunku SFCu wg DIN
1786,1787, taczone przez lutowanie lutem mickkim nr 3 przy uzyciu topnikéw
bezotowiowych. |
Zabezpieczenia wezla c.o. 1 c.w. stanowia zawory bezpieczenstwa zgodnie
z PN-91/B -02416:
¢ dla instalacji c.0. zawér bezp typ 1915 pn=2,5 bar dn:15
* dlainstalacji c.w.u. zawér bezp 7 iyp 2115pn=6,0 bar dn:15
Zaprojektowano naczynia przeponowe wg pkt 3.1 .
Rurociagi z odpowietrzen oraz ze spustéw odprowadzi¢ nad kratke scickowa, Obieg
technologiczny wyposazono w regulacj¢ opartg na automatyce - , wezly

pompowe wyposazone w urzadzenia
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3.3. Izolacje
3.3.1 Izolacje antykorozyjne

Przed probg szezelnosci nalezy rurociagi oczyscié z rdzy zgodnie z ,Instrukcjg
zabezpieczenia przed korozjg element6ow stalowych KOR-3 A,”
Nastgpnie zabezpieczyé:
a) 2 x farba miniowa o symbolu (tylko dla rur stalowych) 3121 — 002 - 270
b) 1 x emalia nawierzchniowa o symbolu (dla rur miedzianych i stalowych) 3262 — 054 —

XXX

3.3.2. Izolacje termiczne

Izolacj¢ rurociagdw wykonaé z otuliny termoizolacyjnej PUR |
z plaszczem PCW. Na plaszezu oznaczyé strzatkami kierunki przeplywu kolorami
w zaleznosci od rodzaju czynnika.

Grubos¢ izolacji:

* Do dn:22mm - 20mm
s Powyzej dn: 22-Dn:35mm - 30mm »
s Powyzej dn: 35-Dn:100mm - Réwna min dw (srednicy wewnetrznej)

4.0. Uzupelnienie zladu

W celu uzupetnienia ztadu woda, nalezy sig¢ whaczyé do projektowanej instalacji wody
zimnej w tazience za wodomierzem. Uzupelnienie ztadu odbywaé si¢ bedzie recznie woda

uzdatniona, zgromadzona jako zapas w zbiorniku o pojemnosci ca 50 dm”,

5.0.  Armatura kontrolno- pomiarowa i automatyka

Manometry i termometry w weile nalezy zamontowaé zgodnie ze schematem
technologicznym. Praca pomp obiegowych sygnalizowana bedzie optycznie. Automatyke

zaprojektowano w oparciu o urzadzenia -
W sklad urzgdzenia regulacyjnego wchodzi:

a) Zawory oraz regulator w wyposazeniu centrali EVP500;
b) Czujnik temperatury przylgowy;

c) Czujnik temperatury zewnetrznej;




6.0. Wytyczne
6.1.  Wytyczne dla braniy elektrycznej

W projektowanym wezle praca pomp przedstawia sig nastepujaco:
- pompa obiegowa Pc.o. zalaczana bedzie recznie,
- pizewidzie¢ elektryczne uklady zanikowe pomp.
Ponownie zalaczajace pompy w przypadku krotkotrwalego zaniku napiecia, a w razie
braku fazy blokad silnikdw.
- zaprojektowaé sygnalizacj¢ $wietlng pracy pomp
- wszystkie pompy na napiecie 230 V
- zawér regulacyjny VST z sitownikiem wspolpracuje z regulatorem
elektronicznym
- regulator — pracuje w ukladzie zawierajacym czujnik femperatury
zewnetrznej 1 temperatury na rurociagu. / regulacja pogodowa /
- zaprojektowaé jedno gniazdo 24V
- zaprojektowaé jedno gniazdo 230 V
- o$wietlenie sztuczne 150 LUX »

- glowny pomiar zlokalizowany w pomieszezeniem wezla cieplnego.

6.2. Wytyczne instalacyjne

Wytyczne instalacyjne:

- doprowadzenie wody zimnej do instalacji wezla c.o. i cw. z istniejacej instalacji
wodociagowej w budynku,

- instalacj¢ wyposazyé w wodomierz skrzydetkowy dla cieptej wody i uzupeinienia ztadu,

- odprowadzenie $ciekow technologicznych do kratki Sciekowej,

- wykona¢ instalacje cieplej wody.

6.3, Wytyczne budowlane

Wykonaé roboty konserwacyino-remontowe:

- Sciany “+ sufit uzupetienia tynkow i przecierka gipsowa. Malowanie emulsjq biala.

r

Sciany:;
- do wys. 1,50 m pomalowa¢ farbg olejna jasny popiel,




- posadzka z plytek terrakota,

- stolarka —drzwi pomalowaé dwukrotnie,

- nawiew poprzez otwor w drzwiach 45x15 cm zabezpieczony kratka stalowa, wywiew kratka
14x14cm,

- zamontowaé drzwi otwierajace si¢ na zewnatrz pomieszczenia,

- podloze z plyty betonowej pod pompe ciepta o wymiarach 60 x 130cm.

7.0. Obliczenia

7.1.  Bilans zapotrzebowania ciepla

Na podstawie obliczen instalacji ¢.o0. zapotrzebowanie ciepta dla budynku wynosi:
Qco =9068W
7.2,  Dobér pompy ciepla

Dla powyzszego zapotrzebowania dobiera si¢ pompg ciepla o parametrach:

QK =1,05%Qco = 10kW

Zalozenia:
. Parametry pracy instalacji pompy
- temperatura na zasilaniu tz = 40 °C
- temperatura na powrocie tp = 30 °C
. Dolne zrédlo — powietrze
Dobrano pompe ciepta typu powietrze/woda : : 14 kW,
Dane techniczne:
e Pompa ciepla z agregatem sprezarkowym powietrze/woda .
14 kW,
e Zakres stosowania od -20 °C do +35 °C;
» Maksymalna temperatura zasilania +58 °C;
o Przeplyw powictrza 3050 m>/h;
» Czynnik chlodniczy R 404A;
» Moc grzewcza przy temperaturze +2 °C i temperaturze zasilania

+50 °C wynosi 8,8 kW. Pobdr mocy elektrycznej 3,2 kW,

17




7.3, Zabezpieczenie instalacji c.0. i pompy ciepla.

a) Dobor naczynia przeponowego

Pojemno$¢ zladu:

1. Instalacja c.o. -102 dm’
2. Instalacja technol+ zbiornik buf V=495 dm3 -500,0 dm’®
Razem pojemnosé zladu V = 602dm>

Zgodnie z katalogiem Reflex dla zalozen:
* Pmax = 0,25 Mpa, Pstat = 0,03 bar, stad: dobiera sie naczynie wzbiorcze ..,
poj uzyt. dla pojedynczego zbjornika Vu=6,01 Ve = 12 dm®,

o Wzbiorcza rura bezpieczefistwa

dCO=0,7( VU)** = 0,7x (6,0 = 4,7 mm; przyjgto wige w.r.b. o §rednicy 25 mm z rur st,
cz. gwintowanych, érednich wg PN-74/H-74200.

¢ Dobdr zaworu bezpieczenstwa,
Dla pomp ciepta Q=14 kW dobrano membranowy zawér bezpieczenistwa , '
o ci$nieniu p=2,5 bar, $rednicy Dn 15,
Po stronie instalacji wody zimnej zabezpieczenie w postaci zawor bezpieczenstwa
-0 ci$nieniu p=6,0 bar, $rednicy Dn 15, dobiera sie naczynie wzbiorcze

. typ 8D.

7.4, Dobér pomp
* Pompa obiegu c.o. QCO = 9,1kW; tz/tp=40/30°C

Vp co (1,15 x 9,1 x 0,86)*(10 x 0,992) -1 = 0,91 m3/h
Dla H = 1,1x1,9 =2,1m

Opracowal:

. . . rigr inf. Yisiela #
mgr inz. Violetta Malowiejska PIOIES O AR AR
Uprawnienia nr UAN-U73427/497 " \MBORL 0

mgt inz. Anna Meszka Wg;’@é@- Anno-

18




II. INFORMACJA BEZPIECZENSTWA 1 CHRONY
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OBIEKT: Instalacja centralnego ogrzewania w budynku szetii y
wiejskiej.

ADRES: Karlinko, dz. nr 630/19, obr. Daszewo, 78-230 Karlino

INWESTOR : Gmina Karlino
ul. Plac Jana Pawla Il 6
78-230 Karlino,

Informacjg¢ opracowat:
mgr inz. Violetta Malowiejska
UAN-U.73427/ 4/ 97

mgr inz. Anna Meszka /WPCZ/(&_ j/w;&

Koszalin- kwiecien 2010




OPIS INFORMACJT

Na podstawie :

&

Projektu Budowlanego zaprojektowanej mstalacp technologicznej wezla cieplnego
w oparciu o pompg ciepta dla budynku Swietlicy, na dzré‘lce nr 63019

w m. Syrkowice, gm. Karlino; O, S W/f/ﬁ/
Art. 20, ust. 1, pkt. 1b ustawy Prawo Budowlane z dnia 07. 07 1994r’(D W"’M _
00.106.1126) z pézniejszymi zmianami; e, 4 ‘U/ M/, 14,/

Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sp:éy\n kg
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpleczenstwaf\n
i ochrony zdrowia (Dz.U. 03.120.1126);

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego obejmuje :

- wytyczenie tras pozioméw: instalacji c.o. i c.w. zamontowanych pod stropem,
- ustawienie sprz¢tu do wykonania prac ziemnych podejéé kanalizacyjnych,

- zlokalizowanie pion6w instalacji,

- wykonanie piondw instalacji,

- wykonanie instalacji do pompy ciepla oraz do urzadzen wezla cieplnego,

- montaz urzadzen w wezle cieplnym oraz pompy ciepla na zewnatrz budynku,
- wykonanie préb szczelnoéci.

Kolejnosé robot przy wykonywaniu obiektu :

- wytyczenie tras poziomdw i piondw, »

- wykonanie pionéw instalacji,

- wykonanie instalacji do pompy ciepla oraz do urzadzen wezla cieplnego,

- montaz urzadzen w wezle cieplnym oraz pompy ciepla na zewnatrz budynku,
- wykonanie prob szczelnosci,

Podczas realizacji rob6t montazowych w zakresie elementdw instalacji wewnetrznych

sanitarnych,

a)

b)

mogace stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi moze byé:

- W czasie montowania i laczenia rurociggdw poziomych pod stropem,

- przy transporcie recznym pompy ciepla i urzadzen technologicznych wezla
cieplnego,

przewidywane jest zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi przy:

- prowadzenie robdt przy zblizeniu do czynnych instalacji elektrycznych,

- roboty montazowe rurocigg6éw stalowych — spawanie,

- roboty montazowe rurociggéw miedzianych — lutowanie lutem twardym,

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajgce niebezpieczenstwom:
- tacznos¢ telefoniczna i stosowanie si¢ do polecen 0séb koordynujacych zakres

robot,

- rozmieszczenie stanowisk prac tak, aby nie blokowaly dojé¢ do danego

stanowiska,

- prace moga by¢ wykonywane przez pracownikéw wykwalifikowanych

odpowiednio do tego rodzaju instalacji lub zawodu,
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- dokumentacja techniczna winna znajdowaé si¢ u Kierownika Budowy, a
dokumenty niezbgdne do prawidtowej eksploatacji sprzetu i elektronarzedzi w siedzibie
» Wykonawcy”.

# Y }/‘%5 U!if

5. Przed przystapieniem do w/w robét jako zagrazajacych bezpleczens‘twu kl g{{/ﬁﬂg
budowy bezposrednio udzieli instruktazu pracownikom o sposobie wkonyvfamﬁ tycHV\ rg?)ot V)
zgodnie z obowigzujacymi odrgbnymi przepisami BHP. e, /8

1/"

Nye ”/’q/.uy
lfi// Va
\/J
6. W trakcie prowadzenia robét zakwalifikowanych jako robot zagraza_]qcych "(;«
bezpieczefistwu niezbgdny jest bezposredni nadzér kierownika budowy (jego  obecnodé w J

trakcie wykonywania tych robot).

T Teren prowadzonych robét w zakresie oddzialywania obiektu ogranicza si¢ do obszaru
dziatki nr 630/19.
8. Na terenie budowy nalezy umieécié znaki :

- zakaz wejscia na plac budowy,

- uzywaj odpowiedniego sprz¢tu ochronnego,

- zakaz palenia na placu budowy poza wyznaczonymi miejscami.
. Nalezy ogrodzié plac budowy w obrebie kotlowni.
10. Sprzet, maszyny i urzadzenia wykorzystywane na budowie powinny byé odpowiednio
przygotowane do pracy i odpowiednio zabezpieczone oraz posiadaé aktualne Swiadectwa

dopuszczalno$ci do wykonywania prac.

1. Na budowie powinny si¢ znajdowaé prawidlowo wyposazone apteczki pierwszej
pomocy.

12, Whpisy do dziennika budowy powinny by¢ dokonywane na biezaco.
I3, Whpisy na listach obecnosei powinny by¢ aktualne.

14. Na terenie budowy powinna znajdowac¢ si¢ informacja o telefonach alarmowych.
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Ogrodzenie z siatki

Taca ociekowa KVT-10
z kablem grzewczym (max.200 W)

stalowej

Potaczenie elastyczne DN 25 z odpowietrznikiem i filtrem jako

@

wyposazenie podstawowe pompy ciepta, zaizolowane izolacjg
np. typu XRMATKEX gr. min 20 mm

F2025
14kW
P
™
L~
o — LT
o ] I ] =) o
(= 7 = L]
N_\ ,_ Cu28
Odp. Dn15 _ cu28 - X
_ S ™
| i o
| Przewody nalezy zaizolowac T
i prowadzi¢ pod sufitem
— F
Przewdéd skroplin PVC 32 o
Zawor bezpieczenstwa
XKy X8 dnl15 mm cis.6,0 bar )
—r Naczynie prze
Zawor bezpieczenstwa Q\\ typu ¥
SXR yp 385 dnl5 mm;
cis.2,5 bar
Autom. zawér do uzupetniania
ubytkow wody S¥R by X8
dn 15 mm

Naczynie przeponowe
typu Redles 1k2%¢

Zawor bezpieczenstwa \

BYR B XS dnl5 mm;
ci.2,5 bar

Legenda:

rurociag zasilania od pompy

Pompa obiegowa c.o.
| T typu RKRPIAS 284 &
.\‘ﬁ d] 230V
Fl
|9
9

L] |

&&}Ld&&&a}&}a

i
\/

0o uogoaooaoe D o

TmOom|

ciepta do centrali EVP 500

rurocigg powrotu od centrali
EVP 500 do pompy ciepta

rurociag zimnej wody
rurocigg c.w.u.

Przewdd skroplin PVC 32




Uwaga!
Przybory sanitarne w pomieszczeniu kuchni oraz wc zaopatrywane

s z instalacji zimnej wody wedtug istniejacego opracowgnia.

“n

—

PVC 50

@100

T
Kuchnia

Jonowe
)

_ Cu15

\
\

Wiagczenie do istn. /

inst. wody zimnej

Wigczenie do istn.

inst. kanalizacji

WC

Cu18

Korytarz
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STadium opracowania
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