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Zawartos$¢ opracowania

1.0 Opis techniczny i kopie warunkow i uzgodnien
2.0 Czesé¢ graficzna :

2.1 Plan sytuacyjny 1:1000

2.2.Instalacja wod.-kan. -rzut przyziemia
2.3.Instalacja wod.-kan.-aksonometria i rozwinigcie
2.4.Przylacze kanalizacyjne-profil podluzny

2.5 Zbiornik bezodplywowy

2.6 Profil podtuzny przytgcza wodociaggowego oraz studzienka wodomierzowa




OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
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BURMISTRZE

Miasta i Gminy

Karlioo
WOj. !dbh(}dl‘l]UﬂOHlOlbklf., Karlino, dnia 03.04.2006 r.
GP 7331/18/06
DECYZJA
WARUNKACH ZABUDOWY
NR 15/2006

Na podstawie: '
- art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania admmlstracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z p6ézn. zm.),
- art. 59, art. 60 i art.61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z p6zn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Karlino ul. Plac Jana Pawla II 6, po przeprowadzeniu

analizy funkcji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w gramcach obszaru

potozonego w odleglosci 50 m od terenu objetego wnioskiem, jak rowniez zgodnie z
warunkami wynikajacymi z przepiséw odrgbnych oraz stanu prawnego

USTALAM
WARUNKI ZABUDOWY
&
dla inwestycji polegajacej na budowie swietlicy wiejskiej i placu zabaw na dz. nr 630/19 w
Karlinku, w obrebie ewidencyjnym Daszewo, gm. Karlino.

1. Teren inwestycji:

Decyzja obejmuje teren dziatki nr 630/19 w Karlinku, w obrgbie ewidencyjnym Daszewo.

2. Rodzaj inwestycji:

Zabudowa ustugowa — $wietlica wiejska.

3. Ustalenia dotyczgce planowanej inwestycji:
1) linia zabudowy:
- nieprzekraczalna 5,0 m od granicy dziatki z pasami drogowymi zgodnie z oznaczeniem na
zataczniku graficznym,
- odlegiosc prolektowanej zabudowy od pozostatych granic z dziatkami saLSIedmml zgodna
z przeplsam1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
]aklm powmny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie, o ktérym mowa w pkt 8 ppkt 2
niniejszej decyzji,
2) powierzchnia zabudowy: maksymalnie 25 % pow1erzchn1 dzialki,
3) udzial powierzchni blOlOgICZ[llC czynnej: minimum 60% w stosunku do powierzchni

dziatki,
4) szerokos¢ elewacji frontowej: nie okresla SIQ,
5) wysokosé: budynek ]ednokondygnacyjny, nie podpiwniczony,
6) geometria dachu: dach, dwu- lub wielospadowy, kat nachylenia potaci dachowej od 20°
do 45°, pokrycia dachowka lub materialem dachéwkopodobnym.

4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:
Teren dziatki przeznaczony jest na cele budowlane.

5. Ustalenia dotyczgce ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury
wspolczesnej: nie dotyczy,




Od niniejszej decyzji stuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Koszalinie za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Karlino w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia. Odwotanie od decyzji powinno zawieraé zarzuty odnoszace si¢ do decyzji,
okreslaé istote i zakres zadania bgdacego przedmiotem odwotania oraz wskazywaé dowody
uzasadniajace to zadanie.

' MIASTA | GRAINY

Waldeéw ;"i\ﬁéﬁ(ﬁ

Otrzymuja:
1. Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawla II 6, 78-230 Karlino
2. a/a
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REGIONALNE WODUCIAGI I KANAL
ul. Ustronie Migjskie 1. tel, ozéffﬁ gr;(gtg\z 00
v 75200 BIALOGARD
ogzo. Bank PeKaQ S.A. I0/BIALOGARD
R 25124036681111000043447650
ON: 330897173 NIP: 872-000-82.06

_ REJON KARLING
ul. Wojska Polskiedgn 1, talfiay, 094/3117 348

Karlino dnia 08. 06. 2006r.

INWESTOR

Urzad Miasta i Gminy
ul. Plac Jana Pawla II 6
78-230 Karlino

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI WQDOCIAGOWEJ
BEDACEJ W POSIADANIU REGIONALNYCH WODOCIAGOW I KANALIZACIJI
SPOLKA Z 0. O. W BIALOGARDZIE

Dla obiektu: budynek Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Karlinko, dz. nr 630/19
obreb Daszewo

Przylacze wodociggowe K

1. Przytaczenie do istniejacej sieci wodociggowej @ 90 mm, o $rednim cisnieniu 0,2MPa
wykonanej z PCV potozonej na dz. nr 630/19.

2. Przyltaczenie do sieci wodociagowej poprzez nawiertk¢ montowana pod ci$nieniem.

Pobor wody na cele socjalno-bytowe w ilosci do 1m*/d i max 0,5m’/h.

4. Trase projektowanego przylacza wodociagowego nalezy uzgodnic z wlascicielami

innego uzbrojenia podziemnego (ZUDP).

Przytacze wodociagowe nalezy projektowacé z materialow z atestem PZH na ci$. 1MPa.

Przykrycie przylacza wodociagowego powinno wynosi¢ minimum 1,3m.

Wybudowa¢ studni¢ wodomierzowa usytuowana w poblizu sieci wodociaggowej do

ktérej nalezy zapewni¢ tatwy dostep w celu dokonania okresowych odczytow

wodomierza lub jego wymiany. |

8. Studnia wodomierzowa powinna by¢ szczelna z zabezpieczeniem przed mrozem i
dostgpem os6b niepowotanych.

9. W studni zaprojektowaé konsol¢ wodomierzowa w celu zamontowania wodomierza
glownego ktdry jest montowany nieodplatnie przez RWiK wraz z jego oplombowaniem.
7a wodomierzem zamontowaé zawor odcinajacy. Za zaworem odcinajagcym , od strony
instalacji wewngtrznej zamontowa¢ zawor natyskazeniowy uniemozliwiajacy wtérne
zanieczyszczenie wody zgodnie z wymaganiami dla przeptywow zwrotnych.
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) Przylacze kanalizacji sanitarnej

10. $cieki odprowadza¢ do zbiornika bezodptywowego usytuowanego zgodnie
z obowiazujacymi przepisami dotyczacymi projektowania zbiornikow na nieczystosci
ciekle.

Ustalenia ogélne
11. Projekt budowlany-branzowy wymaga uzgodnienia przez RWiK.
12. Przed rozpoczeciem rob6t budowlanych nalezy powiadomi¢ RWiK oraz dolaczy¢:
- kserokopi¢ pozwolenia budowlanego / zgloszenia na budowe,
- egzemplarz projektu budowlanego- branzowego uzgodnionego przez RWiK
I w ZUDP.
13. Wiaczenie do sieci wykonuje odptatnie wylacznie RWiK po otrzymaniu zlecenia.
14. Odbiér przylacza wodociagowego w zakresie robét ulegajacych zakryciu nalezy zglosié
do RWiK.
15. Plombowanie wodomierzy wykonuje wytacznie RWiK.
16. Wlaczenie przytacza do eksploatacji dokonuja wytacznie pracownicy RWiK:
- wykonaniu préb cisnienia i potwierdzeniu jej w protokole odbioru- robot
ulegajacych &
zakryciu,
- odbiorze-rob6t ulegajacych zakryciu,
- przedstawieniu dokumentacji powykonawczej,
- wykonania badan bakteriolo gicznych wody z prziacza,
- zawarciu umowy na dostawg wody ( na czas budowy ).
17. W przypadku wykonania wlaczenia bez uzgodnionego projektu, bez odbioru,
bez pozwolenia na budowg lub samowolnego manipulowania na sieci bedacej
w posiadaniu RWiK, zostanie wszczgta procedura karna przewidziana ustawg oraz
nastapi zgloszenie do nadzoru budowlanego o samowoli budowlanej.
18. Wydane warunki techniczne przylacza traca wazno$¢ po uplywie 2 lat od daty
ich wystawienia.
19. W pozostatych kwestiach nieuregulowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg
Przepisy ogblnie obowiazujace (prawo budowlane ).

IVNIK




STARDSTWO POWIATOWE w BIAtOGARDIIE

ZESPOL UZGADNIANIA

DOKUMENTACII PROJEKTOWEJ

ul. 1-go Maja 18, 78-200 Biajogard
: Biatogard 05.07.2006 r.

OPINIA nr GGN- OD.7442-1-107/2006

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geode-
zyjne 1 kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z p6zn. zm.)1 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r.- Prawo Budowlane w zwigzku z art. nr 6 oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364), na wniosek inwestora —
Urzedu Miasta i Gminy Karlino

UZGADNIA SIE

usytuowanie projektowanych przylaczy: kabla energetycznego, wodociagu, kanalizacji
lokalnej obr. Daszewo m. Karlinko dz. 630/19 gm. Karlino z uwagami wynikajacymi
z protokotu korsultacji branzowych z dnia 05.07.2006 r. nr 107/2006.

Pouczenie. b

W trakcie realizacj: projektu inwestor zobowigzany jest:

- nie dokonywac czynnosci powodujacych zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znakow
geodezyjnych,

- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiarow powykonawczych przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych; pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia
podziemnego terenu ulegajacych zakryciu nalezy wykonac przed ich zakryciem.

Posigpowanie niezgodne z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne podlega karze

grzywny.

zalacznik: z up. Starosty

-kopia protokolu konsultacji branzowych nr 107/2006
PRZEWODMNICZACY
Zespoiu galdplan a Dokumentaql
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ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJwBIALOGARDZIE
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Protokoél konsultac_]l branzowych
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Po przeprowadzeniu analizy przediozonego projektu przedstawiciele jednostek prowadzacych branzowa ewi-
dencje sieci uzbrojenia terenu opiniujg projekt nastepujaco:
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:1000

TEMAT: BUDOWA SWETLICY WIEJSKIEJ Z PLAGEMV ZABAW
KARLINKO, gm. KARLINO, dz.nr 630/19, obrgb DASZEWO

WYKAZ WSPOLRZEDNYCH
NR PKT X Y

K1 |6053808,31 | 3430802,35
K2 |6053806,40 | 3430802,50
K3 |6053799,54 | 3430792,00
ZB |6053798,21 [3430791,23
W1 [6053803,01 | 3430786,87
SW |6053803,34 | 3430790,38
W2 |6053808,60 | 3430799,72
ZK |6053796,00 | 3430788,81
E1 6053796,31 | 3430789,03
E2 |6053794,51 | 3430790,82
E3 |6053796,28 | 3430793,23
E4 |6053796,81 |3430793,23
E5 |6053809,52 | 3430798,88
E6 |[6053812,07 | 3430798,86
E7 |6053813,14 | 3430799,34
E£8 |6053811,81 |3430798,28
E9 |6053813,09 (3430792,50 k
E10 |6053813,13 |3430782,83
E11 |6053811,30 |3430782,70
€12 |6053818,24 |3430782,48
E13 |6053810,18 |3430812,65

E14 |6053810,50 | 3430818,55 6053500, 00
E15 |6053807,64 | 3430818,63 =
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OZNACZENIA:

[ ]  NOWOPROJEKTOWANA SWIETLICA WIEJSKA

IB  zmioRNIK BEZODPLYWOWY
SW  STUDZIENKA WODOMIERZOWA
PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ

————  PROJ. PRZYLACZE WODOC.

ZK  ZtACZE KABLOWE
------------- PROJEKTOWANA WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA YKYZo 5x16mm2
--—-—.~  PROJEKTOWANY KABEL NN OSWETLENIA PARKINGU i PL.ZABAW
e SEUPEK SWETLNY / LATARNIA
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

skala 1:1000

TEMAT: BUDOWA SWIETLICY WIEJSKIEJ Z PLACEM ZABAW

KARLINKO, gm. KARLINO, dz.nr 630/19, obrgb DASZEWO

OZNACZENIA:
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OPIS TECHNICZNY:

1.0. Podstawa opracowania:

-zlecenie Inwestora

-Decyzja o warunkach zabudowy Nr 15/2006 z dn. 03.04.2006 .

-materialy geodezyjne — matryca geodezyjna 1:1000

-P.B. branzy architektoniczno- budowlane;

-warunki techniczne wlaczenia do sieci wod. —kan. wydane przez regionalne Wodociagi i
Kanalizacja Sp. z 0.0. w Biatogordzie

2.0. Cel i zakres opracowania:

Opracowanie ma na celu podanie rozwigzan technicznych wykonania przytaczy wod.-kan, instalacji wod.
kan. oraz ogrzewania kominkowego w projektowanym budynku $wietlicy wiejskiej.

3.0. Dane ogdlne:

Projektowany obiekt zlokalizowany bedzie na dzialce nr 630/19 w m. Karlinko. Projektowany budynek
jest parterowy, nie podpiwniczony. Obiekt wyposazony bedzie w instalacje: wod. —kan. oraz
ogrzewanie kominkowe .Woda zimna doprowadzona bedzie do budynku projektowanym
przytaczem de 32 PE wigczonym w istniejaca sie¢ dn 90 PCV.

Scieki bytowo —gospodarcze odprowadzane bedg poprzez projektowane przytacze kanalizacji
sanitarnej dn 160 PVC . do projektowanego zbiornika bezodptywowego.

4.0. Instalacje projektowane:

4.1. Instalacja wody zimnej i cieplej:

Instalacje wykonaé z rur stalowych ocynkowanych taczonych za pomocq ksztattek gwintowanych.
Przewody poziome prowadzi¢ pod tynkiem (zaizolowaé piankg poliuretanowsg).

Ciepta woda bedzie przygotowana za pomocy przeptywowych podgrzewaczy wody - -0
mocy 3 kW.

Instalacje wody zimnej i cieptej nalezy wykonaé zgodnie z czescig rysunkowa opracowania.

Przejscia przewoddw przez przegrody konstrukcyjne wykonaé w tulejach ochronnych,

Po zakonczeniu prac montazowych. wszystkie przewody przeptukac dwukrotnie zimng wodg
wodociggowa, a nastepnie wykonaé probe ciénieniows . Calo$é robét wykonaé zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru , tom II.

4.2, Instalacja kanalizacji sanitarnej:

Instalacje kanalizacji sanitarnej, piony i podejécia wykonaé z rur PCV dgczonych na weisk i uszczelke
gumowa, Poziomy uktadac pod posadzkg parteru — wg czeéci rysunkowej opracowania.

Piony zakonczy¢ w dolnej czesci rewizjg , a w gérnej rurg, wywiewng wyprowadzong nad dach budynku lub
samonapowietrzaczem kanalizacyjnym tak jak obrazuje cze$¢ graficzna opracowania.

Cato$¢ robot wykonaé zgodnie z obowigzujacymi i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru , tom II.

Uwaga
* Inwestor zawrze umowg z na dostawe wody z dysponentem sieci.
¢ Calos¢ robot wykonaé zgodnie z W, T. W. 1 O. R. B-M. tom Il oraz
obowigzujgcymi narmami i przepisami

5.0. Ogrzewanie kominkowe:

Pomieszczenie gtéwne-sala $wietlicy , w ktorej projektuje sie kominek spetnia warunki okreslone
w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z 12, 04, 2002r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie.

. Projektuje sig kominek opalany drewnem z wkladem kominkowym o mocy 15 kW. Do paleniska
nalezy doprowadzi¢ przew6d nawiewny zapewniajgcy doplyw powietrza do spalania drewna.Przewod
wykona¢ z rury PVC lub jako kanat ptaski z blachy stalowej, prowadzony pod poditoga. Uktad
doprowadzenia $wiezego powietrza wyposazy¢ w przepustnice.




Rozprowadzenie cieplego powietrza do sgsiednich pomieszczen projektuje sie wykonaé w
uktadzie grawitacyjnym za pomoca elastycznych rur aluminio\‘vz,rd"l termoodpornych, prowadzonych pod
stropem zaizolowanych elementami termoodpornymi . .Na wylotach przewodow
nawiewnych zamontowac¢ kratki wentylacyjne.

Uktad dystrybuciji cieptego powietrza pokazano na schemacie w dalszej czesci opracowania.

5.0. Przylagcze wodociagowe:
Projekiowgne przylacze wigczy¢ nalezy do istn. sieci dn 90 PCV za pomoca nawiertki do rur migkkich

Przytacze nalezy wykona¢ z rur cidnieniowych wodociggowych z PE 32 w zwoju, taczonych za pomocg

ksztaltek zaciskowych « '

Wode nalezy doprowadzi¢ do budynku .Wodomierz. - 20 zlokalizowaé w studni wodomierzowej, w ktorej

nalezy zamontowac¢ konsole wodomierzowg dla wodomierza.

Studnig wykonac¢ wg KB4.-4.11.5/7/ i wg rysunku szczegdlowego-z kregéw betonowych o srednicy 1200

Zastosowac wiaz typu lekkiego , z zamknigciem zabezpieczajacym przed dostgpem osob postronnych do

urzadzen zamontowanych w studni.

Poza wodomierzem , w studni nalezy zamontowaé zawdr antyskazeniowy o

Roboty ziemne w calosci wykonad recznie na odkiad z rozkopem.

Rury uktadac¢ na podsypce piaskowej grub. 10 cm.

Nad przewodem ulozy¢ taéme ostrzegawcza, z drutem identyfikacyjnym:.

Po wykonaniu przytgcza , wykonad prébe ci$nieniowg w obecno$ci pracownika R.W. | K. W Bialogardzie
oraz ptukanie i dezynfekcje przewodow.,

Dno wykopu oczysci¢ z elementow statych jak gruz, kamienie, korzenie a nastepnie wyréwnac i wykonaé

podsypke piaskowa,

Trasg przytacza, zaglgbienie, $rednice i kolizje pokazano w graficznej czeéci opracowania.

5.0. Przytacze kanalizacji sanitarnej:

Odprowadzenie sciekow sanitarnych z budynku nastapi do proj. zbiornika bezodplywowego 2x dn 1400
Przylacze kan. sanitarnej wykonac z rur kanalizacyjnych, kielichowych dn 160 PVC o zlgczach
uszczelnianych pierscieniem gumowym przystosowanych do zabudowy podziemnej,

Przewdd ukladac ze spadkiem w kierunku zbiornika na padsypce piaskowej grub.15%cm.

Roboty ziemne w catosci wykonywa¢ mechanicznie na odkiad z rozkopem.

Dno wykopu oczysci¢ z elementow stalych jak gruz, kamienie, korzenie a nastepnie wyréwnacé i wykonad
podsypke piaskows.

Po utozeniu rur nalezy wykona¢ obsypke calego rurociggu piaskiem min. 20 cm ponad wierzch rury, a
pozostalg czes¢ wykopu zasypaé gruntem rodzimym. Na trasie przytacza zaprojektowano studzienke
rewizyjng -PVC dn425 ' '

ZBIORNIK BEZODPEYWOWY

Zapotrzebowanie wody dla budynku wynosi Q maxs = 0,7 m*d
Objetos¢ czynna zbiornika bezodplywowego:

Ve=72m?
to czas przetrzymywania $ciekow wyniesie :

t =10 dni
Projektuje sig wykonanie dwoch zbiornikdéw z kregdw betonowych dn 1400 o wysokosci czynnej h=1,8 m.

Zbiorniki bedg ustawione na fundamencie z betonu B-15 o0 wym. 2,0 x 2,0 m i h=30 cm.
Dno zbiornika i $ciany w wykonaniu szczelnym z zastosowaniem preparatéw wodoszczelnych od

wewnatrz i izolacyjnych 2 x na zewnagtrz zbiornika.
Zbiorniki nalezy przykry¢ ptytami nadstudziennymi zelbetowymi d 1600 i zaopatrzyé we wlazy zeliwne typu
cigzkiego dn600.

Wentylacja zbiornikow za pomocg rur wywiewnych zeliwnych dn150 zamontowanych w plycie
nastudziennej | wyprowadzonych minimum 30cm nad teren.
Opréznianie zbiornika za pomoca wozu asenizacyjnego.




UWAGI KONCOWE:

- inwestor lub wykonawca zleci wytyczenie trasy przyt. wod - kan. oraz wykonanie dokumentagii
geodezyjnej powykonawczej uprawnionemu geodecie

-inwestor zawrze umowe na odbidr sciekdéw z R.W.i K. Biatlogard

- cato$¢ robot wykonywac zgodnie z W.T.W.i O.R.B.M tom II,
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ZAKRES ROBOT
Zakres robot obejmuje prace zwigzane z wykonaniem instalacji i przylaczy wod.-kan. Oraz
ogrzewania kominkowego w pomieszezeniach $wietlicy wiejskie;.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU., KTORE MOGA
STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA I ZDROWIA LUDZI
Nie wystepuja.

INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH
PODCZAS REALIZACJI ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE I RODZAIJE
ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE [ CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot:

-upadek pracownika z wysokosci,

-uderzenie spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciagu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

-porazenie pradem elektrycznym (brak zabezpieczenia przewodéw zasilajacych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Roboty mogg by¢ wykonywane przy uzyciu ruchomych podestéw roboczych oraz rusztowan np.

HNEQBDAZTAK - BAXKKXKEN", | ROSTAXN", | BRADIKOD, KRRX - O, XRKICBHAL",

ROERXXFX. Montaz rusztowan, ich eksploatacja i demontaz powinny by¢ wykonane zgodnie z

instrukcjq producenta lub projektem indywidualnym. Osoby zatrudnione, przy montazu i

demontazu rusztowarl oraz monterzy podestow roboczych powinien posiada¢ wymagane

uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan obowigzane sg do stosowania
urzadzen zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosci. Przed montazem i demontazem
rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzié¢ strefe niebezpieczna. Rusztowania i ruchome podesty
robocze powinny by¢ wykorzystywane zgodnie z przeznaczeniem. Odbior rusztowania dokonuje
si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokole odbioru technicznego. W przypadku

rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie porgezy ochronnej na wysokoscei 1,00

m. Rusztowania z elementéw metalowych powinny by¢ uziemione i posiada¢ instalacje

piorunochronng. Rusztowania usytuowane bezposrednio przy drogach, ulicach oraz

w miejscach przejazdow i przejsé dla pieszych, powinny posiada¢ daszki ochronne i ostong z

siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowiazku stosowania

balustrad.

Teren robdét powinien byé skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Drogi

i ciagi piesze na placu budowy powinny by¢é utrzymane we wilasciwym stanie technicznym. Nie

wolno na nich skladowa¢ materiatow, sprzetu lub innych przedmiotéw. Strefa niebezpieczna w

ktorej istnieje zagrozenie spadania z wysokogci przedmiotéw, powinna byé ogrodzona

balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostgp osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosci , z ktérej moga spada¢ przedmioty, lecz nie

mniej niz 6,0 m. Przejscia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny byé

zabezpieczone daszkami ochronnymi. :

Daszki ochronne powinny znajdowaé sie na wysokoéci nie mniejszej niz 2,4 m nad terenem w

najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w kierunku zrédia zagrozenia. Pokrycie

daszkow powinno by¢ szczelne i odporne na przebicie przez spadajace przedmioty. Uzywanie
daszkéw ochronnych jako rusztowan lub miejsc sktadowania narzedzi, sprzetu, materialow jest
zabronione.

Instalacje rozdzialu energii elektrycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane

i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki spos6b, aby nie stanowily zagrozenia

pozarowego lub wybuchowego, lecz chronily pracownikow przed porazeniem pradem

elektrycznym.

Roboty zwigzane z podlaczeniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawg instalacji
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I urzadzen elektrycznych mogg byé wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zapewni¢ dostateczng ilos¢ wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na

budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych.

Napoje nalezy zapewni¢ pracownikom zatrudnionym:

-przy Eracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponizej 10°C lub powyzej
25°C

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produktdw otrzymanych od

pracodawcy.

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za positki i napoje.

Na terenie budowy powinny by¢ wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do sktadania

materialow i wyrobow.

Skladowiska materialow, wyrobow i urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposéb

wykluczajacy mozliwo$¢ wywrécenia, zsunigeia, rozsuniecia sie lub spadnigcia sktadowanych

wyrobow i urzadzen.

Opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobow o ploty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnej lub $ciany obiektu budowlanego

jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze skladowanych materialéw lub wyrobow jest

dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien by¢ wyposazony w sprzet niezbedny do gaszenia pozaréw, ktéry

powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodnie z wymaganiami

producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. [logé i rozmieszczenie gasnic przenosnych

powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisow przeciwpozarowych.

INFORMACJE DOTYCZACE SRODKOW TECHNICZNYCH

I ORGANIZACYJNYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSFWOM
WYNIKAJAACYM 7Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACE SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA
EWAKUACJE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:

-szkolenie wstepne,

-szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sq w oparciu o programy poszczegolnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogdlne (,instruktaz ogdlny") przechodzg wszyscy nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy.

Obejmuje ono zapoznanie pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w
Kodeksie pracy, w ukladach zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp
obowiazujacymi w danym zakladzie pracy oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.
Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wyst¢pujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.

Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni byé¢ zapoznani z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia
wstepnego ogoélnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem
zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piémie oraz odnotowany w
aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny byé udostepnione pracownikom do statego korzystania, aktualne
instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

-wykonywania prac zwigzanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagrozeniami zdrowia
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pracownikow,
-obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,
-postgpowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,
-udzielania pierwszej pomocy.
Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczg¢ciem danej pracy,
zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnoéci do wykonywania po jej
zakonczeniu oraz zasady postgpowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla
zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopuscié¢ pracownika do pracy — do ktorej
wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnodci, a takze
dostatecznej znajomosci przepisdw oraz zasad bhp.
Bezposredni nadzér nad bezpieczenstwem i higiena pracy na stanowiskach pracy sprawuja
odpowiednio kierownik budowy (kierownik robét) oraz majster budowy, stosownie do zakresu
obowiazkow.

Nieprzestrzeganie przepisow bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
eprzyczyny organizacyjne powstania wypadkéw przy pracy:
a) niewladciwa ogdlna organizacja pracy
-nieprawidtowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
-niewlasciwe polecenia przetozonych,
-brak nadzoru,
-brak instrukcji postugiwania si¢ czynnikiem materialnym,
-tolerowanie przez nadzor odstepstw od zasad bezpieczefistwa pracy,
-brak lub niewtasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
-dopuszczenie do pracy czlowicka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
-niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy, b
-nieodpowiednie przejscia i dojscia,
-brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobér
eprzyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
c) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
-wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrodlem zagrozenia,
-niewlasciwa statecznos¢ czynnika materialnego,
-brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
-brak $rodkéw ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobor,
-brak lub niewlasciwa sygnalizacja zagrozen,
-niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
d) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
-zastosowanie materiatow zastepczych,
-niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;

e) wady materialowe czynnika materialnego:
-ukryte wady materialowe czynnika materialnego;
f) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

-nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,
-niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,
-niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowiazana:
-organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeristwa

1 higieny pracy,




-dba¢ o sprawno$¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
7 przeznaczeniem,

-organizowac, przygotowywaé i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z
warunkami srodowiska pracy, ;

-dba¢ o bezpieczny i higieniczny stan pomieszczen pracy i wyposazenia technicznego,
a takze o sprawnos¢ srodkow ochrony zbiorowej i ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

-oceny ryzyka zawodowego wystepujacego przy wykonywaniu rob6t na danym stanowisku
pracy,

-wykazu prac szczegolnie niebezpiceznych,

-okreslenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegdlnie niebezpiecznych,

-wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

-wykazu prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej,

kierownik budowy powinien podjaé stosowne $rodki profilaktyczne majace na celu:

-zapewni¢ organizacj¢ pracy i stanowisk pracy w spos6b zabezpieczajacy pracownikéw przed
zagrozeniami  wypadkowymi  oraz  oddzialywaniem czynnikow  szkodliwych
1 ucigzliwych,

-zapewni¢ likwidacjg¢ zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gltéwnie przez stosowanie
technologii, materialéw i substancji nie powodujacych takich zagrozen.

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujgca, pracownikami  obowigzana jest do niezwlocznego  wstrzymania  prac

i podjgcia dziatan w celu usunigeia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,

powinni by¢ wyposazeni w $rodli ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie

z tabelq norm przydziatu $rodkow ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

opracowang przez pracodawce. »

Srodki ochrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikoéw tych

srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrone przed wystgpujacymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenic glowy, twarzy, wzroku).

Kierownik budowy jest informowa¢ pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania:

-ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj jedn. Dz. U. z 1998 r. Nr 21
poz. 94 ze zmianami),

-art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 207
poz. 2016 ze zmianami),

-ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321
ze Zzmianami),

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szezegblowego zakresu i formy planu bezpieczefstwa i ochrony zdrowia oraz
szczegotowego  zakresu rodzajéow  rob6t  budowlanych, stwarzajacych zagrozenia
bezpieczefistwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ze zmianami),

-5.

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkoleniu w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62
poz. 285),

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
-rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosei psychofizycznej (Dz. U. Nr 62
poz. 287), ,

-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow
prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U,
Nr 62 poz. 288),




-rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznaweoéw  do spraw bezpieczenstwa i higieny pracy, zasad opiniowania
projektow budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powotywania cztonkéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcéw
(Dz. U. Nr 62 poz. 290),

-rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie profilaktycznych positkéw i
napojéw (Dz. U. Nr 60 poz. 278),

-rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpicczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 ze
zmianami),

-rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robot
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. L Nr 118
poz. 1263),

-rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajéw urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),

-rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczefistwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z wagi na
utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa
i Przemystu Materialow Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93) z
dniem 19 wrzesnia 2003 r.
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1 — piyta nodstudzienna zelbetowa 81400/600 wg KB1-38.4.3(2)72
2 — kregi zelbetowe #1200/300 wg KB1-38.4.3(7)72

3 — wiaz zeliwny typu lekkiego #600 wg PN-64/H74052

4 — stopnie zfazowe zeliwne wg PN—64/H—-74086

5 — wupetnienie szczelne—pianka poliuretanowa

6 — zfqczka PE32 RBX¥XAX z gwintem zewn.

7 — trojnik PE32 RRXYWBEXz gwintem zewn.

8 — zawbr kulowy #25 PN 1,6 MPa

9 — zawdr antyskazeniowy RV 281 DIGHENEXK

10 — wodomierz Js2Q na konsoli
11 — konsola wodomierza

UWAGA:
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