PROJEKT BUDOWLANY

Swietlicy wiejskiej w m. Karlinko gm.Karlino.
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

OPIS TECHNICZNY .

1 — Podstawa opracowania .

2 — Przedmiot inwestycji .

3 — Istniejgey stan zagospodarowania terenu .

4 — Projektowane zagospodarowanie terenu .
e urzgdzenia budowlane zwigzane z terenem
e uktad komunikacyjny

5 — Bilans terenu .

6 — Dane techniczne obiektu charakteryzujace jego wplyw na srodowisko , zdrowie
ludzi i obiekty sasiednie .

7 — Informacje uzupelniajgce dotyczgce dziatki .

CZESC RYSUNKOWA .

1 —Rys.nr 1 : projekt zagospodarowania terenu w skali 1: 1000 .



OPIS TECHNICZNY DO PROJ. ZAGOSP. TERENU

1. PODSTAWA OPRACOWANIA
1. Zlecenie Inwestora. R
2. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu nr GP 733 l/ 1 8/06 z dnia (03-
04-2006 rok
3. Aktualny podkiad geodezyjny do celéw projektowych .
4. Obowigzujace Prawo Budowlane , normy i przepisy .

2. CEL T PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Celem tej czedci opracowania jest projekt zagospodarowania terenu dla budowy wolno-
stojacego budynku $wietlicy wiejskiej na dziatce nr 630/19 , wraz z placem zabaw w
miejscowosci Karlinko gm. Karlino .

Przedmiotem opracowania , jak wspomniano wyzej , jest parterowy wolnostojacy
budynek $wietlicy wiejskiej z wiclospadowym dachem krytym dachowkg .

Budynek petnit bedzie funkcje $wietlicy wiejskiej w tym :

- sala zebran wiejskich,

- urzadzanie przyjec,

- urzadzanie wystepow artystycznych miejscowych i przyjezdnych.

3. LOKALIZACJA 1 STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Dziatka nr 630/19 w Karlinku , obreb Daszewo , to teren réwninny o rzednej wynoszacej
od 33,3 m npm do 33,0 m npm opadajacy w kierunku potudniowym.
Od pélnocnej i wschodniej strony dziatkg ogranicza nie zabudowany teren — dziatka 630/19
, natomiast od potudnia zbiomik p.poz. a od strony zachodniej droga o nawierzchni
brukowej — dziatka 630/9 .
Badanie budowlane gruntu przeprowadzone na dzialce przez projektanta za pomoca
bezposredniego wykopu rgcznego wykazaly nastgpujace warstwy
- 0,0-030 m - czarnoziem,
- 0,30-0,80 m - piaski drobne i $rednie ,
- 0,80-1,20 m — piaski gliniaste ,
- 1,20 i nizej glina piaszczysta .

4 PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

4,1 OBIEKTY BUDOWLANE ZWIAZANE Z PRZEDMIOTEM INWESTYCIJI
Budynek $wietlicy parterowy nie podpiwniczony , o wym. 13m x11m.
Przylacza do budynku wykonane beda réwnoczesnie ze wznoszeniem obiektu.

¢ Przylacze wodociggowe .
* Przylacze kanalizacyjne .
¢ Przytacze energetyczne .

4.2 UKLAD KOMUNIKACYJINY

Dojazd 1 dojscie do budynku od istniejacej drogi o nawierzchni brukowej poprzez
projektowane utwardzenie .



Na terenie przedmiotowej dzialki zaprojektowano nawierzchnie ulepszong z betonowej
kostki drobnowymiarowej gr.8cm na podsypce cementowo — piaskowej . Spadki podiuzne
- maksymalne 2,0% . Spadek poprzeczny — jednostronny 1% . Odprowadzenie wod
opadowych na teren dziatki ( czedciowo przepuszczalna nawierzchnia z drobnowymiarowej
kostki betonowe;j ). .
Konstrukcja nawierzchni :

- betonowa kostka gr. 8cm

- podsypka cementowo — piaskowa gr. 10cm ,

- warstwa odsaczajaca z posp6tki gr. 15¢m .

Obramowanie nawierzchni kraweznikiem betonowym 15cmx30cm z podsypka piaskowg
gr.5cm na tawie betonowej (B-15) z oporem o wymiarach 25cmx30cm lub betonowym
kraweznikiem chodnikowym 35x15x6cm . Wysokos¢ $wiatla kraweznikoéw — kraweznik
wtopiony , huki o promieniach r=10m ,12m i 15m .

5 BILANS TERENU

Powierzchnia dziatki 1836,90m” — 100,00 %
Powierzchnia zabudowy projektowane; 142,70m* - 7,80 %
Powierzchnia miejsc postojowych 52,50 m* - 2,00 %
Powierzchnia terendw utwardzonych 100,00m”— 5,40 %
Powierzchnia istn. basenu p.poz 390,20 m?— 21,20 %
Powicrzchnia zieleni 151,50 m* - 62,70 %

6. DANE TECHNICZNE OBIEKTU CHARAKTERYZUJACE JEGO WPLYW
NA SRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA
ZDROWIE LUDZI 10BIEKTY SASIEDNIE
* Zapotrzebowanie i jako$¢ wody oraz ilogci | jakodci i spos6b odprowadzenia ciekow —

wg odrgbnego opracowania branzowego . Woda doprowadzona bedzie projektowanym
przylaczem i wykorzystywana bedzie na cele konsumpcyjne , socjalne i p.poz. Scieki
przemystowe nie wystepuia , za$ socjalno-bytowe  odprowadzone zostang
zaprojektowanym przylaczem do zbiornika bezodptywowego (odrebne opracowanie
branzowe). Scicki deszczowe zostang odprowadzone na teren dziatki .

* Emisja zanieczyszczen gazowych , w tym zapachéw , pylowych i plynnych — nie
wystgpuje .

*  Wytwarzanie odpadéw — nie wystepuje .

* Emisja halasu oraz wibracji — nie wystepuje .

* Elektromagnetyczne promieniowanie nigjonizujace — nie wystepuje .

* Projektowany obickt nie zmienia i nie zakléca istnicjacego drzewostanu , powierzchni
ziemi w tym gleby , wéd powierzchniowych i podziemnych .

* Budynek zaliczany do grupy PM jako budynek 1-kondygnacyjny niski , obcigzenie
ogniowe miesci si¢ w przedziale ponizej 500 MJ/m® . Zaprojektowane w klasie
odporno$ci ogniowej E , w konstrukeji z materiatow nie palnych . Nie jest wymagana
instalacja p/poz.. Zabezpieczenie powinny stanowi¢ gasnice w ilodei 1szt/300m>
proszkowe o wadze 2kg. Warunki ewakuacji sq zachowane
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7. INFORMACIJE UZUPELNIAJACE DOT. DZIAILKI

Przedmiotowa dzialka nie jest wpisana do rejestru zabytkéw , nie podlega ochronie prawngj
1 konserwatorskiej , nie lezy na terenie eksploatacji gorniczej .



ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

OPIS TECHNICZNY

1 — Podstawa opracowania.

2 — Przedmiot opracowania .

3 _ Dane techniczne dziatki i zabudowy .
4 — Opis projektowanych rozwigzan .

4.1 -- Posadowienie budynku

rysunki konstrukcyjne ).

4.2 - Rozwiazania archi

5 — Instalacje .
6 — Nawierzchnie utwardzone i ogrodzenic .
7 — Uwagi dotyczace prowadzonych robot .

CZESC RYSUNKOWA

Rys. nr2
Rys. nr3
Rys. nr4
Rys. nrd
Rys. nr6
Rys. nr7
Rys. nr8
Rys. nt9

Rys. nrll

Rys. nrl3

: fawy fundamentowe .
1 rzut parteru .

: pota¢ dachowa .

: przekroj A-A .

. przekréj B-B .

: przekrdj BE-E .

: uktad wiencow

: wiezba dachowa
Rys. nri0:

elewacja potudniowo-zachodnia

- elewacja pdinocno zachodnia
Rys. nri2:

elewacja ponocno-wschodnia

- elewacja potudniowo-wschodnia
Rys. nri4 :

zalacznik nr 1-wieniec

—stopy fundamentowe i lawy (opis , obliczenia i

tektoniczno-konstrukeyjne .



OPIS TECHNICZNY DO ARCH. I KONSTR.

{. PODSTAWA OPRACOWANIA .

- Zlecenie Inwestora i program wyjsciowy.
Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu  terenu nr GP 7331/18/06
z dnia 03.04.2006r
- Aktualny podklad geodezyjny opracowany do celéw projektowych .
- Warunki techniczne przytaczenia do sieci .
- Obowigzujace Prawo Budowlane , normy i przepisy .

2. PRZEDMIOT OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest budynek s$wietlicy wiejskiej . Jest to obiekt wolnostojacy ,
nie podpiwniczony , parterowy , z nieuzytkowym poddaszem . Dach stromy wielospadowy
o konstrukeji ciesielskiej pokryty dachéwka ceramiczng . Budynek zaprojektowano w
technologii tradycyjne;j .

W parterze budynku mieszcza sig :

sala ogdlna , korytarz , we ogdlnodostgpne ,hal z miejscem na szatnie , komunikacje od
zaplecza , pomieszczenie gospodarcze 1 magazyn podr¢ezny na zapleczu

Poddasze bedzie nie uzytkowe .

WYKAZ POMIESZCZEN

Nr Opis Powierzchnia Powierzchnia Obwdd [m]
podioza [m’] $cian [m’]
1 sala 84.52 111.24 40.320
2 korytarz 2.01 10.64 5.800
3 pom.gospedarcze 8.71 36.68 12.480
4 we 4.26 2478 8.406
5 magazyn podreczny 3.03 21.92 7.280
6 przedsionek 1.77 15.70 5.840
7 we 1.01 12.04 4180
8 hall 15.10 56.20 20.886
Razem 120.41 289.20 105.172

3. DANE TECHNICZNE DZIALKI I ZABUDOWY

Powierzchnia dziatki 1836,90 m*
Powierzchnia zabudowy 160.55 m*
Powierzchnia uzytkowa 120.41 m?
Kubatura 397.35 m*
Drogi i place utwardzone 152,50 m?

4. OPIS PROJEKTOWANYCH ROZWIAZAN

41 POSADOWIENIE BUDYNKU



P FOLIOWE )

Badanie budowlane gruntu przeprowadzone na dziatce przez projektanta za pomocy
© bezposredniego wykopu recznego wykazaty nastepujace warstwy :

- 0,0-0,30 m - czarnoziem ,

--0,30-0,80 m - piaski drobne i $rednic,

- (0,80-1,20 m — piaski gliniaste ,

1,20 1 nizej glina piaszczysta .

Na wodg gruntowg do sprawdzonej glebokosci nie natrafiono .
Sprawdzone grunty okresla si¢ jako $rednio nosne , nadajace sie do bezpodredniego
posadowienia budynku . Fundamenty projektowanego budynku nalezy posadowic :
na glebokodei od 0,8 do 1,1m od terenu .
Szczegolowe opracowanie bedace podstawg do obliczen posadowienia obiektéw zawarte
jest w zalaczniku .
Poziom posadowienia parteru wynosit bedzie +/- 0,00 = 30,60 m npm .

4.2 ROZWIAZANIA ARCHITEKTONICZNO-KONSTRUKCYJNE

LAWY 1 STOPY FUNDAMENTOWE tawy 60x30cm zelbetowe z betonu B-15 MPa

zbrojone stalg A-I St3SX 1 St3SY 12 ze strzemionami ze stali A-0 STOS @6 co 25cm
wykonane na 10cm warstwie chudego betonu B-7,5 MPa .

$CIANY FUNDAMENTOWE warstwowe murowane z bloczkow zwirobetonowych M6 z
betonu B-10 lub grubosci 28cm na zaprawie cementowej m.50 , ocieplone polistyrenem
ekstrudowanym gr.6cm .

MURY ZEWNETRZNE murowane z bloczkéw gazobetonowych gr* 24cm z izolacja
termiczng ze styropianu gr.12c¢m , zamiennie $ciany mozna murowac jako jednowarstwowe
z bloczkéw betonu komérkowego grubosci 36cm '

SCIANY DZIALOWE z plytek ;gazobetonowych gr. 6 , 81 12em w pomieszczeniach
suchych 1 z materialdw ceramicznych (cegta) gr. 6,5 1 12cm na zaprawie cem.-wap. m.30 w
pomieszczeniach mokrych .

NADPROZA /WIENCE wylewane zelbetowe 1 prefabrykowane wg rysunkéw
konstrukeyjnych , lub w przypadku zastosowania bloczkéw " nadproza nalezy
wykonac jako systemowe, )

DACH I JEGO POKRYCIE dach stromy wielopotaciowy o drewnianej konstrukeji
mieszane] krokwiowo-jetkowej z drewna sosnowego lub $wierkowego klasy K - 27
nasyconego $rodkami przeciwogniowymi i zabezpieczajacymi przed korozjg biologiczng , ‘
wentylowany ( akcesoriami dachdwkowymi) , ocieplony welna mineralng gr. 16cm.
Pokrycie dachu dachowksa ceramiczng .

1ZOLACIE pionowa $cian fundamentowych — polistyren ekstrudowany gr.6cm + 2x
hasa, Granhggpa rapdwee cementowej . Pozioma izolacja na fawach i nad tawami w
poziomie posadzki — 2x papa asfaltowa na lepiku lub papa termozgrzewalna .

Izolacja pozioma pod posadzki —folia budowlana gr.0,5mm+ izolacja termiczna ze styro-
pianu M30 .

Izolacja wodoszezelna — 2x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym z wywinieciem 10cm
zakltadow na §ciane .

e



Izolacja dachu — folia dachowa paro-przepuszczalna zbrojona wloknem utozona na krok-
wiach + welna mineralna gr.16¢cm + folia paro-izolacyjna . -

POSADZKI wg wykazu na rzutach — z terakoty na zaprawie klejowej.

TYNKII WYKEADZINY SCIAN tynki wewngtrzne Scian cem.-wap. kat.III, stropéw
plyty g/k na ruszcie stalowym a na nich gladzie gipsowe przygotowane pod malowanie
emulsyjne . W pomieszczeniach ,, mokrych ” 1 gospodarczych — na $cianach glazura do
wysokodcl minimum 2m .

Tynki zewnetrzne - - ' strukturalne na siatce z widkna szklanego,
w kolorze piaskowym ( technologia systemu . -,

bezspoinowa mokra lekka przy wykorzystaniu styropianu odmiany “15”. Styropian klejony
jest zaprawg klejowa , oraz wzmocniony siatka z wiokna szklanego wtopionego w
warstwe szpachli z zaprawy i wykonczony elewacyjng zaprawg tynkarska) . Cokét na
$cianach wykonad z ptytek klinkierowych mrozoodpornych w kolorze cegly czerwonej . W
przypadku wznoszenia $cian z bloczkéw jako jednowarstwowe tynki
cienkowarstwowe obustronnie

STOLLARKA okienna i drzwiowa indywidualna z PCV,

OBROBKIBLACHARSKIE rynny i rury spustowe , opierzenia komina , itp. z blachy
Stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dachowego .

ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYINE P.POZ. DREWNA [ STALI elementy drew-
niane konstrukcji dachu impregnowaé preparatem ognioochronnym i grzybobdjezym

. Drewno umieszczone na zewnatrz budynku impregnowad srodkami
oleistym1 . Elementy stalowe zabezpieczyé przed korozja farba miniowa i pomalowac 2x
farba olejng chlorokauczukows, .

MALOWANIE wewnetrzne farbg emulsyjng .

KOMINY - WENTYLACJA wentylacja grawitacyjna zapewniona jest poprzez kominy

w salt gldwnej , pomieszczeniu gospodarczym i magazyn przy zapleczu .Pozostale
pomieszczenia beda wentylowane grawitacyjnie ze wspomaganiem mechanicznym
poprzez rury z przewoddw gietych spiro , wyprowadzone ponad dach podlaczajac do
wentylacyjnych ksztattek dachowkowych .Trzony kominowe (pod kominek Ywykonaé z
cegly pelnej kl1.150 . Kanal dymowy kominka =zaopatrzy¢ w siatke 1 kaptury

wychwytujace iskry .

4.3 INSTALACIE
Budynek bedzie wyposazony w nastgpujgce instalacje :
- wodociaggows i kanalizacyjng ,
- ogrzewanie kominkowe z centralnym rozprowadzeniem.
- elektryczng od$wietlenia i sity .

Przylacza sieci i instalacje wewnegtrzne wykonane bedg wg odrgbnych projektow
branzowych na podstawie indywidualnych warunkéw technicznych wydanych przez
wlascicieli poszezegdinych sieci .



4.4 NAWIERZCHNIE UTWARDZONE , OGRODZENIET ZIELENT ™" [
Zaprojektowano jeden wjazd 1 jedno wejscie na posesje oraz place utwardzone .
Wiazd bedzie miat szer. 5Sm , dzigki temu manewr skrecania i wjazdu na dziatke bedzie
fatwy .
Wijazd na posesje wigczony bedzie do drogi asfaltowej pod katem prostym .
Place na posesji wykonaé z betonowej drobnowymiarowej kostki gr.8cm na podsypce
cementowo-piaskowej gr. 10cm .
Ogrodzenie — z siatki stalowej w ramach na stupkach stalowych w rozstawie co 3,0m

osadzonych w betonowym cokole .\Wysokodéé ogrodzenia ponad poziom terenu wynosi¢
bedzie 1,60m

5. UWAGIDOTYCZACE PROWADZENIA ROBOT
Materiaty budowlane oraz elementy prefabrykowane winny posiada¢ wymagane atesty
i odpowiadaé obowigzujgcym normom .
Roboty budowlane i rzemieslnicze wykonaé zgodnie z zasadami sztuki budowlanej oraz
obowiazujacymi normami .
Wszystkie roboty wykona¢ przy udziale fachowcdw i pod nadzorem uprawnionej osoby .

ZESTAWIENIE OGOLNE BUDYNKU

sala

Powierzchnia podioza 6.32%9.48 + 3.92%5.84 + 0.44=5.26 - 84.52 m®
0.015 % (9.92+526+0.44+ 106+ 364
+3.92 + 584 +10.24)
Obwad (8 Strony Scian) 5.840+ 3.920 + 3.640 + 1.060 + 0.440 + #40.320 m
5.260 + 9.920 + 10,240
Powierzchnia okien (6 Okna) |[1.82+1.82+1.82+ 182 +1.82 16.20 m?
Powierzchnia drzwi (2 Drzwi) [ 1.0x2.1 + 1,6x%2.2 5.62 'm’
Powierzchnia Sclan 5.84%3.3 + 3.92x3.3- 1.0x2.1 + 3.64%3.3 111.24 m?
+1,06%3.3 + 0.44x3.3 + 5.26%3.3 -
1.6%2.2 +9,92%3.3-1.82-1.82-1.82+
10.24%3.3-1.82-1.82
Objetosé 3.3 x (6.32x9.48 + 3.92x5.84 + 278.90 m®
0.44x5,26) - 3.3x0.015 x (9.92 + 5.26 +
0.44 +1.06 + 3.64 + 3,92 + 5.84 + 10.24)
Uwagi terakota
korytarz
Powierzchnia podtoza 1.5%1.4 - 0.015 x (2#1.4 + 2»1.5) 2.01 m?
Obwodd (4 Strony Scian) 1.400 + 1.500 + 1.400 + 1.500 5.800 m
Powierzchnia okien (0 Okna) 0.00 m?
Powierzchnia drzwi (4 Drzwi} [ 1.0x2.2 + 1.0x2.1 + 1.0=x2.1 + 1.0x2.1 8.50 m?
Powierzchnia Scian 1.4x3.3-1.0%2.2 +1.5%3.3-1.0%2.1 + 10.64 m?
1.423.3-1.0%2.1 +1.5%3.3-1.0x2.1
Objetosé 3.3 % (1.6%1.4)-3.3%0.015 x (2x1.4 + 6.64 m®
2%1.5)
Uwagi
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om.gospodarcze

Powierzchnia podioza 2.341%2.44 + 1.459=2 18 - 0.015 x (0.26 8.71 m
+1.450+2.18 +3.8 +2.44 +2.341)
Obwad (6 Strony Scian) 2.440 + 3.800 + 2.180 + 1.459 + 0.260 + 12.480 m
2.341
Powierzchnia okien (3 Okna) | 0.6x1.2 + 0.6x1.4 +0.6x1.4 2.40 m?
Powierzchnia drzwi (1 Drzwi) | 1.0x2.1 2.10 m?
Powierzchnia Scian 2.44x3.3-06%1.2-06x1.4-06x1.4+ 36.68 m?
3.8x3.3+2.18x3.3 + 1.46%3.3 +
0.26%3.3 + 2.34x3.3 - 1.0%2.1
Objetose 3.3 % (2.341%2.44 + 1.459%2.18) - 28.73 m®
3.3%x0.015 % (0.26 + 1450+ 218 + 3.8 +
2.44 + 2.341)
Uwagi terakota
WC
Powierzchnia podioza 1.94x2.263 - 0.015 x (2x2.263 + 2x1.94) 420 m?
Obwad (4 Strony Scian) 2263+ 1.940 + 2,263 + 1.940 8.406 m
Powierzchnia okien (1 Okna) |[0.6%1.4 0.84 m*
Powierzchnia drzwi (1 Drzwi) | 1.0x2.1 2.10 m”*
Powierzchnia Scian 2.26%3.3+1.94x3.3 - 0.6=1.4 + 2.26x3.3 24,78 m’
-1.0%2.1 + 1.94%3.3
Objetose 3.3 % (1,94x2.263) - 3.3%0.015 » 14.07 m’
(2%2.263 + 2x1.94)
Uwagi terakota
magazyn podreczny
Powierzchnia podioza 1.4%224 -0.015 % (2%x2,24 + 2x21.4) 3.03 m?
Obwad (4 Strony Scian) 2.240 + 1,400 + 2.240 + 1.400 7.280 m
Powierzchnia okien (0 Okna) 0.00 m’
Powierzchnia drzwi (1 Drzwi) | 1.0x2.1 210 m?
Powierzchnia Scian 2.24x3.3 + 1.4x3.3 +2.24x33+ 1.4x3.3 21.92 m’
- 1.0x2.1
Objetose 3.3 x (1.4%2.24) - 3.3x0.015 x (2x2.24 + 9.99 m*
) 2x1.4)
Uwagi terakota
przedsionek
Powierzchnia podioza 0.6x0.94 + 0.94x1.38 - 0.015 x (2x0.94 + 1.77 m?
1.38 + 1.54 + 0.6 + 0.44)
Obwod (7 Strony Scian) 0.120 + 0.600 + 0,940 + 1.540 + 1.380 + 5.840 m
0.940 + 0.320
Powierzchnia okien (0 Okna) 0.00 m?
Powierzchnia drzwi (2 Drzwi) | 0.8%x2,1 + 0,9%2.1 3.57 m?
Powierzchnia Scian 0.12x3.3 + 0.6x3.3 + 0.94x3.3 - 0.8%2.1 15.70 m?
+154%x3.3+1.38x3.3-0.9x2.1 +
0.94x3.3 +0.32x3.3
Obijgtosé 3.3 x (0.6%0.94 + 0.94=1.38) - 3.3x0.015 5.85 m?®
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% (2%0.94 + 1.38+ 1.54 + 0.6 +0.44)

e

Uwagi terakota Gt By e Lo sy (o (A BT OFLS
W
Powierzchnia podioza 0.94%1.14 - 0.015 x (2%1.14 + 2x0.94) 1.01 m?
Obwod (4 Strony Scian) 1.140 + 0.940 + 1.140 + 0.940 4,180 m
Powierzchnia okien {0 Okna) 0.00 m?
Powierzchnia drzwi (1 Drzwi) | 0.8%2.1 1.68 m*
Powierzchnia Scian 1.14x3.3 + 0.94%3.3 + 1.14x3.3 + 12.04 m?
0.94x3.3 - 0.8x2.1
Objetose 3.3 x (0.94%1.14) - 3.3x0.015 x (2x1.14 + 3.33 m®
2x0.94)
Uwagi terakota
hall
Powierzchnia podioza 1.203x8.18 + 1.06x5,26 - 0.015 % (2,92 + 15.10 m?
, 1,06 + 5.26 + 2.263 + 8.18 + 1,203)
Obwad (6 Strony Scian) 8.180 + 2.263 + 5.260 + 1.060 + 2.920 + 20.886 m
1,203
Powierzchnia okien (2 Okna) |0.6x1.4 + 0.6x1.4 1.68 m?
Powierzchnia drzwi (4 Drzwi) | 1.6x2.2 + 1.6%2.2 + 0,9x2.1 + 1.0x2.1 11.03 m?
Powierzchnia Scian 8.18x3.3-0.6%1.4-0.6%x1.4-16%x2.2+ 56.20 m?
2.26%3.3 + 5.26%3.3 - 1.6%2.2 + 1.06%3.3
-0.9x2.1 +2.92x3.3 + 1.2x3.3 - 1.0%2.1 .
Objetosé 3.3 % (1.203%8.18 + 1.06%5.26) - - 49.84 m®
3.3x0.015 % (2.92 + 1.06 + 5.26 + 2.263
+8.18 + 1.203)
Uwagi terakota
Zestawienie kondygnacji
Powierzchnia Podioza 6.32%0.48 + 3.92%5.84 + (0.44%5,26 - 120.41 m?
0.015 % (9.92 + 5.26 + 0.44 + 1.06 + 3.64
+3.92 + 5.84 + 10.24) + 1.5x1.4 - 0.015
x (2%1.4 + 2x1.5) + 2.341x2.44 +
. 1.459x2.18 - 0.015 % (0.26 + 1.450 + 2.18
+3.8+2.44 +2.341) + 1.94x2.263 -
0.015 x (2%2.263 + 2x1.94) + 1.4%2,24 -
0.015 x (2%2.24 + 2x1.4) + 0.6x0.94 +
0.94x1.38 - 0.015 x (2x0.94 + 1.38 +
1.54 + 0.6 + 0.44) + 0.94%1.14- 0.015 »
(2%1.14 + 2%0.94) + 1.203%8.18 +
1.06x5.26 - 0.015 = (2.92 + 1.06 + 5.26 +
2,263 +8.18 + 1.203)
Obwod 5.840 + 3,920 + 3.640 + 1.080 + 0.440 + |105.172 m
5260 + 9.920 + 10.240 + 1.400 + 1.500 +
1.400 + 1,500 + 2.440 + 3.800 + 2.180 +
1,459 + 0.260 + 2.341 + 2.263 + 1.040 +
2.263 + 1,940 + 2.240 + 1.400 + 2,240 +
1.400 + 0.120 + 0.800 + 0.940 + 1540 +
1,380 + 0.940 + 0.320 + 1,140 + 0.940 +
1,140 + 0.940 + 8.180 + 2.263 + 5260 +
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1.060 + 2.920 + 1.203

Powierzchnia okien : 21.12 m?

Powierzchnia drzwi 21.21 m?

Powierzchnia 4cian 289.20 m?

Zestawienie ogdlne projektu

Powierzchnia zabudowy 160.55 m?

Obwod 105.172 m

Powierzchnia okien 21,12 m?

Powierzchnia drzwi 21.21 m?

Powierzchnia scian 289.20 m?

Kubatura 397.35 m?
opracowat
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ZAKRES ROBOT
7Zakres robét - wykonanie budynku $wietlicy wiejskicj na dzialee nr 630/19 w miejscowosci
Karlinko gmina Karlino

WYKAZ ISTNIEJACYCH _ OBIEKTOW  BUDOWLANYCH PODLEGAJACYCH

ADAPTACJI LUB ROZBIORCE

Rozbiéree podlega istniejaca plyta betonowa z prefabrykowanymi $ciankami oporowymi.

ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI LUB TERENU, KTORE MOGA

STWARZAC ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA 1 ZDROWIA LUDZI

Nie wystepuja.

INFORMACJE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTLPUJACYCH

PODCZAS REALIZACII ROBOT BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE [ RODZAJE

ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE I CZAS ICH WYSTEPOWANIA

Zagrozenia wystepujace przy wykonywaniu robot:

- upadek pracownika z wysokosci,

- uderzenic spadajacym przedmiotem osoby postronnej korzystajacej z ciggu pieszego
usytuowanego przy budowanym obiekcie budowlanym (brak wygrodzenia strefy
niebezpiecznej),

- porazenie pradem elekirycznym (brak zabezpicczenia przewodow zasilajgcych urzadzenia
mechaniczne przed uszkodzeniami mechanicznymi).

Roboty budowlane mogg byé wykonywane przy uzyciu ruchomych podestow roboczych oraz

rusztowan

Montaz rusztowan, ich ekspleatacja i demontaz
powinny byé wykonane zgodnie z instrukcjg producenta lub projektem indywidualnym. Osoby
zatrudnione, przy montazu i demontazu rusztowan oraz monterzy podestéw roboczych powinien
posiadaé wymagane uprawnienia. Osoby dokonujace montazu i demontazu rusztowan
obowigzane sa do stosowania urzadzer zabezpieczajacych przed upadkiem z wysokosel. Przed
montazem i demontazem rusztowan nalezy wyznaczy¢ i wygrodzi¢ strefe nicbezpieczna,
Rusztowania i ruchome podesty robocze powinny byé wykorzystywane zgodnie =z
przeznaczeniem. Odbidr rusztowania dokonuje si¢ wpisem do dziennika budowy lub w protokdle
odbioru technicznego. W przypadku rusztowan systemowych dopuszczalne jest umieszczenie
poreczy ochronnej na wysokosci 1,00 m. Rusztowania z elementdéw metalowych powinny by¢
uziemione i posiadaé instalacje piorunochronna, Rusztowania usytuowane bezposrednio przy
drogach, ulicach oraz. w miejscach przejazdéw i przejéé dla pieszych, powinny posiada¢ daszki
ochronne i ostone z siatek ochronnych. Stosowanie siatek ochronnych nie zwalnia z obowigzku
stosowania balustrad.

Teren rob6t powinien byé skutecznie zabezpieczony przed osobami postronnymi. Drogi
i ciggi piesze na placu budowy powinny by¢ utrzymane we whadciwym stanie technicznym. Nie
wolno na nich skladowaé¢ materialéw, sprzetu lub innych przedmiotéw. Strefa niebezpieczna w
ktérej istnieje zagrozenie spadania z wysokoéci przedmiotéw, powinna by¢ ogrodzona
balustradami i oznakowana w sposéb uniemozliwiajacy dostep osobom postronnym.

Strefa ta nie moze wynosi¢ mniej niz 1/10 wysokosei , z ktérej moga spadaé przedmioty, lecz nie
mniej niz 6,0 m. Przejécia, przejazdy i stanowiska pracy w strefie niebezpiecznej powinny by¢
zabezpieczone daszkami ochronnymi. Daszki ochronne powinny znajdowa¢ sig na wysokosci nie
mniejszej niz 2,4 m nad terenem w najnizszym miejscu i by¢ nachylone pod katem 45 w
kierunku zrédta zagrozenia. Pokrycie daszkéw powinno byé szczelne i odporne na przebicie
przez spadajace przedmioty. Uzywanie daszkéw ochronnych jako rusztowafh lub miejsc
skiadowania narzedzi, sprzetu, materialow jest zabronione.

Instalacje rozdziatu energii elekirycznej na terenie budowy powinny by¢ zaprojektowane
i wykonane oraz utrzymywane i uzytkowane w taki sposéb, aby nie stanowily zagrozenia
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pozarowego lub  wybuchowego, ‘lecz chronily pracownikdw przqd pprazenlqmprﬁdeml

elektrycznym. :

Roboty zwiazane z podigczeniem, sprawdzaniem, konserwacja 1 naprawa instalacji

i urzadzen elektrycznych moga by¢ wykonywane wylacznie przez osoby posiadajace

odpowiednie uprawnienia.

Nalezy zapewnié dostateczng ilogé wody zdatnej do picia pracownikom zatrudnionym na

budowie oraz do celéw higieniczno - sanitarnych, gospodarczych i przeciwpozarowych,

Napoje nalezy zapewnié pracownikom zatrudnionym:

- pr%y pracach na otwartej przestrzeni przy temperaturze otoczenia ponize] 10%C lub powyze]
257C.

Pracownik moze przyrzadza¢ sobie positki we wlasnym zakresie z produkidéw otrzymanych od

pracodawcy., .

Pracownikom nie przystuguje ekwiwalent pienigzny za posilki i napoje.

Na terenie budowy powinny byé wyznaczone, utwardzone i odwodnione miejsca do skiadania

materialdw 1 wyrobow,

Skladowiska materiatéw, wyrobéw 1 urzadzen technicznych nalezy wykona¢ w sposob

wykluczajacy mozliwo$é wywrdcenia, zsunigeia, rozsunigcia sig lub spadnigeia skladowanych

wyrobdw 1 urzadzen.

Opieranic skladowanych materialéw lub wyrobéw o ploty, stupy napowietrznych linii

elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci trakeyjnej lub $ciany obiektu budowlanego

jest zabronione.

Wchodzenie i schodzenie ze stosu utworzonego ze sktadowanych materialéw lub wyrobéw jest

dopuszczalne przy uzyciu drabiny lub schoddw.

Teren budowy powinien byé¢ wyposazony w sprz¢t niezbgdny do gaszenia pozardw, ktory

powinien by¢ regularnie sprawdzany, konserwowany i uzupelniany, zgodn%e z wymaganiami

producentéw i przepiséw przeciwpozarowych. I[lo§¢ i rozmieszczenie gasnic przenosnych

powinno by¢ zgodne z wymaganiami przepisdw przeciwpozarowych.

INFORMACIE DOTYCZACE SRODKOW TECHNICZNYCH
I ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH NIEBEZPIECZENSTWOM
WYNIKAJAACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
SZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W _ICH SASIEDZTWIE, W TYM
ZAPEWNIAJACE  SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA  SZYBKA
EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU, AWARII I INNYCH ZAGROZEN

Szkolenia w dziedzinie bezpieczefistwa i higieny pracy dla pracownikéw zatrudnionych na
stanowiskach robotniczych, przeprowadza sig jako:

- szkolenie wstgpné,

- szkolenie okresowe.

Szkolenia te przeprowadzane sg w oparciu o programy poszczegélnych rodzajéw szkolenia.
Szkolenia wstepne ogblne (,instruktaz ogélny") przechodza wszyscy  nowo zatrudniani
pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono zapoznanie
pracownikéw z podstawowymi przepisami bhp zawartymi w Kodeksie pracy, w ukladach
zbiorowych pracy i regulaminach pracy, zasadami bhp obowigzujacymi w danym zakladzie pracy
oraz zasadami udzielania pierwszej pomocy.

Szkolenie wstepne na stanowisku pracy (,Instruktaz stanowiskowy") powinien zapoznaé
pracownikéw z zagrozeniami wystgpujacymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami
ochrony przed zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym
stanowisku.
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Pracownicy przed przystapieniem do pracy, powinni by¢ zapoznani 'z, ryzykiem zawodowym

zwigzanym z praca na danym stanowisku pracy. Fakt odbycia przez pracownika szkolenia

wstepnego ogdlnego, szkolenia wstepnego na stanowisku pracy oraz zapoznania z ryzykiem

zawodowym, powinien by¢ potwierdzony przez pracownika na piSmie oraz odnotowany w

aktach osobowych pracownika.

Na placu budowy powinny by¢ udostgpnione pracownikom do stalego korzystania, aktualne

instrukcje bezpieczenstwa i higieny pracy dotyczace:

- wykonywania prac zwiazanych z zagrozeniami wypadkowymi lub zagroZeniami zdrowia
pracownikow,

- obstugi maszyn i innych urzadzen technicznych,

- postepowania z materiatami szkodliwymi dla zdrowia i niebezpiecznymi,

- udzielania pierwszej pomocy.

Ww. instrukcje powinny okresla¢ czynnosci do wykonywania przed rozpoczgciem danej pracy,

zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania danej pracy, czynnosci do wykonywania po jej

zakonczeniu oraz zasady postepowania w sytuacjach awaryjnych stwarzajacych zagrozenia dla

zycia lub zdrowia pracownikéw. Nie wolno dopudci¢ pracownika do pracy — do ktdrej

wykonywania nie posiada wymaganych kwalifikacji lub potrzebnych umiejetnosci, a takze

dostatecznej znajomosci przepisow oraz zasad bhp.

Bezpodredni nadzor nad bezpieczenstwem i higieng pracy na stanowiskach pracy sprawujg

odpowiednio kierownik budowy (kierownik rob6t) oraz majster budowy, stosownie do zakresu

obowigzkow,

Nieprzestrzeganie przepisdéw bhp na placu budowy prowadzi do powstania bezposrednich
zagrozen dla zycia lub zdrowia pracownikow.
e przyczyny organizacyjne powstania wypadkdw przy pracy:
a) niewlasciwa ogélna organizacja pracy
- nieprawidlowy podziat pracy lub rozplanowanie zadan,
- niewlasciwe polecenia przetozonych,
- brak nadzoruy,
- brak instrukcji postugiwania sig czynnikiem materialnym,
- tolerowanie przez nadzdr odstepstw od zasad bezpieczenstwa pracy,
- brak lub niewlasciwe przeszkolenie w zakresie bezpieczenstwa pracy i ergonomii,
- dopuszczenie do pracy cztowieka z przeciwwskazaniami lub bez badan lekarskich;
b) niewlasciwa organizacja stanowiska pracy:
- niewlasciwe usytuowanie urzadzen na stanowiskach pracy,
- nieodpowiednie przejécia i dojseia,
- brak $rodkéw ochrony indywidualnej lub niewtasciwy ich dobor
e przyczyny techniczne powstania wypadkéw przy pracy:
c) niewlasciwy stan czynnika materialnego:
- wady konstrukcyjne czynnika materialnego bedace Zrédtem zagrozenia,
- niewlasciwa stateczno$é czynnika materialnego,
- brak lub niewlasciwe urzadzenia zabezpieczajace,
- brak srodkow ochrony zbiorowej lub niewtasciwy ich dobdr,
- brak lub niewtasciwa sygnalizacja zagrozen,
- niedostosowanie czynnika materialnego do transportu, konserwacji lub napraw;
d) niewlasciwe wykonanie czynnika materialnego:
- zastosowanie materialdw zastepczych,
- niedotrzymanie wymaganych parametréw technicznych;
e) wady materialowe czynnika materialnego:
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- ukryte wady materiatowe czynnika materialnego;

f) niewlasciwa eksploatacja czynnika materialnego:

- nadmierna eksploatacja czynnika materialnego,

- niedostateczna konserwacja czynnika materialnego,

- niewlasciwe naprawy i remonty czynnika materialnego.

Osoba kierujaca pracownikami jest obowigzana:

- organizowa¢ stanowiska pracy zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczenstwa
i higieny pracy,

- dba¢ o sprawno$¢ érodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowania zgodnie
7 przeznaczeniem,

- organizowaé, przygotowywac i prowadzi¢ prace, uwzgledniajac zabezpieczenie pracownikow
przed wypadkami przy pracy, chorobami zawodowymi i innymi chorobami zwiazanymi z
warunkami srodowiska pracy,

- -dba¢ o bezpieczny i h1gxemczny stan pomieszczent pracy 1 wyposazenia techmcznego
a takze o sprawno$¢ S$rodkdw ochrony zbiorowej 1 ich stosowania zgodnie
Z przeznaczeniem.

Na podstawie:

- oceny ryzyka zawodowego wystgpujacego przy wykonywaniu robét na danym stanowisku
pracy,

- wykazu prac szczegOlnie niebezpiecznych,

- okreSlenia podstawowych wymagan bhp przy wykonywaniu prac szczegblnie
niebezpiecznych,

- wykazu prac wykonywanych przez co najmniej dwie osoby,

- wykazu prac wymagajacych szczegolnej sprawnoscei psychofizyczne,
kierownik budowy powinien podjaé stosowne srodki profilaktyczne majace,na celu:

- zapewni¢ organizacjg pracy i stanowisk pracy w sposdb zabezpieczajacy pracowmkow przed

zagrozeniami  wypadkowymi  oraz  oddzialywaniem  czynnikéw  szkodliwych
i uciazliwych, _

- zapewni¢ likwidacje zagrozen dla zdrowia i zycia pracownikéw gtdéwnie przez stosowanie
technologii, materiatdw i substancji nie powodujacych takich zagrozer,

W razie stwierdzenia bezposredniego zagrozenia dla zycia lub zdrowia pracownikéw osoba

kierujaca, pracownikami obowiazana jest do niezwlocznego  wstrzymania prac

I podjecia dziatan w celu usunigcia tego zagrozenia. Pracownicy zatrudnieni na budowie,

powinni by¢ wyposazeni w srodki ochrony indywidualnej oraz odziez i obuwie robocze, zgodnie

z tabelg norm przydziatu $rodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego

opracowang przez pracodawce.

Srodki oc"hrony indywidualnej w zakresie ochrony zdrowia i bezpieczefistwa uzytkownikéw tych

srodkéw powinny zapewnia¢ wystarczajacq ochrong przed wystepujacymi zagrozeniami (np.

upadek z wysokosci, uszkodzenie glowy, twarzy, wzroku).

Kierownik budowy jest informowaé pracownikéw o sposobach postugiwania sie tymi $rodkami.

Podstawa prawna opracowania;

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy (tj jedn. Dz. U, z 1998 r. Nr 21
poz. 94 ze zmianami),

- art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 207
poz. 2016 ze zmianami),

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 122 poz. 1321
ze zmianami),

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie
szezegblowego zakresu 1 formy planu bezpieczefistwa i ochrony zdrowia oraz
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szezegOlowego  zakresu  rodzajéw  robdt  budowlanych, stwarzajacych  zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. Nr 151 poz. 1256 ze zmianami),

rozporzaqdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 62
poz. 285),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U, Nr 62
poz. 287),

rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajow prac, ktore powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz. U.
Nr 62 poz. 288),

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 29 maja 1996 r. w sprawie
uprawnien rzeczoznawcdw do spraw bezpieczefistwa 1 higieny pracy, zasad opiniowania
projektéw budowlanych, w ktérych przewiduje si¢ pomieszczenia pracy oraz trybu
powolywania czlonkdéw Komisji Kwalifikacyjnej do Oceny Kandydatéw na Rzeczoznawcdw
(Dz. U. Nr 62 poz. 290),

rozporzadzenie Rady Ministrdw z dnia 28 maja 1996 1. w sprawie profilaktycznych positkow
i napojow (Dz, U. Nr 60 poz. 278),

rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997 1.
w sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129 poz. 844 ze
zmianami),

rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia 20001 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podezas ecksploatacji maszyn 1 innych urzadzen technicznych do robdt
ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118
poz. 1263),

rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajow urzadzen
technicznych podlegajacych dozorowi technicznemu (Dz. U. Nr 120 poz. 1021),
rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401) z wagi na
utrate mocy prawnej rozporzadzenia Ministra Budownictwa
i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28 marca 1972 r. w sprawie bhp przy
wykonywaniu robdt budowlano — montazowych i rozbiérkowych (Dz. U. Nr 13 poz. 93) z
dniem 19 wrzednia 2003 1.
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1)

3)
4)
5)

mgr inz.Barbara Osowska -Synowiec
mgr inz.Malgorzata Sazon

mgr inz. arch. Franciszek Nowacki
mgr inz.Krzysztof Dobianski

mgr inz.Piotr Synowiec

Szcezecinek 30-05-2006

OSWIADCZENIE

Os$wiadczam, ze projekt budowlany wolnostojacego budynku $wietlicy wiejskiej na
dzialce nr 630/19 , potozonej w m. Karlinko gm. Karlino zostal sporzadzony zgodnie z

obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy

20

technicznej.
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Koszalin, dnia ... 5" 19 .7

STWIERDZENIE PRZYGCOTOWANIA ZAWODOWEGO

do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .......imiiaaaa.. L5 T3 sl T PR s sovimmvivinnviusssassn ss so5ssmeis 50 s assanans
rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 roku
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie / Dz.U. Nr 8, poz. 46 i Nr 22,
poz. 121 z 1986 r. Nr 26, poz. 127 7 1988 r. Nr 42, poz. 334 z 1989 r. Nr 49, poz. 280
oraz z 1991 r. Nr 69, poz. 299 / stwierdza sig, Ze :

Matgorzata SAZON

w specjalnosci .instalacyjno-inzynieryjnej w zakresie sieci i instalacji

1.

24

Otrzymuje : ’ ot B R

2.

sanitarnych.

sporzgdzania projektow:

a, - sileci sanitarnych obejmujgcych sieci wodociggowe,
kanalizacyjne, gazowe i1 cieplne uzbrojenia terenu,

b, - instalacji sanitarnych obejmujgcych instalacje
wodociggowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i
klimatyzacyjno-wentylacyjne,

w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz innych
budynkéw o kubaturze do 1000 m3 - do kierowania,
nadzorowania i kontrolowania budowy, kierowania i ko-
ntrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementdéw sieci
i instalacji oraz oceniania i badania stanu technicznego
w zakresie sieci i instalacji sanitarnych obejmujgcych
Jak wyzej.
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Energetykéw 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

ZASWIADCZENIE

Sz.P. |

SAZON Matgorzata
ul. Kolobrzeska 12a /3
78-400 SZCZECINEK

Pan(i) SAZON Matgorzata, kod identyfikacyjny ZAP/IS/2832/01, zamieszkaly(a) 78-400
SZCZECINEK ul. Kotobrzeska 12a / 3, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej 1zby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:

Szczecin, dnia 2005-12-20

2006-01-01
2006-06-30

Zachodnicppmorska Okregowa
Izba Inzypjerow Budownictwa

Przewodnitzacy R kregowej
\
mgr inz. Mieczystaw Oftarzews (




1ZBA ARCHITEKTOW LT G G B e st 10 (01
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIE}

ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA [ZBA ARCHITEKTOW
OKREGOWA RADA I[ZBY

L.dz. K/44/06
ZASWIADCZENIE
Zachodniopomorska Okregowa Izba Architektow zaswiadcza, ze:
mgr inz. arch. Franciszek Nowacki

zamieszkaly ul. Tetmajera 32/11, 75-610 Koszalin, posiadajacy uprawnienia do petnienia
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie, w specjalnoéci architektonicznej bez ograniczen - -
nr ewid.: Kn-224/72, jest wpisany na liste cztonkéw Zachodniopomorskiej Okrggowej 1zby Architektow
pod numerem

ZP-0385.

Zaéwiadczenie wazne jest do dnia: 30.06.2006 . 750t
groan e Em 7 Marek Perepegzo
Zastenca Plzewoghiczacege

Zachodnjepomordkie
Dkrecowe n\{v[?f hiton

70-561 Szczecin, ul. Staromtyiska 19. Tel/fax: (0-91) 434 74 64. NHP—851-27-70-194 E-mail: zachodnio pomorska@izbaarchitcktow.pl
Regon: 017466395-00042 Konto: PKO BP [ O/Szczecin Nr 10204795-3133715-270-1 Hup://zachodniopomorska.iarp.pl

Szczecin, dnia 03 stycznia 2006 r.




Prezy dium Koszalin, dnia 2Ogrudnia 197..%. r.
WOJEWODZKIE) RADY HARODOWE)
Wydzial

HUL!..:LHHIJWA URBANISTYAL i #{GHITEKTURY

w Koszalinic

Kn-229/72

Nr ewid. uprawn.

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

Na podstawie art. 18, art. 19 ust. 1 i art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 31 stycznis
1961 r. — prawo budowlane (Dz U. Nr 7, poz. 46) oraz § 291§ .5 u st.1
Urbanistyki i Architektury z dnia 10 wrzeénia 1962 r. w sprawie kwalifi-
kacji fachowych oséb wykonujgeych funkcje techniczne w budownictwie
powszechnym (Dz. U. Nr 53, poz. 266)

Franciszek N 0OWACK I

magloter inZynier architektury
urodzony dnia .8 listopada 1933r. W 509110"’0‘1

Otrzymuje
architeltonicznej

w specjalnosci

uprawnienia budowlane do .sporzadzania. Droje}ité" R
budowla.nych architektonicznych \vszelklch obiektdw
budowlanych,proaaktéw budowlanych konstrukcygnych

z wythkiem projektdw obiektéw budowlanych o skom—

.plikowanea Konstrukc;i projektéw 1n§$a1acji 1 B
urzqdzen sanitarnych Z wyaqtkiem skomplikowanych

instalacgi i urzadzen sanitarnych oraz kierowania
Fobotami budowlanymi na budowie obiektéw budowla-

'nych_ z wyja,,tkiem Tobét przy o‘oiekt.a;'ch o sk.omﬁiilgb-

wanej konstrukcji, przy skomplikowanych instala-
cjach i urzadzeniach sanitarnych oraz urza,dzeniach
1 instalacjach elektrycznych, = = = = = = = = = =

e Rt e T R B R i e

KIER "' NI
/WJ ER N1k \

zlc!u Budawalzhie, Urpanisiyk™ .
l/ ! .'\.';.Hi!eklur-f
JW———

mﬁ:. £, WejciechAVojciechos
&léwny Architek! Huiewodstwa _
74 2GO0DNOEL
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

IZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul, Energetykdéw 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 841012
www. zap.home.pl e-mail: zap@home.pl

Sz. P.

SYNOWIEC Piotr

ul. Chodkiewicza 4/2
78-400 SZCZECINEK

ZASWIADCZENIE

Pan(i) SYNOWIEC Piotr, kod identyfikacyiny ZAP/BO/1686/01, zamieszkaty(a) 78-400
SZCZECINEK ul. Chodkiewicza 4/2, jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia:  2006-01-01
dodnia:  2006-12-31

Szczecin, dnia 2005-12-21
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(RZAY WITEWODZEK]
WKOSZALINIE Koszalin dnia 19.09.1996 roku

NR UAN-U.73428/25/96

. DECYZJA Neosos ' o -

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlané /Dz.1J:Nr 89
z dnia 25.08.1994 roku, poz, 414/, w zwiazku z art.104 § 1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Krzysztofa DOBIANSKIEGO z dnia 01.07.1995 roku na podstawie dokumentéw
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodows oraz na podstawie pozytywne;j
oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolana przeze mnie komisja

NADAJE

Panu Krzysztofowi DOBIANSKIEMU - mgr inz. elektrykowi
ur. dnia 1 czerwca 1967 roku w Szczecinku

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA I KIEROWANIA
ROBOTAMI BUDOWLANYMI
W SPECJALNOSCI INSTALACYJNEJ W ZAKRESIE
SIECI, INSTALACJI i URZADZEN ELEKTRYCZNYCH
i ELEKTROENERGETYCZNYCH
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powotana przez Wojewode
Zarzadzeniem Nr 4 z dnia 10 stycznia 1996 roku, posiadania przez Pana Krzysztofa
DOBIANSKIEGO wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej koniecznej
do uzyskania uprawnien budowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu pozytywnego wyniku
egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Gtownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za
posrednictwemn Wojewody Koszalinskiego.

Otfrzymuja:
1. Pan Krzysztof Dobianski
ul. Kopernika 7a/26
78-400 Szczecinek
2. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
3.alh

. JEWODY
e

+ /= jmgrigiarch. Noman Ratahurskd
2¥ A4S/ architekt Wolawddzkl
/

MY, [
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ZACHODNIOPOMORSKA OKREGOWA

[ZBA INZYNIEROW BUDOWNICTWA
70-656 Szczecin, ul. Encrgetykow 9
tel./fax: (091) 462-44-40; (091) 489 8410+12
www. zap.home.pl ¢-mail: zap@home.pl

Sz.P. -

OSOWSKA-SYNOWIEC Barbara,
ul. Szczeciriska 20A/4 '
78-400 SZCZECINEK

ZASWIADCZENIE

Pan() OSOWSKA-SYNOWIEC Barbara, kod identyfikacyiny ZAP/BO/0794/03,
zamieszkaly(a) 78-400 SZCZECINEK ul. Szczecinska 20A/4, jest cztonkiem Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa oraz posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od dnia;
dodnia:  2006-06-30

Szczecin, dnia 2005-06-15

ZA ZCGODRNO&E
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| STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO
do pelnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie

Na podstawie § .5. WSt ........ ig13ust. 1 pke. 2.5.8.7

.........................................................................................

rozporzadzenia Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwje (Dz. U. Nr 8, poz. 46) stwierdza sig, ze

Obyward ... Dorbare Tidbleka = OB QW B K & s

(wymieni¢ imig-imiona i nazwisko)

magister inzynier budownictwa

(wymieni¢ tytul zawodowy)

24 styczehr 1961 rok w _ Szczecinku

urodzony dnia

posiada przygotowanie zawodowe upowazniajace do wykonywania samodzielnej funkcji
kierownika budowy i robodt

OBYWALE] o aisvemmmsrrm T TS R eSS jest upowazniony do:
(imig-imiona i nazwisko)

1/ do kierowania, nadzorowania i kontrolowania budowy i robot, kiero-

" wania i kontrolowania wytwarzania konstrukcyjnych elementédw budo-
wlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego w zakresie
wszelkich budynkéw oraz innych budowli, z wyiaczeniem linii, we zlow
i stacji kolejowych, drdég oraz lotniskowych drbég startowych i mani-
pulacy joych, mostéw, budowli hydrotechnicznych i wodnomelioracyj-
nych, ., .

2/ do sporzadzania w budownictwie oséb fizycznych projektdw w zakresie
rozwigzan konstrukcyjno-budowlanych wszelkich budynkédw i budowli,

3/ do sporzadzania w budownictwie osbéb fizycznych projektéw w zakresie
rozwigzan architektonicznych:

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych, adaptacji projektéw .
typowych i powtarzalnych innych budynkow oraz sporzgdzania planos
zagospodarowania dziatki zwigzanych z realizacja tych'budynkéw,

b/ budowli nie bedacych budynkami.

DYREKZDRANYDIIALU

Otrzymuje: 0
- 1. Barbara Osowska ey ke
:. "'"iiI"."'Eﬁ_‘il‘i‘i‘"ﬂé:'ﬁé’i‘"’]?f’]'1“ G{éwn}' T “!;\»,_._._-i_nl
Ty w Szczecinku
2. N=a/a

OPNOEE
WANALER.

) PODSPIS
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Projekt: 3Swietlica wiejska Strona 1
Element: sciana zewnetrzna 2006-05-15
Autor : Piotr Synowiec
sciana zewnetrzna tl
Przegroda 1 - $ciana warstwowa z kratéwki - ocieplenie zewnetrzne
Zestawienie materialow
Nr | Nazwa materialu A 1L d R
1 Tynk cementowo-wapienny 0.900 45.00 1:58 0.017
2 Styropian(l2) 0.040 12.00 1200 3000
3 Beton komérkowy 0.6 0.300 7.00 24.00 0.800
4 tynk cementowo wapienny 0.900 45.00 1:50 0.017
Suma opordw FR; = 3.833
A W/ (m. K) ) - wspéiczynnik przewodzenia ciepta
o (-] - wspdlczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubos¢ warstwy
R [(m®. K)/W] - opdr cieplny warstwy materialu

Uklad warstw

— VNN NN N T
AR N A e NNNNN B
NN ARNRNACNNNN
NN NN,

B NN NN :
PRNH RN NNT
BN NN A RNRNNNS
NONNNN NN
NONNNNNNNNN
Strona zewnetrzna NN NORUR AR A N Strona wewnetrzna
NN NNNNNNT
R N ]
PN N RN NONRNNT
N R RANNNNNY
NNRNNNNNNNN TS
NNN NNAANNNY
NONNN NN
AT e INRGN N N RN
d
1. 12.0 l 24.0 1 [em]
t ! t
39.0
Nyniki - przenikanie ciepta
Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatyczneij: 3.
Temperatuta obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -20.0°C
Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T: = 20.0°C

Wspdiczynnik przenikania ciepla
Opory przejmewania ciepla na powierzchniach przegrody:
na powlerzchni wewnetrznej
2

m*. K
Rsi = 0.130 ———
W
na powierzchni zewnetrznej
m-. K
Rie = 0.040 ——— -
W

Opdér catkowity

Program : KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft SP.. B 9Lk
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 LédZ, tel. (042)689-11-11
e-mail: inter@intersoft.pl, internet: Wwww. intersoft.pl



Projekt: Swietlica wiejska
Element: sciana zewnetrzna
Autor : Piotr Synowiec

Strona 2
2006-05-19

Rr = R + ¥R:i + Re.

= 0,130 + 0.017 + 3.000 + 0.800 + 0.017 + 0.040 =

m?. K

W

= 4.003

2

m°. K
R R.T = { . 003 N
W

Wspdilczynnik przenikania ciepla przez przegrode

1
U = — = 0.250
R

2

m°. K

U = 0.250 [W/m®.K]

Wykresy rozkladu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych

warunkow pogodowych

Wykres rozktadu ciénieht na grubosci przegrody

P[hPa]

Ps[hPal, = -

Pr[hPal,

Kondensacja

9.7

0.9

Strona zewnetrzna
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4.5

21.5 Cisnienie pary nasyconej

Rzeczywiste ciSnienie czastkowe pary

1

sd[m]

Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubodci warstwy powietrza.

KONSTRUKTOR STUDIC firmy INTERsoft Sp., z o.o0. -

Licencja dla: Biuro Projektéw i Obsiugi Inwestycji P.Synowiec



Projekt: Swietlica wiejska Strona 3
Element: sciana zewnetrzna 2006-05-19
BAutor : Piotr Synowiec

Wykres rozkladu temperatur na grubosci przegrody

T°C) e NS USNNNS ST Tw=20.0

18.7 18.5 B o B 8 6 R T b
10,5 e 0N N N NN

[ e NN NN NN NN NN

e N N N

| e NONNNANNN NN

L SN NNN N NN N NN

e NN N NN NN NN

o INNNN NN NN

| NN NN N NN NN

T NNNN NN NN T
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. INNONNONNNNN N
=" NN N NON NN NN

-19.3 -19. 4 BN NOCRRAARARAS

= ",f;;x&xx\\\\\\\\v_ﬁ
Tz =-20.0 '
d[cm]

1]5 12.0 l 24.0 5

T T T

Strona zewnetrzna 39.0 Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubosci warstw.
Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi tew = 18.70 °C

Temperatura punktu rosy wynosi ts = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni Sciany

t. + 1 =8.71 < tpw = 18.70

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.o. - Licencja dla: Biuro Projektéw i Obslugi Inwestycji P.Synowiec



Projekt: Swietlica wiejska Strona 1
Element: przegroda zewnetrzna 2006-06-10
Autor : Piotr Synowiec

przegroda zewnetrzna

Przegroda 2 - dach : ok i
Zestawienie materialdw
Nr | Nazwa materialu A L d R
1 dachéwka ceramiczna 3.:500 96.00 1.50 0.004
2 Folia dachowa 0.180 [240000.00 0.05 0.003
3 Filce, maty i ptyty z wel., min. (40-80) 0.045 1.30 16.00 3.556
4 Membrana izolacyjna XoexxXXXRIXXX 0.180 |240000.00 10.00 0.556
Suma opordéw yR: = 4.118
% [W/ (m K) ] - wspdilczynnik przewodzenia ciepta
I [-] - wspdlczynnik przepuszczania pary wodnej
d [cm] - grubos¢ warstwy
R [(m?. K)/W] - opdr cieplny warstwy materialtu

Uklad warstw

Strona zewnetrzna Strona wewnetrzna

1= vx\ A B R AR R Y

p— .
dlcm
1 16.0 1 10.0 em]
t
27.6
Wyniki - przenikanie ciepia
Wyznaczenie temperatury zewnetrznej
Numer strefy klimatycznej: 3.
Temperatura obliczeniowa powietrza na zewnetrz budynku T. = -20.0°C

Wyznaczenie temperatury wewnetrznej
Pomieszczenie wewnetrzne: Pokoje biurowe, sale posiedzen.
Temperatura obliczeniowa powietrza w pomieszczeniu T, = 20.0°C

Wspdlczynnik przenikania ciepta
Opory przejmowania ciepita na powierzchniach przegrody:

na powierzchni wewnetrznej
2

m°. K
Ry = 0.130 —————
W

na powierzchni zewngtrznej

Opér carkowity

Program : KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 85/87, 90-057 %4édZ, tel. (042)689-11-11
e-mail: inter@intersoft.pl, internet: www.intersoft,pl



Projekt: Swietlica wiejska Strena 2
Element: przegrocda zewnetrzna 2006-06-10
Autor : Piotr Synowiec

Rr = Rss + $R:i + Rse =

= 0,130 + 0.004 + 0.003 + 3.556 + 0.556 + 0.040 =

m?, K
= 4.288 —

R

I
el
3

Il
=N
W]
@
fs]

Wspdélczynnik przenikania ciepla przez przegrode

1 W
U= —— =0.233 ———
R m?. K

U = 0.233 [W/m®. K]

Wykresy rozkladu temperatury i cisnien pary wodnej dla najbardziej niekorzystnych
warunkéw pogodowych

Wykres rozkladu cisnien na grubosci przegrody

P[hPa] %
Ps[hPa],

PrhPa], 21.7 Cisnienie pary nasyconej

9.7 - Rzeczywiste cisnienie czastkowe pary
0.9 1.1
-
sd[m]
1 0 24000.0

24121.6

Strona zewnetrzna Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla ekwiwalentnej grubo$ci warstwy powietrza.

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.o. - Licencja dla: Biuro Projektow i Obslugi Inwestycji P.Synowiec
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Wykres rozkladu temperatur na grubosci przegrody

=

T[°C] —= =
» Tw = 20.0
18.8 /

|
'q
v

-19.5 -19.6 -19.6 :

Tz = -20.0 dlcm]
LEJ§1 16.0 [ 10.0
T T
Strona zewnetrzna 27.6 Strona wewnetrzna

Wykres wykonano przy zachowaniu skali dla grubos$ci warstw.
Temperatura powierzchni wewnetrznej wynosi tg. = 18.79 °C
Temperatura punktu rosy wynosi t., = 7.71 °C

Nie nastapi wykroplenie pary wodnej na wewnetrznej powierzchni sciany

t. + 1 =8.71 < t,. = 18.79

KONSTRUKTOR STUDIO firmy INTERsoft Sp. z o.o. - Licencja dla: Biuro Projektdw i Obslugi Inwestycji P.Syncwiec



REGIONALNE LG LA ZABIA SPOLRA ¢ .
ul. Ustrome Mie:srie 0 18l 094/312 32 1§
TR:200 70\ OGARD ;
Honto: By Puxpl © IOMBIALOGARD
Nr 28240050 100043447859
REGON: 3309~ ~IP;: 872.000-82.04
ReiChs . QLINO
ul. Wajsks Palsbisar * talffax, 064/3117 10,

Karlino dnia 08. 06, 2006r.

INWESTOR

Urzad Miasta i Gminy
ul. Plac Jana Pawila Il 5
78-230 Karlino

WARUNKI TECHNICZNE PRZYLACZENIA DO SIECI WODOCIAGOWE)
BEDACEJ W POSIADANIU REGIONALNYCH WODOCIAGOW 1 KANALIZACTI
SPOLKA Z O. 0. W BIALOGARDZIE

Dia obicktu: budynek Swietlicy Wiejskiej w miejscowosci Karlinko, dz. nr 630/19
obreb Daszewo

Przzlatze woadocigzowe
L. Przylaczenie do istniejacej sicci wodociggowej @ 90 mm, o érednim cignieniu 0,2MPa
wykonanej z FCV polainnal na dz. nr 630/10,

2 Preykesenie do sicol wadaciagowe] veprzaz nawiertke pontowang pod cisrienion.

3. Pobior wedy na cefe socjaing-bytows w iiose! do 1m¥d § mex (,5m>h,

4. Trasg projektowanego przytacza wodociagowego nalezy uzgodnic z whascicielami
innego uzbrojenia podziemnego ( ZUDP ),

3. Przylacze wodociagowe nalezy projektowaé 2 materiatéw z atestem PZH na cis. IMPa,

6. Przykrycie przytacea wodaciagoweoso POWInRe wWynosié st 1 2m,

7. Wybudowaé studnie wodomierzows usytuowang w peblizu geci wadiceiagowej do

kiorej nalezy zapewnic tatwy dostep w celu dokonania okresowych odezytow
wodomicrza lub jego wymiany.

8. Stwicia wodemizgraowa powinna by¢ szezelna 7 zabezpieczeniem przed momeemn 1
dostgpem osdb niepowolanych.

9. W studni zaprojektowaé konsoig wodctoierzawa w eelu zamontawanis wudntmierza
gléwnego ktory jest montowany nicodplainic przez RWiK wraz z Jego oplombowanien,
Za wicdomierzem zamontowaé zawor odeinajacy. Za zaworem odeinajacym , od strony
instalacji wewnetrznej zamontowaé zawor natyskazeniowy uniemozliwiajacy wtomne
zanieczyszczenie wody zgodnie z wymaganiami dla przeplywow zwrotnych.

T'HlE 6F:TT 9882 "3Z0 60 9EELTTE L NSHEs WN
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Przyltacee kanalizacji sanitarnej
10. Scicki odprowadzas do zbiomnika bezodpty Wowego usytuowanego zgodnie
2 obowiazujacymi przepisami dotyceacymi projektowania zbiornikow na nieczystosel
cickle.

Ustalenia ogodine

11. Projekt budowlany-branZowy wymags uzgodnienia preez RWiK.
12. Przed rozpaczeciem robot budowlanych nalezy powiadomi¢ RWiK oraz dotaczy¢:

- kserokopie pozwoienia budowlanego / zgloszenia na budowe,

- egzemplarz projekm budowlanego- branzowegn uzgodnicnego przez RWiK

I w ZUDP.

13. Wiaczenie do sieci wykonuje odplamic wylacznie RNWAK. 5o ntzymaniu ziecenia.
14. Odbidr przytacza wodociggowego W zakresie robot ulegajacych zakryciu nalezy zglosic

do RWiK.
15. Plombowanie wodomietzy wykonujs wyizgaris RWIK.
| 5. Wtaczenie przylaeza dc sksoleatacii dokonuja wylacznie pracownicy RWiK:
- wykonaniu prob cignienia i potwierdzeniu jej w protokoie odbAvrL: THHG

ulegajacych
zakryciu,
. ofhicrze-robét vlegaisoveb zakryciu.
- prictsiaWiesl Yienazyanl novrlonavee .
v wFominds, padan bekied ol szvyeh viody T priaczy
. zawargin umowy na dosiawe wody ( na czas buowy 4
17. W orzypadku wykonania waEczema Xz V£ Auiones pacjekin, 087 edinm,
bez pozwolenia nia budowe Jub samowolnego wanipulowania na siect hedeps
w posiadaniu RWiK, zostanie Wszczgta proceduns xaina [ZCWIAZIANG utawy O
nastapi zgloszenie do nadzoru budowlanego @ samowoli budowlanej.

1%, Wydane wamnki techniczne przytacza traca waznodé po uptywiz 2 lat od daty

icis wystawisnia.
19, W pozostalych wwestinch nisursgiowanych wydanymi warunkami zastosowanie majg

. Przepisy ogblnie obowiazujace (prawo budowlane ).
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Moc przyiaczeniowa: 20, 0 xw (zwigkszenie mocy o 20.0 kW) .

Miejsce vrzviaczenia: ISTNIEJACA LTNT® XABLOWM
rr £17 FRARLIN¥(Q EGR,
Miejevre doistarczania enargii elektrycenej:

ZACIQKI PRADOWE NA WY.JSCIU PRZEWODOW OD ZABEZPIECZENIA

W ZLACZU. W FXBRUNKU IﬂSTAL&CJI ODBIORCY.

2. Grupa przyigczeniowa: V
2.
&,
staecia transf .
5.

~d

Rodzaj poiaczenia 2 sxec;a przyiarza hablowa,
Cypii: TAXKY,

5] p“’ﬂkroju 4x50,
71.»1‘.._. i‘ JAtI X
WHATATTE W
2 giecia-

alugodai 6 m.

hLbu_;an,uh 4w Iéd4¢£aLJl przyktaczenia oraz
Vypusaensd niezibednieyo do wspdlpracy

7.1.zakres inwestycji realizowanych przez Koncern Energetyczny

EXBEROA SA Oddzial w Koszalinie:

fn gesnaiey dziatki na istoiejicym kablu 0,4%kY zainstalowad
&lqu ) kdha&wﬂ -pomiarowe ZKP-2/1Poa. Zljcze zagilid

Lef ,k’-".ﬂtl ad iyl
r@laug; a
SZEE-Ju/zl =

wolnki ow o dstaiejycy kabel 0.4%V VAKY 4x50mm2
bitja craasiormatorowa Rarlinko PER a zlacze
zaingtalowanea ma Aw. 20 £30.°11.
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wnldnend

e
ngl patgue

Ty prrate
WhLULKE pLZy;aannla zZapewniajg standardy jakos

rw*i’zrmﬁ_lv- pras Fodmiot przytaczany:
vizcean de ohlenvu wybuduje lisie
dom O yraeurvju ¥yi w obliczed.

Ciows dostarceane) energii elektrycznej ckre§lone W Roporza-

dzeniu Ministra Gospodarki i

(Dz.U. 05.2.€).

Lo grund urzadesf wympon hownvroimrovsgo

D”“"Y z dnis 20 5.1.u\...u.1.a. 2005
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8. Wymagany stopiefi skOmpensowanta mocy bierned:

EICCRETS) @i, eJ.ektrw*-rnraj
Przed pyrvriace
proyigoLany opracu;e i uzgodni w KE
&a W Kuszalln:n ingt ralepte rre Al e—— o

.,.|,.

(np agregat

74 st

e S uthhLuﬂuGLsﬂhyL&nﬁ

tg *Eiv §6.490,

5. Wywagania doty¢zace ukladu pomiarowo-rozliczeniowego:

Kancern Energetyczry ENERGA SA — QOddziat w

Koszaiinie Rejon Energetyczny Bialogard

ul, Kotobregaka. 22, TA2074 Blatogard, tel.: ~48 94 312 18 00, faks: +48 94 312 18 01, www K¢szalin.energa.pl.oddzial@koszalin.enerr
PKO BP SA Om'abgard 0 1020 2821 0000 1202 0001 7459, NIP. 583-000-11-80. Regon 190275904 - 00050
Sad Raejonowy Gdansk-F8nuc w Cdansku, Vil wydsiat Gesnodarary Komovege Fajssiu Sacdowags KRS [000033453

PODSPIS



URZRD mIssTh 0 oGnimng mEsL N0 me TRELEFCNUNSSS D1 1T 4.1l uld CZE, 2826 11:21 P3

s

.1 . Wumle s vaivaralowanie: i
TPACER FABLOWO-POMIAROWE ZKP-2/1P oa na napieciu 0, 4kv.
9.2.Rodza) 1 prad znamionewy oraz misdace asyteowenis nEkMizpde-

Czenly prz&ﬁl].Cznikowego/giéwnego;
Sk 2abezmieczenie gléwne zastosuwad:wg obliczed .
Lokalizacle zapezpieczenia gidwnego przewidzied:
ZLACZE EABLOWO-POMIAROWE ZEK:*-2/1P oa.
Jt.EZpos6b pomiaru: bezpodredni.
$.s.nicruikg:
loktl uslugowy
»digeanik Iefamowy Lobpryfouy
N WrEVIjcrauiaxwe-30.0 M/ pa Lukal assbogouy
rahezn . orzedlicrnikowa-32 A
10.Dane dotyczace pieci oraz parametry w zakresie elektroenoige-
Lrtzians) antomatyki zabezpieczeniowej i systemowes .
10,1 e comny aiecd o napiagis de 1ET.
) Th:us cleci.
D) WeaorLe znamionowe sieci: 0,4 kv
siMonoymainy pregd awailiowy wosieci: A
(rreCTywirty wartofd pradn swacoioweyo Hbidoua wrotektant)
A4} System mchrony od porazef:
10.2.Inne:
- system ochrony przeciwporazenioweij w ingtalacji 0, 4kV preyia-
CranaEd podmioti: zgodoie ¥ wymogae nocmy PA/LEC-5i38e.
- Woirstalseji odbicvoy naleiy ntosowad urzadzenia ochrony
przepigciowey .
11.Inne ustalenia:
Dotyeczy umowy przylaczeniowej:
WETLWClam pagpisaris praer Kontars LNCregetycarny ENEDGR OA
O2dzind v Roszaliade undwy preylaczenicwe:) doest dosbarar

AL

L)

nie przez Podmict praviaczany:
- dokumentu potwierxdzajacego tytuir oravmy do kornvatania
z oblektu, w ktorym bedsg uiywane przy*gczane urzgdzeniz,

inECRTACe 1abn sigol

- akiusinego wypliu @ GzZajowags Rejoctru Sadowsac,
decyzii 1dzielajacej pozwolenia na budowe zgioszonego do
przyigczenia do sieci elektrosnergetycznej obiektu lub
zgiusucria budowy wisiciwama crganowi zgxinie z Prawem
Budowlanym;

12 .Uzytkowane urzjdzenia elektryczne powinny speiniaé wymagania
okreg&lone w obowigzujgcych prispisach dotyczgeych kompatybil-
nodci elektrmomagnetyoimes.

13 .przy realizacji niniejezych warupkéw przvigcrenin naledny
uwzglednié wymagania okraglone w Instrukcji Ruchu i Ekspln-
Btacji Jieci Roudzielezej obowiazuigcej na reremie Gziazania
RODU0IATE DO rgeryUonegt ENSKCD. 34 Oddelnl 4 Roszalin.e.

24 .8tandardy jakoSciowe energii elexrryorned ckresla RozpOCE -
duenie Ministra Godpodarki i@ Pracy z dnia 20 grudnia 2004z,
(bz.U.Nr 2 poz.6 z 2005r.). Okreélone w w/w vozporzadzeniu
standardy jakofciowe stanowia miedzy innymi -

- czas jednorazowej przexwy w dostarczaniu energii elektry-
¢znej nie moze przekroczyé 24 godzin,
- taczny czas wylgczefi awaryirych w ciggu roku nie moze
przekroczyd 48 godzin. ‘
Koncern Energetvcoznv EWERCA &7 1ie wapevria bezprzerwowej
costawy energil du sieci clektroenergetycznej dla ww. cbiektv.

ZA 200DpmOos
ORY /M ALER
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Karlino, dnia 03.04.2006 r.

GP 7331/18/06

DECYZJA
WARUNKACH ZABUDOWY
NR 15/2006

Na podstawie:
- art. 104 ustawy z 14 czerwca 1960r. — Kodeks postgpowania administracyjnego
(Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 z pdzn. zm.),
- art. 59, art. 60 i art.61 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. Nr 80, poz. 717 z pdzn. zm.),

po rozpatrzeniu wniosku Gminy Karlino ul. Plac Jana Pawla II 6, po przeprowadzeniu
analizy funkeji oraz cech zabudowy i zagospodarowania terenu w granicach obszaru
polozonego w odleglosci 50 m od terenu objetego wnioskiem, jak réwniez zgodnie z
warunkami wynikajacymi z przepisdw odrgbnych oraz stanu prawnego

USTALAM
WARUNKI ZABUDOWY

dla inwestycji polegajacej na budowie $wietlicy wiejskiej i placu zabaw na dz. nr 630/19 w
Karlinku, w obrebie ewidencyjnym Daszewo, gm. Karlino.

1. Teren inwestycji:

Decyzja obejmuje teren dziatki nr 630/19 w Karlinku, w obrgbie ewidencyjnym Daszewo.

2. Rodzaj inwestycji:

Zabudowa ustugowa — $wietlica wiejska.

3. Ustalenia dotyczace planowanej inwestycji:
1) linia zabudowy:
- nieprzekraczalna 5,0 m od granicy dziatki z pasami drogowymi zgodnie z oznaczeniem na
zataczniku graficznym,
- odlegtos¢ projektowanej zabudowy od pozostalych granic z dziatkami sasiednimi zgodna
z przepisami rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiadaé¢ budynki i ich usytuowanie, o ktorym mowa w pkt 8 ppkt 2
niniejszej decyzji,
2) powierzchnia zabudowy: maksymalnie 25 % powierzchni dziatki,
3) udzial powierzchni biologicznie czynnej: minimum 60% w stosunku do powierzchni

dzialki,
4) szeroko$c elewacji frontowej: nie okresla sig,
5) wysokos¢: budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony,
6) geometria dachu: dach, dwu- lub, wielospadowy, kat nachylenia potaci dachowej od 20°
do 45°, pokrycia dachéwka lub materiatem dachéwkopodobnym.

4. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody, krajobrazu i zdrowia ludzi:
Teren dziatki przeznaczony jest na cele budowlane.

5. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkow oraz débr kultury
wspoélczesnej: nie dotyczy,




6. Ustalenia dotyczace obshugi w zakresie komunikacji i infrastruktury technicznej:
1) dojazd — z drogi lokalnej — nr dz. 629/3 1 630/9
2) zaopatrzenie w wodg — z istniejacego wodociagu zgodnie z warunkami zarzadzajacego

siecia,
3) odprowadzenie $ciekéw bytowych — zbiornik bezodplywowy,
4) odprowadzenie wod opadowych — na teren nieutwardzony na wiasnej posesji,

skierowanie wod opadowych na teren sasiedniej nieruchomosci jest niedopuszczalne,

5) zaopatrzenie w energi¢ elektryczna — zgodnie z warunkami zarzadzajacego siecia,

6) zaopatrzenie w gaz — nie dotyczy,

7) usuwanie nieczystosci stalych — gromadzenie w pojemnikach zamykanych na terenie

wlasnej posesji z zachowaniem odlegtosei wynikajacych z odrgbnych przepisow,

8) ogrzewanie — kominkowe.

7. Wymagania dotyczace ochrony intereséw oséb trzecich.

1) zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie moze ogranicza¢ dostepu do innych dzialek i
do drdg publicznych,

2) zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie moze ograniczaé¢ korzystania z wody,
kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej,

3) zabudowa i zagospodarowanie dziatki nie moze ograniczac dostepu $wiatla dziennego
do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi (0sob trzecich),

4) w projekcie technicznym nalezy zastosowac takie rozwigzania aby nie wnosi¢
dodatkowych uciazliwosci na tereny sasiadujace, W zakresie zanieczyszczenia
powietrza, hatasu i drgan,

5) realizacja inwestycji nie moze zmienia¢ stosunkow wodnych na sgsiednich dziatkach
0s0b trzecich.

8. Inne warunki wynikajace z przepiséw odrgbnych :

1) projekt budowlany winien spetnia¢ warunki okreslone w przepisach ustawy z dnia 7
lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz. U. 2000 r. Nr 106 , poz. 1126 z pdzn. zm.) oraz
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szezegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120, poz. 1133),

2) przy projektowaniu inwestycji nalezy uwzgledni¢ warunki okreslone w rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dz.U. Nr 75, poz.690 z pdzn.
zm.),

Integralng czeéciq niniejszej decyzji jest zalgeznik graficzny.

Na podstawie art. 107 § 4 Kodeksu postgpowania administracyjnego odstapiono od
uzasadnienia decyzji, gdyz uwzglgdnia ona w catosci zadanie strony.

POUCZENIE

Decyzja o warunkach zabudowy nie upowaznia do rozpoczecia robot budowlanych, nie rodzi
praw do terenu oraz nie narusza prawa wiasnosci i uprawniefi 0sob trzecich.

Whioskodawcy, ktory nie uzyskat prawa do terenu, nie przysluguje roszczenie o zwrot
nakladdéw poniesionych w zwiazku z otrzymana decyzja o warunkach zabudowy .

Przed wystapieniem o pozwolenie na budowe, inwestor winien uzyskaé klauzulg¢ ostatec
niniejszej decyzji o warunkach zabudowy. TR FE




Od niniejszej decyzji shuzy stronom odwotanie do Samorzadowego Kolegium Odwotawczego
w Koszalinie za posrednictwem Burmistrza Miasta i Gminy Karlino w terminie 14 dni od daty
jej dorgczenia. Odwolanie od decyzji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace si¢ do decyzji,
okresla¢ istote i zakres zadania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywa¢ dowody
uzasadniajace to zadanie.

Otrzymuja:
1. Gmina Karlino, ul. Plac Jana Pawla Il 6, 78-230 Karlino
2. aa
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STAROSTYO PAYIATOWE w BIALDRARDLIE
ZESPOL UZGADNIANIA
BURUMENTACI PRUSERTOWES
ul. 1-go Maja 15, 78-200 Bialogard

Bialogard 05.07.2006 r.

OPINIA nr GGN- OD.7442-1-107/2006

Na podstawie art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. - Prawo geode-
zyjne i kartograficzne (Dz.U. z 2000 r. Nr 100, poz. 1086 z pdzn. zm.)1 ustawy
z dnia 28 lipca 2005 r.- Prawo Budowlane w zwiazku z art. nr 6 oraz o zmianie
niektorych innych ustaw (Dz. U. Nr 163 poz. 1364), na wniosek inwestora —
Urzedu Miasta i Gminy Karlino

UZGADNIA SIE

usytuowanie projektowanych przylaczy: kabla energetycznego, wodociagu, kanalizacji
lokalnej obr. Daszewo m. Karlinko dz. 630/19 gm. Karlino z uwagami wynikajacymi
z protokotu konsultacji branzowych z dnia 05.07.2006 r. nr 107/2006.

Pouczenie.

W trakcie realizacji projektu inwestor zobowiazany jest:

- nie dokonywaé czynnosci powodujacych zniszczenie, uszkodzenie lub przemieszczenie znakow
geodezyjnych,

- zapewni¢ wyznaczenie i dokonanie geodezyjnych pomiaréw powykonawczych przez jednostki
uprawnione do wykonywania prac geodezyjnych;, pomiary powykonawcze sieci uzbrojenia
podziemnego terenu ulegajacych zakryciu nalezy wykona¢ przed ich zakryciem.

Postgpowanie niezgodne z przepisami ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne podlega karze
grZywny.

zalacznik: z up. Starosty
-kopia protokolu konsultacji branzowych nr 107/2006
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ZESPOL UZGADNIANIA DOKUMENTACUI PROJEKTOWEJ: w BIALOGARDZIE:

GGN-OD.7442- }:10% 2006  Bialogard, dnia.05..0% ... 2006r

Protokét konsultacji branz'oWych
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Po przeprowadzeniu analizy przediozonego projektu przedstawiciele jednostek prowadzacych branzowg ewi-
dencje sieci uzbrojenia terenu opiniujg projekt nastgpujaco:
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I KANALIZACJA SPOLKA Z 0.0
Ul Ustrone Miejskie 1, tel, 004/ 311 73 35 /€C2yslaw Siejak
78-200 Biatogard

WODOCIAGOWO-KANALIZACYJNA .
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PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
skala 1:1000

TEMAT: BUDOWA SWETLICY WIEJUSKIEJ Z PLACEM ZABAW
KARLINKO, gm. KARLINO, dz.nr 630/19, obrgb DASZEWO

WYKAZ WSPOERZEDNYCH
NR PKT X Y

ki [6053808,31 |3430802,35
K2 |6053806,40 | 3430802,50
K3 |6053799,54 |3430792,00
28 [6053798,21 | 3430791,23
Wi |6053803,01 |3430786,67
SW |6053803,34 | 3430790,38
w2 |6053808,60 |3430799,72
ZK | 6053796,00 | 343078881
El|6053796,31 |3430789,03
E2 [6053794,51 |3430790,82
E3 |6053796,28 | 3430793,23
E4 |6053796,81 | 3430793,23
E5 [6053809,52 |3430798,88
E6 |6053812,07 | 3430798,86
E7 |6053813,14 |3430799,34
E8 |6053811,81 |3430798,28
E9 |6053813,09 |3430792,50
E10 |6053813,13 |3430782,83
El1 |6053811,30 | 3430782,70
£ E12 |6053818,24 | 3430782,48
5t E13 [6053810,18 | 3430812,65
E14 |6053810,50 | 3430818,55
E15 |6053807,64 | 3430818,63

053800,00

00 00605¢ l 34

OZNACZENIA:

[ ] NOWOPROJEKTOWANA SWIETLICA WIEJSKA
ZB  zBIORNIK BEZODPLYWOWY
SW  STUDZIENKA WODOMIERZOWA
PRZEWOD KANALIZACJI SANITARNEJ
PROJ PRZYLACZE WODOC.
" JK  ZtACZE KABLOWE
------------- PROJEKTOWANA WEWNETRZNA LINIA ZASILAJACA YKYzo 5x16mm2
————— ‘=~ PROJEKTOWANY KABEL NN OSWETLENIA PARKINGU i PL.ZABAW
. SEUPEK SWEETLNY / LATARNIA

SPORZADZIE:




