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Wszelkie zmiany w niniejszej dokumentacji, zaréwno w ukfadach technologicznych jak i zastosowanych urzadzeniach,
wymagajg akceptacji Projektanta. Wprowadzenie jakichkolwiek zmian oraz kopiowanie bez akceptacji Projektanta, stanowi
naruszenie Ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. nr 24 z 23 lutego 1994 roku,
poz. 83z zm.).
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OSWIADCZENIE

Zgodnie art. 20 pkt. 4 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (Dz.U. z 2018r. poz.
1202) z pozniejszymi zmianami, niniejszym oswiadczam, ze opracowanie p.n.:

Projekt Budowlany ,Budowa przytgcza kanalizacji sanitarnej dla budynku swietlicy
wiejskiej w Karlinku, na dz. 630/19, 630/9 obr. Daszewo”

zostato sprawdzone i uznane za sporzadzone prawidiowo, zgodnie z obowigzujacymi przepisami
prawa oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

IMIE | NAZWISKO NR UPRAWNIEN PODPIS

PROJEKTANT mgr inz. Waldemar Gorzelak | ZAP/0054/PWOS/05
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| ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
1 Z B A

INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACY JNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131,7132s/6/05 Szczecin, dnia 10 czerwca 2005r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektow, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pézn. zm.),
art. 13 ust. 1 pkt 11 2. art. 14 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (fekst
jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z p6zn. zm.) oraz § 9 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 30 grudnia 1994r. w sprawie samodzielnych
funkeji technicznych w budownictwie (Dz. U. z 1995r. Nr 8 poz. 38, z poZn. zm.), w zwiazku z art.
104 Kodeksu postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna ZAP
nadaje

Panu Waldemarowi Grzegorzowi GORZELAK
inz. o kierunku inzynieria srodowiska
ur. dnia 22 lutego 1975r. w Trzebiatowie

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0054/PWOS/05

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow
Budownictwa w Szczecinie na podstawie protokoléw z postgpowania kwalifikacyjnego oraz
z przeprowadzonego egzaminu stwierdzila, ze Pan Waldemar Grzegorz Gorzelak posiada
wymagane prawem: wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz uzyskal pozytywny wynik
egzaminu — konieczne do uzyskania uprawnien budowlanych do projektowania i kierowania
robotami budowlanymi bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i
urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

Szczegélowy zakres uprawnien jest okreslony na odwrocie niniejszej decyzji.

Pouczenie

1. Zgodnie z art. 12 ust. 7 w/w ustawy Prawo budowlane — podstawe do wykonywania samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru Glownego Inspektora
Nadzoru Budowlanego oraz wpis na liste czionkéw wlasciwej izby samorzadu zawodowego.

2. Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Otrzymuja: Sklad orzekajacy OKK:

1. Pan Waldemar Grzegorz Gorzelak I. Stanistaw Kaminski ...

ul. Zwycigstwa 46/32
78-200 Biatogard

2. Okrggowa Rada lzby

3.Glowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a

2. Krzysztof Motylak /‘//

3. Irena Zywuszko
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® POLSKA
B 2 B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-APZ-IBT-6PC *

Pan Waldemar Grzegorz Gorzelak o numerze ewidencyjnym WKP/I1S/0187/06

adres zamieszkania ul. Katowicka 57 A/4, 61-131 Poznan

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne do dnia 2019-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-04-30 roku przez:

Witodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami witasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na

stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieraw
Budownictwa.
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Zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest przedstawienie rozwigzania technicznego przylacza kanalizacji
sanitarnej dla budynku Swietlicy na dz. 630/19, 630/9 w Karlinku. Zgodnie z wydanymi warunkami
technicznymi przytgczenia

Opracowanie graficzne zawiera projektowang trase przylacza kanalizacji sanitarnej.

2. Podstawa opracowania

Zamierzenie Inwestora
Uzgodnienia z Inwestorem
Warunki techniczne
Obowigzujgce przepisy i normy
Katalogi urzadzen

3. Zabudowa i zagospodarowanie terenu

3.1. Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Na terenie objetym niniejszym opracowaniem znajduje sie teren przeznaczony pod budowe sSwietlicy
wiejskiej. W obrebie opracowania zlokalizowany jest plac zabaw dla dzieci.

Istniejgce uzbrojenie terenu w pasie trasy projektowanego przytacza i urzadzen to:

sie¢ kanalizacji sanitarnej;
projektowane przylgcze wodociggowe
sie¢ wodociggowa,

sie¢ energetyczna

siec teletechniczna

Istniejgce drogi:

= droga gminna (Gmina Karlino).

3.2 Uksztaltowanie terenu
Uksztattowanie terenu na obszarze opracowania jest mato zroznicowane, na rzednej =33,0 m. n.p.m.

3.3. Projektowane zagospodarowanie terenu

Projektuje sie budowe przytacza kanalizacji sanitamej od projektowanego budynku s$wietlicy do
istniejgcej studni kanalizacji sanitarnej w drodze gminnej. Trase przytgcza przedstawiono na planszy
zagospodarowania terenu.

3.4. Informacja o wpisie do rejestru zabytkéw lub inne ograniczenia
Teren, na ktérym projektuje sie budowe przytgcza, nie jest wpisany w rejestrze zabytkdow.
Inne ograniczenia formalno — prawne nie wystepuja.

Teren nie jest zlokalizowany w bezposrednim sgsiedztwie cennych przyrodniczo stanowisk flory i
fauny.

3.5. Wplyw inwestycji na ochrone srodowiska

Planowana inwestycja nie bedzie powodowata negatywnego oddziatywania na srodowisko oraz
zdrowie ludzi.

Projektowana inwestycja nie jest zlokalizowana w obszarze NATURA 2000.
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Trasa projektowanego przytgcza kanalizacji sanitarnego nie koliduje z istniejgcym drzewostanem,
dlatego tez dla przedmiotowe] inwestycji nie jest wymagana decyzja Burmistrza Karlina na wycinke
drzew.

3.6. Kategoria geotechniczna i warunki gruntowo-wodne

Na podstawie przeprowadzonych badan oraz analizy danych archiwalnych warunki gruntowe w
rozwazanym podfozu mozna oceni¢ jako korzystne, na gtebokosci do 1,5 m p.p.t. zalegajg gtownie
piaski i zwiry. Warunki wodne réwniez nalezy okresli¢ jako korzystne. Na gtebokosci do 1,5 m p.p.t.,
nie stwierdzono wody gruntowej. Warunki gruntowe proste.

Zgodnie z rozporzgdzeniem Min. Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27.04.2012 .
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkow posadowiania obiektéw budowlanych, przedmiotowg
inwestycje mozna zaliczy¢ do | kategorii geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Gtebokosc przemarzania w tym rejonie wynosi 0,8 m wedtug normy PN-81/B-03020.

4. Opis techniczny

41.1. Obliczenia odplywu sciekéow

rown. L ilosé

przybory oelplywu przi(t))?réw AWs

dm3/s dm3/s
umywalka 0,5 2 1,00
miska 2,5 2 5,00
wpust 1 2 2,00
zlewozmywak 1 1 1,00
900

g, =K-\[D AW,

K — odptyw charakterystyczny zalezny od przeznaczenia budynku

q. =0,5-1/9,0 =1,50 [dm¥s]
Q = 5,4 [m¥h]

Dobér srednicy przewodu odplywowego:

Na podstawie tablic dobrano przewod PCV o srednicy 160 x 4,7mm SN 8 SDR 34.
Przykanalik zaprojektowano w systemie ujednoliconym z rur kielichowych PVC typu ciezkiego klasy
»3" 0 litej sciance o sztywnosci obwodowej rury (SN) SDR34, fgczonych na uszczelke gumowa.

4.2, Budowa przytacza

Projekt przewiduje wykonanie przytgcza kanalizacji sanitarnej z rur PVC o srednicy 160 - mm. Projekt
przewiduje wykonanie jednego przykanalika sanitarnego, przylacze kanalizacji sanitarnej bedzie
stuzyto odprowadzeniu sciekéw socjalno — bytowych z wybudowanego budynku $wietlicy.

Projektowane przytacze kanalizacji sanitarnej bedzie odprowadzato scieki socjalno-bytowe do
istniejacej studzienki Dn400 zlokalizowanej w drodze.

Przytacze kanalizacyjne wykonane zostanie z atestowanych rur PCV. Grubos¢ scianek rur wynosié
bedzie minimum 4,7 mm (typ S) co w pelni zabezpiecza je przed zgnieceniem. Wszelkie potgczenia
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poszczegolnych rur przewiduje sie na wcisk z uzyciem atestowanych uszczelek gumowych. Dla
zapewnienia stabilnosci i pewnosci potgczen rurowych, nalezy zagesci¢ grunt pod kazdym
potgczeniem, a boki polgczenia obsypacC piaskiem z réwnoczesnym jego zageszczaniem lub tez
dokonac stabilizacji potaczen rurowych z uzyciem chudego betonu. Szczelnos¢ potaczen oraz catego
przytacza, przed oddaniem do eksploatacji poddana bedzie prébom szczelnosci. Projektowane
zagtebienia i spadki kanatu pokazano na profilu.

Uktadanie przewodow kielichami w kierunku przeciwnym do spadku dna nalezy rozpoczgé¢ od
najnizszego punktu. Przewody nalezy ukfada¢ zgodnie ze spadkami i na gtebokosciach okreslonych w
profilu podtuznym zatgczonym do niniejszego opracowania. taczenie rur na wcisk z uzyciem
uszczelek gumowych. Rury przewodowe uktadac nalezy na podsypce piaskowej grubosci 15 cm.

Na zatamaniu w punkcie S1 projektuje sie studnie z PCV DN400 z wtazem typu B250 zamontowanym
na rurze teleskopowej.

Zestawienie materiatow:

PVC @160mm — 25,5 [m]
Studnia PVC @400mm — 1 szt.

Ulozenie przewodu kanalizacji sanitarnej

Zgodnie z podziatem Polski na strefy przemarzania gruntu wg PN-81/B-03020 rejonie przedmiotowej
inwestycji foxbexiXREXKX) lezy w | strefie o glebokosci przemarzania gruntu ~0,8 m ppt. Projektuje sig
minimalne przykrycie mierzone od wierzchu rury kanalizacyjnej do poziomu terenu nie mnigejsze niz
1,0 m. Na odcinkach gdzie minimalne gtebokosci nie sg spetnione nalezy przewidzie¢ docieplenie
rurociagu.

Zabezpieczenie antykorozyjne projektowanego przyfacza kanalizacji sanitarnej

Sie¢ kanalizacyjna z rur PVC nie wymaga zastosowania zabezpieczenia antykorozyjnego. Rury
stalowe ochronne (ostonowe) powinny posiada¢ fabryczng obustronng powtoke asfaltowa, ktorg w
miejscach potaczen spawanych nalezy uzupetni¢ przed zasypaniem przewodu.

Préba szczelnosci przyfacza kanalizacji sanitarnej

Préby szczelnosci przewoddw kanalizacyjnych nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z normg PN-92/B-
10735 odcinkami miedzy zlokalizowanymi studzienkami rewizyjnymi przy probie cisnienia do 3 m st.
wody. Czas proby po ustabilizowaniu sie wody w studzience potozonej powyzej wynosi dla odcinka o
dtugosci 50m — 30 minut; dla odcinka powyzej 50m 1 godzina.

Rurociag jest szczelny gdy ilos¢ dopelnienia rury wodg wynosi nie wiecej niz 0,02dcm3/m2
powierzchni. W przypadku wystgpienia nieszczelnosci na ztaczach kielichowych nalezy przeprowadzi¢
probe szczelnosci na infiltracje.

4.3. Kolizje z drogami:

Na trasie przytacza kanalizacji sanitarnej wystepuje droga gminna — dziatka 630/9.

Droga gminna w miejscu wigczenia do studni (S2 na projekcie zagospodarowania terenu) jest
utwardzona masg bitumiczng. Kolizje wykonac¢ przekopem otwartym, po uprzednim zdjeciu rozebraniu
nawierzchni. Przed rozpoczeciem robdét w pasie drogi wystapi¢ z wnioskiem o zajecie pasa
drogowego do Gminy Karlino — zgodnie z decyzja z 29 lipca 2013r.

Po zakonczeniu robét montazowych wykonac¢ odtworzenie konstrukcji drogi i nawierzchni do stanu
pierwotnego.

5. Warunki techniczne wykonania roboét

Roboty ziemne

Przed przystapieniem do roboét na okreslonym odcinku nalezy:
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e zapoznac sie z warunkami podanymi w protokole ZUDP;

» ustali¢ wstepne potozenie przewoddw na podstawie plandw syt.-wys;

* zawiadomi¢ uzytkownikow istniejgcych przewodow o planowanym terminie

e przystgpienia do robot;

o ustali¢ faktyczne usytuowanie i glebokos¢ posadowienia istniejacej infrastruktury podziemnej
poprzez ich reczne odkopanie z zachowaniem srodkow ostroznosci odpowiednio do danego
rodzaju przewodu.

Roboty ziemne projektuje sie wykona¢ mechanicznie i recznie jako skarpowe i o scianach pionowych
z zabezpieczeniem scian zgodnie z normg BN-83/8836-02.

Podloze

Projektuje sie wykonanie podtoza wzmocnionego z piasku bez frakcji pylastych, o grubosci warstwy
15cm. Zageszczenie podioza i podsypki nie powinno by¢ mniejsze niz 85 % zmodyfikowanej proby
Proctora, przy czym warstwa podsypki o grubosci 5 cm uktadana bezposrednio pod przewodem nie
powinna by¢ zageszczana bardziej niz do stanu sredniego zageszczenia. Pozwoli to na elastyczne
ulozenie przewodu przy wykonywaniu zasypki. Warstwa ta zostanie dogeszczona podczas
zageszczania zasypki wokdt rury. Naturalne podioze oraz zasypka powinny spetnia¢ wymagania w
zakresie wskaznika zageszczenia Is oraz wtérnego modutu odksztatcenia E2 takie same jak zasypka
wykopu w miejscu wbudowania. Projektuje sie wymiane gruntu pod wykonywanymi przylgczami oraz
zbrojeniem.

Zasypanie wykopu
Obsypka wokét rury

Grunt wypetniajacy wykop na catej jego szerokosci i na wysokosci utozonego przewodu nalezy
wykonac z gruntu sypkiego niewysadzinowego. Zageszczenie powinno przebiega¢ warstwami recznie
lub lekkim sprzetem. Strefa ta ma najwieksze znaczenie dla wytrzymatosci przewodu, dlatego nie
wolno dopusci¢ do wystgpienia pustych przestrzeni szczegolnie w dolnej czesci rury, a zageszczenie
powinno by¢ nie mniejsze niz 85 % zmodyfikowanej préby Proctora. Wskaznik zageszczenia Is tej
warstwy nie moze by¢ nizszy niz to wynika z lokalizacji warstwy, typu Kkonstrukcji ziemnej oraz
kategorii ruchu.

Grunt nalezy zageszczac niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami, o grubosci dostosowanej do
posiadanego sprzetu i wilgotnosci zblizonej do optymalnej w granicach ~2%.

Niedopuszczalne jest uktadanie gruntdw w stanie uptynnionym. Dopuszczalne jest stosowanie tylko
sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac odksztatcenia lub przemieszczenia przewodu.

Zasypka

Wykop nad rurg 30cm powyzej wierzchu przewodu, nalezy zasypywaé gruntem piaszczystym, Zwirem
lub pospdtkg o ziarnach nie wiekszych niz 20mm. Wymagane jest w tej strefie zageszczenie takie jak
dla obsypki wokét rury. Do zageszczania nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego. Pozostalg czesc
wykopu wypefi¢ gruntem niewysadzinowym. Zasypka winna by¢ wznoszona réwnomiernie, a grunt
nalezy zageszczac¢ niezwlocznie po wbudowaniu, warstwami. Niedopuszczalne jest uktadanie gruntow
w stanie uptynnionym. Do zageszczania warstw lezgcych do 1,0 m powyzej wierzchu przewodu
nalezy uzywac tylko sprzetu lekkiego, aby nie spowodowac niezamierzonego odksztatcenia przewodu.

Po osiggnieciu wtasciwych parametrow zageszczenia warstwy mozna przystapi¢ do uktadania kolejnej
warstwy.

Ocene zageszczenia dokonywac na podstawie wskaznika zageszczenia Is. Przed przystgpieniem do
wykonywania robét nalezy wykona¢ wykopy poprzeczne, w celu doktadnego usytuowania istniejgcego
uzbrojenia podziemnego, a nastepnie przystgpi¢ do wykonywania robot.

Przy wykonywaniu robot w obrebie posesji mogg wystapi¢ niezidentyfikowane przewody uzbrojenia,
ktore nie zostaty naniesione w trakcie uzgodnienia. W tych przypadkach nalezy przeprowadzi¢ wywiad
i odpowiednie uzgodnienia z wiascicielami posesji posiadajgcych niezainwentaryzowane uzbrojenie.

Zasady BHP przy budowie sieci
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W trakcie budowy sieci nalezy przestrzega¢ zasad BHP podanych w rozporzadzeniu MGPIiB z dnia
1993.10.01 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwaciji sieci
(Dz. Ust. Nr 96 op. 437 z dnia 11.10.1995r.), a w szczegolnosci:

* teren prowadzenia robot powinien by¢ ogrodzony lub zabezpieczony barierkami ochronnymi;
e oznakowany i oswietlony w porze nocnej, na wypadek przerwy w dostawie pradu nalezy
przewidzie¢ oswietlenie zastepcze;

6. Whnioski i uwagi koncowe

Wytyczenie trasy przylgcza nalezy powierzy¢ uprawnionemu geodecie.

W trakcie realizacji robot nalezy doktadnie rozpoznac i zlokalizowaé przebieg istniejgcego uzbrojenia
podziemnego. Przy pracach na posesjach nalezy ustali¢ z ich wiascicielami czy nie wystepuja
urzgdzenia podziemne, ktore nie sg zainwentaryzowane. Przed przystgpieniem do robot nalezy
odkopac recznie uzbrojenie podziemne i zabezpieczy¢ je tak, aby nie nastgpito jego uszkodzenie.

Wazniejsze zmiany i odstepstwa od niniejszego projekiu winny by¢ dokonywane za zgoda nadzoru
inwestorskiego lub autorskiego po uprzednim zleceniu jego petnienia.

Roboty ziemne w obrebie istniejacego uzbrojenia podziemnego winny byé wykonywane recznie ze
szczegolnym zabezpieczeniem tego uzbrojenia przed uszkodzeniem.

Powyzsze rozwigzania przewidziane w projekcie gwarantujg petne bezpieczenstwo instalacji dla
srodowiska gruntowo - wodnego. W sytuacjach awaryjnych istnieje mozliwos¢é zablokowania
przeptywu sciekdw przez zaczopowanie rur kanalizacyjnych w studzienkach rewizyjnych. Przed
wiaczeniem do eksploatacji sieci kanalizacyjnej, sporzadzony bedzie operat powykonawczy, w ktérym
uwzglednione beda odpowiednie rygory bezpiecznej eksploatacji sieci oraz parametry doptywajgcych
sciekow, sciekow po odczyszczeniu itp.

Catos¢ robot budowlano-montazowych nalezy wykonaé zgodnie z :
*  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych”
¢ cz.ll ,Instalacje sanitarne i przemystowe”
o  Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

Projektowat:

Waldemar Gorzelak
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Il. INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

Budowy przylgcza kanalizacji sanitarnej dla budynku s$wietlicy na dz. 630/19, 630/9 w Karlinku.
Bezpieczenstwo i ochrona zdrowia w realizacji powinno spetnia¢ warunki podane w ogolnych przepisach
Prawa Budowlanego (art. 20 ust. 1 pkt 1b) i Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 r.,
(Dz.U. Nr 120 poz. 1126).

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia sporzadza sie na etapie realizacji robot.

1. Informacje podstawowe
Zagrozenie p.poz

Zagrozenie p.poz nie wystepuja.
BHP

W czasie wykonywania robét nalezy przestrzega¢ obowigzujace przepisy BHP zawarte w opisie, normach

i instrukcjach wykonywania producentéw rur, ksztattek i armatury.

Kazdy pracownik przed przystgpieniem do robot powinien przejs¢ instruktaz ogélny przeprowadzony przez

stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przez osobe do tego uprawniong przez pracodawce.

2. Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ktére nalezy

uwzglednié¢ w ,,planie bioz” ze wzgledu na specyfike projektowanego obiektu

2.1. Kolejnos¢ realizacji robot
Roboty montazowe wynikajgce z technologii rob6t. Wykonywane obiekty - instalacja kanalizacji sanitarne;.
Kolejnosé realizacii:

—  Wykonanie wykopow i wykonanie podsypki

— Montaz rurociggu

— Montaz studni

— Obsypanie rurociggu

— Wykonanie préby szczelnosci zgodnie z wymaganiami i PB

— Zasypanie rurociggu z zageszczeniem

— Dopuszczenie do uzytkowania,

Powyzsze prace - roboty budowlano — montazowe sg typowymi pracami. Nie stanowig szczegdlnego
zagrozenia przy realizacji zadania. Przedsiebiorstwo wykonujgce instalacje kanalizacji powinno posiadaé

doswiadczenie przy wykonywaniu instalaciji.

2.2. Wykaz istniejgcych obiektow budowlanych
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Na terenie objetym opracowaniem znajduje sie plac zabaw, w trakcie realizacji w obrebie budowanego
przytacza zlokalizowane bedg obiekty sSwietlicy wiejskiej (w trakcie budowy) wraz 2z instalacjami
i urzgdzeniami technicznymi.

2.3. Istniejace elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga stwarzac
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

— Komunikacja — wewnetrzna o sporadycznym ruchu, wystepuje zagrozenie potrgcenia pracownika przez

pojazd podczas prowadzenia robot w ich poblizu.

— Uzbrojenie — niebezpieczenstwo uszkodzenia istniejagcych nie zinwentaryzowanych przewodow
kanalizacyjnych (zagrozenie zatruciem Iub zakazeniem), kabli elektroenergetycznych (zagrozenie
poparzeniem).

2.4. Przewidziane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

W trakcie realizacji mogg wystgpi¢ nastepujace zagrozenia:

zagrozenie potrgcenia pracownika przez koparke lub przejezdzajacy pojazd budowy (oraz
obstugi obiektu) w poblizu wykopow,

— zagrozenie przysypania pracownika w wykopie ziemia,
— przywalenie pracownika przez ciezkie elementy betonowe, rury itp.,
— zagrozenie zatruciem lub zakazeniem (uszkodzenie przewoddw kanalizacyjnych),
— zagrozenie poparzeniem i porazeniem (uszkodzenie przewoddéw elekiroenergetycznych lub
spowodowanie spiecia przez dotkniecie przewodow przez pracujgce maszyny).
2.5. Sposéb prowadzenia instruktazu pracownikow

Kazdy pracownik przed przystapieniem do robdt powinien przejs¢ instruktaz ogdélny przeprowadzony przez
stuzby BHP oraz instruktaz stanowiskowy przeprowadzony przez osobe do tego uprawniong przez

pracodawce.

2.6. Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajace niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywanych robot
Miejsce prowadzenia robét powinno by¢ oznaczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, w szczegolnosci:

—  Przy wykonywaniu wykopow na placach, ulicach, podwdrzach i innych miejscach dostepnych dla
0s6b niezatrudnionych przy robotach nalezy wokot wykopdw ustawi¢ porecze ochronne i
zaopatrzy¢ je w napis:; ,Osobom postronnym wstep wzbroniony”, a w nocy w czerwone swiatta

ostrzegawcze.

— W celu zabezpieczenia ruchu pieszego nalezy zamontowac¢ tymczasowe ktadki piesze. Ktadki te
powinny posiadac obustronng barierke wysokosci 1,1m z poziomymi poprzeczkami na wysokosci
0,6m. Porecze powinny by¢ umieszczone na wysokosci 1,1m ponad teren i ustawione w
odlegtosci nie mniejszej niz 1m od krawedzi wykopu.

— W sytuacjach uzasadnionych wzgledami bezpieczenstwa wykop nalezy szczelnie przykry¢

balami.
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Podczas zageszczania gruntu urzadzeniami wibracyjnymi miejsca pracy majg by¢ oznakowane
przenosnymi zaporami.

Jezeli w zwigzku z wykonywanymi robotami zostat zamkniety przejazd dla pojazdéw, miejsce to
nalezy oznakowac zgodnie z przepisami o ruchu na drogach publicznych.

Miejsce pracy, drogi na placu budowy, dojscia i dojazdy powinny by¢ w czasie wykonywania
robét oswietlone zgodnie z obowigzujgcymi normami. Gdy $wiatto dzienne nie jest wystarczajgce

oraz o zmroku i w nocy nalezy zapewni¢ dostateczne oswietlenie sztuczne.

Punkty swietlne powinny by¢ tak rozmieszczone, aby zapewniaty odczytanie tablic i znakow

ostrzegawczych oraz znakow sygnalizacji ruchu na terenie placu budowy.

Szkolenia BHP

Do prac przy budowie przylgcza kanalizacjii mogg by¢ dopuszczeni odpowiednio przeszkoleni
pracownicy.

Szkolenie wstepne — po przyjeciu pracownika do pracy — instruktor BHP,

Instruktaz stanowiskowy — przed przystgpieniem do robét na terenie budowy — kierownik lub

osoba przez niego wyznaczona,
Pracownik wykonujacy prace powinien posiadac aktualne badania lekarskie okresowe;
Szkolenie okresowe — dla stanowisk robotniczych raz na rok,

Szkolenie z zakresu prawa budowlanego — przed wejsciem na budowe.

Swiadectwa odbycia szkolen znajdujg sie w aktach osobowych kazdego pracownika lub w dzienniku szkolen
BHP na budowie.

OPRACOWAL.:

Waldemar Gorzelak
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