Wartos¢ kosztorysowa 0,00
Stownie: PLN

Kosztorys inwestorski - Branza budowlana

Obiekt Budowa swietlicy wiejskiej w Karlinku.
Budowa Karlinko - dziatka nr 630/19, gm. Karlino, pow. Bialogard

Inwestor GMINA KARILINO
PLAC JANAPAWEAII
78-230 KARLINO

Poziomcen 1kwartat 2019r.

Stawka robocizny 0,00 PLN/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty posrednic 0%
Zysk 0%

Karlino, styczen 2019r.
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Przedmiar Strona 2/7
Budowa $wietlicy wiejskiej w Karlinku. )
Nr | Podstawa |Opis robét Im osé
Branza budowlana,
1. Roboty rozhiorkowe istniejacej plyty i §cian.
1 KNR 4-04 |Rozebranie podloza z betonu zwirowege o grubosci ponad 15¢m
0301/04
m3 17,875
2 | KNR4-01 Wykopy o scianach pionowych przy odkrywaniu odeinkami istniejacych fundament6w
0104/02  |glebokosci do 1,5m w gruncie kategorii I
m3 44,820
3 | KNR 4-04 |Rozebranie muréw z bloczkéw na zaprawie cementowej ponizej poziomu terenu
0101/07
m3 24,900
4 | KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowezymi na odleglosc do 1km
010811
m3 42,715
5 | KNR 4-01 (Wywiezienic gruzu spryzmowanego samochodami samowyladowczymi - na kazdy nastepny 1km
0108/12 |ponad 1km
(Krotnosé= 9
m3 42,775
6 | KNR 2-01 |Zasypywanie wykopéw liniowych w gruncie kategorii III-IV o scianach pionowych o szerokosei
0320/02 |0,8-1,5m i glebokosci do 1,5m
m3 59,760
2, Stan zerowy,
7 | KNR 2-01 |Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej o grubosci do 15cm za pomoca spycharki
0126/01
m2 268,753
8 KNR 2-01 |Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym
0122/01
m3 120,223
9 | KNR 2-01 |Roboty ziemne w gruncie kategorii IIl wykonywane koparkami podsiebiernymi o pojemnosci
0206/04  |lyzki 0,60m3 z transportem urobku samochodamt samowyladowczymi do 5t na odleglose do
1,0km
m3 120,223
10 | KNR 2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii [T ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
0310/02 |glebokosci do 1,5m ze zlozeniem urobku na odklad
m3 3,324
11 | KNR 2-02 |Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego
1101/01
m3 5,199
12 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe zelbetowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym ukladaniem betonu
0202/01
m3 13,915
13 | KNR 2-02 |Lawy fundamentowe betonowe prostokatne o szerokosci do 0,6m z recznym ukladaniem betonu
0201/01
m3 2,493
14 | KNR 2-02 |Stopy fundamentowe zelbetowe prostokatne o objetosci do 0,5m3 2 recznym ukladaniem betoru
0204/01
m3 1,512
15 | KNR 2-02 |Montaz zbrojenia pojedynczego i krzyzowego z pretdw o srednicy 8-14mm law i stép
1909/02 |fundamentowych, belek, podeiagéw, wiencéw, scian, plyt
tone 0,400
16 | KNR 2-02 |Montaz zbrojenia pojedynczego i krzyzowego z pretdw o srednicy do 8mm law & stép
1909/01 |fundamentowych, belek, podciagdw, wiencdw, scian, plyt
_ tone 0,014
17 KNR  |[Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej law fundamentowych
2-02u2
0618/01
m2 38,652
18 | KNR 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20cm proste o wysokosci do 3,0m z recznym ukladaniem betonu
0206/01
m2 28,572
19 | KNR 2-02 |Sciany betonowe grubosci 20cm z recznym ukladaniem betonu - dodatek za kazdy lem réznicy
0206/05 |grubosci
i m2 238,056
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Przedmiar Strona 3/7
Budowa $wietlicy wiejskiej w Karlinku.
Nr | Podstawa |Opis robdt Jm llogé
20 | KNR 2-02 |lzolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywane na zimno z roztwory asfaltowego -
0603/09  |pierwsza warstwa
m2 63,360
21 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powlokowe pionowe wykonywang na zimmo z toztworu asfaltowego -
0603/10  |kazda nastepna warstwa ponad pierwsza
m2 63,360
22 | KNR 2-02 {Izolacje z plyt styropianowych pionowe na zaprawie bez siatki metalowej
0609/10
m2 27,624
23 | KNR 2-01 |Zasypanie wykop6w spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu
0230/01  |kategorii I-1I na odleglose do 10m
m3 90,698
24 | KNR 2-01 |Wykopy ciagle lub jamiste w gruncie kategorii Il ze skarpami o szerokosci dna do 1,5m i
0310/02 |glebokosci do 1,5m ze zlozeniem urobku na odklad
m3 31,850
25 | KNR 2-02 |Podklady na podlozu gruntéivym z pospolki do betondw zwykiych
1101407
m3 38,220
26 | KNR 2-02 |Podklady betonowe na podlozu gruntowym z betonu zwyklego
1101701
m3 12,740
3. Sciany zewnetrzne, wewngtrzne, kominy.
27 | KNR 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci do 4,5m z bloczkéw z betonu
0107/01  |komorkowego grubosci 24cm
m?2 119,801
28 | KNR 2-02 |Otwory na okna w scianach murowanych grubosci do 1 cegly z cegiel pojedynczych, bloczkéw i
0126/01 |pustakéw
otwor 10,000
29 | KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiet
0126/02 |pojedynczych, bloczkéw i pustakéw
otwdr 2,000
30 | KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
nt 39,600
31 | KNR 2-02 |Wience monolityczne na scianach zewnetrznych o szerokosei do 30cm
0212/12
m3 2,252
32 | KNR 2-02 |Montaz zbrojenia pojedynczego i krzyzowego z pretéw o srednicy 8-14mm law i stép
1609/02  |fundamentowych, belek, podciagéw, wiencdw,; scian, plyt
tone 0,500
33 | KNR 2-02 |Izolacje z plyt styropianowych pionowe na zaprawie z siatka metalowa
0609/11
m2 9,384
34 | KNR 2-02 |Kominy z cegly wieloprzewocdowe o przekroju przewoddéw 1/2x1/2 cegly
0122/01
1,19%0,38%6,52 m3 2,948
razem | m3 2,948
35 | KNR 2-02 |Scianki dzialowe z plytek z betonn komérkowego grubosei 12em
0121/03
B m2 77,095
36 | KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w scianach murowanych grubosci do 1cegly z cegiel
0126/02 |pojedynczych, bloczkdw i pustakow
otwér 7,000
37 | KNR 2-02 |Ulozenie nadprozy prefabrykowanych
0126/05
m 9,300
38 | KNR 2-02 |Oscieznice drzwiowe stalowe dwukrotnie malowane na budowie wbudowane w trakeie
1016/02 |wznoszenia scian, dla drzwi wewnatrzlokalowych FD7
szt 6,000
4. Dach - konstrukeja, izolacje i pokrycie.
39 | KNR 2-02 |Wiezby dachowe z tarcicy nasyconej o rozpietosci 12,0m o ukladzie jetkowym w dachach o !
0402/05  |pokryciu dachdwka karpiéwka podwaojnie i
m2 201 ,660}
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Przedmiar Strona 4/7
Budowa $wietlicy wigjskiej w Karlinku.
Nr | Podstawa |Opis robdt Jm los¢ 1
40 |KNNR-W 2 |Izolacja z folii polietylenowsj przymocowanej do konstrukcji drewnianej
0604102
m2 201,660
41 | KNR 2-02 |Izolacje cieplne i przeciwdzwickowe pionowe z plyt z welny mineralnej ukladanych na sucho. -
0613/06 |Dwie warstwy o gr. 15+10 cm,
m2 201,660
42 | KNR 2-02 |Olacenie polaci dachowych latami 38x50mm w rozstawie 16-24cm
0410/03
m2 201,660
43 | KNR 2-02 |ANALOGIA. Nadbitki w konstrukcjach dachowych z tarcicy nasyconej. - Kontriaty,
0409/03
m3 1,000
44 | KNR 2-02 |Pokrycie dachéw dachéwka zakladkowa ceramiczna
0504102
3 m2 201,660,
45 | KNR 2-22 [Wykonanie z lat szkieletu do podwieszenia podsufitki
0602/01 ;
m3 0,163
46 | KNR 2-22 |Wykonanie podsufitki z desek o grubosci 19mm i
0602/02 i
m2 27,180,
47 | KNR 2-02 |Obrébki z blachy ocynkowanej grubosci 0,50mm, przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25¢m
0506702
m2 64,035;
48 KNNR 2 |Montaz obtébek z tworzyw sztucznych rynien dachowych laczonych na uszezelki
0506/01
m 59,340
49 KNNR 2 |Montaz obrébek z tworzyw sztucznych lejow spustowych
0506/04
87t 7,000
50 | KNNR2 |ANALOGIA. Montaz obrébek z tworzyw sztucznych lejéw spustowych. - Narozniki rynien.
0506/04
szt 10,000
51 KNNR 2 {Montaz obrébek z tworzyw sztucznych rur spustowych
0506/03
m 24,500;
52 KNNR 2 |ANALOGIA. Montaz obrébek z tworzyw sztucznych lejéw spustowych. - Kolanka rur
0506/04  |spustowych,
szt 21,000
5, Tynki i posadzki.
53 KNR-W |Okladziny stropéw plytami gipsowo-kartonowymi na ruszcie metalowym podwdjnym
2-02103  |podwieszonym z ksztaltownikéw CD i Ud
2005/03
m2 127,400
54 | KNR 2-02 |Tynki zwykle kategorii I scian i slupéw wykonywane recznie z transportem mechanicznym
0802/02
m2 283,375
55 |NNRNKB 4 |Licowanie scian o powierzehni do Sm2 plytkami glazurowanymi o wymiarach 15x20cm na
0837/02 |zaprawic klgjowej "ATLAS™
m2 33,810
56 | KNR 2-02 \Izolacja pozioma podposadzkowa przeciwwilgociowa 1 przeciwwodna z folii polietylenowej
0607/01  |szerckigj
m2 120,170
57 | KNR 2-02 (Izolagje poziome na wierzchu konstrukeji jednowarstwowe z plyt styropianowych na sucho
0609/03
m2 120,170
58 | KNR 2-02 |Podklady betonowe na stropie z betonu zwyklego
1101/02
120,17+0,05 m3 6.00%,
razem | m3 6,009;
59 |NNRNKB 4 [Posadzki jedno i dwubarwne z plytek terakotowych luzem o wymiarach 30x30cm na zaprawie !
1118/10 |klejowej "ATLAS" w pomieszezeniach o powierzchni do 8m2
3,25+2,38+4,26+2,0142,9 m2 14,800
razem | m2 14,800
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Przedmiar Strona 5/7
Budowa $wietlicy wigjskiej w Karlinku,
Nr | Podstawa |Opis rob6t Jm llosé
60 |NNRNKB 4 Posadzki jedno i dwubarwne z plytek terakotowych luzem o wymiarack 30x30cm na zaprawie
1118/10  |klejowej "ATLAS" w pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
11,68+8,714+84,98 m2 105,370
razem | m?2 105,370
61 |NNRNKB 4 |Cokoliki z plytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na zaprawic klejowej "ATLAS" w
1122/04 |pomieszczentach o powierzehni do 8m?2
(3,8%243,9+1,642,5+341,1541,1+1,6+5,25)%2 m 55,400
-1#4%2 m -8,000
-0,9%2%2 m -3,600
-1,6%2*1 m -3,200
razem | m 40,600
62 |NNRNKB 4 |Cokoliki z plytek terakotowych o wymiarach 10x20cm na zaprawie klejowej "ATLAS" w
1122/04 |pomieszczeniach o powierzchni do 8m2
(10,24+12,5)%2-(1,0%1)-(1,6%1) m 42,880
razem| m 42,880
6. Stolarka okienna i drzwiowa.
63 KNR  |Montaz ckien z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni do 1,0m2 z
2-02u2  |wykorzystaniem kotew
1025/02
0,6%1,4%5 m?2 4,200
razem | m2 4,200
64 KNR  |Montaz okien z ksztaltownikéw z wysokoudarowego PCW o powierzchni ponad 1,5m2 z
2-02u2  |wykorzystaniem kotew
1025/04
1,8%1,8%35 m2 16,200
razem | m2 16,200
65 KNR.  |Montaz drzwi balkonowych z ksztaltownikdw z wysokoudarowego PCW z wykorzystaniem
2-02u2  jkotew
1025/05
1,6%2,2%2+1,0%2,2 m2 9,240
razem | m2 9,240
66 | KNR2-02 |Skrzydla drzwiowe plytowe wewnetrzne, jednodzielne wewnatrz lokalowe, fabrycznie
1017/02  |wykonczone pelne o powierzchni ponad 1,60m2
4%1,0%2,142%0,9%2,1 m2 12,180
razem | m2 12,180
67 |KNR 13-12 |Osadzenie podokiennikéw lastrykowych
0305/05
0,6%5+1,8%5 m 12,000
razemj m 12,000
7. Malowanie wewnetrzne,
68 | KNR 2-02 |Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi wewnetrznych plyt gipsowych spoinowanych
1505/05 |szpachlowanych z gruntowaniem - dwukrotne. Malowanie sufitu podwicszanego.
m2 120,170
69 | KNR 2-02 |Trzykrotne malowanie doborowa farba olejna lub ftalowa (syntetycina) tynkdw wewnetrznych z
1504/03 |dwukrotnym szpachlowaniem
m2 39,042
70 | KNR 2-02 {Dwukrotne malowanie farbami emulsyjoymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania
1505/01
m2 209,623
71 | KNR 2-02 iMalowanie farbami emuisyjnymi wewnetrznych tynkéw gladkich bez gruntowania - dodatek za
1505/02  |kazde dalsze malowanie
m2 209,623
8. Elewacja.
72 | KNR 2-02 {Spadki pod obrébki blacharskie z zaprawy
0923/04
m2 1,440
73 KNR  {Obrébki blacharskie z blachy powlekangj o szerokosci w rozwinieciu do 25¢cm
2-02u2
0541/01
m2 3,250
74 KNR  |Pedklady pod wyprawy szlachetne na powierzchniach ponad Sm2 w jednym miejscu scian
2-02u2  |plaskich i powicrzchni poziomych (balkony, loggie) wykonywane mechanicznie
0927/02 !
: m2 . 129721
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Przedmiar Strona 6/7
Budowa $wietlicy wiejskiej w Karlinku.
Nr | Podstawa |Opis robét Jm Tlose¢
75 KNR  |Podklady pod wyprawy szlachetne na osciezach o szerokosci do 15cm
2-02u2
092842
m2 3,240
76 KNR  |Wyprawy szlachetne gladzone ATLAS CERMIT na gotowym pedkladzie wykonywﬁne recznie na
2-02u2 |scianach plaskich i powierzchniach poziomych balkenéw, loggii
0933701
m2 129,721
7 KNR  |Wyprawy szlachetne gladzone ATLAS CERMIT na gotowym podkladzie na osciezach o
2-02u2  szerokosci do 15cm
0937/02
m2 3,240
78 | KNR 2-02 |Reczne licowanie scian plytkami klinkierowymi o wymiarach 25x6em. - Cokdt.
092142
m2 13,608
79 | KNR 2-3] {Warstwa cdsaczajaca o grubosci po zageszezenin 10cm w korycie i na poszerzeniach zageszezana
0104401 |recznie
(€13,02+10,96)*2-(5,3842,00%0,5 m2 20,290
razem | m2 20,250
80 | KNRO-11 |[Chodniki z kostki betonowej POLBRUK typu 40 grubosci 60mm na podsypce
0321/01 |cementowo-piaskowej grubodci S0min z wypelnieniem spoin piaskiem - Opaska z kostki
polbrukowej dookota budynku.
(€13,02+10,96)*2-(5,3842,00*0,5 m2 20,290
razem | m2 20,290
81 | KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6cm na podsypee piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg
(407/0]1 |cementowsy. - Obrzeza betenowe opaski dookota budynku.
({13,02+10,96)*2-(5,38+2,0)) m 40,580
Tazem | Im 44,580
82 | KNR 2-02 |Schody zelbetowe z recznym ukladaniem betonu - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na
0218/01 |gotowym podlozn
m3 1,486
83 | KNR 2-02 |Tzolacje preeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - pierwsza
0604/03  |warstwa
m2 14,856
84 | KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na goraco - kazda nastepna
0604/04  |warstwa ponad pierwsza
m2 14,856
85 | KNR 2-02 |Podklady betonowe na stropie z betonu zwyklego
1101/02
m3 2,228
86 KNR  |Okladziny schodéw z plytek terakotowych GRES 15x15¢m na zaprawach klgjowych ATLAS o
2-02u2  [grubosci warstwy 3mm
2810/01
m2 14,856
9, Nawierzchnie z kostki betonowej.
87 | KNR2-01 [Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - niwelacja terenu pod obiekty
0121/01 |przemyslowe i lotniska
ha 0,018
88 | KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 ¢cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w
0101/01 |gruncie kategorii I-IV
. m2 164,000
89 | KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/02  |I-IV - za kazde dalsze Scm ponad 20cm - Dedatek za dodatkowe 10cm
{Krotno§é=2)
m2 164,000
90 | KNR 2-31 (Warstwa odsaczajaca o grubosci po zageszezeniu 10cm na poszerzeniach zageszezana
0104/03 |mechanicznic
m2 164,000
91 | KNR 2-31 |Podbudowy betonowe z dylatacja o grubosci warstwy po zageszczeniu [2¢m
010%9/01
m2 164,000
92 | KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm szarej, ukladane na podyspce
0511/03  |cementowo-piaskowej
m2 164,000
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Budowa $wietlicy wiejskiej w Karlinku,
Nr | Podstawa |Opis robét Im Hosé
93 | KNR 2-3] |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i lawy kraweznikowe
0401/04
m 67,000
94 | KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
040:2/04
67%0,3%0,2 m3 4,020
razem | m3 4,020
95 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe o wymiarach 20x30cm wystajace na podsypee cementowo-piaskowe]
0403/04
m 67,000
96 | KNR 2-31 |Krawezniki betonowe - dodatek za ustawienie kraweznikéw na lukach o promieniu do 10m
0403/07
m 13,400
10. Prace porzadkowe i zielen.
97 | KNR 2-21 |Zebranie i zlozenie zanieczyszezen w pryzmy
0101/01
(1200-142,7-164)*0,02 m3 17,866
razem | m3 17,866
98 | KNR 2-2]1 |Wywiezienie zanieczyszczen samochodami na odleglosc do Tkm
0101/04
(1200-142,7-164)%0,02 m3 17,866
razem | m3 17,866
99 | KNR 2-21 |Reczne rozscielenie z transportemn taczkami na terenie plaskim ziemi urodzajnej
0218/02
m3 178,660
100 | KNR 2-21 |Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie plaskim w gruncie kategorii 11T
(302/05 |w dolach o srednicy i glebokosci 0,5m z calkowita zaprawa doléw
P ) szt 30,000
101 | KNR 2-21 |Reczne wykonanie trawnikéw dywanowych siewem z nawozeniem w gruncie kategorii IIT
0401/05
1200-(142,7+164) m2 893,300
razem | m2 893,300
102 | KNR 2-2] |Obsadzenie kwietnikéw krzewami
0414/09
. szt 10,000
103 | KNR 2-21 |Lawki parkowe z prefabrykatow zelbetowych z podporami zelbetowymi
0607/01
] - m 13,500
104 | KNR 2-21 {Lawki parkowe z prefabrykatdw zelbetowych z obudowa drewniana siedzeniowa
0607/02
m 13,500




