Wartas¢ kosztorysowa 0,00

Stownie: zi

Przedmiar Robot
Roboty budowlane

Obiekt Zmiana sposobuzytkowania wraz z przebudayezesci obiektu pn. "Zespoét Szkét w Karlinie" na
internat

Kod CPV 4510000-8

45212413-4 - Roboty budowlane w zakresie miejsn/poczasowego
4526700-8

Budowa  78-230 Karlino , ul. Parkowa dz.nr 156/4 , 1624B2 , 138 obr. 004
Inwestor Gmina Karlino , 78-230 Karlino , Plac Jana Paw |

Stawka robocizny 0,00 zl/r-g
Koszty zakupu 0%
Koszty pdrednie 0%
Zysk 0%

Przedmiar stanowi dokument pomaocniczy . Podstsporadzenia oferty Wykonawcy jest Projekt Wykonawczy i
warunki SIWZ
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Zatacznik
Zmiana sposobuzytkowania wraz z przebudavezesci obiektu pn. "Zesp6t Szkét w Karlinie" na intetna

Strona 2/20

CHARAKTERYSTYKA

W zakresie opracowania jesté obiektu wydzielon&cianami oddzielenia garowego, usytuowana pogdzy frontovy

cz$cig zespotu szkot (z gltdwnym wigjiem) a au.

Cz:$¢ obiektu przeznaczona na internat jest cztero kpmagyjny. Na poszczegdinych kondygnacjach znajdijobecnie
nastpujace pomieszczenia:

- na poziomie piwnicy (przyziemie od strony bgiskiesci si¢ korytarz wewgtrzny prowadz do auli, hall Z wygiem na
boiska szkolne, bufet (obecnie nieczyniyjietlica z zapleczem, gzet cieplny, archiwum, magazyngret sanitarny dla
personelu, klatka schodowa ewakuacyjna,

- na poziomie parteru znajdwic trzy klasopracownie z gabinetami oraz korytarz wgwny i klatka schodowa ewakuacyjna z
bocznym wy§ciem na zewsirz budynku od strony ul. Parkowej,

- na poziomie | pitra znajdu si¢ trzy klasopracownie w tym jedna z gabinetem, psadeenie monitoringu oraz korytarz
wewretrzny i klatka schodowa ewakuacyjna,

- na poziomie Il gjtra znajdu sic trzy klasopracownie w tym jedna z gabinetem, psadeenie monitoringu oraz korytarz
wewretrzny i klatka schodowa ewakuacyjna.

W ramach opracowania na poszczeg6lnych kondygoagezewidziano:

- na poziomie piwnicy - zachowano uktad komunikagyj. mazliwe bedzie przejcie z pomieszczeszkolnych do auli, istniege
wyjscie na boiska szkolne vagznie dla aytkownikéw internatu, zachowano archiwum ¢zet cieplny, pomieszczenie bufetu
przeznaczono na portiegninternatu, obecnéwietlica stwy¢ bedzie jako pomieszczenie wielofunkcyjne na potrzeigrnatu,
zaplecz&wietlicy przeznaczono na magazyny czystej i brughoégieli, magazyn przeznaczono na pomieszczenie pralek
suszarek, vzet sanitarny dla personelu bez zmian, klatka soWvadstanowd bgdzie gtéwny pion komunikacyjny internatu,

- na poziomie parteru zachowano korytarz wgvemy, klasopracownie z gabinetami przeznaczonpakaje mieszkalne z

Y 1ilTkImi; wydlillo[o 4 [TIpoty mil [Tk 1Tkt dlja[T)li¢ [ldwo h pokoi 20[J1 t1ilTki, 1 [TTpot mil 11k 1Ly ki'd jaly lig [
jednego pokoju 2o0s. i tazienki oraz 1 zesp6t miabgkdostosowany dla os6b niepetnosprawnych pojasgzh sé na

wobzkach inwalidzkich sktadajy sk z jednego pokoju 20s. i fazienki. Zesp6t miesz&ayi dostosowany dla os6b
niepetnosprawnych pgdzony jest z poziomem terenu hydrauligptatformy pionowg z kabirg 0 wymiarach 1400mmx1100mm
i korytlrlIm wiwléetr[ [ym o [1Troko$[i 150 m; w polllrlol[1j [T¢$¢ korytlr[TIiwlwletr[[1go (ob[ 11y h(ll [Tkoty) wydlillo o
pomieszczenie ogolne z aneksem kuchennym przeamagako miejsce indywidualnego przygotowania izgp@nia positkow
oraz pokoj telewizyjny, przy aneksie kuchennym gigtbno male pomieszczenie na gpizorzdkowy,

- na poziomie | gitra zachowano pomieszczenie monitoringu i koryteewnetrzny, klasopracownie z gabinetami przeznaczono
[ pokoj mi [ 1Tk AT} Tk mi; wyd[illolo 4 [TIpoty mi [Tk Tkt d ja [ ]li¢ [ldwo h pokoi 2001t TilTkii2 [TIpoty
mieszkalne sktadage st z jednego pokoju 20s. i tazienki w poszerzonegckorytarza wewgtrznego (obecny hall szkoty)
wydzielono pomieszczenie ogdine z aneksem kuchemrygeznaczone jako miejsce indywidualnego przygatoa i

spaywania positkow oraz pokoj telewizyjny, przy anekkuchennym wydzielono mate pomieszczenie nasspmzidkowy,

- na poziomie |l gjitra zachowano korytarz wewtnzny, klasopracownie z gabinetami przeznaczonpakaje mieszkalne z
Y1 Tkmi; wydlillol[o 4 [TIpoty mil [Tk 11kt dlja[1lig [ldwo h pokoi 20[J 1t TilTkii2 [TIpoty mil [Tk 11kt d(jallllig [
jld[Tgo pokoju 20lJi tTilTki or [ ]jld[TIpokdj [} Ti[Tka dllwylhow W y; w pollitlol[1j [T¢$¢ korytlr[Tiwlwletr[[1go

(obecny hall szkoly) wydzielono pomieszczenie ng& aneksem kuchennym przeznaczone jako miejdgwidualnego
przygotowania i spgwania positkow oraz pokdj telewizyjny, przy anekguchennym wydzielono mate pomieszczenie nagsprz
porzdkowy .

Powierzchnia gytkowa budynku - 1 121,45 m2
Powierzchnia zabudowy - 359,68 m2
Kubatura - 5417 m3

Maksymalna ilé¢ ucznioéw (tGek) - 60

Osoba dozorgpa (opiekun, portier) - 2.
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Tabela elementéw Strona 3/20
Zmiana sposobuzytkowania wraz z przebudavezesci obiektu pn. "Zesp6t Szkét w Karlinie" na intetna

Nr  |Opis robét Wartasé¢
1.,SZYB WINDOWY 0,00
1.1] < Roboty budowlane 0,00
1.2] « Dostawa i montadzwigu hydraulicznego 0,00
2|SCHODY 0,00
2.1] + Rozebranie istniggych schodéw zewtrznych 0,00
2.2} + Schody weiciowe 0,00
2.3] * Dojcie 0,00
3/DOCIEPLENIE SCIAN PIWNICZNYCH 0,00
4,|ROBOTY ROZBIORKOWE 0,00
5/ROBOTY UZUPELNIAJ ACE 0,00
5.1] « Nadpraa stalowe 0,00
5.2] « Uzupelnienia otworéw 0,00
6. ROBOTY WYKO NCZENIOWE 0,00
6.1/ «Scianki dziatowe 0,00
6.2] « Tynki i sufity systemowe 0,00
6.3] ¢ Oktadziny ceramiczne 0,00
6.4] * Roboty posadzkarskie 0,00
6.5] e« Stolarka drzwiowa wewetrzna 0,00
6.6 «Scianki wewretrzne AL 0,00
6.7] * Drzwi zewntrzne 0,00
6.8] ¢ Zmiana lokalizacji i zamurowanie okien 0,00
6.9] ¢ Daszki nad wégiami 0,00
6.10] + Roboty malarskie 0,00
6.10.1} - Gladzie 0,00
6.10.2| e« Malowanigician i sufitdw 0,00
6.11) « Roboty uzupetniage na elewacji 0,00
6.12] + Odnowienie balustrady klatki schodowej 0,00
Razem 0,00
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Przedmiar Strona 4/20
Zmiana sposobuzytkowania wraz z przebudavezesci obiektu pn. "Zesp6t Szkét w Karlinie" na intetna
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
1. SZYB WINDOWY
1.1. Roboty budowlane
1 Kalkulacja |Demonta kolidujacego daszku nad drzwiami
indywidualna|
kpl 1,000
2 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o sze¢okdna do 1,5m, gbokasci do 1,5m w gruncie kategorii ||
0102/02
(1,55+2*0,3)*(1,655+0,3)*0,8 m3 3,363
razem m3 3,363
3 KNR 2-02 |Podkiady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym
1101/07
(1,55+2*0,3)*(1,655+0,3)*0,3 m3 1,261
razem m3 1,261
4 KNR 2-02 |Podktady betonowe na podtogruntowym
1101/01
(1,55+2*0,3)*(1,655+0,3)*0,1 m3 0,420
razem m3 0,420
5 KNR 2-02 |Piyty fundamentoweelbetowe zg¢cznym uktadaniem betonu
0205/01
1,55*1,655*0,2 m3 0,513
razem m3 0,513
6 KNR 2-02 |Przygotowanie i montazbrojenia ze staliebrowanej w elementach budynkoéw i budowli
0290/02
siatka fi 12 mm 15*15 cm 2X  1,55*1,655*12*2/1®0 t 0,062
razem| t 0,062
7 KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odl€gtto 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kateégo
0105/02 |l
3,363 m3 3,363
-(1,261+0,42) m3 -1,681
razem m3 1,682
8 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na géét do 1km, grunt kategorii Ill
0108/02
3,363-1,682 m3 1,681
razem m3 1,681
9 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - nadgnas¢pny 1km ponad 1km
0108/04
(Krotnas¢= 9)
m3 1,681
10 | Kalkulacja |Koszt wysypiska
indywidualnal
m3 1,681
1.2. Dostawa i monta dzwigu hydraulicznego
11 Kalkulacja |Dostawa i montaszybu dwigowego samorimego z dwigiem - wedtug technologii producenta
indywidualna|
kpl 1,000
2. SCHODY
2.1. Rozebranie istnigjcych schodéw zewetrznych
12 | KNR 4-01w |Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betayah zbrojonych
0212/06
2,01*1,8*0,3 m3 1,085
razem m3 1,085
13 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skveyymi na odlegté¢ do 1km
0108/09
m3 1,085
14 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skvaymi - na kady nas¢pny 1km ponad 1km
0108/10
(Krotnas¢= 9)
m3 1,085
15 | Kalkulacja |Koszt wysypiska
indywidualna|
m3 1,085
16 KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odl€gtio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kateégo
0105/02 |l - zasypanie po rozbidérce schodéw
2,01*1,8*0,5 m3 1,809
razem m3 1,809
17 Kalkulacja |Koszt kruszywa
indywidualna|
m3 1,809
2.2. Schody weéjciowe
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Przedmiar Strona 5/20
Zmiana sposobuzytkowania wraz z przebudavezesci obiektu pn. "Zesp6t Szkét w Karlinie" na intetna
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
18 KNR 4-01 |Wykopy waskoprzestrzenne nieumocnione o sze¢okdna do 1,5m, gbokasci do 1,5m w gruncie kategorii ||
0102/02
(2,35+0,6)*(2,5+0,6*2)*1,35 m3 14,735
razem m3 14,735
19 KNR 2-02 |Sciany betonowe grulsoi 20cm proste zecznym ukladaniem betonu o wysékodo 3,0m
0206/01
1,35%(2*2,35+2,0) m2 9,045
razem m2 9,045
20 KNR 2-02 |Sciany betonowe grulsoi 20cm z gcznym ukladaniem betonu - dodatek zadsalcm rénicy grubdci
0206/05
(Krotnas¢= 5)
1,35*2*2,35 m2 6,345
razem m2 6,345
21 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z roztworu asfaltowego - pierwsza
0603/09 |warstwa
1,35%(2*2,35+2,0)*2 m2 18,090
razem m2 18,090
22 KNR 2-02 |Izolacje przeciwwilgociwe powtokowe pionowe wykavgne na zimno z roztworu asfaltowego zda nasfpna
0603/10 |warstwa ponad pierwsz
m2 18,090
23 KNR 2-02 |Podktady z ubitych materiatéw sypkich na padigruntowym
1101/07
2,0%2,35*1,05 m3 4,935
razem m3 4,935
24 KNR 2-02 |Schodyzelbetowe zg¢cznym uktadaniem betonu - stopnie betonowe z&emne i wewrtrzne na gotowym
0218/01 |podiau
2,0%2,35*0,2 m3 0,940
0,5*0,15*2,0*2 m3 0,300
razem m3 1,24Q
25 KNR 2-02 |Sciany o wysokéci do 4,5m i grubgci 1cegly z cegly pelnej na zaprawie cementowajaka cegly
0103/04 |klinkierowej wsp. do R=2
0,85*2,35*2 m2 3,995
razem m2 3,995
26 Kalkulacja |Dostawa i montabalustrad wegia
indywidualnal
2,02 mb 4,000
razem mb 4,000
27 | KNR 2-02u2|Oktadziny schodoéw z piytek kamionkowych GRES 3@®@@Mha zaprawach klejowych o grébbwarstwy 5mm
2810/05
poziomo 2,0*2,35 m2 4,700
pionowo 0,15*2,0*3 m2 0,900
razem —m2 5,600
28 KNR 4-01 |Zasypanie wykopOw z przerzutem ziemi na odl€gtio 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie kateégo
0105/02 |l
14,735 m3 14,735
-2,5%2,35*1,35 m3 -7,931
razem m3 6,804
29 Kalkulacja |Koszt kruszywa
indywidualna|
m3 6,804
30 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na géét do 1km, grunt kategorii Ill
0108/02
14,735-6,804 m3 7,931
razem m3 7,931
31 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - nadganas¢pny 1km ponad 1km
0108/04
(Krotnas¢= 9)
m3 7,931
32 Kalkulacja |Koszt wysypiska
indywidualna|
m3 7,931
2.3. Dojcie
33 KNR 2-31 |Koryta o gébokasci 20 cm wykonywanegcznie na catej szeroka jezdni i chodnikéw w gruncie kategorii
0101/07 |lI-IV
2,5%2,5 m2 6,250
razem m2 6,250
34 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii lll-IV o wymiarach 30x8th pod krawzniki i tawy kraweznikowe
0401/04
2*2,5 m 5,000
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Przedmiar Strona 6/20
Zmiana sposobuzytkowania wraz z przebudavezesci obiektu pn. "Zesp6t Szkét w Karlinie" na intetna
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
razem m 5,000
35 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe 0 grébiopo zagszczeniu 3cm zggzczanegcznie
0105/01
m2 6,250
36 KNR 2-31 |Warstwy podsypkowe piaskowe zagczanegcznie - za kady dalszy 1cm
0105/02
(Krotnas¢= 7)
m2 6,250
37 KNR 2-31 |Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnegaubdjci po zagszczeniu 20cm
0114/01
m2 6,250
38 KNR 2-31 |Obrzera betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskaweypetnieniem spoin zapragweementow
0407/04
m 5,000
39 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej gréticoem, ukladane na podyspce cementowo-piast
0511/02
m2 6,250
3. DOCIEPLENIE SCIAN PIWNICZNYCH
40 KNR 4-01 |Rozebranie wyktadzin§ciennej z ptytek klinkierowych
0819/15
(5,42+2,93+14,5+1,85+24,58)*0,3 m2 14,784
razem m2 14,784
41 KNR 4-01 |Wykopy oscianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istaggch fundamentéw gbokasci do 1,5m w
0104/02 |gruncie kategorii llI
(5,42+2,93+14,5+1,85+24,58)*0,8*0,8 m3 31,539
razem m3 31,539
42 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na géét do 1km, grunt kategorii Ill
0108/02
m3 31,539
43 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - nadgnas¢pny 1km ponad 1km
0108/04
(Krotnas¢= 9)
m3 31,539
44 | Kalkulacja |Koszt wysypiska
indywidualna|
m3 31,539
45 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skvaymi na odlegté¢ do 1km
0108/09
14,784*0,03 m3 0,444
razem m3 0,444
46 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skvaymi - na kady nas¢pny 1km ponad 1km
0108/10
(Krotnas¢= 9)
m3 0,444
47 Kalkulacja |Koszt wysypiska
indywidualna|
m3 0,444
48 | KNR K-21 |Czyszczeniegeczne powierzchni betonowych pionowych, gkgech, cylidrycznych
0101/02
(5,42+2,93+14,5+1,85+24,58)*(0,8+0,3) m2 54,208
razem m2 54,208
49 KNR 0-33 |Rgczne przyklejenie plyt styropianowych o grgbioecm przy wielowarstwowym ocieplenégian
01/04
m2 54,208
50 KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jeglwarstwg siatki z wiokna szklanego przy wielowarstwowymeganiuscian
01/05
m2 54,208
51 KNR 2-02 |Utozenie warstwy ochronnej z folii kubetkowej
0616/04
(5,42+2,93+14,5+1,85+24,58)*0,8 m2 39,424
razem m2 39,424
52 KNR 4-01 |Zasypanie wykopdw z przerzutem kruszywa na odééglo 3m i ubiciem warstwami co 15cm w gruncie
0105/02 |kategorii lll
31,539 m3 31,539
-(5,42+2,93+14,5+1,85+24,58)*0,8*0,06 m3 -2,365
razem m3 29,174
53 Kalkulacja |Koszt kruszywa na zasypar$igan fundamentowych
indywidualna|
m3 29,174
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Przedmiar Strona 7/20
Zmiana sposobuzytkowania wraz z przebudavezesci obiektu pn. "Zesp6t Szkét w Karlinie" na intetna
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
54 KNR 4-01 |Wykonanie opaski betonowej przy budynku o szefok®0cm grubéci 15cm i wierzchrg warstvg grubdci
0213/01 |2cm na podizu gruntowym
(5,42+2,93+14,5+1,85+24,58)*0,5 m2 24,640
razem m2 24,640
55 KNR 0-33 |Warstwa pérednia przy tynkach elewacyjnych silikonovpwicznych, wykonywanychecznie
25/01
(5,42+2,93+14,5+1,85+24,58)*0,3 m2 14,784
razem m2 14,784
56 KNR 0-33 |Tynki elewacyjne organiczne na bazyevicy syntetycznej, z idobarwnych kamieni i uziarnieniu 2,0mm, o
24/06 walorach tynku zmywalnego, wykonywangznie
m2 14,784
4. ROBOTY ROZBIORKOWE
57 KNR 4-01 |Wykucie otwordw drzwiowych i okiennych §eianach z cegly o gruboi ponad 1/2 cegly na zaprawie
0329/03 |wapiennej lub cementowo-wapiennej
piwnice
0,38*0,2*2,05 m3 0,156
0,28*1,0*2,05 m3 0,574
parter
0,28*0,9*2,05 m3 0,517
0,28*0,18*2,05 m3 0,103
0,28*1,0*2,05 m3 0,574
0,28*1,0*2,05 m3 0,574
0,28*0,33*2,05 m3 0,189
0,28*1,0*2,05 m3 0,574
0,28*1,3*2,05 m3 0,746
| pigtro
0,28*1,0*2,05*4 m3 2,296
0,28*0,17*2,05 m3 0,098
0,28*1,2*1,6 m3 0,538
0,28*0,37*2,05 m3 0,212
0,36*0,8*2,0 m3 0,576
Il pigtro
0,28*1,0*2,05*5 m3 2,870
0,28*0,2*2,05 m3 0,115
0,28*0,32*2,05 m3 0,184
razem m3 10,896
58 KNR 4-01 |Wykucie otworéw drzwiowych i okiennych $gianach z cegly o gruboi 1/2 cegly na zaprawie wapiennej Iuk;
0329/02 |cementowo-wapiennej
1,0*2,05 m2 2,050
0,8*2,05 m2 1,640
razem m2 3,690
59 KNR 4-01 |Rozebranigcianek grubéci 1/2 cegly z cegiet na zaprawie cementowo-wapggnn
0348/03
(0,27+0,72)*3,32 m2 3,287
razem m2 3,287
60 KNR 4-01 |Usunkcie z budynku gruzu
0106/04
10,896+3,69*0,12+3,287*0,12 m3 11,733
razem m3 11,733
61 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skvaymi na odlegté¢ do 1km
0108/09
m3 11,733
62 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skvaymi - na kady nas¢pny 1km ponad 1km
0108/10
(Krotnas¢= 9)
m3 11,733
63 Kalkulacja |Koszt wysypiska
indywidualna|
m3 11,733
64 KNR 4-01 |Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
536,44+61,07 m2 597,51(
razem m2 597,51(
65 | KNR 4-01w |Przeszlifowanie podi@ po demontai wyktadziny
0816/01
m2 597,51(
5. ROBOTY UZUPELNIAJ ACE
5.1. Nadpraa stalowe
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Zmiana sposobuzytkowania wraz z przebudavezesci obiektu pn. "Zesp6t Szkét w Karlinie" na intetna
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
66 KNR 4-01 |Dostarczenie i obsadzenie belek stalowych do LBBmm
0313/04
piwnice 2*2,03+2*0,7714 m belki 5,603
parter 2*1,73+2*1,58+8*1,4+2*1,5+2*1,9 m belki 24,620
| pigtro  2*1,73+2*1,58+8*1,4+2*1,6 m belki 21,020
Il pigtro  2*1,73+2*1,58+8*1,4+2*2,24 m belki 22,300
stal dla nadprgy : 1.032,89 kg
razem m belki 73,543
5.2. Uzupehienia otworéw
67 KNR 4-01 |Uzupetnienigcianek lub zamurowaotworéw wscianach z cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0304/01
piwnice
0,38*0,42*2,05 m3 0,327
0,28*1,0*2,05 m3 0,574
parter
0,38*2,1*2,1*2 m3 3,352
0,38*1,0*2,05 m3 0,779
0,28*1,2*1,6 m3 0,538
0,28*0,34*2,05 m3 0,195
0,28*1,0*2,05 m3 0,574
| pigtro
0,38*2,1*2,1*3 m3 5,027
0,28*1,2*1,6 m3 0,538
0,28*0,2*2,05 m3 0,115
0,28*1,0*2,05 m3 0,574
0,28*0,35*2,05 m3 0,201
Il pigtro
0,28*0,2*2,05 m3 0,115
0,38*2,1*2,1*3 m3 5,027
0,28*1,0*2,05*2 m3 1,148
0,28*0,35*2,05 m3 0,201
0,28*0,23*2,05 m3 0,132
razem| m3 19,417
68 KNR 4-01 |Uzupetnienigcianek z cegiet o gruioi 1/2cegly lub zamurowsotwordéw wsciankach na zaprawie
0303/02 |cementowo-wapiennej
piwnice
1,0*2,05 m2 2,050
parter
1,0*2,05 m2 2,050
| pigtro
1,0*2,05*4 m2 8,200
Il pigtro
1,0*2,05 m2 2,05Q
razem| m2 14,350
69 KNR 4-01 |Uzupetnienie tynkdw wewgtrznych zwyklych kategorii lll z zaprawy cementowapiennej o powierzchni w
0711/02 |jednym miejscu do 2m2 nianach ptaskich i stupach prosithych na podigach z cegly, pustaké
ceramicznych, gazo- i pianobetonu
piwnice
2*0,42*2,05 m2 1,722
2*1,0*2,05 m2 4,10Q
1,0*2,05*2 m2 4,10Q
parter
2*2,1%2,1*2 m2 17,640
2*1,0*2,05 m2 4,10Q
2*1,2*1,6 m2 3,84Q
2*0,34*2,05 m2 1,394
2*1,0*2,05 m2 4,10Q
1,0*2,05*2 m2 4,100
| pigtro
2*2,1%2,1*3 m2 26,460
2*1,2*1,6 m2 3,84Q
2*0,2*2,05 m2 0,82Q
2*1,0*2,05 m2 4,10Q
2*0,35*2,05 m2 1,435
1,0*2,05*4*2 m2 16,400
Il pigtro
2*0,2*2,05 m2 0,82Q
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
2*2,1*2,1*3 m2 26,460
2*1,0*2,05*2 m2 8,200
2*0,35*2,05 m2 1,435
2*0,23*2,05 m2 0,943
1,0*2,05*2 m2 4,100
razem m2 140,109
6. ROBOTY WYKONCZENIOWE
6.1. Scianki dziatowe
70 | KNR 2-02u2|Scianki dziatowe z plytek z betonu komérkowego ogiiici 59cm i grubéci 12cm na zaprawie klejowej z
0190.1/04 |transportem materialdw wygjiem
parter
3,36*%(5,70+4,56+2,02*2+7,5)-0,8*2,05*5 m2 65,048
3,36%(3,675+2,02+4,56)-0,8*2,05*2 m2 31,177
3,36%(5,7+2,72+2,02+0,24+1,01)-0,9*2,05*2 m2 35,588
3,36%(3,8+2,02+0,95+0,2+7,4+2,02)-0,8*2,05*4 m2 48,510
| pigtro
3,36%(3,68+7,42+2*2,02+0,85+1,30)-0,8*2,05*5 m2 49,894
3,36*%(7,50+2*2,02+0,85+3,42+1,5)-0,8*2,05*5 m2 49,962
3,36*%(3,65+2*2,02+0,85+7,42+1,3)-0,8*2,05*5 m2 49,794
Il pigtro
3,34%(3,68+7,42+2*2,02+0,85+1,30)-0,8*2,05*5 m2 49,549
3,34*(7,40+2*2,02+0,85+3,42+1,5)-0,8*2,05*5 m2 49,281
3,34*1,57 m2 5,244
razem m2 434,047
71 | KNR 2-02u2|Scianki dziatowej z ptytek z betonu komérkowego ogtkci 59cm i grubéci 8cm na zaprawie klejowej z
0190.1/03 |transportem materialdw wygjiem
piwnice
2,55*%(3,25+3,23)-0,8*2,05*2 m2 13,244
parter
3,36*1,14 m2 3,830
3,36%(2,41+1,42+1,94)-0,8*2,05 m2 17,747
| pigtro
3,36%(2,41+1,42+1,94)-0,8*2,05 m2 17,747
Il pigtro
3,34*2,43-0,8*2,05 m2 6,476
3,34%(2,41+1,42+1,94)-0,8*2,05 m2 17,632
razem —m2 76,676
72 KNR 2-02 |Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrotadeianach murowanych grubz do 1cegly z cegiet pojedynczych
0126/02 |bloczkéw i pustakow
13+15+10+6 szt 44,000
razem| szt 44,000
73 KNR 2-02 |Utozenie nadpray prefabrykowanych
0126/05
44*1,2 m 52,800
razem m 52,800
6.2. Tynki i sufity systemowe
74 | KNR K-04 |Tynki$cian cementowo-wapienne cienkowarstwowe géabdmm z zaprawy wykonywane mechanicznie na
0303/01 |podiazu gazobetonowym
434,047*%2 m2 868,094
76,676*2 m2 153,352
razem m2 1.021,446
75 | KNR K-04 |Tynki cementowo-wapienne cienkowarstwowe gdebémm wykonywane mechanicznie z zaprawy - dodasek
0303/10 |pogrubienie 0 2mm
(Krotnas¢= 2)
m2 1.021,446
76 KNR 9-12 |Izolacje cieplne i akustyczne wykonywane ptytamietny mineralnej uktadanymi nad sufitem podwiesran
0301/08
parter
130 3,87 m2 3,870
14w 3,09 m2 3,090
150 16,5 m2 16,500
160 13,03 m2 13,030
170 3,87 m2 3,870
18w 3,09 m2 3,090
190 13,03 m2 13,030
1.100 17,59 m2 17,590
1110 17,26 m2 17,260
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112w 42 m2 4,20Q
1140 3,98 m2 3,980
1.15w 3,09 m2 3,090
1160 14,84 m2 14,840
1170 13,22 m2 13,220
1180 4,25 m2 4,25Q
1.19w 3,09 m2 3,090
1200 13,22 m2 13,220
1210 3,97 m2 3,970
122w 3,27 m2 3,27Q
1230 17,37 m2 17,370
1240 1321 m2 13,210
1250 9,01 m2 9,01Q
1260 5,00 m2 5,000
127w 5,25 m2 5,250
1280 18,16 m2 18,160
| pigtro

230 3,88 m2 3,880
24w 3,09 m2 3,090
250 16,5 m2 16,500
260 13,04 m2 13,040
270 3,88 m2 3,880
28w 3,09 m2 3,090
290 13,04 m2 13,040
2100 17,15 m2 17,150
2110 17,26 m2 17,260
212w 4.2 m2 4,20Q
2140 3,92 m2 3,920
215w 3,09 m2 3,090
2160 14,84 m2 14,840
2170 1312 m2 13,120
2180 3,92 m2 3,920
219w 3,09 m2 3,090
2210 1312 m2 13,120
222w 3,09 m2 3,090
2230 13,15 m2 13,150
2240 394 m2 3,94Q
225w 3,09 m2 3,090
2260 13,14 m2 13,140
2270 16,21 m2 16,210
Il pigtro

330 391 m2 3,910
34w 3,09 m2 3,090
350 16,5 m2 16,500
360 131 m2 13,100
370 391 m2 3,910
3.8w 3,09 m2 3,090
390 13,10 m2 13,100
3.100 2,73 m2 2,730
311w 3,11 m2 3,11Q
3.120 10,69 m2 10,690
3.130 17,26 m2 17,260
314w 4.2 m2 4,20Q
3.160 4,0 m2 4,000
3.17w 3,09 m2 3,090
3.180 14,95 m2 14,950
3.190 13,26 m2 13,260
3.200 4,00 m2 4,000
321w 3,09 m2 3,090
3220 13,26 m2 13,260
3.230 3,88 m2 3,880
3.24w 3,09 m2 3,090
3.250 16,82 m2 16,820
3.260 13,04 m2 13,040
3270 3,88 m2 3,880
3.28w 3,09 m2 3,090
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
3.290 13,04 m2 13,040
3.300 16,21 m2 16,210

razem m2 652,70(
77 KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi neszcie metalowym podwdéjnym podwieszanym z
2012/03 |ksztattownikéw CD i UD - ogniochronna
parter
130 3,87 m2 3,870
150 16,5 m2 16,500
160 13,03 m2 13,030
170 3,87 m2 3,870
190 13,03 m2 13,030
1.100 17,59 m2 17,590
1110 17,26 m2 17,260
1140 3,98 m2 3,980
1160 14,84 m2 14,840
1170 13,22 m2 13,220
1.180 4,25 m2 4,250
1200 13,22 m2 13,220
1210 3,97 m2 3,970
1230 17,37 m2 17,370
1240 13221 m2 13,210
1250 9,01 m2 9,010
1.26 0 5,00 m2 5,000
1.280 18,16 m2 18,160
| pigtro
230 3,88 m2 3,880
250 165 m2 16,500
260 13,04 m2 13,040
270 3,88 m2 3,880
290 13,04 m2 13,040
2100 17,15 m2 17,150
2110 17,26 m2 17,260
2140 3,92 m2 3,920
2160 14,84 m2 14,840
2170 13,12 m2 13,120
2.180 3,92 m2 3,920
2210 13,12 m2 13,120
2230 13,15 m2 13,150
2240 3,94 m2 3,940
2260 13,14 m2 13,140
2270 16,21 m2 16,210
Il pigtro
330 391 m2 3,910
350 165 m2 16,500
360 131 m2 13,100
370 391 m2 3,910
390 13,10 m2 13,100
3.100 2,73 m2 2,730
3.120 10,69 m2 10,690
3.130 17,26 m2 17,260
3.160 4,0 m2 4,000
3.180 14,95 m2 14,950
3.190 13,26 m2 13,260
3.200 4,00 m2 4,000
3.220 13,26 m2 13,260
3.230 3,88 m2 3,880
3.250 16,82 m2 16,820
3.26 0 13,04 m2 13,040
3.270 3,88 m2 3,880
3.290 13,04 m2 13,040
3.300 16,21 m2 16,210
razem m2 579,03(
78 KNR 0-14 |Oktadziny stropéw ptytami gipsowo-kartonowymi neszcie metalowym podwdéjnym podwieszanym z
2012/03 |ksztattownikéw CD i UD - wodoodporna

parter
14w 3,09 m2 3,090
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Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
18w 3,09 m2 3,090
112w 42 m2 4,20Q
1.15w 3,09 m2 3,090
1.19w 3,09 m2 3,090
122w 3,27 m2 3,27Q
127w 5,25 m2 5,250
| pigtro
24w 3,09 m2 3,090
28w 3,09 m2 3,090
212w 4.2 m2 4,20Q
215w 3,09 m2 3,090
219w 3,09 m2 3,090
222w 3,09 m2 3,090
225w 3,09 m2 3,090
Il pigtro
34w 3,09 m2 3,090
3.8w 3,09 m2 3,090
311w 3,11 m2 3,110
314w 4.2 m2 4,20Q
3.17w 3,09 m2 3,090
321w 3,09 m2 3,090
3.24w 3,09 m2 3,090
3.28w 3,09 m2 3,090
razem| m2 73,670
6.3. Okladziny ceramiczne
79 KNR 0-14 |Obudowa stupéw na rusztach pojedynczych dwuwarsén&0-02 - zabudowy wgdzen sanitarnych
2011/04
parter
(2,02+0,32+2,02)*3,36*2 m2 29,299
1,14*3,36 m2 3,830
| pigtro
(2,02+0,32+2,02)*3,36*3 m2 43,949
Il pigtro
(2,02+0,32+2,02)*3,34*3 m2 43,687
0,9*1,2+0,15*0,9+0,15*1,2 m2 1,395
razem| m2 122,16(
80 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji pionowej z folii w plynie Folbi
0602/02
parter
2,1%(1,59+2,02)*2*2 m2 30,324
2,1%(1,59+2,02)*2 m2 15,162
2,1%(2,6+2,02)*2 m2 19,404
2,1%(1,59+2,02)*2*2 m2 30,324
0,81*1,6 m2 1,296
0,6*2,84 m2 1,704
| pigtro
2,1%(1,59+2,02)*2*6 m2 90,972
0,81*1,6 m2 1,296
0,6*2,84 m2 1,704
Il pigtro
2,1%(1,59+2,02)*2*6 m2 90,972
2,1%(1,42+2,02)*2 m2 14,448
0,81*1,6 m2 1,296
0,6*2,84 m2 1,704
0,6*1,65 m2 0,990
razem| m2 301,596
81 | KNR 2-02u2|Licowaniescian o powierzchni do 5m2 plytkami glazurowanymiymiarach 20x25cm na zaprawie klejowej
0837/04 |"ATLAS"
m2 301,596
82 | Kalkulacja |Wyposaenie wc niepetnosprawni
indywidualna|
kpl 1,00Q
83 | Kalkulacja |Montaz urzzdzen dla niepetnosprawnych
indywidualna|
r-g 15,000
6.4. Roboty posadzkarskie
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84 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134.1/01
parter
1.3 3,87 m2 3,870
15 16,5 m2 16,500
1.6 13,03 m2 13,030
1.7 3,87 m2 3,870
1.9 13,03 m2 13,030
1.10 17,59 m2 17,590
1.14 3,98 m2 3,980
1.16 14,84 m2 14,840
1.17 13,22 m2 13,220
1.18 4,25 m2 4,250
1.20 13,22 m2 13,220
1.21 3,97 m2 3,970
1.23 17,37 m2 17,370
1.24 1321 m2 13,210
1.25 9,01 m2 9,010
1.26 5,0 m2 5,000
1.27 5,25 m2 5,250
1.28 18,16 m2 18,160
| pigtro
23 3,88 m2 3,880
25 16,5 m2 16,500
2.6 13,04 m2 13,040
2.7 3,88 m2 3,880
29 13,04 m2 13,040
2.10 17,15 m2 17,150
2.14 3,92 m2 3,920
2.16 14,84 m2 14,840
2.17 13,12 m2 13,120
2.18 3,92 m2 3,920
2.20 13,12 m2 13,120
221 394 m2 3,940
2.23 13,15 m2 13,150
224 394 m2 3,940
2.26 13,14 m2 13,140
2.27 16,21 m2 16,210
Il pigtro
3.3 391 m2 3,910
35 16,5 m2 16,500
3.6 13,1 m2 13,100
3.7 391 m2 3,910
39 131 m2 13,100
3.10 2,73 m2 2,730
3.12 10,69 m2 10,690
3.16 4,0 m2 4,000
3.18 14,95 m2 14,950
3.19 13,26 m2 13,260
3.20 4,0 m2 4,000
3.22 13,26 m2 13,260
3.23 3,88 m2 3,880
3.25 16,82 m2 16,820
3.26 13,04 m2 13,040
3.27 3,88 m2 3,880
3.29 13,04 m2 13,040
3.30 16,21 m2 16,210
razem m2 536,44(
85 | KNR 2-02u2|Warstwy wyréwnuice i wygtadzajce z zaprawy samopozionaagj o grubéci 5Smm wykonywane w
1130.1/02 |pomieszczeniach o powierzchni ponad 8m2
m2 536,44(
86 KNR 2-02 |Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych rulonolw?CW bez warstwy izolacyjnej
1112/05
m2 536,44(
87 KNR 2-02 |Zgrzewanie wyktadzin rulonowych
1112/09
m2 536,44(




Rodos 6.8.14.0 [9129] - Rekomendacja SKB

Przedmiar Strona 14/20
Zmiana sposobuzytkowania wraz z przebudavezesci obiektu pn. "Zesp6t Szkét w Karlinie" na intetna
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
88 | KNR 2-02u2|Gruntowanie preparatami grurgaymi powierzchni poziomych
1134.1/01
m2 61,070
89 KNR 0-12 |Posadzka z ptytek z kamieni sztucznych ukltadamgcklej - przygotowanie podia
1118/01
m2 61,070
90 | KNR K-04 |Wykonanie izolacji poziomej z folii w plynie
0602/01
parter
14 3,09 m2 3,090
1.8 3,09 m2 3,090
1.15 3,09 m2 3,090
1.19 3,09 m2 3,090
122 3,27 m2 3,27Q
127 525 m2 5,250
| pigtro
2.4 3,09 m2 3,090
2.8 3,09 m2 3,090
2.15 3,09 m2 3,090
2.19 3,09 m2 3,090
222 3,09 m2 3,090
2.25 3,09 m2 3,090
Il pigtro
3.4 3,09 m2 3,090
3.8 3,09 m2 3,090
311 311 m2 3,110
3.17 3,09 m2 3,090
3.21 3,09 m2 3,090
3.24 3,09 m2 3,090
3.28 3,09 m2 3,090
razem| m2 61,070
91 | KNR 2-02u2|Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRE&86m w pomieszczeniach o powierzchni do 10m2, na
2805/05 |zaprawach klejowych o grukbm warstwy 5mm
m2 61,070
6.5. Stolarka drzwiowa wewgtrzna
92 Kalkulacja |Demonta drzwi kolidujacych i ulegajcych wymianie
indywidualna|
kpl 1,00Q
93 | Kalkulacja |Montaz drzwi do segmentow
indywidualna|
1 6+6+7 kpl 19,000
razem| kpl 19,000
94 | Kalkulacja |Drzwi do segmentéw 90x205 cm gc@znica stalovg katows malowarn proszkowo EI30
indywidualna|
1 6+6+7 kpl 19,000
razem| kpl 19,000
95 | Kalkulacja |Montaz drzwi do pokoi
indywidualna|
21 kpl 1,00Q
3 17+12 kpl 29,000
razem| kpl 30,000
96 | Kalkulacja |Drzwi do pokoi 90x205 cm i 80x205 cm gcteznica stalowg katowa malowan proszkowo w kolorze biatlym
indywidualna|
21 kpl 1,00Q
3 17+12 kpl 29,000
razem| kpl 30,000
97 Kalkulacja [Montaz drzwi do tazienek
indywidualna|
4 1 kpl 1,00Q
5 21 kpl 21,000
razem| kpl 22,000
98 | Kalkulacja |Drzwi do fazienek 90x205 cm i 80x205 cmszieznica stalovg katowa malowan proszkowo w kolorze biatym
indywidualna|
4 1 kpl 1,00Q
5 21 kpl 21,000
razem| kpl 22,000
99 Kalkulacja |Montaz drzwi wewrgtrznych
indywidualna|
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6 4 kpl 4,000
7 3 kpl 3,000
razem| kpl 7,000
100 | Kalkulacja |Drzwi 90x205 cm i 80x205 cm aeznica stalovg katowa malowan proszkowo w kolorze biatym
indywidualna|
6 4 kpl 4,000
7 3 kpl 3,000
razem| kpl 7,000
6.6. Scianki wewnetrzne AL
101 | KNR 0-19 |Monta $cianek aluminiowych z drzwiami
1024/10
swl (3,42+1,14)*2,86*2 m2 26,083
sw2 (3,42+1,14)*2,86*1 m2 13,042
sw3 5,68*2,54*1 m2 14,427
razem m2 53,552
6.7. Drzwi zewrtrzne
102 | KNR 0-19 |Montaz drzwi aluminiowych dwuskrzydtowych zewtnznych
1024/08
Dzl 1,5%2,1*1 m2 3,150
razem m2 3,150
103 | Kalkulacja |Doptata za monta sitownika zainstalowanego na szerszym skrzy@mstanym przez czujki dymu.
indywidualna|
kpl 1,000
6.8. Zmiana lokalizacji i zamurowanie okien
104 | KNR 0-19 |Wymiana okien zespolonych rozwieranych i uchylopwieranych dwudzielnych na okna z PCW o powierzchn
0929/09 |do 2,0m2 z sitownikiem
1,2*1,6*1 m2 1,920
razem m2 1,92Q
105 | KNR 4-01 |Wykucie okna 100x100 cm
0354/06
szt 4,000
106 | KNR 4-01 |Uzupetnienigcianek lub zamurowaotworéw wscianach z bloczkéw z betonu komérkowego na zaprawie
0304/02 |cementowo-wapiennej
0,38*1,0*1,0*4 m3 1,520
razem m3 1,52Q
6.9. Daszki nad wejciami
107 | Kalkulacja |Daszek szklany nad véejem na konstrukcji ze stali nierdzewnej
indywidualna|
1,3*2,4 m2 3,120
1,2*1,8 m2 2,160
razem m2 5,280
6.10. Roboty malarskie
6.10.1. Gladzie
108 | KNR 4-01 |Zeskrobanie i zmycie starej farby w pomieszczeénmpowierzchni podtogi ponad 5m2
1202/09
sufity
piwnice 263,99 m2 263,99(
parter 290,61 m2 290,61(
| pigtro 270,95 m2 270,95(
Il pigtro  295,9 m2 295,90(
minus g-k -652,7 m2 -652,70(
sciany 3734,42-1021,446 m2 2,712,974
razem —m2 3.181,724
109 | KNR K-04 |Gladzie gipsowe strop6éw jednowarstwowe gab8mm wykonywanegcznie na podizu z tynku
0305/04
1121,45-652,7 m2 468,75(
razem m2 468,75(
110 | KNR K-04 |Gtadzie gipsowe stropéw jednowarstwowe gdab8mm wykonywanegcznie na podizu z phyt
0305/06 |gipsowo-kartonowych
m2 652,70(
111 | KNR K-04 |Gtadzie gipsowécian jednowarstwowe gruba 3mm wykonywanegcznie na podiau z tynku
0305/01
3734,42-301,596 m2 3.432,824
razem m2 3.432,824
6.10.2. Malowani&cian i sufitéw
112 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowanienvigozchni wewgtrznych gipsowych i z piyt
0201/02 |gipsowo-kartonowych sufity
m2 1.121,450
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Przedmiar Strona 16/20
Zmiana sposobuzytkowania wraz z przebudavezesci obiektu pn. "Zesp6t Szkét w Karlinie" na intetna
Nr Podstawa |Opis robét Jm llos¢
113 | KNR K-04 |Dwukrotne malowanie z jednokrotnym gruntowanienvigozchni wewgtrznych gipsowych i z piyt
0201/02 |gipsowo-kartonowyckciany
m2 3.432,824
6.11. Roboty uzupetniagce na elewacji
114 | KNR 0-33 |Rgczne przyklejenie plyt styropianowych o grébiol5cm przy wielowarstwowym ocieplendaian
01/04
piwnice
0,42*2,05 m2 0,861
1,0*1,0 m2 1,000
parter
2,1%2,1*2 m2 8,820
1,0*2,05 m2 2,050
1,0*1,0 m2 1,000
| pigtro
2,1*2,1*3 m2 13,230
1,2*1,6 m2 1,920
1,0*1,0 m2 1,000
Il pigtro
2,1*2,1*3 m2 13,230
1,2*1,6 m2 1,920
1,0*1,0 m2 1,000
razem m2 46,031
115 | KNR 0-33 |Przymocowanie kotkami déxian piyt styropianowych lub z wetny mineralnej
23/01
46,031*5 szt 230,155
razem| szt 230,155
116 | KNR 0-33 |Szpachlowanie zbrojone jeglwarstwg siatki z widkna szklanego przy wielowarstwowymeganiuscian
01/05
m2 46,031
117 | KNR 0-33 |Warstwa pérednia przy tynkach elewacyjnych silikonovpwicznych, wykonywanychecznie
25/01
m2 46,031
118 | KNR 0-33 |Tynki elewacyjne silikonowaywiczne , o wysokiej przepuszczafeopary wodnej, o strukturze baranek lub
25/02 kornik i uziarnieniu 1,5mm wykonywanecznie
m2 46,031
119 | KNR 0-33 [Malowanie elewaciji
28/01
m2 46,031
120 | KNR 2-02 |Rusztowania zewgtrzne rurowe o wysokai do 10m
1604/01
4*1,65*10 m2 66,000
razem m2 66,000
121 | Kalkulacja |Koszt najmu rusztowania
indywidualna
94/(0,84*2) m-g 55,952
razem m-g 55,952
6.12. Odnowienie balustrady klatki schodowe;j
122 | Kalkulacja |Likwidacja balustrady prZgiennej
indywidualna|
kpl 1,000
123 | KNR 4-01 |Miniowanie krat i balustrad z gtdw prostych
1212/06
1,1%(2,97+2,15+1,05+3,26+3,36+3,45+3,5) m2 21,714
razem m2 21,714
124 | KNR 4-01 |Malowanie dwukrotne krat i balustrad z{gw prostych
1212/05
1,1%(2,97+2,15+1,05+3,26+3,36+3,45+3,5) m2 21,714
razem —m2 21,714
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Zestawienie robocizny

Zmiana sposobuzytkowania wraz z przebudavezesci obiektu pn. "Zesp6t Szkét w Karlinie" na intetna

Strona 17/20

Lp |Nazwe Jm llog¢ Cena Wartasé
1 |Robocizna razem r-g 8.826,884
Razem 8.826,884 0,00
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Zestawienie materiatow

Zmiana sposobuzytkowania wraz z przebudavezesci obiektu pn. "Zesp6t Szkét w Karlinie" na intetna

Strona 18/20

Lp |Nazwe Jm llog¢ Cena Wartasé

1 |Bale iglaste obrzynane kl.Il gr.50mm m3 0,002 0,00 0,00
2 |Benzyna do lakierow dm3 0,977 0,00 0,00
3 |Beton zwykly B-10 m3 0,433 0,00 0,00
4  |Beton zwykly B-30 m3 3,939 0,00 0,00
5 |Bloczki z betonu komorkowego 59x24x24cm szt 52,44( 0,00 0,00
6 |Cegla ceramiczna petna kl.150 szt 8.508,878 0,00 0,00
7 |Cegta klinkierowa petna kl.350 szt 399,899 0,00 0,00
8 |Cement portlandzki 35 kg 1.699,761 0,00 0,00
9 |Cement portlandzki 35 t 2,010 0,00 0,00
10 |Deski iglaste obrzynane kl.Il 25mm m3 0,012 0,00 0,00
11 |Deski iglaste obrzynane Kl.IIl 25mm m3 0,209 0,00 0,00
12 |Deski iglaste obrzynane Kkl.IIl 38mm m3 0,037 0,00 0,00
13 |Drewno na stemple budowlane m3 0,007 0,00 0,00
14 |Drut stalowy m¢kki 3mm kg 0,594 0,00 0,00
15 |Drut stalowy mgkki kg 2,080 0,00 0,00
16 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe przeszklone zewnne m2 3,150 0,00 0,00
17 |Farba akrylowa biata dm3 1.329,848 0,00 0,00
18 |Farba olejna do gruntowania dm3 1,672 0,00 0,00
19 |Farba olejna miniowa 60% dm3 1,216 0,00 0,00
20 |Farba olejna nawierzchniowa dm3 1,672 0,00 0,00
21 |Farba silikonowa dm3 13,809 0,00 0,00
22 |Folia ochronna kubetkowa m2 45,338 0,00 0,00
23 |Folia w ptynie kg 580,266 0,00 0,00
24 |Gips budowlany szpachlowy kg 4,512 0,00 0,00
25 |Gips szpach.do spoin.piyt g-k t 0,451 0,00 0,00
26 |Gladz szpachlowa t 14,714 0,00 0,00
27 |Gwazdzie budowlane kg 6,677 0,00 0,00
28 |Haki do muru kg 0,792 0,00 0,00
29 |Klej winylowy emulsyjny kg 321,864 0,00 0,00
30 |Kotki do wstrzeliwania szt 495,97( 0,00 0,00
31 |Kotki szt 239,361 0,00 0,00
32 |Kostka brukowa betonowa 6cm szara m2 6,406 0,00 0,00
33 |Kotwy szt 126,656 0,00 0,00
34 |Ksztattowniki gléwne, profilowane CD-60/27 m 456,89( 0,00 0,00
35 |Ksztattowniki profilowane C-50x0,60 m 250,428 0,00 0,00
36 |Ksztattowniki profilowane CD-60/27 m 1.240,130 0,00 0,00
37 |Ksztattowniki profilowane U-50x0,60 m 92,842 0,00 0,00
38 |Ksztattowniki profilowane UD-28/27 m 261,08( 0,00 0,00
39 |Lustro uchylne akrylowe szt 1,000Q 0,00 0,00
40 |kaczniki krzyzowe lj 60/60 szt 868,091 0,00 0,00
41  |kaczniki wzdhwne lw 60/110 szt 339,404 0,00 0,00
42 |Masa fugowa kg 153,719 0,00 0,00
43 |Mydto techniczne (szare) kg 69,998 0,00 0,00
44 |Nadpraa prefabrykowane L-I m 53,856 0,00 0,00
45 |Nadpraa stalow kg 1.063,877 0,00 0,00
46 |Obrzera betonowe 30x8cm m 5,100 0,00 0,00
47 |Okna z PCW rozwierne i uchylno-rozwierne dwudzeito 2,0m2 m2 1,920 0,00 0,00
48 |Papiercierny ark 24,320 0,00 0,00
49 |Pasta podtogowa kg 53,644 0,00 0,00
50 |Pianka poliuretanowa, opakowaniénieniowe dm3 11,565 0,00 0,00
51 |Piasek do betonéw m3 1,749 0,00 0,00
52 |Piasek do zapraw m3 14,278 0,00 0,00
53 |Piasek m3 50,118 0,00 0,00
54 | Plytki ceramiczndcienne 20x25cm m2 331,75€ 0,00 0,00
55 |Plytki z betonu komérkowego 59x24x 8cm szt 550,534 0,00 0,00
56 |Plytki z betonu komérkowego 59x24x12cm szt 3.116,457 0,00 0,00
57 |Plytki, terakota GRES 30x30cm m2 69,393 0,00 0,00
58 |Plyty gipsowo-kartonowe ognioochronne 12,5mm m2 607,981 0,00 0,00
59 |Plyty gipsowo-kartonowe wodoodporne 12,5mm m2 333,89( 0,00 0,00
60 |Plyty pomostowe komunikacyjne diugie m2 0,026 0,00 0,00
61 |Plyty pomostowe komunikacyjne krotkie m2 0,013 0,00 0,00
62 |Plyty pomostowe robocze m2 0,931 0,00 0,00
63 |Plyty styropianowe EPS 100-038 gr. 6 cm m2 56,918 0,00 0,00
64 |Plyty styropianowe EPS-70-040 gr.15cm m2 48,333 0,00 0,00
65 |Plyty z welny mineralnej gr. 80mm m2 685,335 0,00 0,00
66 |Pospoika m3 1,534 0,00 0,00
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Zestawienie materiatow

Zmiana sposobuzytkowania wraz z przebudavezesci obiektu pn. "Zesp6t Szkét w Karlinie" na intetna

Strona 19/20

Lp |Nazwe Jm llog¢ Cena Wartasé
67 |Preparat gruntagy dm3 125,477 0,00 0,00
68 |Prty mocupce szt 593,957 0,00 0,00
69 |Prty spawalnicze z PCW kg 16,093 0,00 0,00
70 |Prty zbrojeniowezebrowane 8-14mm t 0,063 0,00 0,00
71 |Roztwér asfaltowy do gruntowania kg 6,332 0,00 0,00
72 |Roztwor asfaltowy do izolacji kg 14,4772 0,00 0,00
73 |Siatka z wtékna szklanego m2 118,282 0,00 0,00
74 |Siedzisko prysznicowe m 1,000 0,00 0,00
75 |Silikon dm3 0,115 0,00 0,00
76 |Szpachléwka mineralna do tynkéw zesanych kg 8,102 0,00 0,00
77 |Scianki aluminiowe wewetrzne szklane m2 53,552 0,00 0,00
78 |Srodek gruntujcy dm3 2.960,279 0,00 0,00
79 |Srodki gruntujce do elewacii kg 18,244 0,00 0,00
80 |Tasma spoinowa m 276,57( 0,00 0,00
81 |Tasma zbrogca m 652,70( 0,00 0,00
82 |Tynk mozaikowy kg 81,312 0,00 0,00
83 | Tynk o strukturze baranek kg 124,284 0,00 0,00
84  |Uchwyt prysznicowy szt 1,000Q 0,00 0,00
85 |Uchwyt przyumywalkowy prosty szt 2,000 0,00 0,00
86 |Uchwyt wc kgtowy szt 1,000 0,00 0,00
87 |Uchwyt wc prosty szt 1,000 0,00 0,00
88 |Wapno suchogaszone (hydratyzowane) kg 737,08% 0,00 0,00
89 |Wapno suchogaszone t 3,725 0,00 0,00
90 |Wieszak w 60/100 szt 593,957 0,00 0,00
91 |Wkrety do blach samogwintage szt 15.495,430 0,00 0,00
92 |Woda m3 20,969 0,00 0,00
93 |Wykiladzina z PCW m2 584,72( 0,00 0,00
94 |Zaprawa cementowo-wapienna t 15,935 0,00 0,00
95 |Zaprawa do klinkieru sucha kg 259,675 0,00 0,00
96 |Zaprawa klejca (sucha mieszanka) kg 2.948,178 0,00 0,00
97 |Zaprawa klejca do styropianu kg 451,076 0,00 0,00
98 |Zaprawa klejowa do betonu komérkowego kg 1.520,820 0,00 0,00
99 |Zaprawa samopoziomyga sucha kg 4.371,986 0,00 0,00
100 |Zaprawa zbrojeniowa i kigfa kg 451,076 0,00 0,00
101 |Zwir do beton6w wielofrakcyjny 2-8mm m3 3,031 0,00 0,00
Razem 0,00
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Zestawienie sprztu Strona 20/20
Zmiana sposobuzytkowania wraz z przebudavezesci obiektu pn. "Zesp6t Szkét w Karlinie" na intetna

Lp |Nazwe Jm llog¢ Cena Wartasé
1 |Agregat tynkarski m-g 67,517 0,00 0,00
2  |Betoniarka wolnospadowa elektryczna 250dm3 m-g 23,378 0,00 0,00
3 |Gigtarka do pgtow mechaniczna m-g 0,298 0,00 0,00
4 |Miot pneumatyczny m-g 7,400 0,00 0,00
5 |Nozyce do pe¢tow m-g 0,360 0,00 0,00
6 |Pita do cicia ptytek m-g 0,156 0,00 0,00
7 |Prasciarka automatyczna dogbéw 4-10mm m-g 0,267 0,00 0,00
8 |Roéwniarka samojezdna 100KM m-g 0,016 0,00 0,00
9 |Rusztowanie rurowe m-g 66,248 0,00 0,00
10 |Samochdd skrzyniowy 5t m-g 58,025 0,00 0,00
11 |Sprzarka powietrza m-g 3,700 0,00 0,00
12 |Srodek transportowy m-g 88,319 0,00 0,00
13 |Walec statyczny samojezdny 10t m-g 0,114 0,00 0,00
14 |Walec wibracyjny samojezdny 7,5t m-g 0,054 0,00 0,00
15 |Wibrator powierzchniowy m-g 0,813 0,00 0,00
16 |Wyciag m-g 289,376 0,00 0,00
17 |Zuraw okienny m-g 4,902 0,00 0,00

Razem 610,943 0,00




