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Przedmiar Strona 2/5
BUDYNEK ZESPOLU SZKOL W KARLINIE PRZY UL. PARKOWE] Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr | Podstawa [Opis robot Jm llosé
Budynek INSTALACIE ELEKTRYCZNE i TELETECHNICZNE
1 Rozdzielnice
1 KNR 5-08 |Mentaz konstrukcji wraz ze skrzynka lub rozdzielnica skrzynkowa o masie do 50kg przez przykrgcenie do
0404/09  |gotowego podtoza - Rozdzielnicy
szt 1,000
2 KNR 5-08 |Montaz konstrukeji wraz ze skrzynlka lub rozdzielnica skrzynkows o masie do 50kg przez przykrecenie do
0404/09  |gotowego podioza - Szafa Rack 22U
szt 1,000
3 KNR 5-08 |Montaz konstrukgji wraz ze skrzynka lub rozdzietnica skrzynkows o masie do 50kg przez przykrgcenie do
0404/09  |gotowego podioza
szt 22,000
4 KNR 4-01 |Wykucie bruzd pionowych o glebokosei i szerokosei 1/4x1/2 cegly w scianach z cegiet na zaprawie
0339/01  |cementowo-wapiennej
m 301,600
5 KNR 4-01 |Wykucie bruzd poziomych o glebokogei i szerokosei 1/4x1/2 cegly w scianach z cegiel na zaprawie
0336/01 |cementowo-wapienne;
m 730,600
6 KNR 4-01 |Przebicie otworow w $cianach z cegiel grubodci 1cegly na zaprawie cementowo-wapiennej
0333/09
szt 44,000
7 KNR 4-61 |Wykucie wnek o glebokogei do 1/2 cegly w scianach z cegiet na zaprawie cementowo-wapiennej
0330/06
m2 44,000
8 KNR 5-08 |Osadzenie kolkéw plastykowych w podlozu ceglanym
0301/02
szt 176,000
9 KNR 5-08 [Wciaganie do rur przewoddw izolowanych o przekroju 5xL.GY 25mm2
0204/05
5%33 m 175,000
razem| m 175,000
10 | KNR 5-05 {Instalowanie koryt KE 60x110 przyiciennych, na murze ceglanym
(:804/05
m 128,600
1I | KNR 5-05 |Instalowanie koryt KE 60%240 przyéciennych, na murze ceglanym
0B04/05
m 40,000
12 | KNR 5-08 [Rury instalacyjne H12x8 TYPU V-TUB ukladane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych
0107/04  |bruzdach, bez zaprawiania bruzd
m 782,000
2 Przewcdy i Iaczniki
13 | KNR 5-08 |Reczne wykonanie otwordw Slepych w betonie o objetosci do 0,5dm3
0806/04
szt 472,000
14 | KNR 5-08 {Przykrecenie gniazd wtyczkowych bryzgoszczelnych 1-bisgunowych z nziemnieniem o obcigzalnosci
0309/06 |przewoddéw do 164/2,5mm2 -10/16A/Z
szt 19,000
15 | KNR 5-08 |Montaz gniazd wiyczkowych podiynkowych 2-biegunowych z uziemnieniem w puszkach
0309/03
szt 205,000
16 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu przyciskdw podtynkowych 1-bisgunowych w puszee instalacyjnej
0307/02
szt 106,000
17 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu przyciskow podtynkowych 1-biegunowych w puszee instalacyjnej
0307/02
szt 23,000
18 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym pedlozu tacznikdw pedtynkowych schodowych w puszee instalacyjuej
0307/03
szt 3,000
19 | KNR 3-08 |Montaz na gotowym podioz lacznikéw podtynkowych 2-biegunowych w puszee instalacyjnej
0307/03
szt 2,000
20 | KNR 5-08 |Montaz gniazd teleinformatycznych podtynkowych w puszkach
0309/02
szt 95,000
21 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolacji polwinitowe] o przekroju do 12mm2 (20mm2 dla
0210/05  |Al), ukladane pod tynkiem w podiozu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd -YDY
5x1,5
m 12,000
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BUDYNEK ZESPOLU SZKOL W KARLINIE PRZY UL. PARKOWE] Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr | Podstawa |Opis robét Jm llosé
22 | KNR 5-08 Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolagji polwinitowej o przekroju do 6mm2 (12mm?2 dla
0210/01  |Al) uktadane pod tynkiem w podtozu nie betonowym w gotowych bruzdach-YDY 3x1,5mm?2
m 1.262,000
23 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe miedziane (aluminiowe) w izolagji polwinitowej o przekroju do 12mm?2 (20mm2 dla
0210/05  |AD, uktadane pod tynkiem w podlozu betonowym w gotowych bruzdach, bez zaprawiania bruzd -YDY
3x2,5
m 1.031,000
24 | KNR 5-08 |Wreigganie do rur przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju de 24mm?2 (40mm?2
0207/03  |dla Al) w powtoce polwinitowej YDY 3x6mm?2
m 568,000
25 | KNR 5-08ul |Mentaz urzadzen Eacznosci wewngtiznej, tablicy przyzewowe] instalacji przyzewowej /domofonu/
0400/01
kpl 1,000
26 | KNR 5-C8ul |Montaz urzadzen tacznosci wewngtrznej, aparatu odbiorczego instalacji przyzewowej /domofonu/
0400/02
kpl 3,000
27 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce poliwinitowej ulktadane na gotowych listwach PCW o przekroju 2y!
0227/02  |7,5mm?2 pionowe Przewod telekom,miedz, YTKSY 2x2x0,5
m 74,000
28 | KNR 5-08 |Wciaganie do rur przewodow kabelkowych miedzianych (aluminiowych) o przekroju do 6mm?2 (12mm?2 dla
0207/01 |Al) w powloce polwinitowej Przewdd telekom, miedz, F/UTP kat. 5e
m 2.801,000
29 | KNR 3-08 [Wciaganic de rur przewedow Swiattowodowych. Przewéd telekom. ULTIMODE [LB-2SM-A
020701
m 782,000
3 Oswietlenie
30 | KNR 35-08 |Przygotowanie podioza betonowego pod oprawy oswietleniowe mocowane na kotkach kotwigcych - 2
0502/09  |mocowania
kpl 210,000
31 KNR 5-08 |Kompletowanie opraw swistléwkowych o mocy do 120W
0820/01
szt 210,000
32 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podtozu opraw o$wietleniowych zarowych, przeszkodowych zeliwnych, przykrecanych
0507/01  |koncowych -projektoréw z czujnikiem ruchu
szt 2,000
33 | KNR 5-08 [Montaz opraw oéwietleniowych na gotowym podtozu z podiaczeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych,
0504/07  iporcelanowych przykrecanych koncowych -plafonicra
szt 32,000
34 | KNR 5-08 |Montaz opraw oswictleniowych na gotowym podioizu z podigezeniem, bryzgoodpornych, strugoodpornych,
0504/07  |porcelanowych przykrecanych koncowyceh -plafoniera
szt 27,000
35 | KNR 5-08 |Montaz opraw oswictleniowych na gotowym podiozu z podiaczeniem, zwykiych zawieszanych koficowych
0504/01  |-zyrandoli
szt 53,000
36 | KNR 5-08 |Montaz opraw o$wietteniowych na gotowym podtozu z podigczeniem, zwyktych zawieszanych koncowych
0504/01  j-ogdlne
szt 51,000
37 | KNR 508 |Montaz opraw c$wietteniowych na gotowym podiozu z podigczeniem, przykrecanych koacowych IP 54
0504/07
szt 43,000
38 | KNR 5-08 |Montaz opraw oswietleniowych na gotowym podiozu z podigczeniem, bryzgoodpomych, strugeodpornych,
0504/07  |porcelanowych przykrgcanych koficowych IP 54
szt 2,000
39 | KNR 5-08 |Montaz opraw ofwietleniowych z czujnikiem ruchu na gotowym podiozu z podigczeniem, przykrgeanych
0504/07  |koncowych [P 54
szt 2,000
4 Monitoring
403 | KNR 5-08 |Montaz konstrukeji wraz ze skrzynka o masie do 50kg przez przykrecenie do gotowego podloza -Szafka
(0404/09  |teletechniczna
szt 1,000
41 | KNR 5-08 |Montaz kamer
0504/02
szt 9,000
42 | KNR 5-08ul |Montaz urzgdzen - komputer klasy PC
0400/02
kpl 1,000
43 | KNR 5-08 |Wciaganie do rur przewodow swiattowodowych. Przewod telekom ULTIMODE ILB-2SM-A

0207/01
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BUDYNEK ZESPOLU SZEOE W KARLINIE PRZY UL. PARKOWEJ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr | Pedstawa |Opis robot Jm Tlogé
m 19,000
44 | KNR 5-08 |Wciaganie do rur przewoddw kabelkowych miedzianych (aluminiowych) ¢ przekroju do 6mm2 (12mm?2 dla
0207/01  |Al) w powloce polwinitowsj Przewdd telekom.miedz F/UTP kat. Se
m 20,000
45 | KNR 3-08 |Przewody kabelkowe w powloce poliwinitowej ukladane na gotowych listwach PCW o przekroju zyl
0227/01 |7,5mm2 poziomo Przewdd telekom, miedz. YAP 75-0.59/3.7+2x1.0
m 260,000
46 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce poliwinitowej ukladane na gotowych listwach PCW o przekroju zyl
0227/02  |7,5mm2 pionowo Przewdd tefekom.miedz. YAP 75-0.59/3.7+2x1.0
m 40,000
5 Oddymianie i instalacja p-poz
47 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu przyciskow ROP
0307/02
szt 2,000
48 | KNR 5-08 |Montaz sitownika do drzwi
0504/02
szt 1,000
49 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce poliwinitowej ukladane na gotowych listwach PCW o przekroju 2yl
0227/01  |7,5mm2 poziomo Przewdd ognicodperny PH90 HLGS 3x1,5
m 160,000
50 | KNR 3-08 |Przewody kabelkowe w powloce poliwinitowej ukladane na gotowych listwach PCW o przekroju zyt
0227/01 |7,5mm2 poziome Przewdd telekom.miedz. YnTKS Yekw 1x2x0,8
m 60,000
51 | KNR 5-08 |Przewody kabetkowe w powloce poliwinitowej uktadane na gotowych listwach PCW o przekroju zyt
0227/02  |7,5mm?2 pionowo Przewdd telekom.miedz. YnTKS Yekw 1x2x0,8
m 20,000
52 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu czujnikow -czujnik wykrywania dymu
0507/01
szt 3,000
53 | KNR 5-0% |Montaz na gotowym podlozu aparatdw -Automatyczny przetacznik faz 16A 3x230V+N PF-431
0507/01
szt 1,000
54 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu przyciskéw sterujacyeh przeciwwybuchowych- Przycisk ppoz. podtynkowy
0313/04 |1Z 1R czerwony z mipikiem OP1-W02-A-11-M
szt 2,000
55 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce poliwinitowej uktadane na gotowych listwach PCW o przekroju zyt
0227/01  17,5mm?2 poziomo Przewdd telekom.miedz. YnTKS Yekw 1x2x0,8
m 60,000
6 Instalacja RTV, DVB-T
36 | KNR 3-08 |Montaz gniazd TV-RD-SAT podtynkowych w puszkach
0309/02
szt 44,000
57 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powloce poliwinitowe]j uktadane na gotowych listwach PCW o przekroju zyi
(227/01 |7,5mm2 poziomo Przewod koncentryczny typu RG 6; 75 ohm
m 838,000
58 | KNR 5-08 |Przewody kabelkowe w powtoce poliwinitowej uktadane na gotowych listwach PCW o przekroju 2yt
0227/02  |7,5mm?2 pionowoe Przewod koncentryczny typu RG 6; 75 ohm
m 280,000
59 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podlozu aparatéw -Antena TV-Ray AP-108CF
0507/01
szt 1,000
60 | KNR 5-08 |Montaz na gotowym podiozu aparatéw -Zasilacz 13V/M4A
0507/01
szt 2,000
61 KNR 3-08 |Montaz na gotowym podiozu aparatow -MultiBas SWK-9216
0507/01
szt 3,000
7 Pomiary
62 | KNP 18-46 |Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektow mieszkalnych - pomiar pierwszy
4602.6/01 jwylacznika roZznicowo-pradowego
pomiar 33,000
63 | KNP 18-46 |Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej dla chiektow mieszkalnych - pomiar pierwszy
4602,3/01 |zerowania
pomiar 121,000
64 | KNP 18-46 |(Instalacje i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej dla obiektéw mieszkainych - kazdy nastepny pomiar
4602.3/02 |zerowania ponad pierwszy
pomiar 132,000
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BUDYNEK ZESPOLU SZKOL W KARLINIE PRZY UL. PARKOWEJ Z INFRASTRUKTURA TECHNICZNA
Nr Podstawa |Opis robot Im Tlosé
65 | KNR4-03 |Sprawdzenic stanu izolacii induktarem
1201/01
szt 736,000
8 System alarmowy
66 | Kalkulacja |Wykonanie systemu alarmowego
indywidualna
kpl 1,000







