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Przebudowa ulic Okrzei, Krétkiej i Bogustawa X odibg wewntrznych przy ulicy Koszatiskiej 62 i 83 w Karlinie, wraz z budaw przebudow infrastruktury
technicznej. Etap 2.

Zakres wyceny obejmuje wykonanie kanalizacji deseeg podczas realizacji inwestycji: Przebudowa @iazei, Krotkiej i Bogustawa X oraz drog
wewrgtrznych przy ul. Koszatiskiej 62 i 83 w Karlinie wraz z budaw przebudow infrastruktury technicznej. - etap 2

Zestawienie podstawowych elementow dla kanalizdegizczowej:

Etap 2A

- rura PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (lita) -=61,6m

- rura PVC DN/OD 315 SN12 SDR 34 (lita) E=147,2m
- studnia bet. DN/ID 1200 - 7 szt

- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem®;B=m i krag uchylnp - 9 szt.
- studzienka PVC400 - 2 szt.

Etap 2B

- rura PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (lita) -=4#4,3m
- rura PVC DN/OD 315 SN12 SDR 34 (lita) E£E=36,8m
- studnia bet. DN/ID 1200 - 1szt.

- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem®B=m i krag uchylp - 4 szt.
- studzienka PVC400 -1 szt.

Etap 2C

- rura PVC DN/OD 200 SN8 SDR 34 (lita) -=63,1m

- rura PVC DN/OD 315 SN12 SDR 34 (lita) E£=200,2m
- studnia bet. DN/ID 1200 - 4zt

- studzienka PVC630 - 8szt.

- separator koalescencyjny DN1200 - 1 szt

- osadnik piasku DN1200 - 1 szt.

- wylot umocniony - 1kpl

- wpusty uliczny betonowe DN/ID 500 z osadnikiem®B=m i krag uchylnp - 6 szt.

Etap 2D

- rura PVC DN/OD 630 SN12 SDR 34 (lita) E=66,2m
- studnia bet. DN/ID 1200 - 2szt

- studnia bet. kaskadowa DN/ID 1200 - szl

- separator koalescencyjny DN1500 - 1 szt
- osadnik piasku DN1500 - 1 szt.
- wylot umocniony - 1kpl

Rurochgi uktadane na podsypce piaskowej o gr. 10cm naieppsypane pospalldo wysokdci 30 cm ponad wierzch rury. Przewidziana catkowiyeniana
gruntu.
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Przebudowa ulic Okrzei, Krétkiej i Bogustawa X odibg wewntrznych przy ulicy Koszatiskiej 62 i 83 w Karlinie, wraz z budaw przebudow infrastruktury

technicznej. Etap 2.

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
S-01 I. ETAP 2A - odc. D30-D35, D12-D13, D12-WD5, D1242.1
1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1. ROBOTY ZIEMNE
1 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
147,2/1000 km 0,15
razem| km 0,15
2 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami samowytadowczyniitaha odleghet do 1kmdx
D30-D31 1,1*(2,58+2,68)/2*6,2 m3 17,94
D31-D32 1,1%(2,68+2,72)/2*34,2 m3 101,57
D32-D33  1,1%(2,72+2,69)/2*24,8 m3 73,79
D33-D34 1,1%(2,69+2,42)/2*24,6 m3 69,14
D34-D35 1,1%(2,42+1,35)/2*39,2 m3 81,28
D12-D13 1,1%(3,43+3,18)/2*13,7 m3 49,81
razem| m3 393,53
3 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci transportu grunt
kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
393,53 m3 393,53
razem| m3 393,53
4 Przywdéz piasku na wymigrgruntu
289,23 m3 289,23
razem| m3 289,23
5 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci transportu grunt
kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych -
dla przywozu piasku
(doptata 10x)
289,23 m3 289,23
razem| m3 289,23
6 Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunaidgorii I-l1l na
odlegta¢ do 10m wraz z kosztami piasku
393,53 m3 393,53
-16,19 m3 -16,19
-88,11 m3 -88,11
razem| m3 289,23
7 Zagzszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii #dligszczarkami
289,23 m3 289,23
razem| m3 289,23
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
8 Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd Ocm
PVC315 1,1*0,1*147,2 m3 16,19
razem| m3 16,19
9 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@®0cm - obsypka nad wierzch rury
PVC315 1,1%0,315+0,3)*147,2 m3 99,58
-3,14*%(0,315/2)"2*147,2 m3 -11,47
razem| m3 88,11
10 Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 315mmdczone na wcisk
147,2 m 147,20
razem m 147,20
11 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1200mm i gbokasci do 3m
7 studng 7,00
razem| studng 7,00
12 Inspekcja video po wykonaniu robot
147,2 m 147,20
razem m 147,20
13 Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezpenio bez obsypki do gbokasci 4m
145 szt 145,00
razem| szt 145,00
14 Pompowanie wody
24*10 godz. 240,00
razem| godz. 240,00
15 Préba szczelrigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 300mm
147,2 m 147,20
razem m 147,20
2. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1. ROBOTY ZIEMNE
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Przebudowa ulic Okrzei, Krétkiej i Bogustawa X odibg wewntrznych przy ulicy Koszatiskiej 62 i 83 w Karlinie, wraz z budaw przebudow infrastruktury

technicznej. Etap 2.

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
16 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
61,6/1000 km 0,06
razem| km 0,06
17 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami samowytadowczgnditsha odleghee do 1km
D31-wD19 1,0%(1,4+1,3)/2*3,1 m3 4,18
D31-WD18 1,0*%(1,64+1,5)/2*3,3 m3 5,18
D32-WD16 1,0%(1,41+1,3)/2*3,5 m3 4,74
D32-WD17 1,0%(1,39+1,3)/2*2,6 m3 3,50
D32-d32.1 1,0%(1,35+1,3)/2*5,7 m3 7,55
D34-WD14 1,0%(1,45+1,3)/2*3,4 m3 4,68
D34-WD15 1,0%(1,53+1,4)/2*2,5 m3 3,66
D35-WD13 1,0%(1,35+1,15)/2*4,5 m3 5,63
D35-WD12 1,0%(1,27+1,1)/2*5,8 m3 6,87
D35-D35.1 1,0%(1,35+1,15)/2*5,2 m3 6,50
D12-WD5 1,0%(1,97+2,1)/2*9 m3 18,32
D12-D12.1 1,0*%2,15+2,26)/2*13 m3 28,67
1,5%1,5%1,7%9 m3 34,43
razem| m3 133,91
18 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci transportu grunt
kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
133,92 m3 133,92
razem| m3 133,92
19 Przywdéz piasku na wymigrgruntu
51,9 m3 51,90
razem| m3 51,90
20 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci transportu grunt
kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych -
dla przywozu piasku
(doptata 10x)
98,89 m3 98,89
razem| m3 98,89
21 Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunaidgorii I-l1l na
odlegta¢ do 10m wraz z kosztami piasku
133,92 m3 133,92
-6,16 m3 -6,16
-28,87 m3 -28,87
razem| m3 98,89
22 Zagzszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii #dligszczarkami
98,89 m3 98,89
razem| m3 98,89
2.2. ROBOTY MONTAZOWE
23 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd 0cm
PVvC200 1,0*0,1*61,6 m3 6,16
razem| m3 6,16
24 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@®0cm - obsypka nad wierzch rury
PVC200 1,0%0,2+0,3)*61,6 m3 30,80
-3,14*%(0,2/2)"2*61,6 m3 -1,93
razem| m3 28,87
25 Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 200mmadczone na wcisk
61,6 m 61,60
razem m 61,6Q
26 Ksztaltki PVC kanalizacji zewtrznej, jednokielichowe érednicy zewgtrznej 200mmgczone na wcisk -
adapter PVC200
9 szt 9,00
razem| szt 9,00
27 Ksztaltki PVC kanalizacji zewtrznej, jednokielichowe érednicy zewgtrznej 200mmgczone na wcisk -
zaslepka PVC200
1 szt 1,00
razem| szt 1,00
28 Studzienkisciekowe uliczne betonowesoednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z krathylry
9 szt 9,00
razem| szt 9,00
29 Studzienki kanalizacyjne PVCsoednicy 400mm z zamketiem rug teleskopow
2 szt 2,00
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Przebudowa ulic Okrzei, Krétkiej i Bogustawa X odibg wewntrznych przy ulicy Koszatiskiej 62 i 83 w Karlinie, wraz z budaw przebudow infrastruktury

technicznej. Etap 2.

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
razem| szt 2,00
30 Inspekcja video po wykonaniu robot
61,6 m 61,60
razem m 61,60
31 Préba szczelrigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 200mm
61,6 m 61,60
razem m 61,6Q
3. DEMONTAZE
32 Demonta studzienelkéciekowych ulicznych betonowychsoednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu
3 kpl 3,00
razem| kpl 3,00
S-01 Il. ETAP 2B - odc. D13-D14-p1
1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1. ROBOTY ZIEMNE
33 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
80*0,001 km 0,08
razem| km 0,08
34 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami samowytadowczgnditsha odleghee do 1km
D13-D14 1,1%(3,18+2,56)/2*32,1 m3 101,34
D14-p1 1,1%(2,46+2,6)/2*4,7 m3 13,08
razem| m3 114,42
35 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci transportu grunt
kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
114,42 m3 114,42
razem| m3 114,42
36 Przywdéz piasku na wymigrgruntu
88,34 m3 88,34
razem| m3 88,34
37 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci transportu grunt
kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych -
dla przywozu piasku
(doptata 10x)
88,34 m3 88,34
razem| m3 88,34
38 Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunadgorii I-l1l na
odlegta¢ do 10m wraz z kosztami piasku
114,42 m3 114,42
-4,05 m3 -4,05
-22,03 m3 -22,03
razem| m3 88,34
39 Zagzszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii #dligszczarkami
88,34 m3 88,34
razem| m3 88,34
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
40 Podiaza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd Ocm
PvC315 1,1*0,1*36,8 m3 4,05
razem| m3 4,05
41 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@®0cm - obsypka nad wierzch rury
PVC315 1,1*%0,315+0,3)*36,8 m3 24,90
-3,14*%(0,315/2)"2*36,8 m3 -2,87
razem| m3 22,03
42 Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 315mmdczone na wcisk
36,8 m 36,80
razem m 36,80
43 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1200mm i gbokasci do 3m
1 studng 1,00
razem| studng 1,00
44 Inspekcja video po wykonaniu robot
36,8 m 36,80
razem m 36,80
45 Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezpemnio bez obsypki do gbokasci 4m
35 szt 35,00
razem| szt 35,00
46 Pompowanie wody
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Przebudowa ulic Okrzei, Krétkiej i Bogustawa X odibg wewntrznych przy ulicy Koszatiskiej 62 i 83 w Karlinie, wraz z budaw przebudow infrastruktury
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
24*2 godz. 48,00
razem| godz. 48,00
47 Préba szczelrigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 300mm
36,8 m 36,80
razem m 36,80
2. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1. ROBOTY ZIEMNE
48 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
44,3/1000 km 0,04
razem| km 0,04
49 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami samowytadowczgnditsha odlegtee do 1km
D13-wD4 1,0%(1,29+1,3)/2*8,4 m3 10,88
D13-wD3 1,0%(1,28+1,3)/2*8 m3 10,32
D13-d13.1 1,0%(1,57+1,68)/2*21,3 m3 34,61
D14-wD2 1,0%(1,45+1,3)/2*3,4 m3 4,68
D14-WD1 1,0%(1,46+1,3)/2*3,2 m3 4,42
razem| m3 64,91
50 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci transportu grunt
kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
64,91 m3 64,91
razem| m3 64,91
51 Przywdéz piasku na wymigrgruntu
39,72 m3 39,72
razem| m3 39,72
52 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci transportu grunt
kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych -
dla przywozu piasku
(doptata 10x)
39,72 m3 39,72
razem| m3 39,72
53 Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunaidgorii I-l1l na
odlegta¢ do 10m wraz z kosztami piasku
64,91 m3 64,91
-4,43 m3 -4,43
-20,76 m3 -20,76
razem| m3 39,72
54 Zagzszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii #dligszczarkami
39,72 m3 39,72
razem| m3 39,72
2.2. ROBOTY MONTAZOWE
55 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd 0cm
PVC200 1,0*0,1*44,3 m3 4,43
razem| m3 4,43
56 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@®0cm - obsypka nad wierzch rury
PVC200 1,0%(0,2+0,3)*44,3 m3 22,15
-3,14*%(0,2/2)"2*44,3 m3 -1,39
razem| m3 20,76
57 Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 200mmadczone na wcisk
44,3 m 44,30
razem m 44,30
58 Ksztaltki PVC kanalizacji zewtrznej, jednokielichowe érednicy zewgtrznej 200mmgczone na wcisk -
adapter PVC200
4 szt 4,00
razem| szt 4,00
59 Studzienki kanalizacyjne PVCsoednicy 400mm z zamketiem rug teleskopow
1 szt 1,00
razem| szt 1,00
60 Studzienkisciekowe uliczne betonowesoednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z krathylry
4 szt 4,00
razem| szt 4,00
61 Inspekcja video po wykonaniu robot
443 m 44,30
razem m 44,30
62 Préba szczelrigi kanatéw rurowych érednicy nominalnej 200mm
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
443 m 44,30
razem| m 44,30
S-01  |lll. ETAP 2C - odc. WL1-D12 (BEZ STUDNI d12)
1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1. ROBOTY ZIEMNE
63 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
(200,2+24,3)/1000 km 0,22
razem| km 0,22
64 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami samowytadowczyniitaha odleghet do 1kmdx
WL1-D1 1,1%(0,95+0,94)*2,8 m3 5,82
D1-0S1 3*3*3,9 m3 35,10
0S1-D2 1,1*(0,94+0,92)/2*8,8 m3 9,00
D2-d3 1,1%(0,92+1,16)/2*34,5 m3 39,47
d3-d4 1,1%(1,16+1,18)/2*26,8 m3 34,49
d4-d5 1,1%(1,18+1,59)/2*15,6 m3 23,77
d5-d6 1,1%(1,59+1,54)/2*22,7 m3 39,08
d6-D7 1,1%(1,54+1,37)/2*6,5 m3 10,4Q
D7-d8 1,1%(1,37+1,45)/2*11,2 m3 17,37
d8-d9 1,1%(1,45+1,67)/2*15,3 m3 26,25
d9-D10 1,1*(1,67+1,93)/2*6,9 m3 13,66
D10-d11 1,1%(1,93+2,83)/2*21,6 m3 56,55
d11-D12 1,1%(2,83+3,43)/2*23,6 m3 81,25
0S1-d16 1,0%(0,94+1,21)/2*24,3 m3 26,12
razem| m3 418,33
65 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci transportu grunt
kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-16@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
418,33 m3 418,33
razem| m3 418,33
66 Przywdéz piasku na wymigrgruntu
262,64 m3 262,64
razem| m3 262,64
67 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci transportu grunt
kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych -
dla przywozu piasku
(doptata 10x)
262,64 m3 262,64
razem| m3 262,64
68 Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunagdgorii I-l1l na
odlegta¢ do 10m wraz z kosztami piasku
418,33 m3 418,33
-24,45 m3 -24,45
-131,24 m3 -131,24
razem| m3 262,64
69 Zagzszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii #dligszczarkami
262,64 m3 262,64
razem| m3 262,64
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
70 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd 0cm
PVC315 1,1*0,1*200,2 m3 22,02
PVvC200 1,0*0,1*24,3 m3 2,43
razem| m3 24,45
71 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@®0cm - obsypka nad wierzch rury
PVC315 1,1*%0,315+0,3)*200,2 m3 135,44
-3,14*%(0,315/2)"2*200,2 m3 -15,59
PVC200 1,0%(0,2+0,3)*24,3 m3 12,15
-3,14*%(0,2/2)"2*24,3 m3 -0,76
razem| m3 131,24
72 Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 315mmdczone na wcisk
200,2 m 200,20
razem m 200,20
73 Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 200mmadczone na wcisk
24,3 m 24,30
razem m 24,30
74 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1200mm i gbokasci do 3m
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Przebudowa ulic Okrzei, Krétkiej i Bogustawa X odibg wewntrznych przy ulicy Koszatiskiej 62 i 83 w Karlinie, wraz z budaw przebudow infrastruktury

technicznej. Etap 2.

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
4 studng 4,00
razem| studng 4,00
75 Studzienki kanalizacyjne PP-b 630mm
8 szt 8,00
razem| szt 8,00
76 Separator koalescencyjny DN1200
1 kpl 1,00
razem| kpl 1,00
77 Osadnik piasku DN1200
1 kpl 1,00
razem| kpl 1,00
78 Réw wraz z wylotem DN300 i umocnieniem
1 kpl 1,00
razem| kpl 1,00
78.1 Roboty pomiarowe melioracji wodnych i budownictwadnego - trasa rowdw melioracyjnych w tere
réwninnym
11,4/1000 km 0,01
razem| km 0,01
78.2 Wykopy eczne koryt rzek, kanatéw i rowdw o nachyleniu skafpl:1:5, szeroksxi dna do 2,0m i
giebokaici cieku do 1,2m zcznym lub mechanicznym rozplantowaniem gruntu kaidd
11,4*5*1 m3 57,00
razem| ma3 57,00
78.3 Reczne wyréwnanie wykopow, skarp i dna rzek, kanai@wow w gruncie kategorii |
57 m2 57,00
razem| m2 57,00
78.4 Plantowanie gczne skarp i dna rzek, kanatow i rowéw w gruncieegarii l1
57 m2 57,00
razem| m2 57,00
78.5 Wylot dn300
1 szt 1,00
razem szt 1,00
78.6 Klapa zwrotna dn3C
1 szt 1,00
razem szt 1,00
78.7 Podbudowy betonowe o grufmbwarstwy po zagszczeniu 12¢
11,4*3*2+11,4*1,0 m2 79,80
razem| m2 79,80
78.8 Podbudowy betonowe - zazkig dalszy 1cm ponad 12
(potracenie 2x)
79,8 m2 79,80
razem| m2 79,80
78.9 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grddécn
79,8*0,05 m3 3,99
razem| ma3 3,99
78.10 Umocnienie plytami drogowymi wielootworowymi drskarp zbiornikéw terenowych
79,8 m2 79,80
razem| m2 79,80
79 Inspekcja video po wykonaniu robot
200,2+24,3 m 224,50
razem m 224,50
80 Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezpernio bez obsypki do gbokasci 4m
200 szt 200,00
razem| szt 200,00
81 Pompowanie wody
7*24 godz. 168,00
razem| godz. 168,00
82 Préba szczelrigi kanatéw rurowych érednicy nominalnej 300mm
200,2 m 200,20
razem m 200,20
83 Préba szczelrigi kanatéw rurowych érednicy nominalnej 200mm
24,3 m 24,30
razem m 24,30
2. PRZYKANALIKI KANALIZACJI DESZCZOWEJ
2.1. ROBOTY ZIEMNE
84 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
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Przebudowa ulic Okrzei, Krétkiej i Bogustawa X odibg wewntrznych przy ulicy Koszatiskiej 62 i 83 w Karlinie, wraz z budaw przebudow infrastruktury

technicznej. Etap 2.

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
38,8/1000 km 0,04
razem| km 0,04
85 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami samowytadowczgnditsha odleghee do 1km
d16-WD11 1,0%(1,21+1,1)/2*5,2 m3 6,01
D7-wD10 1,0%(1,37+1,15)/2*18,9 m3 23,81
d8-wD9 1,0%(1,45+1,3)/2*1,2 m3 1,65
do-wD8 1,0%(1,0+1,1)/2*5,4 m3 5,67
D10-wD7 1,0%(1,03+1,1)/2*5 m3 5,33
d11-WD6 1,0%(1,35+1,3)/2*3,1 m3 4,11
razem| m3 46,58
86 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci transportu grunt
kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
46,58 m3 46,58
razem| m3 46,58
87 Przywdéz piasku na wymigrgruntu
24,52 m3 24,52
razem| m3 24,52
88 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci transportu grunt
kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych -
dla przywozu piasku
(doptata 10x)
24,52 m3 24,52
razem| m3 24,52
89 Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunaidgorii I-l1l na
odlegta¢ do 10m wraz z kosztami piasku
46,58 m3 46,58
-3,88 m3 -3,88
-18,18 m3 -18,18
razem| m3 24,52
90 Zagzszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii #dligszczarkami
24,52 m3 24,52
razem| m3 24,52
2.2. ROBOTY MONTAZOWE
91 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd 0cm
PvC200 1,0*0,1*38,8 m3 3,88
razem| m3 3,88
92 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@®0cm - obsypka nad wierzch rury
PVC200 1,0%0,2+0,3)*38,8 m3 19,4Q
-3,14*(0,2/2)"2*38,8 m3 -1,22
razem| m3 18,18
93 Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 200mmadczone na wcisk
38,8 m 38,80
razem m 38,80
94 Ksztaltki PVC kanalizacji zewtrznej, jednokielichowe érednicy zewgtrznej 200mmgczone na wcisk -
adapter PVC200
6 szt 6,00
razem| szt 6,00
95 Studzienkisciekowe uliczne betonowesoednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z krathylry
6 szt 6,00
razem| szt 6,00
96 Inspekcja video po wykonaniu robot
38,8 m 38,80
razem m 38,80
97 Préba szczelrigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 200mm
38,8 m 38,80
razem m 38,80
S-01 IV. ETAP 2D - odc. WL2-D19
1. SIEC KANALIZACJI DESZCZOWEJ
1.1. ROBOTY ZIEMNE
98 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnydhasa drég w terenie réwninnym
(24,3+66,2)/1000 km 0,09
razem| km 0,09
99 Roboty ziemne w gruncie kategorii Ill wykonywaneplaokami przedsbiernymi o pojemngi tyzki 0,40m3
z transportem urobku samochodami samowytadowczgnditsha odleghee do 1km
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Przebudowa ulic Okrzei, Krétkiej i Bogustawa X odibg wewntrznych przy ulicy Koszatiskiej 62 i 83 w Karlinie, wraz z budaw przebudow infrastruktury

technicznej. Etap 2.

Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
WL2-D17 1,25%(1,45+1,44)/2*2,2 m3 3,97
D17-SEP2 1,25%(1,44+1,22)/2*7,7 m3 12,80
SEP2-0S2 3*3*4,3 m3 38,70
0S2-D18 1,25%(1,2+1,19)/2*2,8 m3 4,18
D18-D19 1,25%(1,19+1,82)/2*49,2 m3 92,56
razem| m3 152,21
100 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci transportu grunt
kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
(doptata 10x)
152,21 m3 152,21
razem| m3 152,21
101 Przywdéz piasku na wymigrgruntu
87,6 m3 87,60
razem| m3 87,60
102 Naktady uzupetniajce do tablic 0201-0213 zaide dalsze rozpogie 0,5km odlegttci transportu grunt
kategorii lll-IV samochodami samowytadowczymi 5-1@t odlegté¢ ponad 1km po drogach utwardzonych -
dla przywozu piasku
(doptata 10x)
87,6 m3 87,60
razem| m3 87,60
103 Zasypanie wykopow spycharkamisienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem grunatidgorii I-l1l na
odlegta¢ do 10m wraz z kosztami piasku
152,21 m3 152,21
-8,28 m3 -8,28
-56,33 m3 -56,33
razem| m3 87,60
104 Zagzszczenie nasypOw z gruntu sypkiego kategorii #dligszczarkami
87,6 m3 87,60
razem| m3 87,60
1.2. ROBOTY MONTAZOWE
105 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o gréddd 0cm
PVC630 1,25*0,1*66,2 m3 8,28
razem| m3 8,28
106 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grédd@®0cm - obsypka nad wierzch rury
PVC630 1,25*0,63+0,3)*66,2 m3 76,96
-3,14*(0,63/2)"2*66,2 m3 -20,63
razem| m3 56,33
107 Kanaly z rur PVC @rednicy zewgtrznej 600mmadczone na wcisk
66,2 m 66,20
razem m 66,20
108 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1200mm i gbokasci do 3m
2 studng 2,00
razem| studng 2,00
109 Studnie rewizyjne z kgéw betonowych w gotowym wykopieseednicy 1200mm i gbokasci do 3m -
kaskadowa
1 studng 1,00
razem| studng 1,00
110 Separator koalescencyjny DN1500
1 kpl 1,00
razem| kpl 1,00
111 Osadnik piasku DN1500
1 kpl 1,00
razem| kpl 1,00
112 Wylot DN630 z umochieniem
1 kpl 1,00
razem| kpl 1,00
112.1 Wylot dn630
1 szt 1,00
razem szt 1,00
112.2 Podbudowy betonowe o grufmbwarstwy po zagszczeniu 12¢
2*3*2+2 m2 14,00
razem| m2 14,00
112.3 Podbudowy betonowe - zazkig dalszy 1cm ponad 12
(potracenie 2x)
14 m2 14,00
razem| m2 14,00
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Nr Nr ST Podstawa, opis robot Jm llos¢
112.4 Podiaza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich o grddécn
14*0,05 m3 0,70
razem| ma3 0,70
1125 Umocnienie plytami drogowymi wielootworowymi drskarp zbiornikéw terenowych
14 m2 14,00
razem| m2 14,00
113 Inspekcja video po wykonaniu robot
66,2 m 66,20
razem m 66,20
114 Igtofiltry o srednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezpernio bez obsypki do gbokasci 4m
60 szt 60,00
razem| szt 60,00
115 Pompowanie wody
24*3 godz. 72,00
razem| godz. 72,00
116 Préba szczelrigi kanatow rurowych érednicy nominalnej 600mm
66,2 m 66,20
razem m 66,20




