Przedmiar robot

Branza drogowa, sanitarna, elektryczna i teletechniczna

Obiekt, rodzaj robét  Przebudowa ulic Okrzei, Krétkiej 1 Bogustawa X oraz drog wewnetrznych przy
ulicy Koszalinskiej 62 i 83 w Karlinie, wraz z budowa i przebudowg infrastruktury
techniczne;.

Etap 1D - odcinek C"D ul. Okrzei (od km 0+241,0 do 0+326,5).

Kod CPV 45111200-0 - Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne
45233300-2 - Fundamentowanie autostrad, drég, ulic i §ciezek ruchu pieszego
45233200-1;45232410-9
45232460-4 - Roboty sanitarne
45232440-8;45231400-9
45233220-7;45232332-8

Budowa droga gminna - ul. Stefana Okrzei, dz. nr 251/2 obr. nr 005 Karlino (br. drogowa,
sanitarna, elektryczna, teletechniczna)
dz. nr 81/2 obr. nr 005 Karlino (br. elektryczna)

Inwestor Gmina Karlino
Plac Jana Pawta II 6
78-230 Karlino

Biuro kosztorysowe =~ WB-Drogi
75-034 Koszalin
ul. Dzieci Wrzesinskich 25/11

Sporzadzit mgr inz. Jedrzej Mohr

Koszalin, Sierpien 2017 r.
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Nr Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
1. BRANZA DROGOWA.
1.1. Roboty przygotowawcze
1 D-01.01.01 [Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa drég w terenie réwninnym (odtworzenie trasy).
85,5%0,001 km 0,09
razem km 0,09
2 D-01.01.01 |Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dréog w terenie rowninnym (pomiar
85,5%0,001 km 0,09
razem km 0,09
1.2. Roboty rozbiérkowe
3 D-01.02.04 |Rozebranie krawegznikéw betonowych na podsypce piaskowe;j
145,0 m 145
razem m 145
4 D-01.02.04 |Rozebranie obrzezy o wymiarach 8x30cm na podsypce piaskowej
54,0 m 54
razem m 54
5 D-01.02.04 |Rozebranie nawierzchni chodnikéw z ptyt betonowych o wymiarach 35x35x5cm na podsypce piaskowej
86,0 m2 86
razem m2 86
6 D-01.02.04 [Rozebranie nawierzchni z "trylinki" grubosci 12cm ze spoinami wypelionymi piaskiem
33,0 m2 33
razem m2 33
7 D-01.02.04 [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z betonu grubosci 15cm
6,0 m2 6
razem m2 6
8 D-01.02.04  [Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych grubosci 4cm
487,5 m2 487,5
razem m2 487.5
9 | D-M-00.00.00 [Transport gruzu z terenu rozbidrki samochodem ci¢zarowym na odlegtos¢ do 1km mechanicznie tadowanego i
wytadowanego
krawezniki  145,0*0,043 m3 6,24
obrzeza 54,0%0,023 m3 1,24
plyty chodnikowe 86,0*0,05 m3 43
trylinka  33,0*0,12 m3 3,96
beton 6,0%0,15 m3 0,9
destrukt asfaltowy 487,5%0,04 m3 19,5
razem m3 36,14
10 | D-M-00.00.00 |Transport gruzu z terenu rozbiérki samochodem cigzarowym na odlegtos¢ 1km mechanicznie tadowanego i
wyladowanego - naktady uzupehiajace na kazdy dalszy rozpoczety km ponad 1km odlegtosci
Mnoznik: 4
krawezniki  145,0%0,043 m3 6,24
obrzeza 54,0%0,023 m3 1,24
plyty chodnikowe 86,0*0,05 m3 43
trylinka  33,0*0,12 m3 3,96
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beton 6,0%0,15 m3 0,9
destrukt asfaltowy 487,5%0,04 m3 19,5
razem m3 36,14
1.3. Roboty ziemne
11 D-04.01.01 |Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 w gruncie kategorii I-II z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegto$¢ 1km
391,9 m3 391,9
razem m3 391,9
12 D-04.01.01 [Naktady uzupetniajace do tablic za kazdy dalszy rozpoczety 1km odlegtosci transportu ponad 1km
samochodami samowytadowczymi gruntu kat. I-IV po drogach o nawierzchni utwardzonej
Mnoznik: 3
391,9 m3 391,9
razem m3 391,9
13 D-04.01.01 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
819,2 m2 819,2
razem m2 819,2
1.4. Wzmocnienie podloza gruntowego
14 D-04.05.01 [Wykonanie i zageszczanie warstwy piasku na catej szerokosci korony w celu ulepszenia podtoza gruntowego,
grubos$¢ srednia po zageszczeniu 15cm
Mnoznik: 1,5
819,2 m2 819,2
razem m2 819,2
15 D-04.05.01 [Warstwa mrozoodporna z mieszanki betonowej o Rm=2,5 MPa, grubos¢ warstwy po zaggszczeniu 15cm
819,2 m2 819,2
razem m2 819,2
1.5. Krawezniki i obrzeza
16 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe wystajace o wymiarach 15x30cm, z wykonaniem tawy betonowej, na podsypce
cementowo-piaskowej
121,0 m 121
razem m 121
17 D-08.01.01 |Krawezniki betonowe bez taw wtopione o wymiarach 15x22cm na podsypce cementowo-piaskowej
48,0 m 438
razem m 48
18 D-08.03.01 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem
132,0 m 132
razem m 132
1.6. Konstrukcja jezdni
19 D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna,
grubo$¢ warstwy po zageszezeniu 15cm
475,0 m2 475
razem m2 475
20 D-04.04.02 |Podbudowy z kruszyw famanych, warstwa gorna, grubos¢ warstwy po zageszczeniu 7cm
475,0 m2 475
razem m2 475
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21 D-05.03.01 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa wigzaca o grubosci po
zageszczeniu Scm
475,0 m2 475
razem m2 475
22 D-05.03.01 [Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa $cieralna o grubosci po
zageszezeniu 4cm
475,0 m2 475
razem m2 475
1.7. Konstrukcja $ciezki rowerowej
23 D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15c¢m - pod zjazdami
40,0 m2 40
razem m2 40
24 D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7cm - pod zjazdami
40,0 m2 40
razem m2 40
25 D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
176,0-40,0 m2 136
razem m2 136
26 D-05.03.05 |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych standard I - warstwa scieralna o grubosci po
zaggszezeniu 4cm
176,0 m2 176
razem m2 176
1.8. Konstrukcja chodnik6w
27 D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna,
grubos$¢ warstwy po zageszczeniu 15cm
153,0 m2 153
razem m2 153
28 D-05.03.23  |Chodniki z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetieniem spoin
153,0 m2 153
razem m2 153
1.9. Konstrukcja zjazdow (czeS¢ poza Sciezka rowerowa)
29 D-04.04.02 |Podbudowa zasadnicza z kruszywa famanego 0-31,5 stabilizowanego mechanicznie, warstwa dolna, grubos¢
warstwy po zageszczeniu 15cm
15,0 m2 15
razem m2 15
30 D-04.04.02 [Podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0-31,5 mm stabilizowanego mechanicznie, warstwa gorna,
grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 7cm - pod zjazdami
15,0 m2 15
razem m2 15
31 D-05.03.23  [Naw. zjazdu z kostki brukowej betonowej grubosci 8cm na podsypce cementowo-piaskowej wypetnieniem
spoin piaskiem
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Nr Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
15,0 m2 15
razem m2 15
1.10. Inne
32 D-03.02.01 |Regulacja pionowa studzienek urzadzen podziemnych o objetosci betonu w jednym miejscu do 0,1m3
st. wod. i teletech. 9*0,1*1,0 m3 0,9
razem m3 0,9
1.11. Organizacja ruchu
33 D-07.02.01  [Stupki z rur stalowych do pionowych znakéw drogowych
3 szt 3
razem szt 3
34 D-07.02.01 |Pionowe znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o powierzchni do 0,3m2
7 szt 7
razem szt 7
35 D-07.02.01 [Oznakowanie poziome na jezdni malowane r¢cznie farba chlorokauczukowa
6*0,5 m2 3
razem m2 3
S-01 2. BRANZA SANITARNA
2.1. Sie¢ kanalizacji deszczowej
2.1.1. Roboty ziemne
36 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dréog w terenie rowninnym
(76,4+5,3)/1000 km 0,08
razem km 0,08
37 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1kmdx
D27-D28 1,15%(2,4+2,53)/2*37,9 m3 107,44
D28-D29 1,15%(2,53+2,64)/2*%19,9 m3 59,16
D29-D30 1,15%(2,64+2,58)/2*%18,6 m3 55,83
D30-D55 (5,3) 1,1%(2,58+2)/2*5,3 m3 13,35
2,5%2,5%2,5%4 m3 62,5
razem m3 298,28
38 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych
298,28 m3 298,28
razem m3 298,28
39 Przywdz piasku na wymiang gruntu
222,53 m3 222,53
razem m3 222,53
40 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odlegtosci transportu gruntu
kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé ponad 1km po drogach utwardzonych -
222,53 m3 222,53
razem m3 222,53
41 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na
odlegto$¢ do 10m wraz z kosztami piasku
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Nr Nr ST Opis robot Jm Tlos¢
298,28 m3 298,28
-9,37 m3 -9,37
-55,08 m3 -55,08
-3,14%(1,2/2)"2*2,5%4 m3 -11,3
razem m3 222,53
42 Zaggeszcezenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zaggszczarkami
222,53 m3 222,53
razem m3 222,53
2.1.2. Roboty montazowe
43 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
1,15%0,1*76,4 m3 8,79
1,1*0,1*5,3 m3 0,58
razem m3 9,37
44 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatéw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury
1,15%(0,4+0,3)*76,4 m3 61,5
-3,14%(0,4/2)"2%76,4 m3 -9,6
1,1*(0,315+0,3)*5,3 m3 3,59
-3,14%(0,315/2)"2*5,3 m3 -0,41
razem m3 55,08
45 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 315mm taczone na weisk
5,3 m 5,3
razem m 5,3
46 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 400mm taczone na weisk
76,4 m 76,4
razem m 76,4
47 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i glebokosci do 3m
2 studni¢ 2
razem | studnie 2
48 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie o $rednicy 1200mm i glgbokosci do 3m -
2 studni¢ 2
razem | studni¢ 2
49 Inspekcja video po wykonaniu robot
76,4+5,3 m 81,7
razem m 81,7
50 Igtofiltry o $rednicy do 50mm wptukiwane w grunt bezposrednio bez obsypki do giebokosci 4m
80 szt 80
razem szt 80
51 Pompowanie wody
24*12 godz. 288
razem godz. 288
52 Proba szczelno$ci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 300mm
5,3 m 5,3
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razem m 5,3
53 Proba szczelnosci kanatéw rurowych o srednicy nominalnej 400mm
76,4 m 76,4
razem m 76,4

2.2. Przykanaliki kanalizacji deszczowej

2.2.1. Roboty ziemne

54 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drég w terenie rowninnym
18,5/1000 km 0,02
razem km 0,02
55 Roboty ziemne w gruncie kategorii III wykonywane koparkami przedsigbiernymi o pojemnosci tyzki 0,40m3 z
transportem urobku samochodami samowytadowczymi do 5t na odlegtos¢ do 1km
D27-WD24  1,0%(1,29+1,3)/2%6,8 m3 8,81
D27-WD25  1,0%(1,27+1,3)/2%6 m3 7,71
D28-WD22 1,0%(1,38+1,3)/2*2,8 m3 3,75
D28-WD23  1,0%(1,38+1,3)/2%¥2,9 m3 3,89
1,5%1,5%2,2%4 m3 19,8
razem m3 43,96
56 Naktady uzupehiajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczgte 0,5km odleglosci transportu gruntu

kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtos¢ ponad 1km po drogach utwardzonych

43,96 m3 43,96
razem m3 43,96
57 Przywdz piasku na wymiang gruntu
31,71 m3 31,71
razem m3 31,71
58 Naktady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5km odlegtosci transportu gruntu

kategorii III-IV samochodami samowytadowczymi 5-10t na odlegtosé ponad 1km po drogach utwardzonych -

31,71 m3 31,71

razem m3 31,71
59 Zasypanie wykopow spycharkami gasienicowymi 55kW (75KM) z przemieszczeniem gruntu kategorii I-I1I na
odlegto$¢ do 10m wraz z kosztami piasku

43,96 m3 43,96
-1,85 m3 -1,85
-8,67 m3 -8,67
-3,14%(0,5/2)"2*2,2%4 m3 -1,73

razem m3 31,71

60 Zageszczenie nasypow z gruntu sypkiego kategorii I-111 zageszczarkami

31,71 m3 31,71

razem m3 31,71

2.2.2. Roboty montazowe

61 Podtoza pod kanaty i obiekty z materiatow sypkich o grubosci 10cm
1,0%0,1*18,5 m3 1,85
razem m3 1,85
62 Podloza pod kanaty i obiekty z materiatdw sypkich o grubosci 30cm - obsypka nad wierzch rury

1,0%(0,2+0,3)*18,5 m3 9,25
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-3,14%(0,2/2)"2*18,5 m3 -0,58
razem m3 8,67
63 Kanaty z rur PVC o $rednicy zewngtrznej 200mm taczone na weisk
18,5 m 18,5
razem m 18,5
64 Ksztattki PVC kanalizacji zewngtrznej, jednokielichowe o $rednicy zewngtrznej 200mm laczone na weisk -
adapter PVC200
4 szt 4
razem szt 4
65 Studzienki $ciekowe uliczne betonowe o srednicy 500mm z osadnikiem bez syfonu z krata uchylna
4 szt 4
razem szt 4
66 Inspekcja video po wykonaniu robot
18,5 m 18,5
razem m 18,5
67 Préba szczelnosci kanatéw rurowych o §rednicy nominalnej 200mm
18,5 m 18,5
razem m 18,5
2.3. Demontaze
68 Demontaz istn. sieci wodociaggowej
88 m 88
razem m 88
D.07.07.01 (3. BRANZA ELEKTRYCZNA
Kod CPV: 45231400-9
D.07.07.01 |3.1. Demontaz istniejacego o$wietlenia drogowego "Energa O$wietlenie"
Kod CPV: 45231400-9
69 Reczne odkopanie wraz z zasypywaniem dla demontazu stupow oswietlenowych, gt.wykopu do 1.5m,kat.gruntu m3 1
70 Demontaz stupéw oswietleniowych, o masie do 350kg w gruncie kat.I-III. szt 1
71 Demontaz istniejacych opraw o$wietleniowych 70-150 W szt 1
72 Przewdz samochodem skrzyniowym o tadownosci od 2,5 - 3,5t -stupy, fundamenty itp. zatadowanie i
wytadowanie r¢czne, odl. przewozu do 5 km, nawierzchnia kat. I-I1I tona 0.2
D.07.07.01 (3.2. BUDOWA -montaz o$wietlenia "Gmina Karlino".
73 Reczne kopanie rowow kablowych w gruncie kategorii III o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,8m m 93
74 Reczne zasypywanie rowow kablowych w gruncie kategorii I-1I o szerokosci dna do 0,4m i glebokosci do 0,6m m 93
75 Nasypanie warstwy piasku grubosci 2x 10cm na dno rowu kablowego o szerokosci do 0,4m m 93
76 Uktadanie w wykopie rur ochronnych o §rednicy do 75mm m 35
77 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych (YAKXS 4x25mm?2) m 50
78 Uktadanie w rurach, kabli wielozylowych (YAKXS 4x25mm?2) m 35
79 Uktadanie w szafkach i stupach kabli wielozytowych (YAKXS 4x25mm?2) m 16
80 Obrobka na sucho kabli energetycznych YAKY 4x25 i 35mm?2 szt 3
81 Reczne uktadanie w rowach kablowych kabli wielozytowych (YAKXS 4x35mm?2) m 26
82 Uktadanie w stupie, stacji lub szafce kabli wielozytowych YAKXS 4x35mm?2 m 3
83 Montaz fundamentu prefabrykowanego pod szafk¢ SO szt 1
84 Montaz szafki SO na przygotowanym podtozu szt 1
85 Uktadanie uziemienia Fe/Zn 25x4mm w rowach kablowych m 107
86 Podtaczenie uziemienia do stupéw o$wietleniowych i szafki szt 3
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87 Wykopy re¢czne wraz z zasypywaniem dla montazu fundamentu stupdéw oswietlenowych, gt.wykopu do

1.5m,kat.gruntu I-1I m3 3
88 Zabezpieczenie podziemnej czgsci fundamentu stupa oraz malowanie dolnej cze$ci stupa i numeracja stupow

-zgodnie z opisem technicznym. m2 3
89 Mechaniczne stawianie stupéw o$wietleniowych, o masie do 300kg w gruncie kategorii I-II wg projektu

budowlano-wykonawczego szt 3
90 Weciaganie przewodow do stupa (YDY 3x2,5mm?2) m Iprzew 24
91 Montaz opraw na stupie o$wietleniowym, oprawy typu LED szt 3
92 Montaz izolacyjnych ztaczy kablowych w stupie oswietleniowym szt 3
93 Pomiar linii kablowych do 1kV - linia kablowa 4-zytowa odc/kabla 4
94 Ochrona odgromowa i przeciwporazeniowa - badanie instalacji zerowania, za pierwszy pomiar szt 1
95 Ochrona odgromowa i przeciwporazeniowa - doplata za kazdy nastgpny pomiar zerowania. szt D)
96 Ochrona odgromowa i przeciwporazeniowa - pomiar rezystancji uziemienia. szt 1
97 Pomiar rezystancji uziemienia roboczego dodatkowego lub ochronnego - za kazde nast¢pne ztacze szt D)
98 Pomiar fotometryczny natezenia oswietlenia - pierwszy kpl.5 pomiaréw dokonywanych na stanowisku kpl/pom 1
99 Pomiar fotometryczny natezenia oswietlenia - kazdy dalszy kpl. pomiaréw dokonywany z tego samego kpl/pom 1

01.03.04 4. BRANZA TELETECHNICZNA

4.1. Budowa kanalizacji kablowej - etap 1D
100 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SKR-1 w gruncie kategorii 111 szt 3
101 Budowa studni kablowych prefabrykowanych rozdzielczych SK-1 w gruncie kat.III analogia do SKR-1 (k=0,6 szt 1
102 Wykonanie przepustu rura PCWB o $rednicy 100mm, pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym

w gruncie kategorii III - rurg RPP110/5 m 6
103 Budowa kanalizacji kablowej z rur kablowych PCW w gruncie kategorii III, 1-warstwowej, 1-rura w warstwie -

z rur RPP110/5 m 36

4.2. Budowa rur HDPE 40/3,7 - etap 1D
104 Budowa rurociagu kablowego z jednej rury HDPE o $rednicy 40mm dostarczonej w zwojach na glebokosci 1m

w wykopie wykonywanym recznie, w gruncie kategorii 111 km 0,018
105 Budowa rurociagu kablowego z jednej rury HDPE o $rednicy 40mm dostarczonej w zwojach na gigbokosci 1m

w wykopie wykonywanym recznie, w gruncie kategorii III - kazda nastgpna rura w rurociagu ponad jedna km 0.035
106 Wykonanie przepustu rura PCWB o $rednicy 100mm, pod drogami i innymi przeszkodami, wykopem otwartym ’

w gruncie kategorii III - rura HDPE 40/3,7 m 18
107 Montaz ztaczy rur polietylenowych HDPE o $rednicy 40mm na ztaczke skrecang wykonywany w ziemi szt D)
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